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 Desigo™ PX  

 Erweiterungsmodule PXX-L11 
PXX-L12 

 Verwendung zusammen mit PXC....D oder PXC...-E.D 
  
  

• Einbindung von Raum-Controllern des Sortiments Desigo RXC in das  
Gebäudeautomationssystem Desigo 

• Gruppierung von Räumen 
• Ausführung von übergeordneten Systemfunktionen. 
• Integration von LONWORKS® kompatiblen Drittgeräten 
 
 
 

Typenübersicht 

Typ Anzahl anschliessbarer RXC / LONWORKS-Geräte 
PXX-L11 60 
PXX-L12 120 
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Gerätekombination 

 

System-Controller / Automationsstation 
Mit System Desigo... ≥V4 ≥ V5 ≥ V5 ≥ V5 
Typ (Datenblatt CM1N9222) PXC00.D,  

PXC00-E.D  
PXC50.D,  
PXC50-E.D  

PXC100.D,  
PXC100-E.D  

PXC200.D,  
PXC200-E.D  

Anzahl RXC mit PXX-L11 60 10 60 *) 60 *) 
Anzahl RXC mit PXX-L12 120 10 120 *) 120 *) 

 

*) Eine grosse Anzahl RXC reduziert die Performance des PXC für 
angeschlossene TX-I/O-Datenpunkte. 

 
Funktionen 

Der System-Controller LONWORKS, PXC....D oder PXC...-E.D mit PXX-Lxx, erfüllt 
folgende Hauptaufgaben: 
• Verdichtung der Daten der Raum-Controller auf der Automationsebene 
• Abbildung der Desigo RXC-Applikationen auf BACnet für das Bedienen und  

Beobachten (zusammengefasst nach HLK-, Licht- und Jalousie-Funktionen) 
• Ausführung von übergeordneten Funktionen für die Raumautomation: 

Raum- und versorgungsorientierte Gruppen, Systemfunktionen wie Change-
over, Sommer/Winter-Kompensation usw. 

• Systemfunktionen wie Trend, Alarming und Zeitschaltprogramme 
 

Auf dem System-Controller LONWORKS werden RXC-Applikationen und / oder Dritt-
Applikationen so abgebildet, dass eine Raumsicht entsteht. So können die Räume 
gruppiert werden, z.B. für gemeinsame Belegungsprogramme, Licht- oder 
Jalousien-Befehle usw. 
 
Die Hardware besteht aus  
− einem System-Controller PXC....D oder PXC...-E.D 
− und einem Erweiterungsmodul PXX-L11 oder -L12.  
 

QAX...

PXC... PXX-L..

PXM20

BACnet/LonTalk  oder BACnet/IP

Desigo Insight

RXC... QAX5...

QAX...

RXC... RXC...

Räume

Drittgerät

PXC....D

PXC50...D,
PXC100...D,
PXC200...D

PXC...D
TXM1....

 
 
Eine Übersicht zum Sortiment Desigo RXC finden Sie im Dokument CA110333. 

Hardware 

Topologie 

Hinweis: 
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Die Erweiterungsmodule PXX-Lxx unterstützen das Extended Command Set 
(ECS) gemäss Protokoll EIA-709.1-B. Wird ein LONWORKS-Knoten mit einem ECS 
Command geschrieben (z.B. Installation mit NL220), so werden ab diesem Zeit-
punkt diverse Legacy Commands vom Modul zurückgewiesen. Ein auf diese 
Weise konfiguriertes Modul kann dann nur noch eingeschränkt mit älteren Tools 
ohne ESC kommunizieren (z.B. Diagnostic Tool NLUtil). 
 
 

Ausführung 

Die kompakte Bauweise erlaubt die Montage der Erweiterungsmodule auf engstem 
Raum. 
 

 

 
 

 

1 Kunststoff-Gehäuse 
2 LED-Anzeigen für Geräte- und System-

status 
3 Schnittstelle zur Automationsstation 
4 Service-Taste 
5 Schnittstelle für Tool 
6 FW-Download-Taste 
7 Steckbarer Klemmenblock mit Schraub-

klemmen (LONWORKS-Bus) 
8 Schieber für DIN-Schiene-Montage 

 
LED Farbe Aktivität Bedeutung /  Problemlösung 
RUN grün dauernd aus keine Speisung vorhanden  

 Speisung überprüfen 
dauernd ein Speisung in Ordnung und Firmware läuft 

FLT rot dauernd aus alles in Ordnung 
dauernd ein Hardwarefehler beim Self-Test erkannt  

 PXX-Lxx muss ausgetauscht werden 
blinkt 
schnell 

keine gültige Firmware vorhanden  
 die Firmware muss neu geladen werden 

    
TX gelb blinkt sendet LonWorks®-Pakete 
RX gelb blinkt empfängt LonWorks®-Pakete 
SVC rot dauernd aus Alles in Ordnung 

LonWorks®-Knoten ist konfiguriert 
dauernd ein LonWorks®-Chip ist defekt oder Service-Taste 

wird gedrückt. 
blinkt LonWorks®-Knoten ist nicht konfiguriert  

 mit LNS konfigurieren 
 Service-Taste Mit spitzem Gegenstand drücken 

 FW-Download Mit spitzem Gegenstand drücken  

 
 
 
 
 

Extended Command 
Set (ECS) 

Gehäuse 

LED-Anzeigen, 
Tasten 
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Montage 

Die Erweiterungsmodule PXX-Lxx können auf Standard-Tragschienen 
aufgeschnappt werden. 
Zum Anschluss wird das Erweiterungsmodul von links an den System-Controller 
PXC....D oder PXC...-E.D herangeschoben, so dass die Schnittstellen die 
Verbindung herstellen.  
 
 
 

Entsorgung 

 

Die Geräte gelten für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Euro-
päischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und darf nicht als Haushaltmüll entsorgt 
werden.  
Die Geräte sind über die dazu vorgesehenen Kanäle zu entsorgen.  
Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten. 
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Technische Daten 

Allgemeine Gerätedaten Speisung DC 24 V ±20% (SELV) 
oder DC 24 V class 2 (US) 

50 mA, 1.2 W 
von System-Controller  
PXC....D oder PXC...-E.D 

   
Anschluss LONWORKS®-BUS Schnittstellentyp TP/FT-10 
 Transceiver FTT-10A 
 Bitrate 78 kBit/s 
 Protokoll LonTalk 
 Verkabelung RJ45 Stecker  
 Anschlusskabel für LNS-Tool max. 3m 
 Verkabelung   
 Steckbare Schraubklemme Draht oder Litze 0.25 bis 2.5 mm2  

oder 2 x 1.5 mm2 
 Kabeltyp Siehe Spezifikationen im Installa-

tions-Handbuch RXC, CA110334 
 Kabellänge max. 450m bei freier Topologie 

max. 900m bei serieller Topologie 
 Für Details siehe Installationsgrundlagen RXC, CA110334 
   
Schutzdaten Gehäuseschutzart  IP20 (IP30) nach EN 60529 
 Schutzklasse III  nach EN 60730-1 
Umgebungsbedingungen Betrieb Klasse 3K5 nach IEC 721 
 Temperatur 0 ... 50 °C 
 Feuchte < 85 %rH 
 Transport Klasse 2K3 nach IEC 721 
 Temperatur – 25 ... 65 °C 
 Feuchte < 95 %rH 
   
Normen, Richtlinien und 

Zulassungen 
Produktnorm   EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und 

Steuergeräte für den Hausge-
brauch und ähnliche Anwen-
dungen 

 Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Einsatzbereich) 

Für Wohn-, Gewerbe und 
Industrieumgebung 

 EU-Konformität (CE) CM1T9282xx   *) 
 UL Zertifizierung (US) UL 916,   http://ul.com/database 
 RCM-Konformität (EMV) CM1T9222en_C1   *) 
 EAC Konformität Eurasische Konformität 
 FCC 47 CFR Part 15 Class B 
Umweltverträglichkeit Produkt-Umweltdeklaration  

(enthält Daten zu RoHS-Konformität, stoff-
licher Zusammensetzung, Verpackung, 
Umweltnutzen, Entsorgung) 

CM1E9282   *) 

   
Abmessungen Siehe Massbild  
Gewicht ohne / mit Verpackung 0.129 kg / 0.140 kg 

 
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 
 
 
 

http://ul.com/database
http://siemens.com/bt/download
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Massbild 

Masse in mm  
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    PXX-Lxx mit einem System-Controller PXC....D / PXC...-E.D 
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