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Produkt- 
Umweltdeklaration 

  

Produkt Gerätetyp SQD.. 

 Bezeichnung Elektromotorischer Stellantrieb 

 Sortiment AcvatixTM, Ventile & Stellantriebe 

Prozessbeherrschung Siemens AB 

SE-141 87 Huddinge 

 Management-System zertifiziert seit durch 

 ISO 14001 (Umwelt) 31. Okt. 1996 SIS 

(1. Sept. 2002 SEMKO-DEKRA) 

 ISO 9001 (Qualität) 13. Nov. 1988 SIS 

(1. Sept. 2002 SEMKO-DEKRA) 

Betrieb des Produktes Typischer Energieverbrauch pro Jahr SQD35.00 ca. 2,2 kWh/J bei 10% 
Arbeitszyklen 

SQD65 ca. 3,9 kWh/J bei 10% 
Arbeitszyklen 

SQD85.03 ca. 1,7 kWh/J bei 10% 
Arbeitszyklen 

 Wartung, Unterhalt Wartungsfrei 

Brandrisiko Brandschutz gemäss EN 60730-1 und EN 60730-2-14 

 Brandlast SQD35.00 ................................. 9 MJ

SQD65 .................................... 10 MJ
SQD65UG............................... 10 MJ

SQD85.03 ................................. 9 MJ
SQD85.03UG.......................... 10 MJ
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Verpackung  SQD35.00 

 Pappe, Kartonagen [g] 52 

 Papier bedruckt [g] 5 

   

  SQD65 SQD65UG 

 Pappe, Kartonagen [g] 52 114 

 Papier bedruckt [g] 5 0 

  

  SQD85.03 SQD85.03UG 

 Pappe, Kartonagen [g] 52 114 

 Papier bedruckt [g] 5 0 

 Hinweis zur Entsorgung recyclierbar 

 

   SQD35.00

Materialien  Totalgewicht des Gerätes * 442 g

Kunststoffe  Polyethylen PE 2 g

  Polyamid PA 18 g

  ABS-Polykarbonat PC-ABS 183 g

  Akrylnitril Butadien Styrol Copolymerisat ABS 6 g

  Polyoxymethylen POM 39 g

  Polyfenylenoxid PPO  34 g

Metalle  Kupferlegierung Cu-X  16 g

  Unlegierter Stahl Fe-C 43 g

  Hochlegierter Stahl Fe-Cr-Ni 5 g

Anderes  Fett, Öl 2 g

Aussenliegende Produkte  Elektromotor 66 g

Leiterplatten bestückt  Totalgewicht 37 g

  CEM-1 Platte enthält Halogene 14 g

* Das Totalgewicht eines Gerätes kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen unter 
0,1 % des Totalgewichtes abweichen. 
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  SQD.. 65 65UG

Materialien  Totalgewicht des Gerätes * 468 g 468 g

Kunststoffe  Polyethylen PE 2 g - g

  Polyamid PA 19 g 21 g

  ABS-Polykarbonat PC-ABS 183 g 183 g

  Polyoxymethylene POM 43 g 43 g

  Polyfenylenoxid PPO  37 g 37 g

Metalle  Kupferlegierung Cu-X  20 g 20 g

  Unlegierter Stahl Fe-C 44 g 44 g

  Hochlegierter Stahl Fe-Cr-Ni 5 g 5 g

Anderes  Fett, Öl 2 g 2 g

Aussenliegende Produkte  Elektromotor 75 g 75 g

Leiterplatten bestückt  Totalgewicht 43 g 43 g

  CEM-1 Platte enthält Halogene 16 g 16 g

* Das Totalgewicht eines Gerätes kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen unter 
0,1 % des Totalgewichtes abweichen. 

 

  SQD.. 85.03 85.03UG

Materialien  Totalgewicht des Gerätes * 448 g  448 g 

Kunststoffe  Polyethylen PE 2 g  - g 

  Polyamid PA 19 g  21 g

  ABS-Polykarbonat PC-ABS 183 g  183 g 

  Polyoxymethylene POM 40 g  40 g 

  Polyfenylenoxid PPO  34 g  34 g 

Metalle  Kupferlegierung Cu-X  16 g  16 g 

  Unlegierter Stahl Fe-C 44 g  44 g 

  Hochlegierter Stahl Fe-Cr-Ni 5 g  5 g 

Anderes  Fett, Öl 2 g  2 g 

Aussenliegende Produkte  Elektromotor 76 g  77 g 

Leiterplatten bestückt  Totalgewicht 33 g  33 g 

  CEM-1 Platte enthält Halogene 14 g  14 g 

* Das Totalgewicht eines Gerätes kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen unter 
0,1 % des Totalgewichtes abweichen. 

Entsorgung Das Gerät soll nicht als Haushaltmüll entsorgt werden. Eine Sonderbehand-
lung für einzelne Komponenten ist unter Umständen vom Gesetz vorgeschrie-
ben oder ökologisch sinnvoll. 

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten. 
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Bemerkungen 

Umweltnutzen: 

Der Stellantrieb senkt den Energieverbrauch durch Abschaltung in den Endpositionen. 

Die Stellantriebe sind frei von Stoffen, die durch die Richtlinie 2002/95/EG verboten sind. 

 

Emissionen: 

Teile, die Halogene enthalten und korrosiven Rauch entwickeln: ● Leiterplatte 

 ● Kabel 

 

Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken 
Diese Produkt-Umweltdeklaration stellt keine Garantie dar für die Beschaffenheit des Produktes oder dafür, dass das Produkt für 
eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält. 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst Siemens Schweiz AG jegliche Haftung für Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informatio-
nen entstehen können. 

Wünschen Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und Entsorgung, so wenden Sie sich bitte an die lokale Siemens-Vertretung. 
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