
Fire Safety

Módulos de Batería para el Sistema 3™
MODELOS BK-33/BT-33 6.0 AH
MODELOS BK-33/BT-34 10.0 AH

NÚMERO DE CATÁLOGO S3351

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

• Batería Sellada de Plomo
Ácido a Prueba de Derrame y
Recargable

• Alta Densidad de Energía
• No Produce Vapores

Corrosivos
• Se Monta dentro de la Caja del

Sistema 3
• Largo Ciclo de Vida

• Listado por        , Aprobado por
FM, NYMEA y CSFM



Descripción
Los módulos para alimentación con baterías
Siemens Building Technologies, Fire Safety
Division, están diseñados para proporcionar
energía de respaldo de emergencia, a 24 voltios,
para operar un Control Universal del Sistema 3,
cuando falla la fuente de energía comercial normal.
Fire Safety ofrece 2 opciones de módulos de
baterías. La opción 1, del módulo de batería,
contiene dos (2) baterías recargables de plomo
ácido, selladas (12 voltios cada una), modelo 
BT-33 que proporcionan 6.0 amperios de energía
por hora y el conjunto de chasis y soporte BK-33. 
Ambas baterías están especialmente adecuadas
para altas corrientes de descarga. Son también
adecuadas para energía a largo plazo cuando se
usan con los circuitos de carga adecuados. Se
proporcionan terminales para conectar ambas
opciones en módulos de batería al cargador de
baterías modelo BC-35.
La combinación BT-33/BK-33 y la BT-34/BK-33
ocupan 3 espacios estándar para módulos y deben
ocupar las posiciones 3 dentro de las posiciones
centrales para módulos en la parte más baja de la
caja. La combinación de módulos de batería BT-33,
BK-33 y la combinación BT-34, BK-33 están ambas
listadas por UL.
Especificaciones para Ingenieros y Arquitectos
Para suministrar energía de emergencia al sistema
hay un módulo de baterías Siemens Fire Safety.
Este módulo consiste de un sistema de baterías de
plomo ácido selladas de 24 voltios ya sea del tipo
de electrolito en forma de gel o del tipo de
electrolito sub-alimentado, con una capacidad
nominal de (insértese 6 ó 10) amperios hora, a una
velocidad de descarga de 20 horas.
El módulo debe estar completo con sus soportes y
terminales tipo tornillo y se instalará en la misma
caja estándar que alberga el panel de control y los
módulos operacionales.

El módulo de batería debe ser del juego de
baterías Fire Safety, modelo BT-33, con el soporte
de baterías BK-33 para requerimiento de 6
amperios hora o el juego de baterías modelo Fire
Safety Modelo BT-34, con el soporte modelo BK-33
para requerimientos de 10 amperios hora.
Características Eléctricas

BT-33      BT-34
Voltaje Normal 24V 24V

Capacidad Normal* 6.0AH 10.0 AH

* Velocidad de Carga 20/Horas.
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No. de Modelo Descripción Peso Embalado
BT-33 Juego de baterías de 6.0 amperios hora 24V. 10 lbs. (4.5kg.)
BT-34 Juego de baterías de 10.0 amperios hora 24V. 15 lbs. (6.8kg.)
BK-33 Soporte de baterías para cualquiera 2 lbs. (.9kg)

de los indicados arriba.

AVISO: El uso de detectores y de bases que no sean Fire Safety con equipos
Fire Safety se considerará una aplicación indebida de equipos Fire Safety y,
como tal, anula todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación
con pérdidas, daños, responsabilidades y/o problemas de servicios.


