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Zuluftvolumenstromregelung mit integriertem Klappenantrieb (5 Nm) 

Raumtemperaturregelung 

Luftqualitätsregelung 

Relativer Feuchtewächter 

  

 

Anlagenschema 

 
 

 DXR1.. Kompakte Raumautomationsstationen 

DXR1.M09PDZ-113, DXR1.E09PDZ-113 

 D1 Fensterkontakt 

D2 Präsenzmelder 

B1 Primärluft-Temperaturfühler 

für Luftbehandlung 

 D3 Übertemperaturwächter 

D4 Freigabe Elektrolufterwärmer/Ventilatorstufe  

B2 Zulufttemperaturfühler  D5 Ventilatorzustand 

B3 Ablufttemperaturfühler  R Raum 

B4 Raumtemperaturfühler  R1 Raumbediengerät mit Temperaturfühler 

B5 Raumluft-Qualitätsfühler  Q1 Ventilator 

B6 Relativer Raumfeuchtefühler  YH Lufterwärmerventil/Elektronacherwärmer, 2-

stufig 

B7 Mischluft-Temperaturfühler  YS Zuluftregelung (integriert in DXR1) 

Differenzdruckfühler  

(Zuluft – integriert in DXR1..) 

B8 Ventilator-Differenzdruckfühler 

   

  

 

Funktionsdiagramme Luftvolumenstrom mit 2-stufigem 

Elektronacherwärmer 

  

 

 
 SpC Wirksamer Kühlsollwert  VavSuAirFlMaxH Max. Luftvolumenstrom, Heizen 

SpH Wirksamer Heizsollwert  VavSuAirFlMinC Min.Luftvolumenstrom, Kühlen 

TR Raumtemperatur  VavSuAirFlMinH Min. Luftvolumenstrom, Heizen 

V Luftvolumenstrom  Y Ausgangssignal 

VavSuAflMinVent Min.Luftvolumenstrom Lüften  YH Elektronacherwärmer 

VavSuAirFlMaxC Max.Luftvolumenstrom Kühlen    
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Funktions­ 

beschreibung 

Grundfunktionen   

 PID-Regelung für Zuluft VVS und Temperatur  

 Zuluft-Differenzdruckfühler integriert in Regler. 

 Interner Luftvolumenstromregler für 

Zuluftklappenantriebssteuerung (in Regler integriert). 

 Die Applikation ermöglicht die Einstellung der 

Temperatursollwerte im Raumbediengerät. 

 Die Betriebsarten sind Comfort, Pre-Comfort, 

Economy und Schutzbetrieb.Der Luftvolumenstrom für 

Heizen wird sequentiell zu den Ventilen oder dem 

Elektronacherwärmer betrieben. Parallelbetrieb kann 

konfiguriert werden. 

  2-stufiger Elektronacherwärmer. 

 Optimale Energieeffizienz durch Einbezug der Option 

für Raum-/Zuluft-Kaskadenregelung, Präsenzmelder 

oder Fensterkontakt. 

 

 Hilfsfunktionen   

 PID-Regelung für Luftqualität 

 Stosslüftung. 

 Luftvolumenstrom-Nachführung für Unter-/Überdruck 

der Raumluft. 

 RoomOptiControl-Funktion. 

 Die Applikation ermöglicht die Regelung über zentrale 

Befehle (z.B. Zeitprogramm für Raumbetriebsart). 

 Zentrale Optimum-Startregelung für bestmöglichen 

Raumkomfort zu Belegungsbeginn.  

 Zentrale Bedienung oder Rücksetzung von Sollwerten. 

 Saisonale Kompensation der 

Raumtemperatursollwerte. 

  Pulsbreitenmodulation-Konstante (inkl. Federrücklauf) 

oder thermische Pulsbreitenmodulationsregelung 

auswählbar für Ventile. 

 0…10 V Ausgang auswählbar für Ventile. 

 Präsenz kann über Binärmelder erkannt werden. 

    

 
Siemens-Geräte Legende  Gerätetyp  Datenblatt  Typ  Anzahl  

DXR1.. Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet 

MS/TP, AC 24 V, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, 

Differenzdruckfühler 

A6V11393929 DXR1.M09PDZ-113 1 

 Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet 

IP, AC 24 V, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, 

Differenzdruckfühler 

A6V11393931 DXR1.E09PDZ-113 1 

R1 Raumbediengerät mit Temperaturfühlern A6V11393927 QMX1.M34H 1  
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Optional 1) Legende  Gerät  Datenblatt  Typ  Anzahl  

B1 Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000 N1831  QAP22  1 

B2 Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000 N1831  QAP22  1 

B3 Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000 N1831  QAP22  1 

B4 Raumtemperaturfühler  A6V11393922 QMA1.N30H 1 

B5 Raumluftqualitäts-Fühler CE1N1961 QPA2000 1 

B6 Fühler für relative Raumluftfeuchtigkeit CE1N1857 QFA2000 1 

B7 Mischluft-Temperaturfühler N1831  QAP22  1 

B8 Ventilator-Differenzdruckfühler  CA1N1916 QBM3020-5 1 

D1 Tür-/Fensterkontakt, weiss 2) S 290/11 3) 

YH 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 N4847 V..P47..  1 

 Motorischer 3-Punkt Stellantrieb für V..P47.., AC 24 V N4864 SSP81.. 1 
 

1) Kombinierbar gemäss verfügbarer On-Board I/Os auf dem Controller. 

2) Weitere Dokumente auf www.siemens.com/gamma-td.  

3) Betrieb (NO oder NC). Mehrere Geräte desselben Typs anschliessbar. 

  

 

Varianten Legende  Gerät  Datenblatt  Typ  Anzahl  

B4a Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000 N1831  QAP22  1 
 

  

 
  

http://www.siemens.com/gamma-td
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Anschluss- 

schaltplan 

DXR1.M09PDZ-113 

 
 ⊥  Interner Anschluss 

⊥* Interner Anschluss, aber nicht intern angeschlossen über ⊥ 

*    Drittgerät 

*    Anschluss mit Relais für Hochspannungsgeräte 
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 DXR1.E09PDZ-113 
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Anschlussschema 

 

 

N1 3-Stellung-Stellantrieb 
N2 DXR1 

 

 

 
N1 Auf-Zu-Stellantrieb 
N2 DXR1 

 

 

 
N1 3-Stellung-Stellantrieb 
N2 DXR1 

 

 

 
N1 Auf-Zu-Stellantrieb 
N2 DXR1 
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Applikationskonfiguration    

    

 Einrichtung Kanal/Signal Mustereinstellung 

On-Board Ausgang Zuluftklappe VVS-Position 

(integrierter Stellantrieb) 

Y1, Y2; 3-Punkt (integrierter Stellantrieb) 

 
Y1, Y2; 3-Punkt 

Ventilatordrehzahl 1-stufig; Y4; Schliesser 

1-stufig; Y6; Schliesser 

2-stufig; Y3, Y4; Schliesser 

2-stufig; Y5, Y6; Schliesser 

3-stufig; Y4, Y5, Y6; Schliesser 

Drehzahlgeregelt; Y10; 0..10 V 

1-stufig; Y4; Schliesser 

 

Lufterwärmer-Ventilstellung Wasser; Y3, Y4; 3-Punkt  

Wasser; Y5, Y6; 3-Punkt  

Wasser; Y3; Pulsbreitenmodulation Federrücklauf  

Wasser; Y5; Pulsbreitenmodulation Federrücklauf  

Wasser; Y20; 0...10 V  

Elektro 1-stufig; Y3; Schliesser  

Elektro 1-stufig; Y5; Schliesser  

Elektro 2-stufig; Y3, Y4; Schliesser  

Elektro 2-stufig; Y5, Y6; Schliesser  

Elektro 3-stufig; Y3, Y4, Y5; Schliesser  

Elektro 3-stufig; Y4, Y5, Y6; Schliesser  

Elektro stetig; Y10; 0...10 V  

Elektro 2-stufig; Y5, Y6; 

Schliesser  

 

On-Board Eingang Zuluft VVS Differenzdruck 

(integrierter Fühler)                     

(YS) 

P1  P1 

HLK Zuluft VVS Zuluft VVS 12, Differenzdruck, Kanalfläche, 

Luftvolumenstrom-Regler 

Zuluft VVS13, Differenzdruck, Durchfluss-Konv, 

Luftvolumenstrom-Regler 

Zuluft VVS 15, Differenzdruck, druckabhängige 

Regelung 

Zuluft VVS13, 

Differenzdruck, Durchfluss-

Konvertierung, 

Luftvolumenstrom-Regler 

 

Ventilatordrehzahl 1-stufiger Ventilator 11 

Mehrstufiger Ventilator 11 

Drehzahlgeregelter Ventilator 11 

Drehzahlgeregelter Ventilator 12, 

Luftvolumenstromregelung 

1-stufiger Ventilator 11 

 

Lufterwärmer Warmwasser-Lufterwärmer 11 

Warmwasser-Lufterwärmer 12, mit 

Zulufttemperaturregelung 

Elektrolufterwärmer 11, stetiger Ausgang 

Elektrolufterwärmer 12, Zulufttemperaturregelung 

Elektrolufterwärmer 13, 1 binärer Ausgang 

Elektrolufterwärmer 14, 2 binärer Ausgang 

Elektrolufterwärmer 15, 3 binärer Ausgang 

Elektrolufterwärmer 14, 2 

binärer Ausgang 

 

Zubehör Raumbediengerät QMA1.N30H 

QMX1.M34H 

QMX1.M34H 
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Optionale 

Konfiguration 

   

    

 Einrichtung Kanal/Signal Mustereinstellung 

On-Board Ausgang Freigabe Ventilatordrehzahl Y4; Schliesser 

Y6; Schliesser 
 

Freigabe Elektrolufterwärmer Y3; Schliesser 

Y5; Schliesser 

 

On-Board Eingang Ventilator Differenzdruck             (B8) X1; 0...10 V  

X2; 0...10 V  

 

Ablufttemperatur                          (B3) X1; Ni1000 

X1; 0..10 V  

X1; NTC100K 

X1; NTC10K 

X1; PT1K_EU 

X1; PT1K_NA 

X2; Ni1000 

X2; 0…10 V  

X2; NTC100K 

X2; NTC10K 

X2; PT1K_EU 

X2; PT1K_NA 

 

Mischlufttemperatur                     (B7) X1; Ni1000 

X1; 0..10 V  

X1; NTC100K 

X1; NTC10K 

X1; PT1K_EU 

X1; PT1K_NA 

X2; Ni1000 

X2; 0…10 V  

X2; NTC100K 

X2; NTC10K 

X2; PT1K_EU 

X2; PT1K_NA 

 

Primärlufttemperatur bei 

Luftnachbehandlung                   (B1) 

X1; Ni1000 

X1; 0..10 V  

X1; NTC100K 

X1; NTC10K 

X1; PT1K_EU 

X1; PT1K_NA 

X2; Ni1000 

X2; 0…10 V  

X2; NTC100K 

X2; NTC10K 

X2; PT1K_EU 

X2; PT1K_NA 

 

Lufterwärmer-Überhitzungsmeldung (D3)                              X1; Öffner 

X2; Öffner 

 

Raumluftqualität                          (B5) X1; 0..10 V 

X2; 0…10 V 

 

Raumtemperatur                         (B4) X1; Ni1000 

X1; 0..10 V  

X1; NTC100K 

X1; NTC10K 

X1; PT1K_EU 

X1; PT1K_NA 

 

Relative Raumluftfeuchtigkeit      (B6) X1; 0..10 V 

X2; 0…10 V 
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Optionale 

Konfiguration 

   

    

 Einrichtung Kanal/Signal Mustereinstellung 

Zulufttemperatur   (B2) X2; Ni1000 

X2; 0…10 V  

X2; NTC100K 

X2; NTC10K 

X2; PT1K_EU 

X2; PT1K_NA 

 

Präsenzmelder                (D2) 
X1; Schliesser 
X2; Schliesser  

Fensterkontakt    (D1) X1; Öffner 
X2; Öffner 

 

Ventilatorzustand                            (D5) X1; Schliesser 

X2; Schliesser 
 

 

 

Vorgabewerte    

    

 Parameter Bereich Vorgabewert 

Temperatursollwerte Kühlsollwert für Comfort 0…50 °C 24 °C 

Delta Kühlsollwert für Pre-Comfort 0…10 K 1 K 

Kühlsollwert für Economy 0…50 °C 35 °C 

Kühlsollwert für Schutzbetrieb 0…50 °C 40 °C 

Heizsollwert für Comfort 0…50 °C 21 °C 

Delta Heizsollwert für Pre-Comfort 0…10 K 1 K 

Heizsollwert für Economy 0…50 °C 15 °C 

Heizsollwert für Schutzbetrieb 0…50 °C 12 °C 

Lüftungsregelung Raumluftqualität-Sollwert für Comfort 0 … 2000 ppm 900 ppm 

Raumluftqualität-Sollwert für Pre-Comfort 0 … 2000 ppm 1100 ppm 

Raumluftqualität-Sollwert für Economy 0 … 2000 ppm 1500 ppm 

Raumluftqualität-Sollwert für Schutzbetrieb 0 … 2000 ppm 1500 ppm 

Zuluft VVS Zuluft-VVS max. Luftvolumenstrom für Kühlen 0 … 10’000 m3/h 100 m3/h 

Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom für Kühlen 0 … 10’000 m3/h 50 m3/h 

Zuluft-VVS max. Luftvolumenstrom für Heizen 0 … 10’000 m3/h 100 m3/h 

Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom für Heizen 0 … 10’000 m3/h 50 m3/h 

Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom für Lüftung 0 … 10’000 m3/h 0 m3/h 

Zuluft-VVS Durchflusskoeffizient 0 … 10’000 m3/h/SqrtPa  150 m3/h/SqrtPa  

Ventilator  1-stufige Ventilatorsteuerung Nein (FCU oder Wärmepumpe) 

Bei Anforderung (parallele Fan-

Powered VVS-Box) 

Dauernd ein (serielle Fan-Powered 

VVS-Box) 

Dauernd ein 
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Engineering  Das Engineering-Tool ABT Site ist für die Konfiguration der DXR1-Automationsstationen erforderlich. 

 Siehe  www.siemens.com/bt/download für neuste Applikationskonfigurationen und Workflow-Tutorials. 

 Kombination der Optionen gemäss verfügbaren On-Board I/Os. 

 B3 (optionaler Ablufttemperaturfühler) zu konfigurieren über "Raumtemperatur" für Raumtemperaturregelung.  

  

 
Managementplattfo
rm 

 
Beispieldarstellung einer FPB-Applikation auf der Desigo CC Managementplattform. 
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