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DT1151A-Ex / DOT1151A-Ex AlgoRex

Automatische Brandmelder
Interaktiv, für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2

l Anwendungsspezifische Detektions-Algorithmen, gespeichert im Melder-
Prozessor

l Eingebaute Diagnose-Algorithmen mit automatischem Selbsttest
l Unerreichte Immunität gegen unechte Alarme und Umgebungseinflüsse
l Hohe Resistenz gegenüber

– elektromagnetischen Störeinflüssen
– Feuchtigkeit und Korrosion

l Ökologisches Materialkonzept
– durch Einprägung gekennzeichnete, halogenfreie Kunststoffe
– leichte Demontier- und Separierbarkeit

l Umfassende Endkontrolle und Qualitätsprüfung
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Wärmemelder DT1151A-Ex

l Zuverlässiger Wärmemelder für hohe Anforderungen
l Wählbare normierte Ansprechklassen - Parametrierung ab Zentrale
l Täuschungssicheres Ansprechverhalten bei schnellem und langsamem Tempera-

turanstieg
l Intelligent ausgelegte Differentialeigenschaften
l Maximaltemperaturauslösung mit Qualitäts-Thermosensor
l Überwachte Sensoren

l Funktion
– Der Melder misst mit je einem NTC-Thermistor die Umgebungstemperatur und die

Temperatur im Meldergehäuse. Dadurch kann der Melder rasche Temperaturanstie-
ge unabhängig von der Starttemperatur differentiell genau auswerten.

– Über die Zentrale können 4 verschiedene normierte Ansprechklassen (Parameter)
eingestellt werden.

– Vier Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen differenzierter Massnahmen sowie
eine Frühwarnung bei Fehlapplikation.

– Periodisch oder auf Befehl führt der Melder einen umfassenden Selbsttest durch.

l Einsatz
– Für die Überwachung von Räumen und Anlagen, in denen bei einem Brandausbruch

ein rascher Temperaturanstieg zu erwarten ist oder andere Brandmelder aus betrieb-
lichen Gründen nicht eingesetzt werden können.

Rauchmelder DOT1151A-Ex, Interaktiv-neuronal Ex

l Lückenloses Ansprechverhalten für alle Brandarten dank Mehrkriteriensensoren
l Dynamische Analyse der Sensorsignale Rauch und Wärme
l Fuzzy-Logik und neuronales Netzwerk im Melder
l Wählbares Ansprechverhalten - Parametrierung ab Zentrale
l Hervorragende Funktionssicherheit durch Datenverarbeitung im Melder und verteilte

Systemintelligenz
l Hochwertige opto- und thermo-elektronische Sensorsysteme
l Automatische Kompensation der Verschmutzung

l Funktion
– Spezielle Rechenverfahren im Melder-Prozessor (Algorithmen) ermöglichen eine

Auswertung nach Anwendungskriterien durch Optimierung der Rauchempfindlichkeit,
Störfestigkeit und Betriebssicherheit. Zudem wird die Falschalarmrate bei gleich blei-
bender Melderempfindlichkeit erheblich reduziert.

– Messwertnachführung verleiht dem Melder über die gesamte Einsatzzeit eine prak-
tisch gleich bleibende Empfindlichkeit.

– Mehrkriterien-Auswertung auf der Basis eines neuronalen Netzes und Fuzzy-Logik -
erlaubt Aussagen über die Art des Brandes und eliminiert Täuschungsgrössen.

– Vier Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen differenzierter Massnahmen sowie
eine Frühwarnung bei Fehlapplikation.

– Periodisch oder auf Befehl führt der Melder einen umfassenden Selbsttest durch.

l Einsatz
– Zur Frühwarnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von

Schwelbränden.
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Ausführung

– Montage mit Meldersockel DB1151A
– Vielfältiges Sockelzubehör für die Montage auch an kritischen Orten
– Verbindung mit der Zentrale über eine Zweidrahtinstallation
– Erschütterungsfeste Sicherung des Melders im Sockel
– Auf Wunsch Diebstahlschutz
– Ein externer Alarmindikator anschliessbar
– Die Brandmelder DOT1151A-Ex und DT1151A-Ex sind in der Zündschutzart 'Eigen-

sicherheit' EEx i ausgeführt. Als Grundlage dazu dienen die Normen EN 50014
(IEC 60079-0) und EN 50020 (IEC 60079-11).

Installation in explosionsgefährdeten Bereichen

Für das Erstellen von Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen gelten immer
die landesspezifischen Vorschriften.
Als Schnittstelle zwischen dem explosionsgefährdeten und dem nichtgefährdeten Be-
reich dient die Sicherheitsbarriere SB3.

Linieneinschub
E3M171

Potential-
ausgleichserde

+

Ansprechindikator
DJ11xx-Ex
AJUT24-Ex

2

1

4

3

Sicherheits-
barriere
SB3

Nichtexplosionsgefährdeter
Bereich

Explosionsgefährdeter Bereich,
Zonen 1 und 2

- +

-

DB1151A DB1151A

Weitere Angaben finden Sie im Dokument:
– Brandmeldung in explosionsgefährdeten Bereichen Nr. 1204

Instandhaltung

DOT1151A-Ex / DT1151A-Ex
– Einsetzen und Entfernen der Melder mit Pflückwerkzeug bis zu einer Höhe von 7 m

möglich.

DOT1151A-Ex
– Rauchmelder erhalten durch periodische Werkrevision (Reinigung und Neukalibrie-

rung) eine verlängerte Lebensdauer.

Abmessungen

47...70
Ø 115

47...70
Ø 115

63 54.5

DOT1151A-Ex
mit Sockel DB1151A

DT1151A-Ex
mit Sockel DB1151A
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Technische Daten

DT1151A-Ex DOT1151A-Ex
Einsatztemperatur -25…+50 °C

-25…+70 °C
(je nach Parametersatz)

-25…+70 °C

Lagertemperatur -30…+75 °C -30…+75 °C
Feuchte 95 % rel. 95 % rel.
Schutzart nach IEC 60529 IP44 IP44
Farbe weiss, ~RAL 9010 weiss, ~RAL 9010
Normen
– für Brandmelder
– für explosionsgefährdete Bereiche

        EN 54-5: A1R, B
EN 60079-0

  EN 60079-11

EN 54-7
      EN 60079-0

        EN 60079-11
Ex-Klassierung II 2 G Ex ib IIC T4

(-25 °C Ta 70 °C)
II 2 G Ex ib IIC T4

(-25 °C Ta 70 °C)
Zulassungen PTB 02 ATEX 2099 PTB 02 ATEX 2098
Anschlusskennzahl IMK 1 1
Kompatibilität Kompatibel zum interaktiven Brandmeldesystem S11

Nur Stichleitungsbetrieb
Pro E3M171 max. 32 Melder mit IMK1

QS-Normen Branchenspezifisches, zertifiziertes Qualitätssicherungssystem
nach EN ISO 9001:2000

Siemens Switzerland Ltd; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. d1901
05

 DOT1151A-Ex - Point type smoke detector for use in in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-7 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/34/EU (ATEX):  EN 60079-0 / EM 60079-11
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is

obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoP No.: 0786-CPR-20155; DoC No.: CED-DOT1151A-Ex

0786 DOT1151A-Ex

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. 001900
05

DT1151A-Ex - Point type heat detector for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-5 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/34/EEC (ATEX):  EN 60079-0 / EM 60079-11
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is

obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoP No.: 0786-CPR-20157; DoC No.: CED-DT1151A-Ex

0786 DT1151A-Ex

Bestellangaben

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
DOT1151A-Ex BPZ:5317310001 Rauchmelder 0,205 kg
DT1151A-Ex BPZ:5349160001 Wärmemelder 0,160 kg

Sockel und Zubehör siehe Dokument 001035


