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AMA 8 Styr- och övervakningssystem
UFF Signalomvandlare, logikenheter,

börvärdesomställare m. m. 4591

Acvatix™

Kopplingsbox för ventiler med
elektromagnetiskt ställdon ZM../A

· Kopplingsbox för ventiler med elektromagnetiskt
ställdon

· Styrning med olika styrsignaler eller direkt-
styrning

AC 24 V
DC 0…10 V
DC 4…20 mA
DC 0…20 V Phs

Användningsområde

Kopplingsbox för styrning av Siemens styrventiler och pilotventiler med elektro-
magnetiskt ställdon.
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Funktion

Kopplingsboxarna ZM../A är signalomvandlare resp. effektförstärkare. De omarbe-
tar en styrsignal på DC 0...10 V eller DC 4...20 mA till en DC 0...20 V fassnittssig-
nal. Matningsspänningen för dessa kopplingsboxar är AC 24 V.

Typiskt arbetsområde för ventilerna med
elektromagnetiskt ställdon (0...100 % lyfthöjd).

Arbetsområdet är beroende av ventilstorleken
och magnetspolens temperaturökning.

De kan också matas direkt med en fassnittssignal DC 0...20 V Phs. Kopplings-
boxen ZM../A blir då en ren genomgångsbox. I dessa fall får matningsspänningen
AC 24 V INTE anslutas!

De reglertekniska egenskaperna för ventilerna med elektromagnetiskt ställdon på-
verkas inte av vilken kopplingsbox eller typ av styrsignal som används.

Typöversikt

Typbeteckning Beställnings-
nummer

Matnings-
spänning

Styrsignal Arbetsområde Kapslings-
klass

ZM100/A BPZ:ZM100/A AC 24 V DC 0…10 V DC 5…7,5 V IP31
- DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs

ZM101/A BPZ:ZM101/A
AC 24 V DC 0…10 V DC 5…7,5 V

IP54- DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs

ZM200/A BPZ:ZM200/A AC 24 V DC 0…10 V DC 5…7,5 V

IP31
- DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs

ZM120/A BPZ:ZM120/A AC 24 V DC 4…20 mA DC 12…16 mA
- DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs

ZM121/A BPZ:ZM121/A
AC 24 V DC 4…20 mA DC 12…16 mA

IP54- DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs

ZM220/A BPZ:ZM220/A AC 24 V DC 4…20 mA DC 12…16 mA IP31DC 0…20 V Phs 1) DC 10…15 V Phs
1) När fassnittssignal DC 0…20 V Phs "genomgångbox" används → Matningsspänningen AC 24 V får

INTE anslutas.

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Antal
ZM100/A BPZ:ZM100/A Kopplingsbox 1

ZM../A
ZM100/A, ZM101/A,
ZM120/A, ZM121/A,
ZM200/A, ZM220/A

Exempel:

[V]

[mA]

4591Z01

Fa
ss

ni
tts

si
gn

al
 P

hs

Styrsignal



3 / 6

Siemens Kopplingsbox för ventiler med elektromagnetiskt ställdon, ZM../A CA1N4591sv
Smart Infrastructure 2020-05-05

Tekniskt utförande

Differensförstärkaren med signalingången [3] och [4] är högohmigt avskild ifrån
AC-matningen.
När 3-ledaranslutning används skall minussignalen [3[ förbindas med
AC-matningsspänningen plint [1].
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E Elektronisk Fassnittsbearbetning
G Likriktarbrygga
M Ventil med elektromagnetiskt ställdon
Q Slutsteg fassnitt

T Ingångsmotstånd < 150 Ω
(endast ZM120/A, 121/A, ZM220/A med DC 4...20 mA)

V Differensförstärkare

Dimensionering

Transformatorn dimensioneras med hjälp av följande formel:
Transformatorns effekt PTra = 1,4 x summan av alla individuella laster.

Montering

Stäng alltid av strömförsörjningen innan du ansluter eller kopplar bort kopp-
lingsboxarna ZM../A. Kopplingsboxarna får inte tas bort eller monteras under
spänning!

9F676 A
9F677 A

B
ZM2... max ø 13.1 mm

AC

ZM1... max ø 11.8 mm

max     4 mm 2

9F681A

Beakta nödvändig ledningsarea för olika ledningslängder.

Underhåll

Kopplingsboxen är underhållsfri.

Transformatorn

Obs!
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Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektrisk och elektro-
nisk komponent enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshante-
ras som osorterade hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling

av elektriskt och elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Garanti

Användarspecifika Tekniska data skall beaktas.
Vid överskridande upphör alla garantier från Siemens.

Tekniska data

ZM../A
Matning Endast skyddsklenspänning (SELV, PELV)

Matningsspänning 1) AC 24 V + 15 % / -10 %
Frekvens 50…60 Hz
Max. skenbar effekt SNA ZM1../A

                                    ZM2../A
≤ 40 VA
≤ 120 VA

Signalingångar Styrsignal
ZM100/A, ZM101/A, ZM200/A DC 0…10 V eller

DC 0…20 V Phs
ZM120/A, ZM121/A, ZM220/A DC 4…20 mA eller

DC 0…20 V Phs
Ingångresistans DC 0…10 V > 90 kW
Ingångresistans DC 4…20 mA < 150 Ω

Elektrisk anslutning Kabelgenomföring 2 x PG11
Anslutningsplintar Skruvplintar för 4 mm2-ledare
Min. ledningsarea 0,75 mm2

Normer och standarder Elektromagnetisk kompatibilitet
(användningsområde)

För bostads-, kommersiella, lättindustri- och
industrimiljöer

Produktstandard EN 60730-x
EU-konformitet (CE) CA1T4591xx 2)

Elektrisk säkerhet EN 60730-1
Kapslingsklass Se avsnitt Typöversikt, sidan 2

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration innehåller information om produktens miljövänliga tillverkning
och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga för-
delar, avfallshantering)

1) När kopplingsboxarna ZM../A används med DC 0…20 V-fassnittssignal: AC 24 V får inte anslutas.
2) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download
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Anslutningsplintar

När kopplingsboxarna ZM../A används med DC 0…20 V-fassnittssignal, får
AC 24 V inte anslutas.
Stäng alltid av strömförsörjningen innan du ansluter eller kopplar bort kopplings-
boxarna ZM../A.

Anslutningsscheman

Matningen till ZM../A från reglertransformator eller från separat transformator (vid
stora avstånd).

Matningen till ZM../A från reglertransformator eller från separat transformator (vid
stora avstånd).

Om ledningarna för AC 24 V och DC 0...10 V (resp. DC 4...20 mA) är separerade
p.g.a. areabehov, behöver AC 24 V-ledningen inte vara tvinnad.

AC V

DC V

AC V

Controller
⊥

Obs!

ZM../A, DC 0…10 V
Anslutning av regulator
med 4-ledarutgång

Anslutning av regulator
med 3-ledarutgång

Anm.:

Regulator

Regulator

Partvinnat

DC 0…10 V eller DC 0…20 V Phs

DC 4…20 V eller DC 0…20 V Phs

Partvinnat

Regulator

Matning
AC 24 V
Styrsignal
DC 4…20 V

Matning
AC 24 V
Styrsignal
DC 0…10 V

Partvinnat

…
…

…
…

…
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Matningen till ZM../A från reglertransformator eller från separat transformator (vid
stora avstånd).

Det går att styra fler DC 4...20 mA-mottagare med samma styrsignal (vid serie-
koppling – beakta ingångsmotståndet!).

DC 0...20 V Phs
Fassnitt

50215
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Obs!
AC 24 V får inte anslutas!
Polariteten vid fassnittssignal
DC 0...20 V måste beaktas!

Partvinnat

Transformatorn dimensioneras med hjälp av följande formel:
Transformatorns effekt PTra = 1,4 x summan av alla individuella laster.

Måttuppgifter (mått i mm)

ZM100/A
ZM101/A
ZM120/A
ZM121/A 76
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ZM200/A
ZM220/A
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Controller

ZM../A, DC 4…20 mA

Anm.:

DC 0…20 V Phs
ZM100/A, ZM101/A,
ZM200/A, ZM120/A,
ZM121/A, ZM220/A

Dimensionering av
transformator

ã 1997-2019 Siemens AB, Smart Infrastructure, en/2019-02-28 Rätt till ändringar förbehålles

Partvinnat

Regulator

Regulator


