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İşletim öğeleri
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Ayrı operatör ünitesi

1 Ekran

2 INFO (Bilgi) düğmesi
İşlev 1: Anahtar tesis verilerinin görüntülenmesi
İşlev 2: Mevcut menüdeki veri noktaları ile ilgili bilgilerin

görüntülenmesi

3 OK (Tamam) seçip basmalı düğmesi
Döndürme: Menü seçeneğinin seçilmesi veya değerin

ayarlanması
Basma:  Menü seçeneğinin veya ayarın onaylanması

4 ESC düğmesi
Önceki menüye dönüş

5  LED'li hata düğmesi
LED yanıyor / yanıp sönüyor: Hatanın gösterilmesi
Basma:  Hatanın onaylanması veya sıfırlanması

Ekran

Isitma devresi 1
Zaman anahtari 1…
Tatiller/özel günler…
Oda isletim modu…
Oda set degerleri…

Ekranda görünen semboller
Sembol Anlamı Sembol Anlamı

Sanal işletim modu seçicisi (nokta mevcut işletim
modunu gösterir)

Boyler (  = boyler 1, vb., boyler 6'ya kadar)

DHW için koruma

Zaman programına göre otomatik işletim DHW ısıtması için zaman anahtarı
Oda isletim modu Konfor Devridaim pompası için zaman anahtarı

Oda isletim modu Ön konfor Hata
Oda isletim modu Ekonomi Bilgi seviyesi – anahtar değerlerin görüntülenmesi
Koruma (donmaya karşı koruma) Ayar seviyesi – görüntüleme ve ayarlar
Isıtma devresi (  = ısıtma devresi 1, vb.) Tatiller
Zaman anahtari Özel gün
Birincil kontrol cihazi
Ana kontrol cihazi
DHW ısıtması Lütfen bekleyin – kontrol cihazı çalışıyor
Normal set değerine DHW ısıtması Ayarlanan değer
Düşük set değerine DHW ısıtması Yardım ekranı – seçilen veri noktası ile ilgili bilgiler

Boyler islem sirasi

Seviye: Şu an hangi seviyede
olduğunuzu gösteren kutu (bilgi veya ayar
seviyesi)

Menü başlığı: Kullandığınız menüyü
gösteren üst satır

İmleç konumu: İmlecin bu konumda
olduğunu gösteren beyaz satırlar (siyah
arka planda beyaz metin)

Kaydırma okları: Ek menü
seçeneklerinin mevcut olduğunu gösteren
oklar (yukarı veya aşağı)

Noktalar: Alt menülerin bulunduğunu
gösteren 3 nokta (…)

Tesis kısmı: Şu an bulunduğunuz tesis
kısmını gösteren sembol (örn. ısıtma
devresi 1)

Ekran çeşitli seçenekler
sunar.
Aşağıdaki örnekte bir menü
görülmektedir.
Diğer ekranlar:
· Başlangıç ekranı (karşılama

resmi)
· Yardım ekranları
· Açılır pencere (ayarlar için)
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Menüde gezinme
Giriş
Bu Kullanım Talimatları tüm standart durumlarda kontrol cihazını çalıştırmanıza yardımcı olur (… yapmak mı istiyorsunuz? vb.).
Kullanım Talimatları, ilgili işleve ulaşmak için menüde takip etmeniz gereken Güzergahı verir – başlat ekranından ayarlanabilir
değere kadar-.

Başlat ekranı:

Çarsamba 12.11.2008 14:52
Hosgeldiniz

 Bilgi

Ana menü

▼

Ana menü:

Ana menü
Zaman anahtari…
Isitma devresi…
Tatiller/özel günler…
Saat/Tarih…

▼

Alt menü:

Tatiller/özel günler
▼Giris 1…

- - . - - . - - - - . - -

- - . - - . - - - - . - -

▼

Sayısal değerin ayarlanması:

Giris 1
 Baslat: --.--. -- --.--

Son: --.--. -- --.--
Neden:  Tatiller

 Giriş iptali

Başlat ekranı
Ekran çalıştırılmazsa, bir hata oluşmadıkça, her zaman başlat ekranını gösterir.
1. OK (TAMAM) düğmesine basın:

Menü listesi görünür.

Ana menü
2. OK (TAMAM) düğmesini çevirin: İmleç bir satırdan diğerine ilerler.
3. Seçilen satır siyah arka plan ve beyaz metin ile görüntülenir.
4. İstenen satırı seçin.
5. OK (TAMAM) düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

Alt menü
6. Şu an alt menüdesiniz.
7. Metinden sonraki 3 nokta (…) ek alt menülerin bulunduğunu gösterir.
8. Seçeneği bulmak için OK (TAMAM) düğmesini çevirerek gösterilen güzergahı

izleyin, sonra onaylamak için düğmeye basın.
9. Güzergahın sonunda, ayarlanabilir değere ulaşacaksınız.

Sayısal değerin ayarlanması
10. Sayısal değer açılır pencere olarak görüntülenir.
11. OK (TAMAM) düğmesini çevirerek değeri ayarlayın.
12. Sonra, düğmeye basarak onaylayın.
13. İmleç şu an ayarlanacak olan bir sonraki değere ilerler veya ayarlanacak başka

bir değer yoksa veri noktasına döner.
14. ESC düğmesine basarak, giriş kutusuna veya daha önce çıktığınız menü

seçeneğine dönebilirsiniz.
15. ESC düğmesine birkaç defa basılması, sizi başlat ekranına geri götürür.

Çoğu menüde seçilen opsiyon hakkında bilgiler görüntüleyebilirsiniz.
Bunun için, INFO (BİLGİ) düğmesine basın.

Odalarınızı şimdi ısıtmak mı istiyorsunuz?
Ön gereklilikler
Isıtmanın ilk defa açılması için, tesisin ısıtma mühendisi
tarafından devreye alınması, güç (ana düğme açık) ve
yakıtın hazır bulunması gibi ön gereklilikler söz
konusudur.
Daha sonra, tesis çalışmaya hazır hale gelecektir. Şimdi,
Ön seçim alt menüsünden oda işletim modunu seçin.
Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma
devresi için ayrı ayrı oda işletim modunu
seçebilirsiniz.

Oda isletim modu
 modunda, kontrol cihazınız 24 saatlik ısıtma programının

her aşamasında istenen oda sıcaklığını otomatik olarak
muhafaza eder. Seçilen ısıtma programına göre çalışır,
kaydedilen tatilleri ve özel günleri göz önünde bulundurur ve ısı
sadece gerektiğinde dağıtılacak şekilde ısıtmayı kontrol eder.

Güzergah: Ana menü  >  Isitma devresi …  >  Oda isletim modu  >  Ön seçim

25.02
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Isıtma programına göre ısıtmak mı istiyorsunuz?
Oda işletim modunda , kontrol cihazı seçilen
ısıtma programına göre çalışır.

Isıtma programı
Isıtma programında 24 saatlik ısıtma programının tüm
aşamaları için başlangıç zamanı ve ilgili oda işletim
modu (oda set değeri) bulunur. Isıtma programı sizin için
kaydedilmiştir. İsterseniz, kişisel ihtiyaçlarınızı
karşılayacak şekilde yapılan girişleri değiştirebilirsiniz.

Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma
devresi için ayrı ayrı ısıtma programını seçebilirsiniz
(örn. güzergah: … >  Isıtma devresi 2  > …).

Isıtma programı örneği:

Sali
Gönderen 06:00  Konf

Gönderen 06:00: Konfor modu
Gönderen 11:30: Ön konfor modu
Gönderen 12:30: Konfor modu
Gönderen 19:00: Ön konfor modu
Gönderen 21:00: Ekonomi modu

Isıtma programında anahtarlama zamanları belirtilmez, bunun yerine istenilen sıcaklık seviyeleri için zaman dilimleri yer alır.
Anahtarlama zamanları, kontrol cihazının optimizasyon işlevi tarafından hesaplanır!

Günlük ısıtma periyodlarını değiştirmek mi istiyorsunuz?
Isıtma programı ile ilgili genel bilgiler
Isıtma programında, günlük ısıtma periyodlarını kişisel
ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Her gün maksimum 6
anahtarlama noktası belirlenebilir; her ısıtma periyodu için
bir oda set değeri düzenlenmelidir.
Hafta arası günlere (Pazartesi- Pazar) ek olarak, özel bir
gün, yani özel 24 saatlik bir ısıtma programı
ayarlayabilirsiniz.
Tatiller/özel günler menüsüne (  sayfa 9) giriş
yaptığınızda özel gün etkin olacaktır.

Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma devresi
için ayrı ayrı ısıtma programını ayarlayabilirsiniz (örn.
güzergah: … >  Zaman anahtarı 2 >…).

Sadece ısıtma programının kontrol cihazındaki zaman
anahtarı ile önceden tanımlanması durumunda kontrol
cihazında değişiklik yapılabilir. Aksi takdirde, harici bir
operatör istasyonudur.

Giriş yapmadan önce, lütfen aşağıdaki hususlara uyun:
· İlk önce, ısıtma periyodunun başlangıç zamanını, sonra o

periyodun oda işletim modunu girin.
· ,  ve  oda işletim modlarından birini seçebilirsiniz.

Oda set değerleri menüsünden (  sayfa 7) ilgili set
değerlerini ayarlayın.

· 24 saatlik herhangi bir programı başka günlere
kopyalayabilirsiniz.

Zamanların ve set değerlerinin değiştirilmesi ve iptal
edilmesi
1. İstenen günü seçin.
2. Şemada imleci  değiştirilecek zaman noktasına getirin.
3. İstenilen zamanı ayarlayın.

zamanın iptal edilmesi: - - : - -  görünene kadar 00:00
ile zamanı sıfırlayın.

4. İstenilen set değerini seçin.
5. Gerekirse, ek zamanları ayarlayın ve ek set değerlerini

seçin.

Güzergah: Ana menü  >  Isitma devresi …  >  Zaman anahtari …

Ek ısıtma periyodlarının girilmesi
1. İstenen günü seçin.
2. Şemada imleci  mevcut programın zamanındaki son

noktaya getirin.
3. - - : - -      - - - - - -  görünene kadar OK (TAMAM) düğmesini

bir derece çevirin.
4. İstenilen başlangıç zamanını ayarlayın.
5. İstenilen oda işletim modunu seçin.

24 saatlik ısıtma programının kopyalanması
1. Kopyalanacak günü seçin.
2. Kopyala…: görünene kadar OK (TAMAM) düğmesini

saat yönünde çevirin.
3. OK (TAMAM) düğmesine basın.
4. Gün (hafta bölümü, hafta arası gün, özel gün) seçme

menüsü görüntülenir.
5. İstenilen hafta arası günü veya hafta bölümünü seçin.
6. Kopyalayın (OK (TAMAM) düğmesine basın).

Yeni 24 saatlik program
Kontrol cihazında her gün (özel gün dahil) için 24 saatlik
program mevcuttur. Bu, yeni 24 saatlik program oluşturmak
zorunda kalmayıp mevcut programı değiştireceğiniz
anlamına gelir.

Güç kapalı – ısıtma programı kayboldu mu?
Elektrik kesintisi durumunda, kesintinin süresine
bakılmaksızın girilen 24 saatlik programlar muhafaza
edilecektir.

İlk önce günlük ısıtma periyodları ve set değerleri için 7 günlük program hazırlayın – bu, kontrol cihazına girişi kolaylaştıracaktır!
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Isıtma programına göre ısıtmak istemiyorsunuz
Diğer oda işletim modları
Isıtma programına göre ısıtmak istemezseniz, Ön seçim
menü seçeneğinden aşağıdaki oda işletim modlarından
birini seçebilirsiniz:

Konfor Konfor set değerine sürekli ısıtma
Ön konfor Ön konfor set değerine sürekli ısıtma
Ekonomi Ekonomi set değerine sürekli ısıtma
Koruma Donma riski olmadıkça ısıtma yok

Set degerleri
Oda işletim modları için atanan set değerleri aynı sembolleri
ve adları kullanır.

Sürekli işletimin etkisi
Sürekli işletimde, ısıtmanın (otomatik ısıtma sınırı) ve girilen
tatillerin ve özel günlerin isteğe bağlı kontrolü etkin değildir!

Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma devresi
için ayrı ayrı ısıtma programını seçebilirsiniz (örn. güzergah:
… >  Isıtma devresi 2  > …).

Güzergah: Ana menü  >  Isitma devresi …  >  Oda isletim modu  >  Ön seçim

Sürekli işletim modlarının birinde sadece geçici olarak ısıtmak istiyorsanız, zamanında AUTO (OTOMATİK) moduna
dönmeyi unutmayın.

Hangi oda sıcaklığına ayarlayabilirsiniz?
Isıtma kontrol cihazınız 4 oda işletim modunu sunar. Her bir
oda işletim moduna oda set değeri atanır. Her set değeri
ayarlanabilir.
Kontrol cihazınız set değerlerini zaman çizelgesine (ısıtma
programı,  sayfa 6) göre değiştirir veya seçilen oda
işletim modunun set değerine sürekli ısıtma işletimini sağlar.

Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma devresi
için ayrı ayrı set değerlerini ayarlayabilirsiniz (örn. güzergah:
… > Isıtma devresi 2 > …).

Aşağıdaki set değerleri mevcuttur. Varsayılan değerler,
tavsiye edilen set değerlerini temsil eder.

Sembol  Set degeri Oda üzerindeki etkisi? Kılavuz değer
Konfor Bu, işletilen alanın set değeridir. Rahat koşullar sağlar. 21 °C
Ön konfor Bu, Konfor moduna geçerken rahat koşullara çabuk ulaşılmasını sağlamak

için ilgili alanın enerji tasarrufu set değeridir.
19 °C

Ekonomi Bu, Konfor set değerinin gerekmediği hallerde, uzun süre boyunca (örn. gece
boyunca) ilgili alanın enerji tasarrufu set değeridir.

16 °C

Koruma İlgili alanı donmadan kaynaklanan hasarlara karşı korumak için minimum oda
sıcaklığı sağlanır.

10 °C

Güzergah: Ana menü  >  Isitma devresi …  >  Oda set degerleri

Oda sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük mü?
Yeniden ayarlama yapmadan önce…
Mevcut oda sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, oda
işletim modunu kontrol edin. Mevcut işletim durumuna bağlı
olarak geçici sapmalar her zaman oluşabilir. Oda sıcaklığının
dış sıcaklığa bağlı olarak mı değiştiğini yoksa her zaman mı
çok yüksek veya çok düşük olduğunu tespit etmek için kontrol
edin.
Oda sıcaklığı dış sıcaklığa bağlı olarak mı değişiyor?
Bu durumda, aşağıdakileri uygulayın:
1. Oda sıcaklığının hangi hava şartlarında doğru olmadığını

tespit edin.
2. Isıtma eğrisi alt menüsünde, ayarları yandaki tabloya

uygun olarak ilgili duruma yeniden ayarlayın.
3. Yeniden ayarladıktan sonra, kontrolün yerleşmesi için 1-2

gün bekleyin.
4. Başka bir ayar gerekebilir.

Oda sıcaklığı… Aşağıdaki şekilde yeniden
ayarlayın:

…soğuk havada çok
yüksek

Değeri düşürün
[Kesme noktası 1] akış sıcaklığı

…soğuk havada çok
düşük

Değeri yükseltin
[Kesme noktası 1] akış sıcaklığı

…ılık havada çok yüksek  Değeri düşürün
[Kesme noktası 2] akış sıcaklığı

…ılık havada çok düşük  Değeri yükseltin
[Kesme noktası 2] akış sıcaklığı

Kesme noktası 1 +

31
33

D
16

tr

Akış sıcaklığı

Kesme noktası 1

Kesme noktası 2

Kesme noktası 2

Dış sıcaklık

Güzergah: Ana menü >  Isitma devresi … >  Isitma egrisi
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Isıtma devresinin mevcut işletim durumunu görüntülemek mi istiyorsunuz?
Otomatik ısıtma işletimi esnasında, tesisinizin mevcut işletim
durumunu (oda işletim modu) öğrenmek istiyorsanız, Bilgi
seviyesine gidin:
1. ESC düğmesine basarak başlat ekranına dönün.
2. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
3. İstenilen sayfa görüntülenene kadar OK (TAMAM)

düğmesini çevirin.
Tesisinizde birçok ısıtma devresi varsa, her ısıtma devresi
için tesisinizin işletim durumunu görüntüleyebilirsiniz
(istenilen ısıtma devresi görüntülenene kadar OK (TAMAM)
düğmesini çevirin).
Aynı şekilde, diğer verilerin yanı sıra DHW devresini
(mevcut ise) de görüntüleyebilirsiniz.
Oda işletim durumu aşağıdaki şekilde görüntülenir:

Isitma devresi 1

Ön seç:

Durum:  Konf
Neden: Zaman anahtari

Açıklama:

Ön seçim
Bu, seçilen oda işletim modudur.
Gösterilen örnekte, sanal işletim modu seçicisi
konumuna ayarlanır.
Durum
Bu, mevcut durumdur.
Gösterilen örnekte, Konfor set değeri muhafaza edilir.
Neden
Burada, mevcut durumun nedeni verilir. Olası nedenler:
· İşletim modu kontak (manuel değiştirme)
· İşletim modu seçicisi (manuel değiştirme)
· Özel gün
· Tatiller
· Zaman programının zaman anahtarı (gösterilen örnekteki)

DHW ısıtmasını başlatmak mı istiyorsunuz?
(Sadece RMH760B ile)
Ön gereklilikler
Isıtma tesisi ısıtma mühendisi tarafından devreye
alınmalıdır.
Ön koşullar yerine getirildiğinde, DHW ısıtması çalışmaya
hazır hale gelir. Ön seçim menü seçeneğini seçin ve sonra
işletim modunu seçin. Bu, tavsiye edilen ve enerji
tasarrufu sağlayan işletim modudur.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sembol Isletim modu DHW devresi üzerindeki etkisi? Kılavuz değer
Otomatik DHW sıcaklığı DHW zaman programına göre normal sıcaklıktan düşük sıcaklığa

veya tam tersi şekilde değişir.
Normal DHW, normal sıcaklıkta muhafaza edilir. 55 °C
Azaltildi DHW, düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. 40 °C
Koruma DHW ısıtması yok: Tesis her türlü donmaya karşı korunur. 5 °C

Güzergah: Ana menü >  DHW > DHW isl modu > Ön seçim

DHW çok sıcak veya çok soğuk mu?
(Sadece RMH760B ile)

DHW sıcaklığı için, 3 set değeri seçeneği mevcuttur:
· Yıkama, banyo ve duş için gereken yüksek sıcaklık

seviyesini sağlamak için Normal set değeri
· Enerjiden tasarruf etmek için Azaltılmış set değeri
· Tesisin donmasını önlemek için minimum sıcaklıkta

Donma koruma set değeri
Set değerleri alt menüsünde gerekli set değerini ayarlayın.

Ayarları yaparken, aşağıdaki hususlara dikkat edin:
· aşırı sıcak DHW yanıklara neden olabilir!
· aşırı sıcak DHW, depolama tankı ve/veya ısı eşanjörü,

termostat, borular ve vanalarda kireçlenmeye neden olur!

Bu nedenle, normal DHW sıcaklığının 55 °C'yi
aşmadığından emin olun.

Tüketici kontrolü olmayan tesis için güzergah: Ana menü > DHW > Set degerleri

Tüketici kontrolü olan tesis için güzergah: Ana menü > DHW > Set degerleri tüketiciler

Legionella virüslerini öldürmek için, DHW periyodik olarak ısıtılabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşir, belli bir ayar yapmanıza
gerek yoktur.

Tek yapılması gereken, ısıtma mühendisinizin işlevi etkinleştirmesidir.
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DHW zaman programını değiştirmek mi istiyorsunuz?
(Sadece RMH760B ile)
DHW ısıtmasının zaman programı
Alan ısıtmasında olduğu gibi, DHW belirli bir zaman
çizelgesine göre ısıtılır. Normal ve azaltılmış sıcaklık
arasındaki değişim otomatik olarak gerçekleşir.
Fabrikada ayarlanmış zaman programını kullanabilirsiniz,
ayrıca bireysel ayarlar yapılabilir.

DHW zaman programı, alan ısıtma programında olduğu gibi
değiştirilebilir:
DHW zaman anahtarı alt menüsünden, hafta içi günü, sonra
ısıtma periyodunun başlangıç zamanını ve atanan set
değerini seçin.
Burada da 24 saatlik programı diğer günlere kopyalamak
mümkündür.

Sirkülasyon pompasının zaman programı
Aynı şekilde – isterseniz – sirkülasyon pompasını
etkinleştirmek için zaman programını değiştirebilirsiniz.
Sirkülasyon pompası zaman anahtarı alt menüsüne ilgili
girişleri yapın.

Burada da, ön koşul kontrol cihazınızın DHW ısıtmasını
özerk bir şekilde kontrol etmesidir. Birbirine bağlı tesislerde,
zaman programı harici bir yerden önceden ayarlanabilir.

Güzergah: Ana menü > DHW >  DHW zaman anahtari

Güzergah: Ana menü > DHW >  Sirk pom zam anah

Saati veya tarihi yeniden ayarlamak mı istiyorsunuz?
Saat/Tarih
Tesisiniz devreye alındığında kontrol cihazınızdaki yıllık
zaman anahtarının tüm verileri girilir.
Yeniden ayarlama gerekirse, Saat/Tarih menüsünü kullanın.
Yaz ve kış saati
Yaz ve kış saatinin başlangıç tarihlerini yeniden ayarlamanız
gerektiğinde de aynı durum geçerlidir.
Not: Gerçek değişim tarihlerini değil, uluslararası
standartlara uygun olarak yaz ve kış saati başlangıcı için
olası en erken tarihleri girin!

Saat/Tarih menüsünde aşağıdakiler yer alır:
· Saat (örn. 09:53)
· Tarih (örn. 25.07)
· Yıl (örn. 2008)
· Yaz saati başlangıcı (örn. 25.03.)
· Kış saati başlangıcı (örn. 25.10.)

Güzergah: Ana menü > Saat/Tarih

Kış saatinden yaz saatine geçiş veya yaz saatinden kış saatine geçiş otomatiktir!

Tatil dönemlerini mi girmek istiyorsunuz?
Toplam 16 tatil dönemi ve özel gün girebilirsiniz (bir sonraki
bölüme bakın). Tatil döneminde, aktif ısıtma programı
yoktur, sadece aynı oda işletim modu aktiftir.
Tarih
Giriş 1, Giriş 2, Giriş 3, vb. alt menülerinde, her tatil dönemi
için giriş yapmanız gerekir:
· Menü seçeneği Başlat: Tatil döneminin ilk gününün tarihi,

yılı ve saati
· Menü seçeneği Son: Tatil döneminin son gününün tarihi,

yılı ve saati
· Menü seçeneği Neden: Tatiller
Her giriş silinebilir (menü seçeneği Giriş iptali).

Oda isletim modu
Tatil oda işletme modu menü seçeneği ile istenilen oda
işletim modunu girin. Ekonomi  veya Koruma  modu
mevcuttur. Giriş tüm tatil dönemleri için geçerli olacaktır.

DHW ısıtma işletim modu
Kontrol cihazınız DHW ısıtmasını da kontrol ediyorsa,
istenilen işletim modunu girmeniz gerekir. Bunu Tatil DHW
işletim modu menü seçeneği ile bulabilirsiniz.
Aşağıdaki işletim modları mevcuttur:

Otomatik
Normal
Azaltildi
Koruma

Güzergah:
Ana menü  >  Isitma devresi  >  Tatiller/özel günler  > Giriş …

Ana menü  >  Isitma devresi …  >  Oda isletim modu  >  Tatil od isl
mod

RMH760B için: güzergah:
Ana menü  >  DHW>  Tatiller/özel günler  >  Giriş …
Ana menü  >  DHW  >  DHW isletim modu  >  Tatil DHW isl md
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Özel günler mi girmek istiyorsunuz?
Toplam 16 özel gün ve tatil dönemi girebilirsiniz. Özel
günlerde, alan ısıtması için normal ısıtma programı aktif
değildir, bunun yerine özel bir program aktiftir.
Date Tarih
Giriş 1, Giriş 2, Giriş 3, vb. alt menülerinde, her özel gün
için giriş yapmanız gerekir:
· Menü seçeneği Başlat: Özel günün tarihi, yılı ve saati
· Menü seçeneği Son:

1 özel gün için: Açılır pencerede görüntülenen verileri
onaylayın.
2 veya daha fazla özel gün için: Son özel günün tarihi, yılı
ve saati

· Menü seçeneği Neden: Özel gün
Her giriş silinebilir (menü seçeneği Giriş iptali).

Isıtma programı
Zaman anahtarı 1 menüsünde (  sayfa 6) özel günler için
ısıtma programını girin. Tüm özel günler için geçerli
olacaktır.
Gerekirse, ayrıca Zaman anahtarı 2 (… 3) menüsünü
ayarlayın.

DHW ısıtması
Kontrol cihazınız DHW ısıtmasını da kontrol ediyorsa, ayrıca
aşağıdakileri girebilirsiniz.
· DHW zaman anahtarı menüsünde (  sayfa 9) özel günler

için DHW zaman programı
· Sirkülasyon pompası zaman anahtarı menüsünde

(  sayfa 9) özel günler için sirkülasyon pompasının
zaman programı

Güzergah: Ana menü  >  Isitma devresi…  >  Tatiller/özel günler  >  Giriş …

RMH760B için güzergah: Ana menü  >  DHW  >  Tatiller/özel günler  >  Giriş …

Mevcut tesis verilerinin görüntülenmesini mi istiyorsunuz?
Başlat ekranındaysanız (hoşgeldiniz resmi), sadece INFO
(BİLGİ) düğmesine bastığınızda Bilgi seviyesinde
olacaksınız. Burada, listelenen anahtar tesis verilerini
bulabilirsiniz.
Lütfen dikkat: Ekran tesisin tipine bağlıdır.
Burada herhangi bir değeri değiştiremezsiniz!
Şimdi, OK (TAMAM) düğmesini çevirin: Bu sizi bir Bilgi
sayfasından diğerine götürecektir.
ESC düğmesi ise doğrudan başlat ekranına döndürecektir.
Bu Kullanım Talimatlarının 12. sayfasından itibaren, farklı tip
tesis verileri ile ilgili faydalı açıklamalar ve notlar
bulacaksınız (bölüm  Bilgi sayfası …).

Menü Prihvat podataka
Pitanja su objašnjena na strani 10 bazirana na funkciji
Prihvat podataka  >  Trend kanal 1.

Podatke pronalazite preko sledećih putanja:

Trend
Glavni meni > Prihvat podataka > Trend kanal 1…4
Prikaz zapisa I karakteristika trenda.

Merilo
Glavni meni > Prihvat podataka > Merilo 1…4
Merila se koriste za prikaz jedinica potrošnje. Trenutno
očitavanje, datum i očitavanje za poslednjih 15 meseci su
prikazani.

Imena podmenija u ovom uputstvu mogu biti zamenjena drugim imenima definisanim od strane vašeg servisnog inženjera.

Prikaz izmerene vrednosti trenda
Prihvat podataka… omogućava prikaz progresije do 4
izmerene vrednosti (Trend kanal 1…4). Ova funkcija trenda
prikazuje izmerene vrednosti trenda za poslednjih 8 minuta,
8 sati, 24 sata ili 6 dana.

Prikaz izmerene vrednosti trenda:
1. Izaberite meni Prihvat podataka….
2. Izaberite željeni Trend kanal 1…4 ili izmerenu vrednost u

clear-text-u; celodnevi prikaz trenutnog dana se
pojavljuje.

Navigacija pregleda:
1. Okrenite OK dugme suprotno od kazaljke na satu za

vraćanje 1 dan unazad I obrnuto.
2. Počevši sa trenutnim celodnevnim prikazom, dolazite na

prikaz poslednjih 8 sati okretanjem OK dugmeta u smeru
kazaljke na satu. Okrenite Ok dugme još jednom za
prikaz poslednjih 8 minuta I unazad za vraćanje.

3. Pritisnite ESC dugme za vraćanje na prethodni meni.
Izmerena vrednost trenda se prikazuje:

Güzergah: Glavni meni  >  Prihvat podataka…  >  Trend kanal 1…4
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Bir hata oluştu
Tesiste bir hata oluşursa, ekranda görüntülenecektir, ayrıca

 düğmesinin içerisindeki LED yanıp sönecektir veya
yanacaktır. Aşağıdaki adımları takip edin:

LED yanıp sönüyor:
1. Kilidi açmak için  düğmesine basın.
2. LED hala yanıp sönüyorsa, hata hala mevcut demektir

veya kilidi açmak için düğmeye yeniden basılmalıdır.

LED yanıyor:
1. Hatayı düzeltin.
2. LED hala yanıyorsa, kilidi açmak için  düğmesine

yeniden basılmalıdır.
Kilidin açılması sadece hatanın nedeni giderildikten
sonra mümkündür.

Hata durumunda, sayfa 11'te verilen ipuçlarına bakın.
Hatayı düzeltemezseniz, ısıtma mühendisinize başvurun.

Hataların görüntülenmesi ile ilgili ek bilgiler:
Menü Mevcut hatalar
Burada, hangi hataların mevcut olduğunu görebilirsiniz. Her
hata hakkında aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
· Neden (örn. pompa 1)
· Hata numarası (ısıtma mühendisi için önemli)
· Hatanın ilk oluştuğu tarih ve saat
Menü Hata geçmisi
Burada, son 10 hatanın her biri listelenecektir. Verilen
bilgiler, mevcut hatalar bölümünde verilen bilgiler ile aynıdır.
Menü Hata durum msj veriyolu
Tesisinizde birbirine bağlı birçok cihaz varsa, kontrol
cihazınızda diğer kontrol cihazlarının hataları
görüntülenecektir.
Hataların hızlı görüntülenmesi
ESC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutarsanız, mevcut
hata görüntülenecektir.

Güzergah: Ana menü  >  Hatalar

Sorun oluştuğunda aşağıdaki ipuçları yardımcı olabilir
Genel
Isıtma mühendisinizi çağırmadan önce, aşağıdaki hususları
kontrol etmelisiniz:
· Tesisiniz açık mı? Ana anahtarı ve diğer tüm anahtarları

kontrol edin.
· Tesisinizin tüm sigortaları düzgün çalışıyor mu?
· Deponuzda yeterli yakıt var mı?
· Ayarlar yetkisiz kişiler tarafından değiştirildi mi? (Saat, set

değerleri, vb.)
· Ekranda bir arıza görüntüleniyor mu?

Isıtma her zaman aynı oda sıcaklığını muhafaza ediyor:
· Oda işletim modunu kontrol edin (sadece oda

sıcaklığını düşürür ve yükseltir)
· Aktüatör vanadan sökülmüş mü? Bağlayın!

İstenilen oda sıcaklığına çok erken veya çok geç
ulaşılıyor:
· Zaman programını değiştirin
· Bina iyi yalıtılmışsa, soğuması biraz zaman alır.

Isı kaynağı artık çalışmıyor:
· Yakıcı kilitliyken başlatılmıştır. Sıfırlama düğmesine basın!
· Isıtma devresi pompası ve/veya boyler pompası

çalışmıyor. Sigortaları kontrol edin!
· Yakıt deposu boş veya yakıt pompası çalışmıyor.

Isı kaynağı çalışıyor, ancak ısı beslemesi yok:
· Isıtma vanasını manuel olarak çalıştırın.

Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu
· Gün içinde, oda sıcaklığının 21 °C'yi aşmasına izin vermeyin.

Her ek derece ısıtma masraflarını % 6 ila 7 oranında artırır.
· Yaşama ve çalışma alanlarında oda sıcaklıkları için

kılavuz değerler:
- Gün içerisinde:

Ön konfor = 19 °C, Konfor = 20…22 °C
- Gece boyunca: Ekonomi = 14…18 °C
- Uzun süre kullanılmadığında, örn. tatil dönemleri:

Koruma = 10 °C.
Tesis gibi düşük sıcaklıklara karşı duyarlı olan nesneleri
koruyun!

· Alanları camlar tamamen açıkken sadece kısa süre için
havalandırın.

· Kullanılmayan odalardaki termostatik radyatör vanalarını
donmaya karşı koruma konumuna ayarlayın.

· Kapalı panjurlar ve perdeler ısı kayıplarını azaltır.

· Radyatörlerin önünde perde, mobilya veya başka bir nesne
olmadığından emin olun. Isı emisyonunu azaltırlar.

· Isı enerji tüketimini düzenli aralıklarla kontrol edin.

Tesisiniz bir oda sıcaklık sensörü (veya oda ünitesi)
kullanıyorsa, bu sensör termal bozukluklara maruz
bırakılmamalıdır, çünkü termal bozukluklar kontrol işlevine
etki edebilir. Bu nedenle, sensörün bulunduğu referans
odası için aşağıdakiler geçerlidir:
· Açık kapılardan gelen hava akışlarını önleyin
· Sensörün yakınındaki insanlardan, makinelerden,

lambalardan, vb. kaynaklanan ısı kazanımlarını önleyin.
· Sensörün yakınındaki hava sirkülasyonunun perdeler,

mobilya veya başka nesneler tarafından
engellenmediğinden emin olun.

· Varsa termostatik radyatör vanalarını tamamen açık
konumlarına ayarlayın.

Enerji tasarrufları sadece doğal kaynaklarımızı korumaz, ayrıca aktif çevre koruması sağlar!
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 Bilgi sayfası boyler işlem sırası
(Sadece RMK770 ile)

 Bilgi sayfasına gitmek için:
1. ESC düğmesine basarak başlat sayfasına dönün.
2. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
3. İstenilen sayfa görüntülenene kadar OK (TAMAM)

düğmesini çevirin.

Boyler işlem sırasının durumu aşağıdaki şekilde
görüntülenir:

Boyler islem sirasi
Adr no 1 2 3 4 5 6
Birakma: –
Yakici: 1 – 1 m 2 1
Hatalar:

 Boyler adres numarasi
Boylerler numaralandırılır (maks. 6). Kılavuz boyler
işaretlidir.

Birakma
= Boyler bırakılmış; tesisten gelen ısı talebine bağlı

olarak açılır/kapatılır.
– = boyler kilitli

Yakici
1 = yakıcı veya birinci yakıcı aşaması açık
2 = İkinci yakıcı aşaması açık
m = yakıcı modüle edilmiş
– = yakıcı kapalı

Hatalar
Boyler hataları  sembolü ile gösterilir. Hatalar ile ilgili genel
bilgiler için, 11. sayfaya bakın.

 Bilgi sayfaları boyler işlem sırası yöneticisi
(Sadece RMK770 ile)

 Bilgi sayfasına gitmek için:
1. ESC düğmesine basarak başlat sayfasına dönün.
2. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
3. İstenilen sayfa görüntülenene kadar OK (TAMAM)

düğmesini çevirin.

Durum
açik = ısı üretimi açık
kapali = ısı üretimi kapalı

Neden
Burada, ısı üretimi durumunun nedeni verilir. Ana pompa
hala çalışıyorken, örn. donmaya karşı koruma veya aşırı
sıcaklığa karşı koruma nedeniyle boyler işlem sırasının
devre dışı bırakılabileceği unutulmamalıdır.

Ana akış sıcaklığı
· Gerçek değer set değerinin altında:

Gerçek boyler sıcaklığı uzun süre boyunca set
değerinden daha düşükse, ek boylerler bırakılacaktır.
Bırakma zamanı özellikle bu 2 değerin farkına bağlıdır.

· Gerçek değer set değerinin üzerinde:
Gerçek değer uzun süre boyunca set değerinin üzerinde
kalırsa, bırakılan boylerler kilitlenecektir.

Dönüş sıcaklığı
Bu, tüketicilerden (ısıtma devresi, DHW devresi) boylere
dönen suyun sıcaklığıdır.

 Bilgi sayfaları boyler / birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı
 Bilgi sayfalarına gitmek için:

1. ESC düğmesine basarak başlat sayfasına dönün.
2. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
3. İstenilen sayfa görüntülenene kadar OK (TAMAM)

düğmesini çevirin.
Boylerler 1…6
(1…6: Birkaç boyler sadece RMK770 ile )
Takılan her boyler için, ekran aşağıdakileri gösterir:
· Boyler sıcaklığının gerçek değeri

Bu, mevcut boyler sıcaklığıdır.
· Boyler sıcaklığı set değeri

Bu, tesis tarafından talep edilen boyler sıcaklığıdır.
· Durum

Devrede = ısı üretimi açık
Kapali = ısı üretimi kapalı

· Neden
Burada, boylerin durumunun nedeni verilir (örn. koruyucu
boyler başlatma modu aktiftir).

Birincil kontrol cihazı veya Ana kontrol cihazı
(Ana kontrol cihazı sadece RMH760B ile)
· Akış sıcaklığının gerçek değeri

Bu, ısı eşanjörü / ısı kaynağı tarafından dağıtılan mevcut
sıcaklıktır.

· Akis sicakl set deg
Bu, tesis tarafından talep edilen sıcaklıktır.

· Durum:
açik = ısı üretimi açık
kapali = ısı üretimi kapalı

· Neden
Burada, kontrol cihazının durumunun nedeni verilir (örn.
donmaya karşı koruma işlevi aktiftir).
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 Diğer Bilgi sayfaları
 Bilgi sayfalarına gitmek için:

1. ESC düğmesine basarak başlat sayfasına dönün.
2. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
3. İstenilen sayfa görüntülenene kadar OK (TAMAM)

düğmesini çevirin.
Zaman anahtari
Zaman anahtarının tanımı ve ayarları için, 6. sayfasina
bakın.
Isitma devresi
Isıtma devresinin tanımı ve ayarları için, 5. 7 sayfaya bakın.
Bilgi sayfalarında aşağıdakiler bulunur:
· Akış sıcaklığının gerçek değeri
· Akış sıcaklığı set değeri
· Durum
· Neden
· Oda sıcaklığının gerçek değeri (sadece oda sensörü

kullanılırsa)
· Oda sıcaklığı set değeri
· Dış sıcaklık (aşağıda "Ekran değerleri" bölümünde verilen

detaylar burada da geçerlidir!)

Ekran degerleri(sadece RMK770 ile)
Gerçek dış sıcaklık, ölçülen değer gönderilirse görüntülenir.
Diğer görüntülemeler mümkündür (tesisinizin tasarımına
bağlı olarak).

Hata girisleri(sadece RMK770 ile)
Hata girişlerindeki hata durumu mesajları sadece konfigüre
edilirse görüntülenir.

Cihaz durumu
Hata durumunda aşağıdakileri görüntüler:
· Hatanın kaynağı (örn. B1 pompası. B1 boyler 1,

B2 boyler 2'yi ifade eder.)
· Hata kodu (ısıtma mühendisi için önemli)
· Hatanın oluştuğu tarih ve saat

Hata durum msj veriyolu
Tesisinizde birbirine bağlı birçok cihaz varsa, kontrol
cihazınız diğer kontrol cihazlarının hatalarını da
görüntüleyebilir (yapılan konfigürasyona bağlı olarak).

 Ana menü boyler işlem sırası yöneticisi
(Sadece RMK770 ile)

Menü Boyler islem sirasi isl modu
· Ön seçim:

Otomatik = otomatik tesis işletimi (normal durum)
Yaz isletimi = boylerler sadece DHW ısıtması için
bırakılacaktır
kapali = tüm boylerler kapalı; donmaya karşı koruma
sağlanır

· Durum:
açik = ısı üretimi açık
kapal = ısı üretimi kapalı

· Neden:
Burada, boyler işlem sırasının durumunun nedeni verilir.

Menü Girişler / set değerleri
Girişler ile elde edilen değerler ve ilgili set değerleri ve sınır
değerleri görüntülenir.

Menü Çikislar
Her çıkışın durumu ve kontrol edilen tesis parçasının işletim
durumu (açık/kapalı) görüntülenir. Tesis parçası yoksa,
menü öğesi de olmayacaktır.

Menü Limitasyonlar
Limitasyonların mevcut durumu (Aktif / İnaktif) görüntülenir
(ısıtma mühendisi için faydalı bilgiler).

 Ana menü boylerler (1…6)
(1…6: Birkaç boyler sadece RMK770 ile )
Menü Baca gazi ölçüm modu

 14 sayfasına bakın.

Menü Boyler isletim modu
RMH760B: RMK770:
Ön seçim:
· Otomatik = otomatik tesis

işletimi (normal durum)
· DHW birak = boylerler

sadece DHW ısıtması
için bırakılacaktır

· Kapali = boyler kapalı;
donmaya karşı koruma
sağlanır

Ön seçim:
· Otomatik = otomatik tesis

işletimi (normal durum)

· Kapali = boyler kapalı;
donmaya karşı koruma
sağlanır

Durum:
· Devrede = ısı üretimi açık
· Kapali = ısı üretimi kapalı
Neden:
Burada, boylerin durumunun nedeni verilir.

Menü Girişler / set değerleri
Girişler ile elde edilen değerler ve ilgili set değerleri ve sınır
değerleri görüntülenir. Ek olarak, saat çalışma sayacı ve
yakıcı başlama sayacı okunabilir.

Menü Çikislar
Her çıkışın durumu ve kontrol edilen tesis parçasının işletim
durumu (açık/kapalı) görüntülenir. Tesis parçası yoksa,
menü öğesi de olmayacaktır.

Menü Limitasyonlar
Limitasyonların mevcut durumu (Aktif/ Inaktif) görüntülenir
(ısıtma mühendisi için faydalı bilgiler).

Güzergah: Ana menü > Boyler …

Güzergah: Ana menü  >  Boyler islem sirasi yönet



14 / 14

Siemens Kullanım Talimatları RMH760B, RMK770 CE1B3133_tr
Building Technologies Ana menü birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı 2015-03-31

 Ana menü birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı
(Ana kontrol cihazı sadece RMH760B ile)
Menü Tesis işletimi
· Ön seçim:

açık = birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı
bırakılmış
kapalı = birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı kilitli;
vana kapalı; donmaya karşı koruma sağlanır

· Durum:
açık = birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı
bırakılmış; ana akış sıcaklığı kontrol edilir
kapalı = birincil kontrol cihazı / ana kontrol cihazı kilitli;
vana kapalı

· Neden:
 Burada, kontrol cihazının durumunun nedeni verilir.

Menü  Girişler / set değerleri
Girişler ile elde edilen değerler ve ilgili set değerleri ve sınır
değerleri görüntülenir.

Menü Çıkıslar
Her çıkışın durumu ve kontrol edilen tesis parçasının işletim
durumu (açık/kapalı) görüntülenir. Tesis parçası yoksa,
menü öğesi de olmayacaktır.

Menü Limitasyonlar
Limitasyonların mevcut durumu (Aktif / Inaktif) görüntülenir
(ısıtma mühendisi için faydalı bilgiler).

Güzergah: Ana menü > Birincil kontrol cihazi

Güzergah: Ana menü > Ana kontrol cihazi

Baca gazi ölçüm modu
Baca gazı kontrolü yapmak için, boyleri aşağıdakileri içeren
baca gazı ölçüm moduna getirmek için kontrol cihazını
kullanabilirsiniz:

Ön seçim
Açma:
(Açık) düğmesi seçilerek, 90 °C set değeri veya boylerin
maksimum limiti önceden ayarlanır. Boyler pompası veya
ana pompa çalışır.

Sadece RMK770 ile: Diğer boylerler kapatılır

Kapama:
(Kapalı) düğmesi seçilerek, baca gazı ölçüm moduna son
verilir. Aksi takdirde, 30 dakika sonra otomatik olarak
devreden çıkarılacaktır.

 Baca gazı ölçüm modu kontağı
Konfigüre edilirse, baca gazı ölçüm modu uzak bir yerden
de etkinleştirilebilir.
Ön seçimler yukarıda açıklanmıştır.
Kapama:
Dikkat! Burada, baca gazı ölçüm modu manuel olarak
devreden çıkarılmalıdır!

Bırakma aşama 2 / modülasyon
2. aşama veya modülasyon (Evet) düğmesine basılarak da
etkinleştirilebilir. Ön seçimler yukarıda açıklanmıştır.
Boyler sıcaklığının gerçek değeri
Baca gazı ölçüm modu esnasında, mevcut boyler sıcaklığı
görüntülenir.
Baca gazi sicakligi
Konfigüre edilirse, mevcut baca gazı sıcaklığı görüntülenir.

Güzergah: Ana menü > Boyler… >  Baca gazi ölçüm modu

ã Siemens Switzerland Ltd, 2008 Subject to change
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