SIEM ENS Raumtemperatur andern

+/- Driicken Sie die + oder — Taste, um den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert fiir
@ Bedienungsanleitung RDF600T P Komfort-Betrieb zu dndern. Der Thermostat geht in den Komfort-Betrieb 3 .
Der Verstellbereich ist 5...40 °C; er kann mit Parameter P09 und P10 begrenzt
werden.
RDF600T — der Raumthermostat, der es Ihnen gestattet, die ideale Raumtemperatur einzustellen. Ventiatorstufe umschalten
Der Th tat bietet folgende Betriebsarten: Komfort-, E - und Schutzbetrieb. - — — ” - —
er hermostatbiete u olgende ? riebsarten: fomiort, Economy- und Schutzbetnie N Driicken Sie die &-Taste, bis die gewlinschte Ventilatorstufe erreicht ist.
Zusatzlich kann er im "Auto Timer"-Betrieb arbeiten nach 8 programmierbaren Zeitprogrammen.
. . . . . . . . . Auto m automatischen Betrieb wahlt der Thermostat die Ventilatorstufe abhangi
Der Ventilator arb derim A kbetrieb od llen Betrieb mit d hiten Drehzahl ! ischen Betrieb wahit der Th die Ventll fe abhéngig
er Ventilator arbeitet entweder im Automatikbetrieb oder im manuellen Betrieb mit der gewahlten Drehzahl. vom Sollwert und von der aktuellen Raumtemperatur. Wenn die Raumtemperatur
Sie kdnnen entweder auf die Werkeinstellungen vertrauen oder eigene Anpassungen vornehmen. den Sollwert erreicht hat, wird der Ventilator ausgeschaltet (Werkseinstellung).
m Handbetrieb lduft der Ventilator immer auf der von lhnen gewahlten Stufe:
Im Handbetrieb |3uft der Ventil i fd Ih gewahlten Stuf
Niedrig
/ ®  Schutzbetrieb O Kondensatbildung im Raum*\ La Mittel
u@ "Auto Timer"-Betrieb £x Kuhlbedarf / Kithlen &;!ll Hoch
1 - - . snill
Komfort ** 1Y % Heizbedarf / Heizen . . . Lo .
3@% ey Og?,*« oml:‘ 2% Elektr. Heizung eingeschaltet ENTII]] Einstufiger Ventilator: Sie kdnnen JAuto oder 4 gmag Bl . wihlen.
o
@ vE Betriebsart des Thermostaten umschalten
Gemessene Raumtemperatur,
@  Sollwerte und Parameter - Wenn Sie die Betriebsart-Taste _ driicken, dndert die Betriebsart-Anzeige:
o)) . .
% _ hAuto Vent!lator automatisch Im "Auto Timer"-Betrieb wechselt der Thermostat automatisch zwischen Komfort
N Tageszeit @ B 8 8 B Sul Ventilator langsam Auto und Economy geméss den 8 Zeitprogrammen.
! Ventilator mittel . .
< /_ i!l::“ VeariErer sahmel % Im Komfort-Betrieb regelt der Thermostat die Raumtemperatur auf den Sollwert.
A E . Dieser kann mittels der + oder — Taste verstellt werden.
{8/ Aktuelle Raumtemperatur : &."'l’&w
f;l ima e s — o= Tasten sind verriegelt C Im Economy-Betrieb regelt der Thermostat die Raumtemperatur auf tiefere /
i ’ héhere Werte, um Energie und Kosten zu sparen. Die Sollwerte fiir den Energie-
L) Fehleranzeige * \x Wochentag 1.. spar-Betrieb kénnen Sie mit den Parametern P11 und P12 verstellen.
\ (1 =Montag/ 7 Sonntag) / Die Umstellung des Thermostaten auf Economy geschieht entweder durch
riicken der Betriebsart-Taste (falls mit Parameter reigegeben) oder durc
Driicken der B b T (fall P PO2 f ben) oder durch
ein externes Signal, z.B. Fensterkontakt, Keycard oder Prasenzmelder.
o 10 m Schutzbetrieb arbeitet der Thermostat nicht. Aber wenn die Raumtemperatur
i Im Schutzbetrieb arbeitet der Th icht. Ab die R
[ . Betriebsart-Taste SIERIENE ‘ 4 Ventilator-Taste unter 8°C fallt, schaltet die Heizung ein, um den Raum gegen Frost zu schiitzen.
81 ,@, >3 >C ~—~_ | / — Automatik (JLAuto) Ihr Heizungsinstallateur kann auf Wunsch die Frostschutz-Grenze dndern und
g C OQHC ofx & —Manuell (3 anngfl) auch eine Warmeschutz-Grenze eingeben.
= mB 8 B$ Anderung durch Installateur #*  Frostschutz: ... °C
..g g Wérmeschutz: ... °C
2 288887 .
.= . " Tageszeit und Wochenta . .
w Auto-Timer-Programme B sennntiine © y—© eir?stellen < Heizen / Kiihlen umschalten
? BeliELe el el el 0] Taraesel” e SYEe: Die Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen geschieht entweder automatisch
2 1) Schutzbetrieb / St EIN / - NOK: 2 v Einstellungen speichern durch einen Umschaltfiihler oder -Schalter, oder manuell, wenn Sie die
K O chutzbetrie euerung bl ’ 1 Betriebsart-Taste . drlicken. Wenn der Thermostat fuir "nur kiihlen" oder "nur
8 T \ / ; heizen" konfiguriert ist, ist keine Umschaltung verfligbar (siehe Parameter PO1).
\i Kilter | wirmer Bei automatischer Umschaltung oder "nur heizen " | "nur kiihlen":

Symbol zeigt an, dass das Heizventil offen ist

/

Symbol zeigt an, dass das Kiihlventil offen ist

Symbol zeigt an, dass der Thermostat im Heizbetrieb ist
Symbol zeigt an, dass der Thermostat im Kiihlbetrieb ist

*  Muss durch Ihren Heizungsinstallateur konfiguriert werden.

** Muss mit Parameter PO2 freigegeben werden

)
1
= 7 Bei manueller Umschaltung:
)
L
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Zeit und Wochentag einstellen

Hinweis: Economy

D

-
24h>12h

v

+ -

v

1.

Driicken Sie die Taste @), bis die Ziffern zu blinken beginnen.

Driicken Sie Taste + oder —, um die Tageszeit einzustellen.

Um vom 24-Stunden-Format auf das 12-Stunden-Format zu wechseln, fahren Sie mit
der + Taste von 23:59 aus vorwdrts oder mit der - Taste von 00:00 aus riickwdrts.

Um zum 24-Stunden-Format zu wechseln, dasselbe mit 11.59 PM.

. Bestétigen Sie die Tageszeit mit V.

Die Wochentag-Anzeige beginnt nun zu blinken.

. Driicken Sie + oder —, um den Wochentag einzustellen.
4.

Bestitigen Sie den Wochentag mit V.

@

A

Die Sollwerte fiir Economy sind 15 °C fir Heizen und 30 °C fiir Kiihlen.
Benutzen Sie die Parameter P11 und P12 zum Verstellen.
Wichtig: Sie kdnnen diese Werte auch auf OFF stellen; der Thermostat ist dann inaktiv, d.h. es wird weder geheizt noch gekihit.

- Frostgefahr!

Auto-Timer programmieren

Driicken Sie die Taste wdhrend 3 Sekunden, um zur Timer-Programmierung zu

kommen.

Inbetriebnahme

Mit einer Reihe von Parametern kénnen Sie den Thermostaten an Ihr System anpassen und die Regelgenauigkeit optimieren.
Dies kann im laufenden Betrieb geschehen, ohne das Gerat zu 6ffnen.

Regelparameter

Um die wichtigsten Regelparameter zu dndern, gehen Sie wie folgt vor:
(Ihr Heizungsinstallateur kann weitere Parameter einstellen)

J ) ) o ) ) +/- 1. Driicken Sie die - und + Taste gleichzeitig fir mindestens 4 Sekunden.
oA $§ Axwird angezeigt (x = Zeitprogramm 1...8), und die Zeit-Anzeige blinkt. Lassen Sie los und driicken Sie innert 2 Sekunden nochmals die + Taste, bis "P01" angezeigt wird.
Jedes Zeitprogramm wird wie folgt eingestellt: 2. Wahlen Sie den gewliinschten Parameter durch wiederholtes Driicken der + oder — Taste.
- 1. gt)o und 3 erscheinen. Driicken Sie Taste + oder -, um die Startzeit fiir den Komfort- +| PO1 |(_+>| P02 I +| P08 } ‘I P13 |(_*,| P14 |<_>| End
betrieb einzustellen. 3171299
+ - 2. A@ und @ erscheinen. Driicken Sie Taste + oder -, um das Ende des Komfortbetriebs / 3. Driicken Sie + und - gleichzeitig. Der aktuelle Wert des Parameters beginnt zu blinken; Sie kdnnen ihn mit + oder — schrittweise
den Beginn des E -Betriebs einzustellen. verandern. . o o
en eg|n1n €5 tconomy-betriebs einzustetien . 4. Um zu speichern und den nachsten Parameter anzuzeigen, driicken Sie wieder + und - gleichzeitig.
2 3. Symbol _L blinkt. Driicken Sie + oder —, um den Wochentag zu wahlen oder abzu- : . 4 T X .
shi 4 sch Woch . 5. Um weitere Parameter anzuzeigen und zu verstellen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
+= Wa" €n undzum nac sten. ochentag zu springen. . . 6. Um die Anderungen zu speichern und die Parameter-Eingabe zu verlassen, driicken Sie + oder —, bis "End" angezeigt wird.
Vv 4. Driicken Sie V¥, um das Zeitprogramm zu speichern und zum nichsten Zeitprogramm Dann driicken Sie + und — gleichzeitig.
zu springen. 15 Minuten nach der letzten Anzeige oder Bedienung werden alle Anderungen gespeichert und der Thermostat verldsst den
Nach 20 Sekunden ohne Aktivitdt verldsst der Thermostat den Programmiermodus. Parametriermodus
Anderungen nach dem letzten Speichern (V) gehen verloren.
Para- . . . . Neuer
i Beschreibun Werkseinstellun Einstellbereich
Zeitprogramme anschauen meter g 9 Wert #
Driicken Sie die Taste [[@], um die Zeitprogramme der Reihe nach anzuschauen. PO Regelsequenz 2-Rohr...: [0...3] 0 = Nur Heizen
pros 1 (Nur Kihlen) 1= Nur Kiihlen
. . 2 = Manuell heizen oder kiihlen
Standard-Zeitprogramme wiederherstellen j—f:g;én é[&zkﬁ]]len) 3 — Automatische Umschaltung
0) 1. Setzen Sie den Thermostat in den Schutz-Betrieb (). 4 = Heizen & Kiihlen
+ - 2. Driicken Sie Taste + und - gleichzeitig wéhrend 3 Sekunden. PO2 |Betriebsart-Wahl durch Benutzer via Betriebsart-Taste 1 (Komfort, Schutzbe- |1 = Komfort, Schutzbetrieb
3. Driicken Sie vor Ablauf von 2 Sekunden zweimal die Taste . trieb) 2= E;:T;cz)gétEric:bnomy'
Tage Thermostat ist im Komfortbetrieb 3& P04 |Anzeige in °C oder °F 0(°0) 0=°C
Standard- | Mo (1) = Fr (5) 6:30 — 8:30 (A1) [ 17:30 - 22:30 (A2) 1="°F
Einstellun- Sa (6) 8:00 — 23:00 (A3) PO5 |Fiihler-Korrektur 0.0°C ~3..+3°C
gen So (7) 8:00 — 22:30 (A4) PO6 |Standard-Temperaturanzeige 0 (Raumtemperatur) 0 = Raumtemperatur
— In der tibrigen Zeit ist der Thermostat im Economy-Betrieb . 1 =Sollwert
— Zeitprogramme A5...A8 sind frei, keine Standardeinstellung. P08 |Komfort Basis-Sollwert 21°C 5...40°C
P09 | Min. Sollwertbegrenzung in Komfort (Wminkomf) 5°C 5...40°C
Tasten sperren P10 |Max. Sollwertbegrenzung in Komfort (Wmaxkomf) 35°C 5..40°C
- Wenn die manuelle Tastensperre aktiv ist (Parameter P14 = 2), kann sie durch Driicken P11 |Heizsollwert in Economy (WHeizeco) 15°C OFF, 5 °C...WKiihleco
der Betriebsart-Taste C wahrend 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet werden. P12 | Kuhlsollwert in Economy (WKihleco) 30°C OFF, WHeizeco...40°C
Wenn automatische Sperrung konfiguriert ist (P14 = 1), sperrt der Thermostat die Tasten P13 *** | Elektroheizung im Kiihlbetrieb ON OFF = Gesperrt
30 Sekunden nach der letzten Bedienung. ON = Freigegeben
O Das Schliisselsymbol O== zeigt, dass die Tasten gesperrt sind. P14 |Tastensperre (Driicken der Betriebsart-Taste _ wahrend 0 (Gesperrt) 0 = Ausgeschaltet

Erinnerung "Filter reinigen" und Anzeige externer Fehlermeldungen

Q FIL* Diese Meldung erinnert Sie daran, den Filter an Ihrem Heiz- / Kiihlgerat zu reinigen.

Sie erscheint nach #............ Stunden Ventilatorbetrieb und wird geléscht, wenn Sie den

Q AL1 * Thermostat auf Schutzbetrieb umschalten ((')).
L A2* [ AL

;[ AL2:”

* Muss durch lhren Heizungsinstallateur konfiguriert werden.

3 Sekunden entsperrt oder sperrt die Tasten)

1 = Automat. Sperrung
2 = Manuelle Sperrung

***Parameter P13 wird nur angezeigt bei Applikation "2-Rohr mit el. Heizung".

# Bitte notieren Sie alle gemachten Anderungen!

Alle Temperaturdanderungen sind in Schritten von 0,5 °C.
Die angezeigten Parameter sind abhdngig von der Einstellung der DIP-Schalter.
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