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5534

Transformator
NG12SA
NG24SA

mit Gehäuse

Transformatoren zur Spannungsreduktion von AC 230 V auf AC 24 V.
�� Ausgangsleistung 12 VA oder 24 VA
�� eingebaute selbstrückstellende Primärsicherung

Die beiden Netztransformatoren mit Gehäuse NG12SA und NG24SA dienen zur
Reduktion der AC 230 V-Netzspannung auf die von den Regel- und Steuergeräten
benötigte Speisespannung AC 24 V. Sie sind lieferbar mit den Ausgangsleistungen
12 VA (NG12SA) oder 24 VA (NG24SA). Eine eingebaute selbstrückstellende Primär-
sicherung schützt den Transformator vor Überhitzung.

Typ Leistung max. Nennstrom sekundär Stromaufnahme primär

NG12SA 12 VA 0,5 A 45 mA
NG24SA 24 VA 1,0 A 60 mA

Bei der Bestellung sind Stückzahl, Name und Typenbezeichnung anzugeben.

Beispiel:
1 Transformator NG12SA

Die Transformatoren NG12SA / NG24SA sind einphasige Zweikammer-Sicherheits-
transformatoren. Sie entsprechen der europäischen Norm EN60742.
Die Transformatoren sind primärseitig durch eine eingebaute Sicherung (PTC)
geschützt. Sie brauchen nicht zusätzlich abgesichert zu werden. Spricht die Primär-
sicherung an, muss der sekundärseitige Fehler behoben werden. Nach Abkühlung des
Transformators schaltet die Sicherung diesen selbsttätig wieder ein.

Zur Ermittlung der Transformatorleistung ist die Leistungsaufnahme aller angeschlos-
senen Geräte zu addieren. Für die Ventilantriebe ist der 1,5-fache Wert der Nenn-
leistung einzusetzen. Sind Antriebe so in Sequenz geschaltet, dass immer nur ein Ventil
geöffnet ist (Heizen – Kühlen), so ist nur der grössere Antrieb zu berücksichtigen.
Können mehrere Ventilantriebe gleichzeitig angesteuert sein, so müssen alle Antriebs-
leistungen addiert werden.

Beispiel: 1 Regler 4 VA
1 Ventilantrieb (Heizen)    2 VA – VA
1 Ventilantrieb (Kühlen)       ( x 1,5) 8,5 VA 13 VA

Total 17 VA
Benötigter Transformator : NG24SA
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Der Transformator kann mit 2 Schrauben ø 3,5 x ca. 40 mm auf eine beliebige flache
Unterlag geschraubt werden oder er kann auf eine Hutschiene Typ EN50022-35 x 7,5
geschnappt werden.

Bei der elektrischen Installation sind die Vorschriften der örtlichen Elektrizitätswerke zu
berücksichtigen.

Speisespannung, Frequenz AC 230 V, 50 / 60 Hz
– max. Spannungstoleranz +10 / –15 %
Primärsicherung eingebaut, selbstrückstellend (PTC)

Sekundärspannung AC 24 V
Ausgangsleistung NG12SA : 12 VA

NG24SA : 24 VA

Anschlussklemmen Schraubklemmen 2,5 mm2

Gewicht (inkl. Verpackung) NG12SA : 0,5 kg     NG24SA : 0,7 kg
Abmessungen (B x H x T) 87,5 x 93(99) x 67,5 mm

Montage auf Hutschienen Typ EN50022-35 x 7,5 geschnappt oder
auf beliebige Unterlage geschraubt

Einbaulage beliebig

Produktesicherheit EN60742
Verschmutzungsgrad normale Verschmutzung

Allgemeine Umgebungsbedingungen
– Verwendung – in Innenräumen, Schaltschränken, Brüstungen, etc.

– bis 3000 m ü. M
Temperaturbereich:
– Betrieb     0 ... 50 °C
– Lagerung –25 ... 70 °C
Umgebungsfeuchte max. 65 %rH, ohne Betauung

Konform mit CE-Anforderungen
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