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자동 버너 제어 장치 LFL1...

자동 버너 제어 장치

 중/대형 용량의 강제 통풍 가스 버너, 오일 버너 또는 혼소 연료버너용

 간헐 작동 방식의 다단식 또는 자동 조절식 버너용
 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10및이온화화염검출기를이용한화염
모니터링

LFL1 및 본 데이터 시트는 관련 제품에 LFL1을 부착 생산하는 OEM을 대상으로 합니다!

적용

 싱글 튜브 또는 듀얼 튜브식 강제 통풍 버너의 제어 및 모니터링
 중/대용량버너용
 간헐 작동 방식용

(24 시간마다 최소 1회 제어 셧다운)

 단계식 또는 자동 조절식 작동형 버너용으로 범용 사용 가능
 공기 가열기(WLE)에 적합

 혼소 연료 버너용
 DIN EN 298에 따른 형식 시험 및 승인

화염모니터링은 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10또는이온화화염검출기를
통해수행됩니다. 시리즈 01과 02는 점화 가스 밸브가 있는 버너의 파일럿 버너에 대한 
안전 시간의 기간으로 구별됩니다. 대용량의 대기압 버너의 경우 LFL1.638 버전이 

공급될 수 있습니다.
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보충 설명서

제품 유형 문서 유형 문서 번호

LGK16(연속 작동 모드의 버너용 자동 제어 장치) 데이터 시트 N7785

면책조항관련안내!

 본번역문은원문의언어적뉘앙스,전문용어또는문화적맥락을모두완전하게
반영하지못할수있음에유의하시기바랍니다.세심한검토를거쳐작성되었으나,
내용상의차이또는해석상의차이가발생할가능성이있습니다.본번역문은일반적인
이해를돕기위한참고용자료이며,법적효력을지닌공식또는최종본으로간주해서는
안됩니다.법적또는공식적인목적을위해서는반드시독일어원문을기준으로하시기
바랍니다.

경고

사용자의 신체적 부상, 기기 손상 및 기타 환경상의 피해를 방지하려면 다음의 경고 
사항을 준수해야 합니다!

금지 사항: 장치를 임의로 열거나 내장 부품을 조작하거나 개조하지 마십시오!

 모든 작업(조립, 설치, 정비 등)은 자격을 갖춘 전문가가 수행하도록 해야 합니다.

 연결 영역에서 이루어지는 모든 작업 전에는 설비 전원 공급 장치의 모든 단자 극을 
분리하십시오. 설비가 의도치 않게 다시 켜지지 않도록 하고, 전원 공급이 

차단되었는지 확인하십시오. 설비의 전원이 차단되지 않은 경우 감전 위험이 
있습니다.

 적합한 조치를 통해 전기 연결부에 대한 접촉이 이루어지지 않도록 하십시오.

 각 작업(조립, 설치, 정비 등) 후에는 배선이 올바른지 확인하고, 시운전 지침 장에 
따라 안전 점검을 실시하십시오.

 릴리스 버튼은 공구 또는 날카로운 물체를 사용하지 말고 손(작동력 10N)으로만 
조작하십시오.

 릴리스 시간이 길어지면 장치의 차단 릴레이가 파손되므로 장치의 릴리스 버튼 또는 
원격 릴리스 장치(입력단 21)는 10초 이상 누르지 마십시오.

 추락 또는 충격 후에는 외관상 확인되는 손상이 없더라도 안전 기능에 손상이 있을 
수 있으므로 본 장치는 더 이상 작동해서는 안됩니다.

 안전 기술상의 이유(화염 모니터링 회로 등의 자가 진단)에서 24 시간마다 최소 1회 
제어 셧다운이 보장되어야 합니다.

 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10을이용한화염모니터링의경우,할로겐
램프,용접장치,특수램프,점화스파크, X선및감마선과같은방사선원이
오작동하여가짜화염신호를생성할수있음에유의하십시오

조립 지침

 해당 국가의 안전 규정을 준수하십시오.

 단자 소켓의 접지 러그는 풀림 방지 기능이 있는 나사를 사용하여 버너의 접지에 

연결하십시오.

 점화된 UV 튜브는 UV 이미터이기도 합니다! 화염 감지기를 사용하여 화염 

모니터링을 실시할 경우 2개의 감지기는 그 사이에서 직접적인 시각 접촉이 
이루어지지 않도록 배치해야 합니다. 준수하지 않을 경우 안전 기능의 저하로 인한 

위험이 있습니다.
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설치 지침

 고전압 점화 케이블은 항상 별도로 장치 및 다른 케이블에서 최대한 멀리 

설치하십시오.

 상도체 및 중성 도체 또는 중간점 도체를 서로 바꾸어 연결해서는 안됩니다.

 현지의 현행 규정에 따라 스위치, 퓨즈 및 접지를 설치하십시오.

 스위칭접점의손상위험!
단자의과부하또는단락으로인해외부백업퓨즈(Si)가용단되었다면, LFL1은
교체해야합니다

 접속 단자의 최대 허용 전류 부하를 초과하지 마십시오.

 공급 전압에 영향을 받는 내부 배선의 절연은 적절한 사용 시 발생하는 전기적 
부하를 견딜 수 있어야 합니다.

적용 지침

 혼소 연료 버너 또는 오일 버너의 애플리케이션에서 사용 시 오일 공급 장치에는 직렬로 
연결된 2개의 차단 밸브가 구비되어 있어야 합니다.

참고 사항:

EN 298, 7.101.3.3 "오일버너용버너제어장치의전배기시간및관련적용표준"단원.

화염 감지기의 전기 연결

최대한 결함 및 손실이 없는 신호 전송이 중요합니다:

 감지기 케이블은 다른 도체와 함께 설치하지 마십시오.

– 케이블 커패시턴스는 화염 신호의 크기를 감소시킵니다
– 별도의 케이블을 사용하십시오

 검출기케이블의허용길이를준수하십시오"기술제원"단원참조
 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10 2개를병렬로연결할수있습니다(경고
지침준수)

 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10을사용하는경우,반드시단자 22를
접지에연결해야합니다

 이온화 화염 감지기는 감전 위험이 있습니다.

 점화 전극 및 이온화 화염 감지기는, 점화 스파크가 이온화 화염 감지기로 튀지 
않도록 하고(전기 과부하 위험), 이온화 모니터링도 점화 스파크로 인해 영향을 받지 

않도록 배치하십시오.

 이온화화염검출기및 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10을사용한
모니터링이가능하지만,안전상의이유로두화염검출기는두번째안전시간(t9)을
제외하고는동시에작동해서는안됩니다. 제2 안전 시간 종료 시, 검출되는 화염들 

중 하나는 예를 들면 단자 17에서 점화 밸브를 스위치 오프하여 꺼지도록 해야 
합니다.
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시운전 지침

최초 시운전 또는 유지 보수 시 다음의 안전 점검을 수행하십시오:

수행할 안전 점검 예상 반응

a) 화염 감지기를 어둡게 한 상태에서 버너 시동 안전 시간 종료 시 안전

셧다운(TSA)
b) 화염 감지기에 외부 조명을 비춘 상태에서 

버너 시동

최대 40초 후 안전 셧다운

c) 버너 작동 중 화염 소실 시뮬레이션. 이를 
위해 작동 중 화염 감지기를 어둡게 하고 이 

상태를 유지(이온화에서는 불가능)

안전 셧다운

d) 공기 압력 모니터 중단 상태에서 버너 시동 사전 환기 시간 중 시동 방지/안전 
셧다운

e) 버너 작동 중 공기 압력 저하 시뮬레이션 즉각적인 안전 셧다운

설계 지침

 현지 규정에 따라 스위치, 퓨즈, 접지 등을 설치하십시오.

 스위칭접점의손상위험!
단자의과부하또는단락으로인해외부백업퓨즈(Si)가용단되었다면, LFL1은
교체해야합니다

 버너 제조업체의 설계 도면은 밸브 및 다른 부품 연결을 위한 중요한 요소입니다.
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 안전 리미터(수동 리셋 가능)는 위상 공급 라인으로 연결하십시오(예: 안전 리미터(SB)).
 원격 릴리스

릴리스 버튼(EK2) 연결 시 - 단자 21과

- 단자 3 사이, 원격 릴리스 시에만
- 단자 1 사이, 원격 비상 차단 및 원격 릴리스

 필요한스위칭출력

 단자 12와 4사이의스위칭장치("기술제원"단원참조)
 단자 4와 14사이의스위칭장치("기술제원"단원참조)
 단자 16~19의부하에따라("기술제원"단원참조)



5/30

Smart Infrastructure CC1N7451ko
22.08.2025

설계 지침(계속)

 공기 압력 모니터링
공기 압력 모니터(LP)를 사용하지 않고 공기 압력 모니터링을 실시할 경우 단자 4는 단자 12에 연결하고, 단자 

6은 단자 14에 연결해야 합니다. 단자 13은 할당되어 있지 않습니다.

버너의 추가 장치의 제어 접점은 (직렬 연결 시) 다음과 같이 회로 내에 포함되어 있습니다:

 단자 4 또는 5

 시동부터 제어 셧다운까지 닫혀 있어야 하는 접점 
 그렇지 않은 경우 시동 또는 작동 중단 없음

 단자 12
 시동 시에만 닫혀 있어야 하는 접점 
 그렇지 않은 경우 시동 없음

 - 단자 14
 적어도 사전 점화 시작시 닫혀 있어야 하고 제어 셧다운까지 닫힌 상태로 유지되는 접점 

 그렇지 않은 경우 안전 셧다운

 오일 애플리케이션에 사용되는 경우, 오일 공급 장치에는 직렬로 연결된 2개의 차단 밸브가 구비되어 
있어야 합니다.

참고 사항:

EN 298, 7.101.3.3 "오일버너용버너제어장치의전배기시간및관련적용표준"단원.
  싱글 튜브 버너의 연료 밸브 연결. 2 단계 버너의 경우 연료 밸브 3(BV3) 대신 연료 밸브 2(BV2)가 연결됩니다.

 듀얼 튜브 버너의 연료 밸브 연결.

연료밸브를단자 20에직접연결하는것은다음과같은경우에만허용됩니다
- 단자 18또는 19로제어되는전원측메인차단밸브(안전밸브)가있는설비및
- 2단연료밸브사용시,단,단자 18또는 19로제어되는 1단계가차단될때해당밸브가완전히닫히는
경우에한함

 공기플랩제어에대한자세한예시는 "연결예시"단원참조. 플랩 CLOSED 위치에 대한 리밋 스위치(z)가 없는 

액추에이터의 경우 단자 11을 단자 10에 연결해야 합니다  그렇지 않은 경우 버너 시동 없음.

 이온화 모니터링과 UV 모니터링은 동시에 이용할 수 있습니다.검출기케이블의허용길이및배선은 "화염
모니터링"단원참조
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표준 및 인증

적용 지침:

 저전압 지침 2014/35/EU

 압력기기 지침 2014/68/EU

 가스기기규정 (EU) 2016/426
 전자기 적합성 EMC (간섭 저항성) *) 2014/30/EU

*) 자동 버너 제어 장치를 장비에 설치한 후 EMC 방출 요구사항의 충족 여부를 검사해야 합니다

적용 지침들의 규정 준수 여부는 다음 표준/규정 준수 여부를 통해 확인됩니다:

 버너 ,및 기상 또는 액상 연료 연소 장치용 자동 제어 장치 DIN EN 298

 가스 버너와 가스기기의 안전, 폐루프 및 개루프 장치 -

일반적인 요구사항

DIN EN 13611

 가정용 및 유사 용도의 자동 전기식 폐루프 및 개루프 제어 

장치

제2-5부: 자동 전기 버너 제어 및 모니터링 시스템의 특정 

요구사항

DIN EN 60730-2-5

유효한 표준 관련 정보는 적합성 선언서에서 확인할 수 있습니다!

 DIN EN 60335-2-102 참조
가정용 및 유사 용도의 전기 장치에 대한 안전

제2-102부: 전기 연결(부)을 갖는 가스, 오일 및 고체 연료 장치의 특정 요구사항. LFL1및
플러그인소켓 AGM의전기연결부는 EN 60335-2-102의요구사항에부합합니다.

EAC 적합성(유라시아 적합성)

UKCA적합성(영국적합성)

China RoHS
위험물표:

http://www.siemens.com/download?A6V10883536

플러그인 소켓 및 화염 감지기 인증:

유형

LFL1.122 ● --- ● ● ● ● ● ●
LFL1.133 ● --- ● ● --- ● --- ●
LFL1.322 ● --- ● ● ● ● ● ●
LFL1.333 ● --- ● ● ● ● --- ●
LFL1.335 ● ● ● ● ● ● ● ●
LFL1.622 ● --- ● ● ● ● ● ●
LFL1.635 ● --- ● ● ● ● ● ●
LFL1.638 --- --- ● --- --- ● --- ●
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사용 수명

버너제어장치 LFL1의설계사용수명*은 250,000회의버너시동사이클이며,이는정상
가열작동모드에서는약 10년의사용기간에해당합니다(명판에명시된제조일기준).

이는 EN 298 표준에 정의된 내구성 시험을 기초로 합니다. 조건 요약 정보는 

Afecor(European Control Manufacturers Association, www.afecor.org)에 의해 공고되어 
있습니다.

설계사용수명은데이터시트의규정값에따른버너제어장치 LFL1의사용에
적용됩니다.버너사이클의횟수또는해당사용시간과관련하여설계사용수명에
도달한경우 LFL1은공인직원에게의뢰하여교체해야합니다.

* 설계 수명은 공급 조건에 기재된 보증 기간이 아닙니다.

폐기 지침

LFL1에는전기및전자부품이포함되어 있으므로 일반쓰레기로 폐기해서는안됩니다.
반드시 현지의 현행 법규를 준수해야 합니다.

사양

 플러그 장착형
 예비 퓨즈를 포함한 교체 가능한 장치 퓨즈

 검정색의 내충격성 및 내열성 플라스틱 소재

 투시창이 있는 릴리스 버튼. - 이 버튼 안쪽에 장착된 장치는 다음과 같습니다.
– 결함 표시등 및 

– 결함 위치 표시기 – 이는
   - 프로그램 축과 결합되고,
   - 투명 릴리스 버튼을 통해 볼 수 있으며,

   - 쉽게 각인되는 기호로 결함 유형 및 발생 시점에 대한 정보를 제공합니다.

LFL1

하우징
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모델 개요

유형명칭은플러그인소켓 AGM과화염검출기가없는 LFL1에대해유효합니다.
플러그인소켓 AGM및추가적인액세서리관련주문정보는 "액세서리"단원을
참조하십시오. 시동 순서의 스위칭 시간은 주전원 주파수 50Hz에서 유효합니다.

60Hz인 경우 시간은 약 17% 더 짧습니다.

유형 명칭은 AC 230V, 50~60Hz용 자동 제어 장치에 통용됩니다.

고속 증기 발생기 공기 

가열기에도 

해당

²) 대기압 

대형 버너

유형 LFL1.122 ¹)
시리즈 02

LFL1.133 ¹)
시리즈 02

LFL1.322 ¹)
시리즈 02

LFL1.333 ¹)
시리즈 02

LFL1.335 ¹)
시리즈 01

LFL1.622 ¹)
시리즈 02

LFL1.635 ¹)
시리즈 01

LFL1.638
시리즈 01

제품 번호 BPZ:LFL1.122 BPZ:LFL1.133 BPZ:LFL1.322 BPZ:LFL1.333 BPZ:LFL1.335 BPZ:LFL1.622 BPZ:LFL1.635 BPZ:LFL1.638

시간(단위: 초(s))

t1 10 9 36 31 37 65 66 66
TSA 2 3 2 3 2.5 2 2.5 2.5
TSA‘ 2 3 2 3 5 2 5 5
t3 4 3 4 6 5 4 5 5
t3‘ 4 --- 4 6 2.5 4 2.5 2.5
t4 6 6 10 11.5 12.5 10 12.5 12.5
t4‘ 6 --- 10 11.5 15 10 15 15
t5 4 3 10 11.5 12.5 10 12.5 12.5
t6 10 14,5 12 18 15 12 15 15
t7 2 3 2 3 2.5 2 2.5 2.5
t8 30 29 65 69 74 95 103 103
t9 2 3 2 3 5 2 5 7.5
t10 6 6 8 11.5 10 8 10 10
t11 사용되는댐퍼조작기의작동시간에따라

t12 사용되는댐퍼조작기의작동시간에따라

t13 10 14.5 12 17 15 12 15 15
t16 4 3 4 6 5 4 5 5
t20 32 60 --- 26 22 --- --- ---

¹) AC 100~110V로 구매 가능, 주문시 유형 명칭에 «-110V»을 추가하십시오.

²) 네덜란드 설비 표준에 따른 역극성 보호: 모델 AGM30

시간 기호 설명

TSA 시동 안전 시간 t8 시동 프로그램 의 작동 기간(실행 시간(t11) 및 
TSA‘ 시동 안전 시간 또는 제1 안전 시간 실행 시간(t12) 미포함)

(파일럿 버너가 있는 버너의 시동) t9 파일럿 버너가 있는 버너의 제2 안전 시간
t1 공기 플랩 개방시 사전 환기 시간 t10 시동부터 공기 압력 제어의 시작 시까지의 간격(공기 플랩의 
t3 사전 점화 시간 실행 시간 미포함)
t3‘ 사전 점화 시간(길게) t11 OPEN 위치로 공기 플랩 실행 시간
t4 단자 18과 19의 전압 간격 t12 소형 화염 위치(MIN)로 공기 플랩 실행 시간
t4‘ TSA'시작과 단자 19의 연료 밸브 개방 허용 사이의 간격 t13 허용되는 재연소 시간
t5 단자 19과 20의 전압 간격 t16 공기 플랩 OPEN 명령 시까지 간격
t6 추가 환기 시간(팬 모터(M2) 포함) t20 시동 후 프로그램 유닛의 자동 종료 간격
t7 시작명령과단자 7의 전압 사이의 간격(팬모터(M2)의

기동지연)
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액세서리(별도 주문)

화염 감지기 UV 화염 감지기 QRA2
데이터 시트 N7712 참조.

UV 화염 감지기 QRA4
데이터 시트 N7711 참조.

UV 화염 감지기 QRA10
데이터 시트 N7712 참조.

이온화 화염 감지기
고객 측에서 조달.

중간 모니터 연결 기술 케이블 글랜드용 Pg11 나사산이 있는 플러그인 소켓 
AGM410490550.

제품 번호: BPZ:AGM410490550
데이터 시트 N7230 참조.

케이블 글랜드용 M16 나사산이 있는 플러그인 소켓 
AGM14.1.
제품 번호: BPZ:AGM14.1
데이터 시트 N7230 참조.

기타 네덜란드용 역극성 보호 AGM30
제품 번호: BPZ:AGM30
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액세서리(별도 주문)

액추에이터 액추에이터 SQN72
데이터 시트 N7802 참조

액추에이터 SQN70 / SQN71 / SQN74 / SQN75
데이터 시트 N7804 참조

액추에이터 SQN9
데이터 시트 N7806 참조

액추에이터 SQM40 / SQM41
데이터 시트 N7817 참조

액추에이터 SQM5
데이터 시트 N7815 참조
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기술 제원

주전원 전압 AC 230V –15%/+10%
AC 100V –15%~AC 110V +10%

주전원 주파수 50~60Hz ±6%

장치 퓨즈, 내장, EN 60127에 따른 T6,3H250V

백업 퓨즈(Si), 외부 최대 10A, 시간 지연형

주의!
스위칭접점의손상위험!
단자의과부하또는단락으로인해외부백업퓨즈(Si)가용단되었다면, LFL1은
교체해야합니다.

중량 약 1000g

소비 전력 약 AC 3.5VA

허용되는 설치 위치 제한 없음

보호 형식 내장된 상태에서 IP40, 연결 영역(단자 
소켓) 제외

보호 등급 II

단자 1에 허용되는 입력 전류 최대 5A 고정(피크 20A/20ms)

제어 단자 3, 6, 7, 9~11, 15~20의 허용 전류 
부하

최대 4A 고정(피크 20A/20ms)

스위칭 장치에 필요한 스위칭 용량
- 단자 4와 5사이 1A, AC 250V

- 단자 4와 12 사이 1A, AC 250V

- 단자 4와 14사이 최소 1A, AC 250V

단자 16~19의 부하에 따라

감지기 케이블 허용 길이(표준 케이블), 별도

설치

기술 제원, 화염 모니터링 장 참조

출력 범위

- 시동 출력(팬 미포함) 제한 없음(점화시 < 120kW)
- 정격 출력 제한 없음

보관

온도 범위 -20~+60 °C

습도 <95% 상대 습도

운송

온도 범위 -20~+60 °C

습도 <95% 상대 습도

작동

온도 범위 -20~+60 °C

습도 <95% 상대 습도

설치 높이 해수면 기준 최대 2000m

경고!

응축, 결빙 및 수분 침투는 허용되지 않습니다!

준수하지 않을 경우 안전 기능을 저하시키는 위험 및 전기 감전 위험이 있습니다.

일반적인 장치 정보
LFL1
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기술 제원 (계속)

이온화 화염 감지기의 전압

- 작동테스트 AC 330V ±10%

- 테스트 AC 380V ±10%

단락 전류 최대 0.5mA

권장되는 측정기 범위 0~50µA

감지기 케이블 허용 길이
- 표준 케이블, 별도 설치(멀티 코어 케이블 

설치는 허용되지 않음)

- 차폐 케이블

최대 80m

최대 140m(예: 고주파수 케이블;

단자22에서 차폐)

작동 중 필요한 감지기 전류 최소 6µA

작동 중 가능한 감지기 전류 최대 200µA

이온화 화염 감지기

LFL1... 24

7451v01/0204

M

C
+

+ -

ION

검출기전류는 "기술제원"단원을참조하십시오.

기호 설명

C 전해질 커패시터 100~470µF, DC 10~25V

ION 이온화 화염 감지기

M 마이크로 전류계 Ri 최대 5000 

이온화 화염 감지기를 

통한 화염 모니터링

감지기 전류 측정 회로
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기술 제원 (계속)

공급 전압

- 작동 AC 330V ±10%

- 테스트 AC 380V ±10%

작동 중 필요한 감지기 전류 최소 70µA

가능한 감지기 전류

- 작동 중 최대 700µA
- 테스트 중 최대 1000µA

테스트 전압이 증가된 상태에서 사전 환기 
시간 동안: 자동 점화 및 외부 조명 확인

감지기 케이블 허용 길이
- 표준 케이블, 별도 설치(멀티 코어 케이블 

설치는 허용되지 않음)

최대 100m

- 차폐 케이블 최대 200m(예: 고주파수 케이블; 단자 

22에서 차폐)



참고!
UV셀의사용수명!
UV셀또는 UV화염검출기 QRA2/QRA4/QRA10은소모품이므로,정기적인
유지보수의일환으로 UV셀의평균수명경과시해당제품을교체해야합니다. UV셀의
수명은 +50°C조건에서최대약 10,000시간에달하며,주변온도가높아질수록제품
수명은현저히감소합니다.
세부사항은 UV화염검출기 QRA2/QRA10의데이터시트 N7712의 "기술제원"단원을
참조하십시오!
세부사항은 UV화염검출기 QRA4의데이터시트 N7711의 "기술제원"단원을
참조하십시오!

UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10

7451v02/0204

A
M

C

23 22 LFL1...-

+

-

+

QRA...

검출기전류는 "기술제원"단원을참조하십시오.

기호 설명

C 전해질 커패시터 100~470µF, DC 10~25V

M 마이크로 전류계 Ri 최대 5000 

UV화염검출기 QRA2 /
QRA4 / QRA10을
이용한화염모니터링

감지기 전류 측정 회로
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기능

싱글 튜브 버너, 2 단계식

min.
0...

100%

R

M1
M2

Z

BV1

LR

BV2

FS

A B C D

7451a06/0600

T P

M

R

M

LK

~

t7 t1 t6

t3

TSA

t4 t5

t11 t12 t13

싱글 튜브 버너, 자동 조절식

R LR
t5t11 t12

t13
FS

min.LK
0...

M 100%

RV

A

BV1

M2

Z

~M

P R

M1

T

t4

t3

t7 t1

TSA

B

t6

C D

7451a07/0600

듀얼 튜브 버너, 2 단계식

FS

BV2

min.LK 0...

M

R
100%

LR

ZBV

M1
M2

Z

~M

P RT

t12

t4´

t5

A B C D

t11 t13

t6t7 t1

t3´

TSA´

7451a08/0202

t9
BV1

기호 설명

BVx 연료 밸브

FS 화염 신호

LK 공기 플랩

LR 출력 조절기

Mx 팬 모터 또는 버너 모터

R 온도 조절기 또는 압력 조절기

RV 상시 조절 가능한 연료 밸브

Z 점화 변압기

ZBV 파일럿 연료 밸브

A 온도 조절기 또는 압력 조절기(R)를 통한 

시동 명령

B 버너 작동 위치

B-C 버너 작동

C 제어 셧다운

C-D 시동 위치 A로 프로그램 유닛의 실행, 추가 

환기

D-A 제어 프로그램 종료

t1 공기 플랩 개방 조건에서 사전 환기 시간

t3/t3‘ 사전 점화 시간

t4/t4‘ 연료 밸브 1(BV1) - 연료 밸브 2(BV2) 또는 

연료 밸브 1(BV1) - 출력 조절기(LR) 간격

t5 단자 19과 20의 전압 간격

t6 추가 환기 시간

t7 시동 명령과 단자 7 상의 전압 사이 간격

t9 파일럿 버너가 있는 버너의 제2 안전 시간

t11 OPEN 위치로 공기 플랩 실행 시간

t12 소형 화염 위치로 공기 플랩 실행 시간

t13 허용되는 재연소 시간

TSA/TSA‘ 시동 안전 시간
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기능 (계속)

다음과 같은 특징들을 통해 LFL1은 높은 수준의 추가 안전을 제공합니다:

- 감지기 테스트 및 외부 조명 테스트는 재연소 시간(t13) 직후 다시 시작됩니다.

폐쇄되지 않았거나 완전히 폐쇄되지 않은 연료 밸브는 재연소 시간(t13) 직후 
안전 셧다운을 활성화합니다. 테스트는 다음 시동의 사전 환기 시간(t1)이 끝난 

후에야 종료됩니다.

- 화염 모니터링 회로의 기능 효율은 버너의 스위치를 켤 때마다 자동으로 

검사됩니다.

- 연료 방출을 위한 제어 접점은 추가 환기 시간(t6) 동안 열접착 유무를 

점검합니다.

- 내장된 장치 퓨즈는 제어 접점의 과부하를 방지합니다.

- 추가 환기의 유무와 무관한 버너 작동

- 최대 4A의 소비 전류를 갖는 팬 모터는 직접 연결할 수 있습니다.

 시동 전류 최대 20A(지속 시간: 최대 20ms)

- 파일럿 연료 밸브에 대한 별도의 제어 출력단. - 파일럿 연료 밸브는 제2 안전 
시간이 끝나면 폐쇄됩니다.

- 액추에이터의 OPEN, CLOSE 및 MIN 작동 방향에 대한 별도의 제어 출력단
- 공칭 공기량에 의한 사전 환기를 보장하기 위해 조정된 액추에이터 제어

- 조정된 위치:

- CLOSE 또는 시동시 MIN  소형 화염 상태

- 사전 환기 시작시 OPEN
- 사전 환기 종료 후 MIN

액추에이터가 플랩을 규정된 위치로 작동시키지 못할 경우 버너의 추가 시동은 
이루어지지 않습니다.

- 제2 및 제3 출력 단계 또는 출력 제어를 활성화하기 위한 2개의 제어 출력단
- 출력제어승인시댐퍼조작기의제어출력단이 LFL1의제어부로부터갈바닉
절연처리됩니다

- 연결 옵션:

- 결함 원격 신호화

- 원격 릴리스
- 원격 비상 차단

- 시리즈 01의 LFL1의경우,단일튜브버너를사용하는경우,회로수정(연결
예시"단원참조)을통해안전시간을 2.5초에서 5초로늘릴수있습니다.
하지만이는유효한현지안전규정에서더긴시간을허용하는경우에

한합니다

- 이온화 화염 감지기 사용: 접지 유무와 무관하게 중성 도체가 있는 주전원의 

경우. 이 모니터링 방법을 위해 화염 모니터링 회로는, 이온화 전류에 미치는 
점화 스파크의 가능한 결함 영향이 일반적으로는 화염 신호의 생성에 영향을 

미치지 않도록 설계되었습니다. 이온화 화염 감지기와 버너 접지 사이 단락은 
화염 신호 손실로 이어집니다.

- UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10사용(가스버너및오일버너).
- 이온화화염검출기및 UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10을동시에
사용(예를들어, 2튜브버너또는가스전기점화오일버너)

일반 사항

버너 제어

화염 모니터링
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기능 (계속)

기동시필수입력신호가존재하지않는경우, LFL1은기호로표시된지점에서
기동프로그램을중단하거나,안전규정에따라필요한경우,결함셧다운을
트리거합니다.아래에사용된기호는 LFL1의결함위치표시기에해당합니다.

- LFL1은결함위치에록아웃되지않습니다
- 시동 위치의 프로그램 유닛

 단자 4 및 11 상의 전압
- 공기 플랩이 닫힘

- CLOSE 위치용 리밋 스위치(z)는 단자 11에서 단자 8로 전압을 통전해야 
합니다.

- 온도 모니터 또는 압력 모니터(W)의 접점과 스위칭 장치의 다른 접점은 단자 
12와 공기 압력 모니터(LP) 사이에서 닫혀 있어야 합니다

예: 오일 예열기 온도 제어 접점.

- 단자 4는 전압을 통전해야 합니다.

- 공기 압력 모니터의 상시 폐접점은 닫혀 있어야 합니다
 공기 압력 모니터(LP) 검사.

시동 전제 조건

버너 시동의 전제 조건
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시동 프로그램

A 온도 조절기 또는 압력 조절기(R)를 통한 시동 명령

 온도 조절기 또는 압력 조절기(R)는 단자 4와 5 사이 시동 제어 루프를 닫습니다
- 프로그램 유닛의 실행 대상:

- 사전 환기만. 단자 6의 팬 모터는 즉시 전압을 수신받습니다

- 사전 환기 및 추가 환기. 단자 7의 팬 모터 또는 배기가스 팬은 간격(t7) 후 전압을 수신받습니다
- 간격(t16) 종료 후 단자 9를 통해 공기 플랩을 열기 위한 제어 명령

- 단자 8은 조작시간 동안에는 전압을 수신받지 않습니다
- 공기 플랩이 완전히 열린 후에 비로소 프로그램 유닛은 계속 실행됩니다

t1 공기 플랩 완전 개방 상태에서 사전 환기 시간

- 사전 환기 시간(t1) 동안 화염 모니터링 회로의 기능 효율이 검사됩니다
- 기능 결함시 안전 셧다운

사전 환기 시간(t1)의 시작 직후, 공기 압력 스위치는 단자 13에서 단자 14로 전환해야 합니다

 그렇지 않은 경우 안전 셧다운
 공기 압력 제어 시작

동시에 단자 14가 전압을 통전해야 합니다. 그 이유는 점화 변압기의 공급 및 연료 방출이 이러한 전류 경로를 

통해 일어나기 때문입니다.

전배기시간이경과한후 LFL1은단자 10을통해공기플랩을소형화염위치로제어합니다.소형화염
위치는댐퍼조작기의보조스위치(m)의전환지점으로정의됩니다.배치시간동안프로그램메커니즘이정지
상태를유지합니다.잠시후,프로그램메커니즘모터는 LFL1의제어부로전환됩니다.이제단자 8에대한
위치신호는이후의버너의시운전(및후속버너운전)에영향을주지않습니다:

t5 간격
- 간격(t5)경과후단자 20에전압을공급함과동시에제어출력단 9~11및입력단 8이 LFL1의
제어부로부터갈바닉절연처리됩니다

 LFL1은이제출력제어회로의역전압으로부터보호됩니다
- LFL1시운전프로그램은단자 20의출력조절기(LR)승인으로종료됩니다
- 프로그램 유닛은 일부 블랭크 단계들(blank step), 즉 접점 위치를 변경하지 않는 단계들 후에 꺼집니다

싱글 튜브 버너

TSA 시동 안전 시간
안전 시간(TSA)의 종료 후 단자 22에서는 화염 신호가 가용해야 하며, 제어 셧다운 시까지 지속적으로 

인가되어 있어야 합니다
 그렇지 않으면, 결함 위치에서 안전 셧다운 및 잠금이 발생합니다

t3 사전 점화 시간

단자 18에서의 연료 방출.

t4 연료 밸브 1(BV1) - 연료 밸브 2(BV2) 또는 연료 밸브 1(BV1) - 출력 조절기(LR) 간격

- 간격(t4)의 종료 후에는 단자 19가 전압을 통전합니다

- 전압은 액추에이터의 보조 스위치(v)에서 연료 밸브 2(BV2)로의 전력 공급을 위해 이용됩니다
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시동 프로그램 (계속)

듀얼 튜브 버너

t3
t3‘

사전 점화 시간
단자 17에서 파일럿 버너용 연료 방출

TSA
TSA‘

시동 안전 시간

안전 시간(TSA)의 종료 후에는 단자 22에서 화염 신호가 가용해야 하고, 제어 셧다운 시까지 지속적으로 
인가되어 있어야 합니다.

 그렇지 않으면, 결함 위치에서 안전 셧다운 및 잠금이 발생합니다.

t4
t4‘

점화 연료 밸브(ZBV) - 연료 밸브 1(BV1) 간격

메인 버너의 시동 부하에 대해 단자 19에서 연료 밸브가 개방될 때까지.

t9 제2 안전 시간

제2 안전 시간의 종료 후 단자 17은 비활성화되어 점화 가스 밸브가 폐쇄되므로, 이러한 제2 안전 시간의 종료 
후 메인 버너는 파일럿 버너에 의해 점화되어 있어야 합니다.

B 버너 작동 위치

B-C 버너 작동

- 버너 작동 동안 출력 조절기(LR)는 열 수요에 따라 공기 플랩을 제어하여 공칭 부하 위치 또는 저부하 
위치로 이동시킵니다

- 공칭 부하는 액추에이터의 보조 스위치(v)에 의해 해제됩니다

- 작동 중 화염 소실이 발생하면, LFL1은 안전 셧다운을 활성화합니다

C 제어 셧다운
제어 셩다운 동안 연료 밸브(BV)는 즉시 폐쇄되고, 동시에 프로그램 유닛이 실행되어 추가 환기 시간(t6)을 

프로그래밍합니다.

C-D 시동 위치 A, 추가 환기에서 프로그램 유닛의 실행
작동 중 일시 정지가 시작되면, 제어 단자 11 및 12는 공기 플랩을 CLOSE 위치로 이동시키기 위해 전압을 

통전합니다. 화염 신호 모니터링은 버너가 일시 정지된 상태에서도 활성 상태를 유지합니다.

t6 추가 환기 시간
- 단자 7의 팬(M2)

- 추가 환기 시간(t6)의 시작 직후 단자 10이 전압을 수신받습니다
 공기 플랩은 MIN 위치로 제어 이동됩니다

- 추가 환기 시간(t6)이 종료되기 직전에 플랩은 완전하게 닫히기 시작합니다
 이는 단자 11 상의 제어 신호에 의해 개시됩니다

- 이에 이은 작동 의 일시 중지 동안, 단자 11이 활성 상태를 유지합니다

t13 허용되는 재연소 시간

재연소 시간(t13) 동안, 화염 신호 입력단은 계속해서 여전히 화염 신호를 수신받아야 합니다
 안전 셧다운 없음
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시동 프로그램 (계속)

D-A 제어 프로그램 종료

 시동 위치
프로그램 유닛이 시동 위치에 도달하고, 동시에 자동으로 스위치 오프되면, 그 즉시 화염 감지기 테스트 및 
외부 조명 테스트가 재개됩니다. 작동 일시 중지 동안 화염 모니터링 회로에 전압이 인가됩니다. 몇 초간 

지속되는 화염 신호에 에러가 있을 경우 안전 셧다운이 야기됩니다. 예를 들어, 측정할 수 없는 광선에 의한 
UV 튜브의 짧은 점화 펄스는 안전 셧다운으로 이어지지는 않습니다.

안전시간(TSA'),사전점화시간(t3')및간격(t4')은시리즈 01의 LFL1에만있습니다.
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결함 및 결함 위치 표시 중 제어 프로그램

기본적으로 모든 결함시에 연료 공급은 즉시 중단됩니다. 동시에 프로그램 유닛도 

중단되고 결함 위치 표시기도 중지됩니다.

표시기의 판독 마크 위에 있는 기호는 각각 결함의 유형을 나타냅니다:

 시동 없음  접점이 닫혀 있지 않습니다(버너 시동을 위한 전제 조건 참조)

 외부 조명
제어 프로그램 실행 중 또는 종료 후 안전 셧다운

예:

- 소실되지 않는 화염

- 연료 밸브 누출
- 화염 모니터링 회로 결함

 시동 중단  단자 8에 리밋 스위치(a)의 OPEN 신호가 없습니다
 단자 6, 7 및 14는 결함이 해소될 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다

P 안전 셧다운  공기 제어 시작시 공기 압력 표시가 없습니다
 공기 제어 후 공기 압력 저하

 안전 셧다운  화염 모니터링 회로 결함

 시동 중단  단자 8에 소형 화염 위치를 위한 보조 스위치(m)의 위치 신호가 없습니다

 단자 6, 7 및 14는 결함이 해소될 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다

1 안전 셧다운  안전 시간(TSA) 종료 시 화염 신호 없음

2 안전 셧다운  제2 안전 시간 종료 시 화염 신호 없음(듀얼 튜브 버너의 주 화염의 화염 신호)

I 안전 셧다운  작동 중 화염 신호 감소

록아웃해제후 LFL1의프로그램메커니즘이먼저시작위치로이동한다음,버너의
시운전을다시시작합니다. 시동과 사전 점화 사이에서 기호를 통해 표시되지 않은 
임의의 또 다른 시점에서 안전 셧다운이 실행되는 경우, 이에 대한 원인은 통상 조기 

화염 신호, 즉 결함이 있는 화염 신호입니다. 예를 들면, 이는 자체 점화되는 UV 튜브로 
인해 발생합니다.
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결함 및 결함 위치 표시 중 제어 프로그램 (계속)

LFL1 시리즈 01 LFL1 시리즈 02

a-b 시동 프로그램

b-b‘ 블랭크 단계(접점 확인 없음)

b (b‘)-a 추가 환기 프로그램

 싱글 튜브 버너의 안전 시간 지속 
시간

 듀얼 튜브 버너의 안전 시간 지속 
시간

 결함셧다운후 LFL1의록아웃해제를즉시실시할수있습니다:
- 최대 10초 동안 릴리스작동

 프로그램 유닛은 기본적으로 맨 먼저 시동 위치에서 실행됩니다

– 릴리스 후
– 작동 중단을 초래하는 결함을 해결한 후

– 각각의 정전 후
단자 7과 9~11만 이 시간 동안 전압을 수신받습니다

 이후 LFL1는버너를재기동합니다

 참고!

- 최대 10초 동안 릴리스 작동.

결함 위치 표시기
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연결도면(회로버전, "연결예시"단원참조)

.

3 4 5 6 7

+

22 23 24

ION

1 2

BV2

v a
M

z m

QRA...

ZBV

BV1 BV2

BV1

LK

SA

LR

BV3

R

d1

N

M1

d2

N

M2 Z

N

1

EK2

AL

bv...

LP

GPW

11 10 8 22 23 24

H

L

6 7 16 17 18 19 20 92 21 3 13 12 14 4 5

t11

t12

t5

t1

1

2

t13

(1)/(3)

t3
TSA

t4

t5

z m a
t16

D

A
t7

t6

t3´

TSA´
t4´

t9

AS

A

t10

P

B

C

7451a02ko/0218

시 간 및  
는  

및  

에 만 적 용 됩 니 다 

TSA', t3' t4'
LFL1.335,

LFL1.635
LFL1.638

SB

Si

주의!

최대 10초 동안 릴리스 버튼(EKx)을 작동시키십시오!

안전 밸브의 연결에 대해서는 버너 제조업체의 도면이 적용됩니다.

주의!
스위칭접점의손상위험!
단자의과부하또는단락으로인해외부백업퓨즈(Si)가용단되었다면, LFL1은
교체해야합니다.
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배선도(회로버전, "연결예시"단원참조)(계속)

1

AS

br1

ar1 I XV
ar2

ION

22 23 24

76124

R

LP

5 13 14

N
M1 M2

d1 d2

22 23 24

QRA...

fr1
XI XIII XII
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br2
L1

EK1

BR

3 21 2 16

AL

N H
EK2
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17 19

Z

ZBV BV1

20 9 11 8

LK
SA a z mM

E
A

M

ab b

a

a b b a

a b

ba
a

b

fr3

NTC

fr2 FR V

(1) (2)

a bXIV
IV

XII
b ba

a

7451a12/0204

15

VIII
ba

18

VVI
ba

III
ba

ba
ar3

ba
VII

10

M
SM

GP

v

BV1

BV2

BV2

LR

+

SB

L
H

W

Si

주의!

최대 10초 동안 릴리스 버튼(EK)을 작동시키십시오!

안전 밸브의 연결에 대해서는 버너 제조업체의 도면이 적용됩니다.

주의!
스위칭접점의손상위험!
단자의과부하또는단락으로인해외부백업퓨즈(Si)가용단되었다면, LFL1은
교체해야합니다.
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스위칭 장치 프로그램

A

t11

t7

t1 t12

B C D

t6

t20

t13t10

t16

t8

Positionen der Störungsanzeige

Steuerausgang
auf Klemme:

P

20

7

19

8

9

9
10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X

XI

XII

XIII

XIV

a
b
a
b
a
b

a
b

a
b
a
b
a
b
a
b

a
b
a
b

a
b

7451d01/0204

12

16

11

17

18

7XV a
b

12

t3 t4

*t3´ *t4´ t9

TSA

*TSA´ t5

1 2LFL

안전시간(TSA'),사전점화시간(t3'),간격(t4'):
이시간은시리즈 01의 LFL1,즉 LFL1.335, LFL1.635, LFL1.638에만유효합니다.
시리즈 02의경우,캠 X및 VIII이동시에스위칭되기때문에,해당유형에는적용되지
않습니다.
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연결 예 및 프로그램 순서

싱글 튜브 버너의 안전 시간 2배 증가 16

ZN

17 18

BV1

19

BV2

7451a10/1295

시리즈 01의 LFL1사용시에만해당.

이런 회로 조치(단자 17과 18 연결) 
통해 사전 환기 시간은 반으로 

단축됩니다.

안전 시간의 연장은 사용 영역의 표준이 더 긴 값을 허용하는 경우에만 
허용됩니다.

공기 플랩이 없는 버너 11 10 86

7451a11/0396

M
N

공기플랩이없는버너의경우(또는
LFL1에의해제어및모니터링되지
않는공기플랩이있는경우),단자
8을 6에연결해야합니다.그렇지
않으면 LFL1이버너를작동시킬수
없습니다.

AGM30을 통한 역극성 보호

AGM30

Kl. 1         Kl. 23

sc
hw

ar
z

br
au

n

전원케이블(L-N)이반대로연결되면,
AGM30역극성보호장치가화염
신호(이상화염)를발생시킵니다.
LFL1이결함상태가됩니다.
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연결 예 및 프로그램 순서 (계속)

싱글 튜브 버너, 2 단계식

16

Z
N

17 18

BV1 BV2

SA

LR

19 9 20 11 10 8

LK

11 7 1 6 5 2 10 8

943N1213

IV I M II III

7451a03/0396

L...

LR

SA
BV1/BV2

2점 조절기를 통한 출력 제어. 공기 플랩은 작동 일시 중단 
중에는 닫혀 있습니다.

min.
0...

100%

R

M1
M2

Z

BV1

LR

BV2

FS

A B C D

7451a06/0600

T P

M

R

M

LK

~

t7 t1 t6

t3

TSA

t4 t5

t11 t12 t13

댐퍼조작기(SA)는단선제어방식으로
제어됩니다(댐퍼조작기(SA):예를들어,데이터시트
N7808에따른 SQN3).다른연결에대해서는 "연결도면"
단원을참조하십시오.



27/30

Smart Infrastructure CC1N7451ko
22.08.2025

연결 예 및 프로그램 순서 (계속)

싱글 튜브 버너, 자동 조절식

16 820

LR

N

9 11

M

10

Z
N

17 18 19

RV LK

SA
a mz

BV1

7451a04/1295

L...

LR

SA
BV1

RV

OPEN 및 CLOSE 위치 방향에 대해 갈바니 전기적으로 
분리된 제어 접점이 있는 연속 조절기를 통한 출력 제어.

R LR
t5t11 t12

t13
FS

min.LK
0...

M 100%

RV

A

BV1

M2

Z

~M

P R

M1

T

t4

t3

t7 t1

TSA

B

t6

C D

7451a07/0600

작동 일시 중단 동안 공기 플랩은 닫혀 있습니다. 다른

연결에대해서는 "연결도면"단원을참조하십시오.

듀얼 튜브 버너, 2 단계식(파일럿 버너가 있는 버너)

N

S A

Z BV1 BV2

LR

L K

2016 17 19 9 11 1 0 8

7451a05/0496

LR

SA

L...

ZBV

M
a mzv

BV1/BV2

ZBV

18

시리즈 01의 LFL1에의해제어및모니터링됩니다.

FS

BV2

min.LK 0...

M

R
100%

LR

ZBV

M1
M2

Z

~M

P RT

t12

t4´

t5

A B C D

t11 t13

t6t7 t1

t3´

TSA´

7451a08/0202

t9
BV1

운전휴지중공기플랩이닫힙니다.다른연결에대해서는
"연결도면"단원을참조하십시오.
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기호 설명 

a 공기 플랩의 OPEN 위치용 리밋 스위치
AL 결함 원격 표시(경보)
AR 접점 ar이 있는 메인 릴레이(작동 릴레이)
AS 장치 퓨즈
BR 접점 br이 있는 차단 릴레이
BVx 연료 밸브
bvx 가스 밸브 CLOSE 위치용 제어 접점
d1/d2 접촉기 또는 릴레이
EKx 릴리스 버튼
FR 접점 fr이 있는 화염 릴레이
FS 화염 신호
GP 가스 압력 모니터
H 메인 스위치
ION 이온화 화염 감지기
L1 결함 표시등
L3 신호 램프(작동 표시)

LK 공기 플랩
LP 공기 압력 모니터
LR 출력 조절기
M1/M2 팬 모터 또는 버너 모터
m 공기 플랩의 MIN 위치용 보조 스위치
NTC 서미스터 저항
QRAx UV 화염 감지기
R 온도 조절기 또는 압력 조절기
RV 상시 조절 가능한 연료 밸브
SA 공기 플랩의 액추에이터
SB 안전 리미터
Si 외부 백업 퓨즈
SM 프로그램 유닛의 동기 모터
V 화염 신호 증폭기
v 액추에이터 내부: 위치에 따른 연료 방출용 보조 스위치
W 온도 모니터 또는 압력 모니터
Z 점화 변압기
z 액추에이터 내부: 공기 플랩의 CLOSE 위치용 리밋 스위치
ZBV 파일럿 연료 밸브

(1) UV화염검출기 QRA2 / QRA4 / QRA10(검출기테스트)의작동전압증가를위한입력
(2) 화염 모니터링 회로(접점 XIV)의 기능 테스트 및 안전 시간(TSA) (접점 IV) 동안 화염 릴레이의 강제 

리프트용 입력단

 싱글 튜브 버너에 유효한 사항
 메인 버너의 점화 후 스위치 오프되는 파일럿 버너가 있는 듀얼 튜브 버너에 유효한 사항
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기호 설명 (계속)

A 온도 조절기를 통한 시동 명령
A-B 시동 프로그램
B 버너 작동 위치
B-C 버너 작동
C 온도 조절기 또는 압력 조절기(R)를 통한 제어 셧다운
C-D 온도 조절기 또는 압력 조절기(R)를 통한 제어 셧다운 후 종료 위치로 프로그램 유닛의 실행
D-A LFL1 의종료위치는시작위치와일치

LFL1의제어신호
허용되는 입력 신호

필요한 입력 신호:

이러한 신호가 기호로 표시된 시점 또는 음영 처리된 시간에 나타나지 않으면, 자동 제어 장치는 시동을 

중단하거나 안전 셧다운을 개시합니다

입력신호누락시결함위치표시("결함시제어프로그램"단원참조):

◄ 시동 없음
▲ 시동 중단
▼ 시동 중단
■ 안전 셧다운(화염 모니터링 회로 내 결함)
1 안전 셧다운(화염 없음)
2 안전 셧다운(화염 없음)
P 안전 셧다운(공기 압력 없음)
I 안전 셧다운

시간 도표

TSA 시동 안전 시간
TSA‘ 시동 안전 시간 또는 제1 안전 시간(파일럿 버너가 있는 버너의 시동)
t1 공기 플랩 개방시 사전 환기 시간
t3 사전 점화 시간
t3‘ 사전 점화 시간(길게)
t4 단자 18과 19의 전압 간격 
t4‘ TSA'시작과단자 19의연료밸브개방허용사이의간격
t5 단자 19과 20의 전압 간격
t6 추가 환기 시간(팬 모터(M2) 포함)
t7 시동 명령과 단자 7 상의 전압 사이 간격(팬(M2)의 시동 지연)
t8 시동 프로그램의 기간(실행 시간(t11) 및 (t12) 미포함)

t9 파일럿 버너가 있는 버너의 제2 안전 시간
t10 시동부터 공기 압력 제어시작까지의 간격(공기 플랩의 실행 시간 미포함)

t11 OPEN 위치로 공기 플랩 실행 시간
t12 소형 화염 위치(MIN)로 공기 플랩 실행 시간
t13 허용되는 재연소 시간
t16 공기 플랩 OPEN 명령까지 간격
t20 시동 후 프로그램 자동 종료까지 간격



30/30

Smart Infrastructure CC1N7451ko
22.08.2025

치수 도면

치수(mm)

1,
5

10
8,

5

27,5 27,5

37
7,

5

10
3

103

7451m04/0305

12
3

LFL1

 2025 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
본 데이트 시트의 내용은 변경될 수 있습니다!
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