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Dušilne lopute VKF10...
VKF11...

Dušilne lopute v vmesno-prirobnični izvedbi za vgradnjo v plinske vode
 Loputa po izbiri s kovinskim tesnjenjem ali brez tesnilnega sedeža
 DN32...DN200
 Efektivni kot vrtenja 5…85°
 Primerne so za pline družine I...III, zrak in dimne pline do 180 °C
 Vključno s sklopko za premer gredi Ø10 mm in montažno ploščo ASK33.1
 Za povišanje učinka dušenja je mogoče dušilno loputo vgraditi v naslednjo

večjo nazivno velikost
 Vgradnja v prirobnične zveze po ISO 7005-2 (PN10/PN16) in ANSI

Dušilne lopute VKF10 / VKF11 in ta podatkovni list so namenjeni za monterje
originalne opreme (OEM), ki vgrajujejo dušilne lopute VKF10 / VKF11 v svoje
končne naprave!

Uporaba

V kurilnih napravah kot regulacijski element, kot na primer:
 Kot regulacijska loputa za plin
 Kot regulacijska loputa za zrak
 Kot regulacijska loputa za dimne pline pri odvajanju dimnih plinov
 Pri aplikacijah s širokim območjem regulacije
 Primerne so za rahlo agresivne biopline in pline iz naprav za recikliranje
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Opozorila

Upoštevajte naslednja opozorila, da preprečite telesne poškodbe, stvarno škodo
in okoljsko škodo!

Spremembe in posegi v lopute niso dovoljeni!

 Vse dejavnosti (montažo, vgradnjo, servisiranje itd.) morajo izvajati za to
kvalificirane osebe

 Če loputa pade ali doživi udarec, se ne sme več vgrajevati, saj so njene varnostne
funkcije lahko oslabljene tudi brez vidnih poškodb

Napotki za montažo

 Upoštevajte ustrezne veljavne nacionalne varnostne predpise
 Medprirobnična vgradnja po ISO 7005-2 (PN10/PN16) in ANSI
 Dušilna loputa in nastavni pogon se lahko sestavita enostavno na mestu vgradnje
 Posebna orodja in fina nastavitev niso potrebni
 Dušilna loputa se lahko uporablja pri pretoku v obe smeri
 Vgradite prirobnična tesnila, primerna za vrsto plina

Napotki za izročanje v obratovanje

 Dušilno loputo se sme izročiti v obratovanje le z nastavnim pogonom, nameščenim
v skladu s predpisi

 Loputa se odpira v smeri urnega kazalca (gledano čelno na os)
 Upoštevajte pravilno smer vrtenja uporabljenega nastavnega pogona. Smer vrtenja

»levo« (12:00  09:00) gledano na čelno stran osi nastavnega pogona

Vrtenje plošče lopute v smeri urnega kazalca Zviševanje pretoka
Vrtenje plošče lopute v nasprotni smeri urnega kazalca Zniževanje pretoka
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Standardi in certifikati

Uporabljene uredbe:
 Uredba (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo (EU)2016/426

Skladnost s predpisi uporabljenih direktiv je dokazana z upoštevanjem naslednjih
standardov/predpisov:
 Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na

plin in/ali tekoča goriva – Splošne zahteve
DIN EN 13611

 Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na
plin in/ali tekoča goriva - Splošne zahteve

ISO 23550

Izjava o skladnosti EAC (Evrazijska skladnost)

Skladnost z UKCA (skladnost za Veliko Britanijo)

China RoHS
Tabela nevarnih snovi:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Napotki za servisiranje

 Dušilna loputa VKF10 / VKF11 ne potrebuje vzdrževanja
 Dušilno loputo se sme znova izročiti v obratovanje le z nastavnim pogonom,

nameščenim v skladu s predpisi
 Pri vgradnji ali menjavi je treba preveriti tesnjenje

Nasveti za odstranjevanje

Zaradi različnih materialov dušilne lopute je treba pred odstranjevanjem izdelek
razstaviti in dele razvrstiti po materialih. Obvezno upoštevajte lokalno in trenutno
veljavno zakonodajo. Dušilne lopute VKF10 / VKF11 ne vsebujejo elektronskih
komponent.
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Navodilo za montažo

VKF10 / VKF11

Vsebina VKF10 /
VKF11
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Montaža

DN DN ISO DN ASME DN+1 ISO DN+1 ASME
32 VKF10.032 VKF11.032 DN32 + DN40 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x ½
40 VKF10.040 VKF11.040 DN40 + DN50 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x 5/8
50 VKF10.050 VKF11.050 DN50 + DN65 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 4 x M16 4 x 5/8
65 VKF10.065 VKF11.065 DN65 + DN80 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 8 x M16 4 x 5/8
80 VKF10.080 VKF11.080 DN80 + DN100 50 Nm 8 x M16 4 x 5/8 8 x M16 8 x 5/8
100 VKF10.100 VKF11.100 DN100 + DN125 80 Nm 8 x M16 8 x 5/8 8 x M16 8 x ¾
125 VKF10.125 VKF11.125 DN125 + DN150 160 Nm 8 x M16 8 x ¾ 8 x M20 8 x ¾
150 VKF10.150 VKF11.150 DN150 + DN200 *) 160 Nm 8 x M20 8 x ¾ 12 x M20 8 x ¾
200 VKF10.200 VKF11.200 DN200 160 Nm 12 x M20 8 x ¾ --- ---

*)

Pozor!
Zmanjšanje tesnilne površine!
Vgradnja VKF1x.150 z velikostjo prirobnice DN150 v prirobnično zvezo DN200 privede do
znatnega zmanjšanja prekrivajočih se tesnilnih površin. Zagotoviti je treba ozko tolerirane
vgradne pogoje za ohlap in kotni zamik ter za vzporedni zamik. Učinkovitost zmanjšanega
tesnjenja je treba preveriti na mestu vgradnje (npr. s povišanim preskusnim tlakom).
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)

Vgradna lega montažne plošče

Popustite vijak. Izravnajte sklopko v vgradno lego
montažne plošče. Znova zategnite vijak (največ 2 Nm).
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)

Sprostite sklopko in pri tem potisnite zatič navzdol.

Ničelni položaj
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)

Popustite vijak.

Povlecite ploščo v smeri puščice in montirajte
nastavni pogon.

Blokirajte sklopko in pri tem sprostite zatič.



8/24

Smart Infrastructure CC1N7673sl
04.04.2023

Navodilo za montažo (nadaljevanje)

Zategnite vijake (največ 2 Nm).
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)

 ASK33.3 (za SQM5)

Popustite vijak.

Povlecite ploščo v smeri puščice in montirajte
nastavni pogon.
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)
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Navodilo za montažo (nadaljevanje)

Zategnite vijake (največ 2 Nm).
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Izvedba

Plošča lopute in gred sta iz nerjavečega jekla. Plošča lopute ne nalega na tesnilni
sedež. Za uporabo efektivnega območja nastavitve sta prikaz položaja in plošča lopute
po montaži nastavnega pogona v položaju 5°.

Plošča lopute in gred sta iz nerjavečega jekla. Plošča lopute nalega na tesnilni sedež
(položaj približno 5°).

Pregled tipov

Št. artikla Tip
VKF10

DN
[mm]

Stopnja prepustnosti
pri p = 0,5 kPa, zrak

S55592-G101-A100 VKF10.032 32 + 40 <2%

S55592-G102-A100 VKF10.040 40 + 50 <2%

S55592-G103-A100 VKF10.050 50 + 65 <2%
S55592-G104-A100 VKF10.065 65 + 80 <2%
S55592-G105-A100 VKF10.080 80 + 100 <2%
S55592-G106-A100 VKF10.100 100 + 125 <2%
S55592-G107-A100 VKF10.125 125 + 150 <2%
S55592-G108-A100 VKF10.150 150 + 200 <2%
S55592-G109-A100 VKF10.200 200 <2%

Št. artikla Tip
VKF11

DN
[mm]

Stopnja prepustnosti
pri p = 0,5 kPa, zrak

S55592-G110-A100 VKF11.032 32 + 40 <0,5%
S55592-G111-A100 VKF11.040 40 + 50 <0,5%
S55592-G112-A100 VKF11.050 50 + 65 <0,5%
S55592-G113-A100 VKF11.065 65 + 80 <0,5%
S55592-G114-A100 VKF11.080 80 + 100 <0,5%
S55592-G115-A100 VKF11.100 100 + 125 <0,5%
S55592-G116-A100 VKF11.125 125 + 150 <0,5%
S55592-G117-A100 VKF11.150 150 + 200 <0,5%
S55592-G118-A100 VKF11.200 200 <0,5%

Legenda
DN Nazivni premer

Ustrezni nastavni
pogon

Potrebna montažna plošča
*) Št. podatkovnega lista

SQM33 ASK33.1 N7813

SQM40.xx5xxx ASK33.1 N7817

SQM45.295B9 ASK33.1 N7814

SQM50 z AGA58.5 ASK33.3 N7815

SQN7x.xxxxx1 ASK33.5 N7804
N7802

*) ASK33.1 vključeno v obseg dobave

Pozor!
Pri VKF10 / VKF11 se ne smejo uporabljati nastavni pogoni z vrtenjem v levo!

Dušilna loputa VKF10

Dušilna loputa VKF11
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Podatki za naročanje

Dušilno loputo in nastavni pogon je treba naročiti ločeno. Pri naročilu navedite število
izdelkov, nazive in tipske oznake.

Primer:
1 Dušilna loputa VKF10.040

Št. artikla S55592-G102-A100
1 Nastavni pogon SQM40.245A11

Dušilna loputa in nastavni pogon se dobavita v ločeni embalaži.

Pribor

Nastavni pogon
Nastavni pogon SQM33
(naročiti ločeno)
Glejte podatkovni list N7813.

Nastavni pogon SQM40
(naročiti ločeno)
Glejte podatkovni list N7817.

Nastavni pogon SQM45
(naročiti ločeno)
Glejte podatkovni list N7814.

Nastavni pogon SQM50
(naročiti ločeno)
 Sete za dogradnjo je treba naročiti ločeno, glejte Pribor -

montažna plošča
Glejte podatkovni list N7815.

Nastavni pogon SQN7x.xxxxx1
(naročiti ločeno)
 Sete za dogradnjo je treba naročiti ločeno, glejte Pribor -

montažna plošča
Glejte podatkovni list N7802/ N7804.

Napajanje
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Pribor (nadaljevanje)

Montažna plošča

Montažna plošča ASK33.1
Št. artikla: BPZ:ASK33.1
(vključeno v obseg dobave)
 Montažna plošča za dogradnjo nastavnih pogonov

SQM33, SQM40 in SQM45

 Napotek!
Potrebni vijaki (3x ugrezni vijak M5 in 4x vijak M5) so priloženi v embalaži ASK33.1.

Montažna plošča ASK33.3
Št. artikla: BPZ:ASK33.3
(naročiti ločeno)
 Večja montažna plošča za zamenjavo že nameščene

montažne plošče
 Potrebna za dogradnjo nastavnih pogonov SQM5 z

AGA58.5

 Napotek!
Potrebni vijaki (4x vijak M6x15) so priloženi v embalaži ASK33.3.

Montažna plošča ASK33.5
Št. artikla: S55857-Z101-A100
(naročiti ločeno)
 Montažna plošča za dogradnjo nastavnih pogonov

SQN7x.xxxA21
 Reducirna puša je del dobavnega obsega

 Napotek!
Potrebni vijaki so zajeti v standardni obseg dobave.

Pogonske gredi Pogonska gred AGA58.5
Št. artikla: BPZ:AGA58.5
 Za vgradnjo v SQM50 in dogradnjo na VKF1x
 Premer gredi Ø10 mm
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Tehnični podatki

Vrste plinov Primerno za pline družin I...III, zrak in
dimne pline
 Do največ 1 vol. % H2S, suh
 Do največ 1 vol. % NH3, suh

Najvišji vhodni tlak (Pmax) Maks. 270 kPa (2,7 bar)


Napotek za tlačni preizkus med proizvodnjo!
Tlačni preizkus med proizvodnjo se izvaja z 1,5-kratnikom najvišjega vhodnega
tlaka (Pmax).

Vgradne lege

Stopnja prepustnosti pri VKF11 (interna) Glejte Pregled tipov
Efektivni kot zasuka Dušilna loputa 85°
Navor Pri nizkih tlakih (do 300 mbar) se lahko

uporabljajo nastavni pogoni z navorom 2,5
Nm ali 3 Nm. Pri višjih obratovalnih tlakih
priporočamo uporabo nastavnih pogonov z
navorom 10 Nm.

Materiali
 Ohišje ventila GGG40.3

Nodularna litina po EN 1563
 Gred in plošča lopute Nerjaveče jeklo
 Tesnilo gredi 2 x O-obroč
 Brez barvnih kovin
Masa Glejte Merske skice

Pozor!
Rosenje, zaledenitev in stik z vodo niso dovoljeni!
Neupoštevanje tega napotka privede do nevarnosti zaradi negativnega vpliva
na varnostne funkcije.

Uležajenje
Temperaturno območje -20...+60 °C
Vlažnost <95% rel. vl.
Transport
Temperaturno območje -20...+60 °C
Vlažnost <95% rel. vl.
Obratovanje
Temperaturno območje
 Zrak in dimni plini
 Plin

-15...+180 °C
-15…60 °C

7632z01/0103

Splošni podatki naprave

Okoljski pogoji
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Diagram pretoka

Prikaz za VKF10.032 do VKF10.080, karakteristična krivulja za efektivno območje nastavitve (5°…85°)

Prikaz za VKF10.100 do VKF10.200, karakteristična krivulja za efektivno območje nastavitve (5°…85°)
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Diagram pretoka (nadaljevanje)
Prikaz primerjave med VKF10.040 in VKF11.040, spodnje področje odpiranja (5°…25°)


Napotek!
Konfigurator za izračun vrednosti kv!
Za enostavno dimenzioniranje dušilnih loput VKF1x najdete v prilogi tega podatkovnega lista (na
zadnji strani) konfigurator za izračun vrednosti kv. S pomočjo izračunane vrednosti kv lahko iz
sledeče tabele izberete ustrezno loputo VKF1x.

Tip Kot odpiranja
5° *) 15° *) 25° *) 35° 45° 55° 65° 75° 85°

VKF10.032 0,6 1,6 2,8 5,6 9,5 15,3 23,7 30,9 33,7
VKF10.040 0,8 2,2 5,1 9,7 16,5 26,4 40,1 60,2 84,1
VKF10.050 0,8 3,0 7,6 15,7 29,0 47,5 74,3 120,3 150,1
VKF10.065 1,5 4,9 12,7 29,4 54,0 83,4 131,0 208,2 249,8
VKF10.080 2,7 9,4 25,4 53,6 87,4 140,9 220,0 325,6 382,9
VKF10.100 3,7 12,0 34,0 65,3 118,9 193,1 308,3 532,4 785,5
VKF10.125 5,9 23,5 69,3 135,8 229,3 350,2 545,6 921,6 1120,1
VKF10.150 6,2 26,0 90,2 182,2 322,9 499,3 767,2 1287,4 1702,4
VKF10.200 9,8 46,9 177,3 320,5 517,7 809,9 1186,8 1813,4 2337,8

VKF11.032 0,2 1,0 2,8 5,6 9,5 15,3 23,7 30,9 33,7
VKF11.040 0,2 1,9 5,1 9,7 16,5 26,4 40,1 60,2 84,1
VKF11.050 0,2 2,6 7,6 15,7 29,0 47,5 74,3 120,3 150,1
VKF11.065 0,3 4,3 12,7 29,4 54,0 83,4 131,0 208,2 249,8
VKF11.080 0,3 9,0 25,4 53,6 87,4 140,9 220,0 325,6 382,9
VKF11.100 0,3 11,4 34,0 65,3 118,9 193,1 308,3 532,4 785,5
VKF11.125 0,3 19,5 69,3 135,8 229,3 350,2 545,6 921,6 1120,1
VKF11.150 0,4 21,3 90,2 182,2 322,9 499,3 767,2 1287,4 1702,4
VKF11.200 0,6 39,2 177,3 320,5 517,7 809,9 1186,8 1813,4 2337,8

*) Od kota odpiranja 25° naprej je potek karakterističnih krivulj identičen
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Diagram pretoka (nadaljevanje)

Pozor!
 Pri gorilnikih z nizko obremenitvijo izberite za razred manjšo nazivno mero

lopute
 Če tlak plina presega maksimalno dopustni obratovalni tlak, tega

zmanjšajte z regulatorjem tlaka
 Tlačna izguba (krivulja maksimalnega pretoka) temelji na v celoti odprti

loputi

Pretvorba količine zraka v ustrezno količino plina (zemeljski plin)

Abscisa Volumski pretok medija
(QG) v m³/h

Razmerje
gostote (dv)

glede na zrak

Faktor za pretvorbo
f

dv


1

1 Zrak 1 1
2 Zemeljski plin 0,61 1,28
3 Propan 1,562 0,8
4 Mestni plin 0,46 1,47

Pretvorba na zrak (m³/h) iz drugih vrst plina: QL= QG
f

QL = količina zraka v m³/h, ki ustvari enak padec tlaka kot «QG».

Osnova merila
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Merske skice
Mere v mm

Tip DN A BØ CØ EISO EASME ERISO *) ERASME *) DN ISO DN ASME DN+1 ISO DN+1 ASME G Masa [kg]

VKF1x.032 DN32 30 120 72 100 88,9 110 98,4 4xM16 4x1/2 4xM16 4x1/2 158 2,3

VKF1x.040 DN40 30 130 81,5 110 98,4 125 120,7 4xM16 4x1/2 4xM16 4x5/8 162 2,5

VKF1x.050 DN50 30 155 101 125 120,7 145 139,7 4xM16 4x5/8 4xM16 4x5/8 167 2,9

VKF1x.065 DN65 30 165 120 145 139,7 160 152,4 4xM16 4x5/8 8xM16 4x5/8 174,5 3,4

VKF1x.080 DN80 30 195 132,5 160 152,4 180 190,5 8xM16 4x5/8 8xM16 8x5/8 182 3,6

VKF1x.100 DN100 30 220 160 180 190,5 210 215,9 8xM16 8x5/8 8xM16 8x3/4 192 4,3

VKF1x.125 DN125 40 250 190 210 215,9 240 241,3 8xM16 8x3/4 8xM20 8x3/4 229,5 7,6

VKF1x.150 DN150 40 300 216 240 241,3 295 298,5 8xM20 8x3/4 12xM20 8x3/4 242 9,6

VKF1x.200 DN200 40 340 271 295 298,5 - - 12xM20 8x3/4 - - 267 12,8
*) Delilni premer pri vgradnji v za en razred večjo prirobnico

76
73

m
05

/0
31

8

DN32...DN50 DN65 DN80 DN100...DN125 DN150 DN200
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Merske skice (nadaljevanje)

Mere v mm

Primeri dogradnje VKF1x z nastavnim pogonom

VKF10 / VKF11 s SQM45 VKF10 / VKF11 s SQM50 in ASK33.3 / AGA58.5

Tip DN G

VKF1x.032 DN32 158

VKF1x.040 DN40 162

VKF1x.050 DN50 167

VKF1x.065 DN65 174,5

VKF1x.080 DN80 182

VKF1x.100 DN100 192

VKF1x.125 DN125 229,5

VKF1x.150 DN150 242

VKF1x.200 DN200 267

76
73

z0
3/

03
18

90 140

11
9

G

132 133

19
3
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Merske skice (nadaljevanje)

Mere v mm

ASK33.1
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Merske skice (nadaljevanje)

Mere v mm

ASK33.3
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Merske skice (nadaljevanje)

Mere v mm

ASK33.5

Reducirna puša
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Merske skice (nadaljevanje)

Mere v mm

10

76
73

m
04

/0
11

8

AGA58.5

25

19,5
17

8,
5

14

AGA58.5

2023 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Pridržujemo si pravico do sprememb!



Vrednost Kv 
Konfigurator

Priloga Smart Infrastructure 

Vrednost Kv

Normirana gostota v kg/m³

Plin / normirana gostota v kg/m³

Vnesite lasten plin

Izberite plin

Temperatura v °CVolumski pretok (Qn) v m³/h

p2 = izhodni tlak v barih (absoluten)p1 = vhodni tlak v barih (absoluten)

p2 <  
p1

          2
∆p >  

p1
          2

Nadkritičen tok

p2 >  
p1

          2
∆p <  

p1
          2

Podkritičen tok


	Strömung: 1
	Eingangsdruck: 
	Ausgangsdruck: 
	Volumendurchfluss: 
	Temperatur: 
	Gasliste: [0]
	Gaseingabefeld: 
	Kv-Wert: Še ni vnesenih vrednosti
	Gas: 1


