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Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Écran de 10,2 cm –x– 102 
cm (4 -x- 40 po) frontal 
rétroéclairé à affichage à 
cristaux liquides (ACL) 

 Avertisseur sonore et diodes 
électroluminescentes (DEL) 
d’état de l’événement 

 Boutons de défilement pour afficher 
des événements supplémentaires 

 Alarme sonore locale 

 Prend en charge le câblage 
de style 4 ou de style 7 

 Protection intégrée contre 
les surtensions transitoires 

 S’installe dans son propre coffret ou 
dans un coffret de série REMBOX 

 Commandes de système 
local facultatives 

 Microprogramme téléchargeable 

 Homologué ULC-S527 3e édition 

  Présentation du produit 

L’écran d’état du système (série SSD) est un écran à diodes électroluminescentes 
(DEL) / affichage à cristaux liquides (ACL) distant qui affiche l'état local d’un 
système de protection incendie Desigo modulaire.  Un voyant DEL s’allume 
lorsque des événements « Alarme », « Supervision », « Problème » et « Sécurité » 
se produisent sur le système.  Un écran ACL à quatre (4) lignes donne des 
renseignements sur l’événement sous forme alphanumérique. On peut basculer 
l’écran pour afficher des événements supplémentaires.  Des capacités 
supplémentaires de contrôle de système à distance sont également disponibles. 

  Spécifications 
L’écran de série SSD est doté de voyants DEL 
d i s t i nc t s  po u r  l e s  évé n e m e nt s  «  A la r m e » ,  
«  Supervision », « Problème » et « Sécurité » sur le 
système de protection incendie Desigo modulaire. 
Chaque voyant DEL clignote lorsque des 
événements non acquittés de ce type sont présents 
sur le système.  Le voyant DEL passe à une 
illumination continue une fois l’événement acquitté.   

De plus, on trouve également deux (2) voyants DEL 
qui indiquent l’état des circuits sonores du système : 
un voyant (1) DEL pour indiquer que les circuits sont 
actifs et un voyant (1) DEL pour indiquer que les 
circuits sont désactivés. 

L’écran ACL du modèle de série SSD permet 
d’afficher quatre (4) rangées de 40 caractères 
chacune. Lorsque le système de protection incendie 
Desigo modulaire est dans son état normal de 
Supervision sans événements, l’écran affiche les 
données ID système, la date et l’heure. 

Lorsqu’un événement se produit sur le système, 
l’écran ACL affiche le type, l’adresse et l’heure 
de l’événement, le message personnalisé pour 
l’adresse, l’utilisation du dispositif, ainsi que 
l’état d’acquittement ou non de l’événement.   

De plus, l’écran affiche le nombre total des événements 
de tous types présents sur le système. L'écran comprend 
une fonctionnalité de rétroéclairage qui s’active lorsque 
de l’information d’événement est reçue ou qu’un 
utilisateur appuie sur une touche.  
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  Spécifications – (suite) 

Une alarme sonore locale est incluse sur l’écran de 
série SSD. Elle se déclenche lorsqu’un événement 
s’affiche sur le système.  Il est possible de désactiver 
l’alarme sonore en programmant le logiciel. En outre, 
appuyer sur n'importe quelle touche d'opérateur 
désactive l'alarme sonore locale en présence d’un 
événement.  

L’écran de série SSD possède deux (2) touches de 
contrôle de l’affichage utilisées pour afficher de 
l’information sur l’événement précédent ou suivant de 
la séquence, ainsi qu'une touche de désactivation de 
l’alarme sonore locale. La programmation de l’écran 
de série SSD s’effectue à l’aide de l’outil de 
programmation Zeus-D. 

Les modèles SSD-C et SSD-C-REM comportent trois (3) 
touches supplémentaires pour acquitter des 
événements, désactiver les circuits sonores et 
réinitialiser le système. Le modèle SSD-C est muni 
d’un interrupteur à clé qui active ces touches de 
contrôle. Le modèle SSD-C-REM se situe dans une 
armoire verrouillée. Ainsi, aucun interrupteur à clé 
n’est nécessaire pour activer les touches de contrôle. 

L’écran de série SSD est connecté à distance au bus de 
communication HNET à partir de n’importe quelle 
interface de modèle NIC-C dans un coffret de système 
de protection incendie Desigo modulaire à l’aide de 
câblage de « Classe B », Style 4 ou de « Classe A », 
Style 7.  L’écran SSD nécessite une alimentation de 
24 V c.c, laquelle peut être fournie soit par un bloc 
d’alimentation modèle PSC-12, soit un prolongateur 
de bloc d’alimentation PSX-12 situé dans le coffret du 
système de protection incendie Desigo modulaire. 
L’alimentation provenant de toute autre source 
d’alimentation 24 V c.c. homologuée par les UL est 
également acceptable. 

L’écran de série SSD possède des bornes à vis capables 
de prendre en charge des câbles d’un calibre de 12 à 
22 AWG. Le bus de communication HNET du système 
de protection incendie Desigo modulaire peut être 
raccordé à l’écran de série SSD. Il peut également le 
traverser afin de communiquer avec d’autres modules. 
Les voyants DEL de diagnostic de l’écran de  « série 
SSD » peuvent indiquer l’état de l’alimentation et des 
communications. 

Les modèles SSD et SSD-C peuvent être installés dans 
un coffret de branchement double ou dans un coffret 
de branchement carré de quatre pouces. Aucun 
ensemble de montage encastré n’est nécessaire. 
Chaque unité mesure environ 26,7 cm (10 1/2 po) de 
largeur, 15,2 cm (6 1/8 po) de hauteur et 3,8 cm 
(1 ½ po) de profondeur. 

Le modèle SSD-C-REM s’installe dans un coffret 
REMBOX2, un coffret de hall d’entrée distant REMBOX4 
ou la porte intérieure de tout autre coffret CAB.  
Le modèle SSD-C-REM nécessite deux (2) espaces de 
module dans le coffret de hall d’entrée distant.  

Ses supports permettent d’installer quatre (4) modules 
avec porte intérieure (tels que les modules de modèle 
SCM-8 ou LCM-8) sous l’écran. Les espaces de module 
à porte intérieure sont disposés en deux (2) rangées à 
deux (2) espaces de module. 

  Caractéristiques électriques 

SSD-C 
TYPIQUE 200 mA (max.) à 24 V c.c. 

TENSION D’ENTRÉE 24 V c.c. (nominal) 
(31 V c.c. max.) filtrée 

REMARQUE : 
On peut utiliser un bloc d’alimentation auxiliaire à 
limitation de courant pour alimenter le modèle SSD. Le bloc 
d’alimentation doit être homologué UL pour les applications 
d’avertissement de protection incendie. Assurez-vous 
d’inclure le modèle SSD-C dans le calcul de la batterie. 

SSD / SSD-INTL 
TYPIQUE  200 mA à 24 V c.c. 

TENSION D’ENTRÉE 24 V c.c. (nominal) 
(31 V c.c. max.) filtrée 

REMARQUE :  
On peut utiliser un bloc d’alimentation auxiliaire à 
limitation de courant pour alimenter le modèle SSD.  
Le bloc d’alimentation doit être homologué UL pour les 
applications d’avertissement de protection incendie. 

SSD-C-REM 

TYPIQUE  200 mA à 24 V c.c. 

TENSION D’ENTRÉE 24 V c.c. (nominal) 
(31 V c.c. max.) filtrée 

REMARQUE : 
On peut utiliser un bloc d’alimentation auxiliaire à 
limitation de courant pour alimenter le modèle SSD-C-
REM. Le bloc d’alimentation doit être approuvé UL / ULC 
pour les applications d’avertissement de protection 
incendie. Assurez-vous d’inclure le modèle SSD-C-REM 
dans le calcul de la batterie. 
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  Plage de température et d’humidité 

Les produits sont homologués par les UL | ULC pour 
des emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à  
0 +/- 2 ºC (32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de  
93 +/- 2 % à une température de 32 +/ 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 

 

MODÈLE OU 
TYPE Nº DE PIÈCE PRODUIT 

SSD 500-034170 Écran d’état du système 

SSD-C 500-648733 
Écran d’état du système 

 (avec commandes) 

SSD-C-REM 500-634773 
Écran d’état du système 

[avec commandes pour coffret  
de hall d’entrée distant] 

REMBOX2 500-633772 
Petit coffret de hall  

d'entrée distant 

REMBOX4 500-633914 
Grand coffret  

de hall d'entrée distant 

BCM 500-033320 
Plaque d’obturation  

de module de contrôle 

 

Renseignements pour les commandes 



 

 

 

  AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne 
sont qu’un résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 

 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches d’instruction 
spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document Avertissement 
et limitations générales du produit, lequel contient également des informations 
importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles auprès du fabricant. 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative 
à des problèmes particuliers qui pourraient se produire et 
qui portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, 
veuillez communiquer avec le fabricant. 
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