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Eksempel: VGD20 VGD4x / VRD4x

Dobbelte gasventiler VGD2...
VGD4...
VRD4...

¶ Dobbelt gasventil i klasse A til montering i gasveje
¶ Sikkerhedsafspærringsventiler iht. EN 161 i forbindelse med SKPx5
¶ VGD20 og VGD4x er egnet til gasser i gasfamilien I...III
¶ Kun VRD4x: Egnet til svagt aggressive biogasser og recyclinggasser
¶ Dobbelte gasventiler i forbindelse med SKPx5 åbner langsomt og lukker

hurtigt
¶ 1"...DN150
¶ Den dobbelte gasventil skal udstyres med 2 SKPx5-aktuatorer
¶ Supplerende datablade til aktuatorerne SKPx5, se kapitlet Udførelse
¶ Modeller til USA efter anmodning

VGD20 / VGD4x / VRD4x og dette datablad henvender sig til producenter af
originalt udstyr (OEM), som anvender VGD20 / VGD4x / VRD4x i eller på deres
produkter!
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Anvendelse

VGD20 / VGD4x / VRD4xerne er fortrinsvis egnet ...
- til brug på gasfyringsanlæg;
- til gasveje på gasblæseluftbrændere.

VGD20 / VGD4x / VRD4xen anvendes som:
- Afspærringsventil (i forbindelse med SKP15)
- Reguleringsventil med afspærringsfunktion (i forbindelse med SKP25, SKP55 eller

SKP75). VRD4x kombineret med SKPx5 med trykreguleringsfunktion (SKP25,
SKP55 og SKP75) skal i samråd med Siemens vurderes for anvendelighed i
forbindelse med de tilsigtede recyclinggasser.

Alle VGD20 / VGD4x / VRD4xer kan efter behag kombineres med SKPx5en.

VRD4x er også konstrueret til svagt aggressive, tørre gasser. Gasser iht. G262 (tysk
specifikation) som biogasser, gas fra deponeringsanlæg, gas fra spildevandsanlæg,
andre recyclinggasser, procesgasser og luft.

Enhver biogas' eller recyclinggas’ kemiske sammensætning og aggressivitet er
forskellig, ikke konstant og afhænger af flere faktorer.

Aggressiviteten øges især
- med et tiltagende hydrogensulfidindhold H2S
- med gassens fugtindhold. Kondensatdannelse i VRD4x er ikke tilladt.

Brugeren skal i samråd med Siemens vurdere, hvorvidt de materialer, der anvendes til
VRD4x, er egnede i forbindelse med de planlagte recyclinggasser. Disse gassers
sammensætning og koncentration af bestanddele kan variere. Derfor kan der ikke gives
nogen garanti og angives en levetid. Den anvendte gas' egnethed skal vurderes ved
hjælp af en prøvning.

Af sikkerhedstekniske årsager anbefaler vi under alle omstændigheder
- at montere et ventiltæthedskontrolapparat
- en regelmæssig visuel kontrol af VRD4x hver 6...12. måned
- SKP25, SKP55 og SKP75 skal monteres stående, fordi regulatoren skal have den

højeste position

Supplerende dokumentationer

Produkttype Produktnavn Dokumentationstype Dokumentationsnummer

QPLx5 Pressostat Datablad N7221

SKPx5 Aktuator Datablad N7643
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Advarsler

Følgende advarsler skal overholdes for at undgå personskader, materielle skader
og miljøskader!

Følgende er ikke tilladt: At åbne de dobbelte gasventiler, indgreb eller ændringer!

Enhver åbning, udskiftning af dele og ændring af den originale udførelse sker på
eget ansvar og på egen risiko!

¶ Alt arbejde (montering, installation, service osv.) skal udføres af dertil kvalificerede
fagfolk. Ved manglende overholdelse er der en risiko for mistede
sikkerhedsfunktioner

¶ Hvis de dobbelte gasventiler er faldet ned eller har fået stød, må de ikke længere
tages i drift, fordi sikkerhedsfunktionerne også uden udvendige synlige skader kan
være påvirket

¶ I forbindelse med ventilprøvesystemet fra andre producenter skal egnetheden
kontrolleres på anlægssiden

¶ Ikke egnede gasser eller gaskomponenter bevirker, at
sikkerhedsafspærringsfunktionen mistes

¶ Der må ikke komme fremmedlegemer / partikler i VGD20 / VGD4x / VRD4xen, fordi
dette kan påvirke sikkerhedsafspærringsfunktionen

¶ Gasser med koncentrationer på >0,1 % ved H2S og NH3 er kun tilladte i
forbindelse med VRD4x

¶ Kondensation i VGD20/VGD4x/VRD4x er ikke tilladt. Ved manglende overholdelse
er der en risiko for mistede sikkerhedsfunktioner

¶ I forbindelse med SAX31 må VGD20/VGD4x/VRD4x ikke anvendes som
sikkerhedsanordning. Der lukkes ikke iht. EN 161

Monteringsanvisninger

¶ Overhold de gældende, nationale sikkerhedsforskrifter
¶ Montering og udskiftning af SKPx5en kan ske under gastryk
¶ For SKP25: Impulsledningen (tryktilbageføring) kan på VGD20/VGD4x/VRD4x

tilsluttes direkte på ventiludgangen
¶ For SKP75: Impulsledningen (tryktilbageføringen) skal tilsluttes på gasledningen

efter VGD20/VGD4x/VRD4x i en afstand på 3…5 x af den nominelle dimension
(DN) på den lige rørstrækning.

¶ Kontroller, at skrueforbindelserne på flangerne sidder godt fast og derefter
tætheden med alle tilsluttede komponenter

¶ O-ringpakningen hhv. flangepakningerne skal monteres mellem flangerne og
VGD20 / VGD4x / VRD4xen

¶ Anbefaling ved fugtpåvirkning udefra: Pakningssæt AGA66 (IP65-Kit)

Der skal tages hensyn til det tilladte monteringssted for de anvendte SKPx5er, se
datablad N7643.

Gassens flowretning skal stemme overens med pilens retning på VGD20 / VGD4x /
VRD4xen.

VGD20 / VGD4x / VRD4xen er normalt lukket og åbner, når SKPx5en åbner. Det
anbefales at montere en SKPx5.xx1xx for at signalere den tilhørende VGD20 / VGD4x /
VRD4xs LUKKET-stilling.

¶ Monter den elektrohydrauliske SKP15 på indgangssiden, SKPx5 med integreret
regulator (SKP25, SKP55 eller SKP75) fortrinsvis på VGD20ens udgangsside

¶ Det er nødvendigt med 2 AGF10-flanger til montering af VGD20en i gasledningen
¶ Ved udskiftning af en VGD20 på eksisterende AGF10er skal der monteres nye O-

ringe
¶ For at forhindre at der kommer spåner i VGD20en, skal AGF10erne først monteres

på rørledningerne. Derefter skal delene rengøres, før VGD20en monteres

Tætning / tæthed

Monteringssted

Flowretning

Funktion

VGD20
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Monteringsvejledning

C Bemærk!
Montering af AGF10!
AGF10 kan også monteres forskudt 90°.

Leveringsomfang AGA92 (se også kapitlet Tilbehør):

Forsigtig!
Ombygning eller udskiftning af VGD20!
Til ombygning af VGD20 "NY" på den eksisterende flange AGA41/AGA51 er
nye O-ringe og nye M8 x 35-skruer eller servicesættet AGA92 nødvendigt.

AGF10 til VGD20

AGA41/AGA51 til
VGD20
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Monteringsvejledning (fortsat)

QPLx5 til VGD20

QPLx5 til AGF10
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Monteringsvejledning (fortsat)

Eksempel: Muligheder for montering af QPL15en med O-ring ved VGD20.xx11

Eksempel: Muligheder for montering af QPL25en med nippel ved VGD20.xx3 Rp¼"...1/8"
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Monteringsvejledning (fortsat)

Forklaring
pi Indgangstryk V1
pm Tryk mellem V1 og V2
po Udgangstryk V2
(2) Mulig trykimpulstilslutning, hvis en SKP25 er monteret

på V2
(2) eller (3) Mulige trykimpulstilslutninger, hvis en SKP25 er

monteret på V1
(3) Giver mulighed for trykregulering af piloten

VGD4x

C Kun SKP55/SKP75

Impulsledningen (tryktilbageføringen) skal tilsluttes

på gasledningen efter VGD20/VGD4x/VRD4x i en

afstand på 3…5 x af den nominelle dimension (DN)

på den lige rørstrækning.
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Monteringsvejledning (fortsat)

Forklaring

a) Pressostattilslutningsplade AGA40.41

b) Tændgastilslutningsplade AGA40.40

VGD4x
Valgmuligheder
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Monteringsvejledning (fortsat)

Eksempel: Muligheder for montering af QPLx5en ved VGD4x / VRD4x

Billedtekst

pi = Indgangstryk

po = Udgangstryk

pm = Midterrumstryk

pvps = Ventiltæthedskontrol
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Monteringsvejledning (fortsat)

Eksempel: Monteringsmuligheder for VGD4x/VRD4x (her udstyret med SKP15 og SKP25)
Variant 1: AGA40.41 med monteret QPL15

1) Impulsledningstilslutning, hvis en SKP25 er monteret på V1, og trykregulering af
    piloten skal være mulig
2) Impulsledningstilslutning, hvis en SKP25 er monteret på V2

Forsigtig!
Indtrængning af snavs og smudspartikler under monteringen!

For at undgå at der trænger snavs og smudspartikler ind, skal følgende
sikkerhedsforanstaltninger følges:
¶ De gule plastikkapper på VGD4x/VRD4x-gasventiludløbet må ikke fjernes, mens

rørledningerne trækkes (spåntagende bearbejdning)
¶ Rørledningerne foran og efter skal rengøres efter trækningen
¶ Før idriftsættelse skal det sikres, at der ikke er resterende smudspartikler, der kan trænge ind

i VGD4x/VRD4x
¶ Gasventiludløbets gule plastikkapper må først fjernes kort før monteringen af VGD4x/VRD4x,

og først derefter må VGD4x/VRD4x monteres forsigtigt

Type SKPx5 SKP15 SKP25 SKP55 SKP75

C H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

VGD40.040 / VGD40.040L / VGD41.040
VRD40.040 168 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.050 / VGD40.050L / VGD41.050
VRD40.050 175 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.065 / VGD40.065L / VGD41.065
VRD40.065 195 388 270 421 303 433 315 469 351

VGD40.080 / VGD40.080L / VGD41.080
VRD40.080 204 412 280 445 313 457 325 493 361

VGD40.100 / VGD40.100L / VGD41.100
VRD40.100 228 443 298 476 331 488 343 524 379

VGD40.125 / VGD40.125L / VGD41.125
VRD40.125 256 491 316 524 349 536 361 572 397

VGD40.150 / VGD40.150L / VGD41.150
VRD40.150 335 521 333 554 366 566 378 602 414



11/35

Smart Infrastructure CC1N7631da
28.02.2024

Monteringsvejledning (fortsat)

Monteringsvarianter på VGD4x/VRD4x
Variant 2: Eksempel (uforbindende)

Ventiltæthedskontrol "A"

Variant 3: Eksempel (uforbindende)

Ventiltæthedskontrol "B” (kun op til den nominelle dimension DN125) og QPLx5 (pi) nedenunder

C Bemærk!
Systemets anvendelsesmulighed og funktionalitet med ventiltæthedskontrollerne A og
B skal kontrolleres på anlægget!



12/35

Smart Infrastructure CC1N7631da
28.02.2024

Monteringsvejledning (fortsat)

Maksimale drejningsmomenter/flangeforbindelse (tapskrue)
¶ Spænd låse- og forbindelsesskruer korrekt
¶ Vær opmærksom på materialekombinationen "aluminium-stål"

M16 x 65 (DIN 939) M16 x 75 (DIN 939)
DN40…50 -------------------------- DN125 --------------------------

50  °5 Nm 160  °16 Nm

M16 x 65 (DIN 939) M20 x 80 (DIN 939)
DN65…100 -------------------------- DN150 --------------------------

80  °5 Nm 160  °16 Nm

Maksimale drejningsmomenter/systemtilbehør

M4 M6 M8 G1/8 G1/4 G3/4
3 Nm 7 Nm 15 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm

Standarder og certifikater

Anvendte direktiver:
Forordning om apparater, der forbrænder gasformigt
brændstof

(EU) 2016/426

C Bemærk!
VGD20/VGD4x/VRD4x er kun typeafprøvet og godkendt i
kombination med SKPx5. Se datablad N7643 og certifikater til
SKPx5.

Den gældende udgave af standarderne fremgår af
overensstemmelseserklæringen til SKPx5!

EAC-overensstemmelse (Eurasien overensstemmelse)

UKCA-overensstemmelse (overensstemmelse Storbritannien)

Kina RoHS
Tabel over farlige stoffer:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

C Bemærk!
Naturgas-hydrogen-blandingers eller ren hydrogens egnethed!
Ved anvendelse af VGD20/VGD4x/VRD4x kan en fabrikanterklæring stilles til
rådighed efter anmodning.
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Standarder og certifikater (fortsat)

Type

VGD20.403 ¸ ¸ ¸

VGD20.503 ¸ ¸ ¸

VGD20.2511 ¸ --- ¸

VGD20.3211 ¸ --- ¸

VGD20.4011 ¸ --- ¸

VGD20.4011C ¸ --- ¸

VGD20.4011Y ¸ --- ¸

VGD20.5011 ¸ --- ¸

VGD20.5011A ¸ --- ¸

VGD20.5011C ¸ --- ¸

VGD20.5011Y ¸ --- ¸

VGD40.040 ¸ ¸ ¸

VGD40.040L ¸ --- ¸

VGD40.050 ¸ ¸ ¸

VGD40.050L ¸ --- ¸

VGD40.065 ¸ ¸ ¸

VGD40.065L ¸ --- ¸

VGD40.065J ¸ --- ¸

VGD40.080 ¸ ¸ ¸

VGD40.080L ¸ --- ¸

VGD40.080J ¸ --- ¸

VGD40.100 ¸ ¸ ¸

VGD40.100L ¸ --- ¸

VGD40.125 ¸ ¸ ¸

VGD40.125L ¸ --- ¸

VGD40.150 ¸ ¸ ¸

VGD40.150L ¸ --- ¸

VGD41.040 ¸ --- ¸

VGD41.050 ¸ --- ¸

VGD41.065 ¸ --- ¸

VGD41.080 ¸ --- ¸

VGD41.100 ¸ --- ¸

VGD41.125 ¸ --- ¸

VGD41.150 ¸ --- ¸

VRD40.040 --- ¸ ¸

VRD40.050 --- ¸ ¸

VRD40.065 --- ¸ ¸

VRD40.080 --- ¸ ¸

VRD40.100 --- ¸ ¸

VRD40.125 --- ¸ ¸

VRD40.150 --- ¸ ¸

Godkendelser i
forbindelse med
SKPx5en
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Levetid

Kombinationen dobbelt gasventil og aktuator har en forventet levetid* på

Nominel bredde Brændercyklusser
¢25 DN 200.000
25...80 DN 100.000
80...150 DN 50.000

ved anvendelse af gasser iht. EN 437 (hhv. specifikation G260).

Grundlaget for dette er de holdbarhedstests, der er fastlagt i standarden EN 161. Den
europæiske sammenslutning af producenter af komponenter (Afecor) har offentliggjort
en samling af betingelserne (www.afecor.org).

Den forventede levetid gælder for anvendelse af den dobbelte gasventil og aktuatoren
iht. specifikationerne i databladet. Når den forventede levetid med hensyn til antal
brændercyklusser eller den pågældende brugstid nås, skal den dobbelte gasventil og
aktuatoren kontrolleres eller udskiftes af autoriseret personale.

Til kontrol af de nødvendige tæthedskrav skal grænseværdierne i EN 161 anvendes.
Hvis den dobbelte gasventil er udstyret med et ventilprøvesystem iht. EN 1643, kan
den manuelle kontrol bortfalde.

* Den forventede levetid er ikke garantiperioden, der er beskrevet i
  leveringsbetingelserne.

Anvendelse i gasser udenfor EN 437 / G260 som f.eks. G262 kan medføre en
indskrænket levetid.

Serviceanvisninger

¶ Kontroller VGD20 / VGD4x / VRD4xens funktionsdygtighed og dens indvendige og
udvendige tæthed efter hver ventiludskiftning

¶ Dobbelte gasventiler fra Siemens må kun repareres af Siemens-
reparationsværksteder eller med en specifik Siemens-autorisation

Forsigtig!
Under en ventiludskiftning skal QPLx5en også udskiftes!
På grund af den forventede levetid iht. AFECOR for gas-trykafbrydere
anbefales det at udskifte QPLx5en efter over 50000 cyklusser eller efter en
driftstid på 10 år. Genmontering anbefales ikke, heller ikke med nye pakninger
på ventilen.

Bortskaffelsesanvisninger

Overhold ubetinget den lokale og aktuelt gældende lovgivning.
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Udførelse

En sigte af rustfrit stål i indgangsområdet beskytter VGD20 / VGD4x / VRD4xen, sædet
og skiven og efterkoblede apparater mod snavs.

AGF10erne er forsynet med en 1/8" lukkeprop. De har et indvendigt gevind og leveres
enkeltvist med det nødvendige tilbehør som skruer, møtrikker, pakninger osv. Hvert af
AGF10ens tilslutningsgevindmål kan efter ønske monteres på en VGD20. Det er
nødvendigt med 2 AGF10er pr. VGD20.

Snit gennem VGD20

V1 V2

1)

1) Profilering bortfalder ved VGD20.xxxxY

¶ VGD20 med SKP15 (monteret på V1) og SKP75 (monteret på V2)
¶ Vist uden AGF10

76
31

z5
7/

08
18

V1 V2 V2 V1

Sigte

AGF10 til VGD20

VGD20

Eksempel på
anvendelse
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Udførelse (fortsat)

VGD4x / VRD4xerne er udført som dobbeltskivede ventiler. ¼"-impulstilslutningen på
AGA40.40 til ventil V1 eller impulstilslutningen på VGD4x / VRD4xens udgangsflange til
ventil V2 kan forbindes med impulstilslutningen på den monterede
konstanttrykregulator SKP25.

VGD4x/VRD4x er strømløs lukket i forbindelse med SKPx5.

Hver dobbeltsædeventil er tildelt et fjederpar. Fjederkræfterne virker selektivt på
ventilsæderne.

AGA40.41¡ giver mulighed for montering af diverse pressostater eller
ventiltæthedskontroller, der findes på markedet. AGA40.40¢ og AGA40.41 kan efter
ønske monteres på begge ventilsider.

Snit gennem VGD40 / VRD40

7631z46/0915

V1 V2

1) 1)

1) Profilering bortfalder ved VGD41.xxxx

VGD40.080 med SKP15 (monteret på ventil V1) og SKP25 (monteret på ventil V2).

76
31

z
/0

55
da

51
9

V1 V2 V2 V1

VGD4x / VRD4x

Lukkefjedre

AGA40.41

VGD40 / VRD40

Eksempel på
anvendelse
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Udførelse (fortsat)

VGD20 / VGD4x / VRD4xerne kan kombineres med følgende SKPx5:

Type Databladnummer Funktion
SKP15 N7643 ÅBN/LUK
SKP25 N7643 ÅBN/LUK med

konstanttrykregulering/ligetryksregulering
SKP25.7 med
SQS37

N7643 ÅBN/LUK med trykregulering og nominel værdi,
der kan ændres ved hjælp af et elektrisk signal

SKP55 N7643 ÅBN/LUK med differenstrykregulering,
signalindgang ­ Differenstryk

SKP75 N7643 ÅBN/LUK med forholdsregulering, signalindgang
­ statisk tryk

Kun VRD4x:
¶ SKP15
¶ Andre aktuatorer (SKP25, SKP55 og SKP75) efter kontrollen af gassens egnethed

C Bemærk!
Ved brug af biogasventilerne VRD4x anbefales det at anvende SKPx5 med
endestopkontakt (CPI), f.eks. SKPx5xx1xx.

SKPx5
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Typeoversigt (andre typer efter anmodning)

VGD20

Nominel
bredde

Gennemstrømni
ng ved

Dp = 1 kPa m³/h
luft

Med 3 tilslutninger med
indvendigt gevind

Med 11 tilslutninger med indvendigt gevind

Med 11 tilslutninger med indvendigt
gevind

Uden profilering på ventilsædet (V2) til
hurtigere gaspermeabilitet

Med 11 tilslutninger med indvendigt gevind
Med specifik profilering på ventilsædet (V2)

**) Med slagindstilling på ventilsædet (V1)
(indgangsside)

Artikel nr. Type Artikel nr. Type Artikel nr. Type Artikel nr. Type

1" 25 --- --- S55590-G103-A100 VGD20.2511 --- --- --- ---

1 ¼" 46 --- --- S55590-G101-A100 VGD20.3211 --- --- --- ---

1 ½" 85 BPZ:VGD20.403 VGD20.403 BPZ:VGD20.4011 VGD20.4011 BPZ:VGD20.4011Y VGD20.4011Y S55590-G105-A100 VGD20.4011C

2" 100 BPZ:VGD20.503 VGD20.503 BPZ:VGD20.5011 VGD20.5011 BPZ:VGD20.5011Y VGD20.5011Y S55590-G106-A100 VGD20.5011C

2" 100 --- --- BPZ:VGD20.5011A VGD20.5011A --- --- --- ---

VGD4x

DN Gennemstrømning ved
Dp = 1 kPa m³/h luft VGD40.xxxL med monteringsplade

i sidefordrejet monteringsposition,
se Måltegninger

VGD41.xxx på begge sider med
AGA40.41, se Måltegninger

VGD41.xxx uden intern
ventilsæde-profilering til hurtigere

gaspermeabilitet

Artikel nr. Type Artikel nr. Type Artikel nr. Type Artikel nr. Type

40 85 BPZ:VGD40.040 VGD40.040 --- --- BPZ:VGD40.040L *) VGD40.040L *) BPZ:VGD41.040 VGD41.040

50 100 BPZ:VGD40.050 VGD40.050 --- --- BPZ:VGD40.050L VGD40.050L BPZ:VGD41.050 VGD41.050

65 160 BPZ:VGD40.065 VGD40.065 BPZ:VGD40.065J VGD40.065J BPZ:VGD40.065L VGD40.065L BPZ:VGD41.065 VGD41.065

80 250 BPZ:VGD40.080 VGD40.080 BPZ:VGD40.080J VGD40.080J BPZ:VGD40.080L VGD40.080L BPZ:VGD41.080 VGD41.080

100 400 BPZ:VGD40.100 VGD40.100 --- --- BPZ:VGD40.100L VGD40.100L BPZ:VGD41.100 VGD41.100

125 630 BPZ:VGD40.125 VGD40.125 --- --- BPZ:VGD40.125L VGD40.125L BPZ:VGD41.125 VGD41.125

150 800 BPZ:VGD40.150 VGD40.150 --- --- BPZ:VGD40.150L VGD40.150L BPZ:VGD41.150) VGD41.150
*) Efter anmodning
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Typeoversigt (andre typer efter anmodning) (Fortsat)

VRD4x

DN
(mm) Artikel nr. Type

Tilladt driftstryk
kPa

Luftgennemstrømnin
g (m³/h) ved
Dp = 1 kPa

Antal målestudser
Rp¼ ¹)

Antal tændgasafvigelser
G¾ ²)

40 BPZ:VRD40.040 VRD40.040 100 85 3 1
50 BPZ:VRD40.050 VRD40.050 100 100 3 1
65 BPZ:VRD40.065 VRD40.065 70 160 3 1
80 BPZ:VRD40.080 VRD40.080 70 250 3 1
100 BPZ:VRD40.100 VRD40.100 70 400 3 1
125 BPZ:VRD40.125 VRD40.125 70 630 3 1
150 BPZ:VRD40.150 VRD40.150 70 800 3 1
¹) Begge sider, indgangsside og udgangsside
²) Indgangsside
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Bestillingsoplysninger

Angiv den dobbelte gasventils type ved bestillingen.

Aktuatorer, den dobbelte gasventil og flangen (kun VGD20) leveres pakket enkeltvist.

Eksempel på VGD20:
Dobbelt gasventil 2" med 2 flanger og 2 aktuatorer
1 stk. VGD20.503
2 stk. SKPx5
2 stk. AGF10.50

Eksempel på VGD4x / VRD4x:
Dobbelt gasventil DN80 med 2 aktuatorer
1 stk. VGD40.080 eller VRD40.080
2 stk. SKP15.000E2 (aktuator ÅBEN/LUKKET)

AGA40.4xerne på siderne (tændgastilslutning, pressostattilslutning) er allerede
inkluderet og monteret.

Tilbehør (skal bestilles særskilt)

Flange AGF10...
¶ Flanger til tilslutning af VGD20
¶ Bestil flangerne enkeltvist
¶ Flangerne kan kombineres med VGD20en efter behag

Der er følgende flangestørrelser og flangegevind til rådighed:

Flange Nominel bredde
(Rp)

Længde i mm
Artikel nr. Type
BPZ:AGF10.25 AGF10.25 1" 26
BPZ:AGF10.32 AGF10.32 1 ¼" 26
BPZ:AGF10.40 AGF10.40 1 ½" 26
BPZ:AGF10.50 AGF10.50 2" 30

C
Bemærk!
Pakkens indhold: 1x O-ring

4x M8 x 27-skruer
4x M8-møtrikker
4x låseskiver Å8 mm

Tændgastilslutningsplade til VGD40 / VRD4x AGA40.40
Artikel nr.: BPZ:AGA40.40

¶ Som reservedel, sæt med propper og pakninger

Pressostattilslutningsplade til VGD40 / VRD4x AGA40.41
Artikel nr.: BPZ:AGA40.41

¶ Som reservedel, sæt med pakninger
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Tilbehør (skal bestilles særskilt) (fortsat)

Adapter til SAX31-aktuatorer AGA60
Artikel nr.: BPZ:AGA60

Består af 2 spindeldele og en tilslutningsflange.

Manuel justering AGA61
Artikel nr.: BPZ:AGA61

Pakningssæt til SKPx5 AGA66
Artikel nr.: BPZ:AGA66

¶ Mellem SKPx5 og VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ Til at øge beskyttelsesklassen fra IP54 til IP65
¶ Anbefales ved installation i fugtige omgivelser

Pas på!
Pakningen og afstandsstykket skal monteres!
Pakningen skal monteres med profilsiden vendende mod SKPx5. Der skal
desuden anvendes en egnet kabelforskruning (SKPx5.xxxUx/NPSM liquid tight)
eller et egnet tilslutningsstik med en pakning (SKPx5.xxxEx/AGA64 eller
AGA65) på SKPx5.
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Tilbehør (skal bestilles særskilt) (fortsat)

Serviceudskiftningssæt til VGD20 AGA92
Artikel nr.: S55851-Z901-A100

¶ Nødvendigt til udskiftning af VGD20 og bibeholdelse af den gamle AGA41- /
AGA51-flange

¶ Skruemål M8 x 35
¶ Består af:

8 skruer, 8 sikringsringe, 8 møtrikker, 2 O-ringe

Pressostat QPL15 til VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ Til overvågning af gastrykket eller lufttrykket
¶ O-ringtilslutning
Se datablad N7221.
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Tilbehør (skal bestilles særskilt) (fortsat)

Pressostat QPL25 til VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ Til overvågning af gastrykket eller lufttrykket
¶ ¼“-tilslutning
Se datablad N7221.

j Dobbeltnippel medfølger ikke til QPL25

Dobbeltnippel (medfølger ikke til QPLx5)
¶ Nødvendig til montering af gastrykafbryderen QPL25
¶ Læg en dobbeltnippel 1/8" til 1/4" klar på opstillingsstedet efter behov
¶ Gastrykafbryderne QPL15 kan monteres direkte på AGF10
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Tekniske data

Ventilklasse i forbindelse med SKPx5 A iht. EN 161
(undtagen med SAX31)

Gruppe 2 (EN 161)
Tilladt mediumtemperatur
¶ VGD20 /VGD4x
¶ VRD4x

-15...60 °C
0…60 °C

Vægt
¶ VGD20
¶ VRD4x / VRD4x

Ca. 3,2 kg
Se under Måltegninger

Tilslutningsflange til VGD4x / VRD4x PN16, iht. ISO 7005-2
Nødvendig gennemstrømningsmængde Se Gennemstrømningsdiagram
Tilladt monteringsretning Se kapitlet "Monteringsanvisninger"

Driftstryk Se Typeoversigt
Tilladt gastryk mod strømningsretningen
¶ VGD20 15 kPa
¶ VGD4x / VRD4x 30 kPa
Gasarter
¶ VGD20 / VGD4x Egnet til gasser i gasfamilie 1, 2, 3 og luft
¶ VGD4x Egnet til gasser op til maks. 0,1 vol.-%

H2S, tør
¶ VRD4x Egnet til biogasser og recyclinggasser

- til maks. 1 vol.% H2S, tør
- til maks. 1 vol.% NH3, tør

Fri for non-ferrometal (bortset fra meget
små mængder, der er bundet i
plastkomponenterne)

Andre anvisninger, se kapitlet
Anvendelse.

Sigte Monteret (maskevidde 0,9 mm)
Materialer AlSi10Mg iht. DIN 1706

Generelle apparatdata
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Tekniske data (fortsat)

Opbevaring EN 60721-3-1:1995 + A2:1997
Klimaforhold Klasse 1K3
Mekaniske forhold Klasse 1M2
Temperaturområde -20...60 °C
Fugtighed <95% r.f.
Transport EN 60721-3-2:1995 + A2:1997
Klimaforhold Klasse 2K2
Mekaniske forhold Klasse 2M2
Temperaturområde -15...60 °C
Fugtighed <95% r.f.
Drift EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Klimaforhold Klasse 3K5
Mekaniske forhold Klasse 3M2
Temperaturområde -10...60 °C
Fugtighed <95% r.f.
Opstillingshøjde Maks. 2000 m over normalnul

Advarsel!
Kondensation i ventilen er ikke tilladt!
Ved manglende overholdelse er der en risiko for, at sikkerhedsfunktionerne
påvirkes.

Miljøforhold
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Tekniske data (fortsat)

Type
Tilladt maksimalt driftstryk

(dynamisk tryk)
kPa

Volumen mellem V1/V2
(Liter)

VGD20.2xx 150 0,75

VGD20.3xx 150 0,75

VGD20.4xx 150 0,75

VGD20.5xx 150 0,8

VGD40.040 100 0,8

VGD40.050 100 0,8

VGD40.065 70 1,3

VGD40.065J 70 1,3

VGD40.080 70 1,5

VGD40.080J 70 1,5

VGD40.100 70 3

VGD40.125 70 5,2

VGD40.150 70 8,7

VGD41.040 100 0,8

VGD41.050 100 0,8

VGD41.065 70 1,3

VGD41.080 70 1,5

VGD41.100 70 3

VGD41.125 70 5,2

VGD41.150 70 8,7

VRD40.040 100 (70)* 0,8

VRD40.050 100 (70)* 0,8

VRD40.065 70 1,3

VRD40.080 70 1,5

VRD40.100 70 3

VRD40.125 70 5,2

VRD40.150 70 8,7
* Kun Australien

VGD40 / VRD40erne er egnet til en trykbelastning i brænderens standbytilstand på op
til 150 kPa. Denne trykbelastning foreligger ikke i normal drift, men kun når den
forkoblede trykreduktionsanordning svigter. Ved et aktuelt tryk på 150 kPa forbliver
VGD40 / VRD4040en endnu sikkert lukket hhv. lukker sikkert. Hvis det maksimalt
tilladte driftstryk overskrides, skal der tilvejebringes en ventildeaktivering.
Funktionsdygtigheden og ventilens udvendige tæthed påvirkes ikke. Funktionaliteten og
den eksterne tæthed af VGD40/VRD40 påvirkes ikke.

På grund af VGD40 / VRD40ens interne opbygning virker et stigende indgangstryk
lukkende (klasse A iht. EN 161).

Sikkerhedsafspærringsanordninger hhv. udblæsningsanordninger, der udover
forsyningstrykregulatoren er beregnet til beskyttelse af gasarmaturet på brænderen (på
gasapparatet), kan derfor bortfalde under overholdelse af følgende 2 betingelser:
¶ Hvis 150 kPa på VGD40 / VRD40ens indgang ikke overskrides, hvis den

forkoblede forsyningstrykregulator svigter og
¶ Hvis VGD40 / VRD40ns tilladte driftstryk overskrides (DN65...DN150: 70 kPa hhv.

DN40...DN50: 100 kPa) og en frakoblingsanordning (f.eks. en gastrykdetektor)
medfører, at VGD40en lukkes.

Tilladte gastryk /
volumen

VGD40 / VRD40

Bemærkning:
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Gennemstrømningsdiagram for VGD20 / VGD4x / VRD4x (kun til fuldstændig åbnet VGD20 / VGD4x / VRD4x)

Figurtekst:
........ Minimumsgennemstrømningslinjer
____ Maksimumsgennemstrømningslinjer (ved fuldstændig åbnet VGD20 / VGD4x / VRD4x)
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Gennemstrømningsdiagram for VGD20 / VGD4x / VRD4x (kun for fuldstændig åbnet VGD20 / VGD4x / VRD4x)
(fortsat)

Bestemmelse af tryktab for gas med en anden massefylde (dv) end iht.
diagramskalaerne:

p(gas) Gastæthed i kg/m³
V(gas) Gasvolumen i m³/h

¶ Beregning af gastæthedsforholdet [dv(gas)]:

Tæthed (gas) i kg/m³
dv(gas) = ˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈ

1,22 kg/m³ (= lufttæthed)

¶ Bestemmelse af luftvolumen [V(luft)], der genererer det samme tryktab (Dp) som
gasvoluminen [V(gas)]:

V(gas) i m³/h
V(luft) = ˈˈˈˈˈˈˈˈ

Õdv(gas)

¶ Bestemmelse af gastryktabet (Dp) ved hjælp af gennemstrømningsdiagrammet ved
at gå ud fra den beregnede luftvolumen [V(luft)] på diagramskalaen.

Anvendelser udenfor det fede kurveområde kan medføre strømningslyde!

Pas på!
¶ Vælg ved anvendelser med et stort modulationsområde den mindst mulige

nominelle ventilbredde, se SKPx5-datablad N7643
¶ Hvis gastrykket overstiger det maksimalt tilladte driftstryk, skal det

reduceres med en forkoblet trykregulator
¶ Tryktabet (maksimumsgennemstrømningslinjer) er baseret på en

fuldstændig åbnet VGD20 / VGD4x / VRD4x

Omregning af luftmængden til en tilsvarende gasmængde (naturgas)

Abscisse Medium volumenstrøm
(QG) i m³/h

Tæthed (dv) i
forhold til luft

Omregningsfaktor

f
dv

= 1

1 Luft 1 1
2 Naturgas 0,61 1,28
3 Propan 1,562 0,8
4 Bygas 0,46 1,47

Omregning til luft (m³/h) fra andre gasarter:
QG QL = Luftmængde i m³/h, der genererer det samme

         trykfald som QG.QL = -----
f

Nødvendige størrelser

Fremgangsmåde

Skalagrundlag
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Eksempel: Anbefalet arbejdsområde (uddrag af gennemstrømningsdiagram VGD4x / VRD4x)

Billedtekst
..... Minimumsgennemstrømningslinjer (kan variere alt efter trykudtagsstedernes kvalitet)
___ Maksimumsgennemstrømningslinjer (ved fuldstændig åbnet VGD4x / VRD4x)

PA Arbejdspunkt
PB Arbejdspunkt
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Eksempel: Anbefalet arbejdsområde (uddrag af gennemstrømningsdiagram VGD20 / VGD4x / VRD4x) (fortsat)

Punkt PA / PB, se kapitlet Dimensioneringseksempel.

En forenklet beregning udføres iht. ovenstående diagram: VGD20 / VGD4x / VRD4x
med SKP75.

Forudsætning Brænderens gasudslip er mod fyrrummet

Her er et forenklet eksempel: Konstant fyrrumstryk = 0 kPa

Ønsket reguleringsforhold RV = 4: 1

Gasindgangstryk 2 kPa

1. Nominel belastning ­ Punkt PA i karakteristikfeltet
Brændertryk ved nominel belastning 1,6 kPa
Volumenstrøm ved nominel belastning 200 m³/h naturgas, svarer til 156 m³/h luft
- DpV... ved nominel belastning 2,0 – 1,6 = 0,4 kPa
Punkt PA skal ligge på eller til venstre for maksimumsgennemstrømningslinjen.

2. Lav belastning ­ Punkt PB i karakteristikfeltet

PGmax 1,6 kPa
PGmin = ––––––– = ––––––– = 0,1 kPa (Dp Diagram = 2,0 – 0,1 = 1,9 kPa)

RV² 16

VGmax 200 m³/h
VGmin = ––––––– = ––––––– = 50 m³/h svarer til = 39 m³/h luft

RV 4

– Valgt armaturstørrelse VGD40.080
Punkt PB skal ligge på eller til højre for minimumsgennemstrømningslinjen.

Dimensioneringseksempel
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Måltegninger (ikke i målestoksforhold)

Mål i mm

C Bemærk!
VGD20erne må kun monteres i forbindelse med AGF10.

VGD20.xx3 med AGF10
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Måltegninger (ikke i målestoksforhold)

Mål i mm

C Bemærk!
VGD20erne må kun monteres i forbindelse med AGF10.

VGD20.xx11 med AGF10 (mål, se VGD20.403 / VGD20.503)

C Bemærkning til mærkningen "A"!
Huller til fastgørelse af trykafbryderen (selvformende M4-cylinderskrue)!








