
Fire Safety

Detectores  Térmicos de Incendio

Introducción
Los Detectores Térmicos de Incendio Siemens
Building Technologies, Fire Safety Division, son del
tipo de velocidad de compensación/temperatura
fija y están diseñados para usarlos con sistemas
estándar Fire Safety o con otros sistemas de
alarma disponibles comercialmente. En todos los
modelos el elemento detector es auto-restaurable
después de su operación y se suministran valores
de temperatura fija de 135ºF y 200ºF.
El Underwriters Laboratories, Inc. recomienda que
se use el Detector Térmico para proteger un
máximo de 2.500 pies cuadrados. Sin embargo, las
condiciones específicas y el criterio de ingeniería,
a menudo recomiendan una separación más
cercana para lograr una detección más rápida.
Los Modelos DT-135CL y DT-200CL se usan con
sistemas de bajo voltaje Fire Safety donde es
deseable suministrar identificación visual de un
detector operado por medio de un bombillo
incandescente montado internamente. Estos
modelos se enganchan cuando hay alarma y por
lo tanto deben reinicializarse en el panel de control.
Los Modelos DT-135CS, DT-135WP, DT-200WP y
DT-200CS pueden utilizarse con cualquier circuito
de alarma contra incendios de cualquier fabricante
que utiliza unidades de tipo de cortocircuito directo
del circuito abierto. Estas unidades no contienen
un resistor conectado en serie ni una lamparilla

indicadora y no se enganchan al producirse una
alarma. Las especificaciones de los contactos son
6-125 VCA, 5 Amps.; 6-25 VCC, 1 Amp.; 125 VCC,
0.5 Amps.
Todos los Modelos están listados por Underwriters
Laboratories, Inc.
El DT-135WP y DT-200WP están listados por UL y
aprobados por la Guardia Costera de los Estados
Unidos, como a prueba de intemperie. Se
suministran con conductores terminales a través
de un cubo plástico de ½" NPT [Rosca Nacional
para Tubos de los EE.UU.] que se enchufa en la
tapa de un cajetín estándar para alambrar. La caja
está revestida de material epóxico.
Principio de Operación
Básicamente el detector consta de una caja
tubular de aluminio que contiene dos tirantes de
expansión curvos bajo compresión equipado con
un par de puntos de contacto normalmente
abiertos, opuestos que están aislados de la caja.
La caja tubular y los tirantes tienen diferentes
coeficientes de expansión. Cuando se les somete
a una rápida alza de temperatura, la caja tubular
se expande y se alarga ligeramente. Al mismo
tiempo los tirantes interiores se alargan pero a una
velocidad más lenta que la caja. El rápido
alargamiento de la caja permite que los tirantes se
unan cerrando así los puntos de contacto e
iniciando la alarma.
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Cuando se ven sometidos a una alza de calor muy
lenta, la caja tubular y los tirantes interiores se
alargan aproximadamente a la misma velocidad.
En el punto de ajuste prefijado de temperatura del
detector de 135ºF ó 200ºF, los tirantes interiores
están totalmente extendidos, cerrando así los
puntos de contacto e iniciando la alarma.
Estos detectores térmicos, que son a prueba de
impacto y corrosión, responden sólo al calor, de
manera que son adecuados para usar en áreas
donde las condiciones normales prohíben el uso
de otros detectores Fire Safety.
Cuando se conectan a equipos de control Fire
Safety los Modelos de detectores 
DT-135CL/CS/WP y DT-200CL/CS/WP son
compatibles con detectores iónicos, detectores de
llama, y estaciones manuales. Eléctricamente,
puede utilizarse en un circuito cualquier número
de detectores térmicos. El límite sólo está sujeto a
las consideraciones prácticas de las condiciones
específicas y al criterio de ingeniería.
Además de operar sus propias lamparillas indicadoras
de alarma interna, los modelos DT-135CL y 
DT-200CL pueden también operar una lamparilla
indicadora remota cuando así se desee.
Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos 
El detector de incendios térmico es un Fire Safety
Modelo DT (insértese el número de modelo) y son
del tipo de compensación de velocidad de
temperatura fija. El detector debe estar listado por
Underwriters Laboratories, Inc.
Nota: Los detectores térmicos Modelos 
DT-135CL/CS/WP y DT-200CL/CS/WP deben ser
compatibles con los detectores iónicos, detectores
de llama, y estaciones manuales Fire Safety que
estén en el mismo circuito. No hay límites, excepto
por consideraciones prácticas, al número de
detectores térmicos que puedan instalarse en un
sólo circuito cualquiera.

* Los DT-135CL, DT-135CS, DT-200CL y 
DT-200CS están listados por UL, listados por ULC,
aprobados por CSFM, NYMEA, FM y la Ciudad de
Chicago. Los DT-135WP y DT-200WP sólo están
listados por UL.

El contratista de instalación debe instalar los
detectores con alambre termoplástico calibre de 

# 18AWG instalado en conduit o cable de 
energía limitada cuando así lo permitan los
códigos locales. 

Información para Pedidos

No. de   Descripción Peso 
Modelo Embalado

DT-135CL Detector de compensación de velocidad/temperatura   1 lb.
fija de 135º con lamparilla interna

DT-200CL Detector de compensación de velocidad/temperatura  1 lb.
fija de 200º con lamparilla interna

DT-135CS Detector de compensación de velocidad/temperatura  1 lb.
fija de 135º, circuito abierto

DT-200CS Detector de compensación de velocidad/temperatura 1 lb.
fija de 200º, circuito abierto

DT-135WP Detector de compensación de velocidad/temperatura 1 lb.
fija de 140º, circuito abierto, a prueba de intemperie

DT-200WP Detector de compensación de velocidad/temperatura   1 lb.
fija de 195º, circuito abierto, a prueba de intemperie

500-618020 Anillo decorativo o adaptador de montaje para  .5 lb.
caja de 4"

CAJA DE 4
PULGADAS

CAJA DE 3
PULGADAS

CIELO RASO

ADAPTADOR DE 4
A 3 PULGADAS

ANTES DE INSTALAR EL
DETECTOR ABRA DOS DE
LOS HUECOS PREPARADOS
PARA MONTAR LOS
TORNILLOS

TORNILLOS Nº 8-32 X 1 DE
CABEZA REDONDA

CAJA OPCIONAL DE
3 PULGADAS O 4
PULGADAS

CIELO RASOCIELO RASO

PLACA ADAPTADORA
(PEDIDO SEPARADO) PUEDE
UTILIZARSE COMO ANILLO
DECORATIVO O COMO UN
ADAPTADOR PARA CAJA DE 4
PULGADAS

EN LUGAR DE LOS TORNILLOS
QUE SE MUESTRAN ARRIBA SE
PUEDEN UTILIZAR TORNILLOS
DE CABEZA REDONDA DE
MADERA.



DETECTORES TÉRMICOS MODELOS
DT-135CL y DT-200CL

(CON LAMPARILLAS INTERNAS)

DETECTORES TÉRMICOS MODELOS 
DT-135CS y DT-200CS 
(CIRCUITO ABIERTO)

Especificaciones de Montaje

Indicador de Alarma Remota si se
Requiere - 1 por Detector

Al Panel de
Control o a

otros
Dispositivos

en Línea

Dispositivo
Terminal de Línea

Al Panel de
Control o a

otros
Dispositivos

en Línea

Dispositivo
Terminal de Línea

½" N.P.T.

DT-135WP
DT-200WP
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AVISO: El uso de detectores y de bases que no sean Fire Safety con equipos Fire Safety se
considerará una aplicación indebida de los equipos de control Fire Safety y como tal, anula
todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación con pérdidas, daños,
responsabilidades y/o problemas de servicio.
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Website: www.sbt.siemens.com/fis 


