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 Gas- / luchtmenger AGU3.6...
  

 
 
 
Gas-luchtmengeenheid voor compacte gasregeltrajecten. 
Geconstrueerd voor de toepassing in kleine gasverwarmers (wand- en staande 
modellen) met modulerende premixbrander. 
 
De AGU3.6... en dit apparatenblad zijn voor fabrikanten (OEM) bedoeld, die de 
AGU3.6... in hun producten inzetten! 
 

Toepassing 

De gas-luchtmenger is ontworpen om gas homogeen met lucht te mengen.  
De AGU3.6 wordt gebruikt aan de drukzijde. 
Siemens raadt de combinatie met het gascombiventiel VGU aan. 
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Waarschuwingen

 

De volgende waarschuwingsaanwijzingen moeten worden nageleefd om 
lichamelijk letsel, materiële schade en schade aan het milieu te voorkomen! 
 
Niet toelaatbaar zijn ingrepen of veranderingen! 
 
Alle werkzaamheden (montage, installatie, service enz.) moeten door gekwalificeerde 
vaklieden worden uitgevoerd 
Na een val of slag mogen deze gas- / luchtmengers niet meer in bedrijf worden 
genomen, omdat veiligheidsfuncties ook zonder uiterlijk herkenbare beschadiging 
beïnvloed kunnen zijn 

Aanwijzingen voor de montage 

Neem de geldende nationale veiligheidsvoorschriften in acht. 

Normen en certificaten 

 

Toegepaste richtlijnen: 
 Gastoestelrichtlijn 2009/142/EG

 
De overeenstemming met de voorschriften van de toegepaste richtlijnen wordt 
gewaarborgd door de naleving van de volgende normen / voorschriften: 
 Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en 

gasverbruikstoestellen of vloeibare brandstoffen - Algemene 
eisen 

DIN EN 13611 

 
De geldige uitgave van de normen vindt men telkens op de 
conformiteitsverklaring! 
 

 

 

EAC-conformiteit (Euraziatische conformiteit) 

    

 

 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 

Aanwijzingen voor de afvoer 

De gas- / luchtenger mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
De plaatselijke en actueel geldige wetgeving dient beslist in acht te worden genomen 

Uitvoering 

 Zeer compacte constructie 
 Aansluiting afgestemd op standaardventilatoren 
 Versterkt luchtsignaal voor het regeltraject voor compact gas VGU… 
 Modulatiebereik met VGU… van 10…100% 
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Typeoverzicht 

Type 

Inspuitdiameter 
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AGU3.642A0xx ● --- --- --- --- --- ● --- --- ● --- --- --- 

AGU3.645A0xx --- ● --- --- --- --- ● --- --- ● --- --- --- 

AGU3.645A1xx --- ● --- --- --- --- ● --- --- --- ● --- --- 

AGU3.645B1xx --- ● --- --- --- --- --- ● --- --- ● --- --- 

AGU3.648A0xx --- --- ● --- --- --- ● --- --- ● --- --- --- 

AGU3.648B1xx --- --- ● --- --- --- --- ● --- --- ● --- --- 

AGU3.648D0xx --- --- ● --- --- --- --- --- ● ● --- --- --- 

AGU3.651A0xx --- --- --- ● --- --- ● --- --- ● --- --- --- 

AGU3.651B1xx --- --- --- ● --- --- --- ● --- --- ● --- --- 

AGU3.654A0xx --- --- --- --- ● --- ● --- --- ● --- --- --- 

AGU3.654A1xx --- --- --- --- ● --- ● --- --- --- ● --- --- 

AGU3.654B1xx --- --- --- --- ● --- --- ● --- --- ● --- --- 

AGU3.658A0xx --- --- --- --- --- ● ● --- --- ● --- --- --- 

Toebehoren (moet afzonderlijk besteld worden) 

 
Compatibele vlakke dichting 
Door installateur aan te kopen.
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Technische gegevens 

Gassoorten Gasfamilies II / III vlg. DVGW 6260 / I 
Aansluitingen 
- gas 

 
- Pijpdraad ISO 228 – G ¾“B 
- Schroefkoppeling vlak afdichtend 
- Toepassing van een gasinspuiter is 

mogelijk 
- Zie voor afmetingen de «Maatschets» 
 

- lucht - Zie Maatschets voor afmetingen 
Inbouwpositie - Willekeurig 

- Afhankelijk van de brandersoort is een 
minimale afstand van de brander 
nodig 

Materialen 
- menger huis 
- sproeier en verdeler 

 
GD-AlSi12 (Leg. 230) 
GDZuAl4Cu1 

Gewicht Ca. 280 g 
 
 
 
 

12 mm 15 mm 18 mm
21 mm

24 mm

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 10 20 30 40 50 60


p 

(m
ba

r)

Luchthoeveelheid (m  / h)3
72

11
d0

6n
l/0

30
7

28 mm

 
Voorbeeld: p over menger = 6 mbar 
  venturibuis = 18 mm 
 Vlucht d = 1 = ca. 28 m³ / h 
 
Weergegeven zijn standaardmaten. 
Tussenmaten zijn op aanvraag leverbaar. 
Pas een nauwkeurige dimensionering van de toepassing aan. 
De fijne afstemming van de volumestroom geschiedt door het toerental van de 
ventilator. 

Algemene 
apparatengegevens 

Werkbereik / 
dimensionering 

Luchthoeveelheid door 
de venturibuis 
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Technische gegevens (vervolg) 
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Voorbeeld: p via gasinspuiter = 6 mbar 
  gasinspuiter = 6 mm 
 VGas d = 0,555 = ca. 3,1 m³ / h 
 
Pas een nauwkeurige dimensionering van de toepassing aan. 
De fijne afstemming van de volumestroom geschiedt via de «V»-schroef op het 
gasventiel VGU... 
 
Opslag DIN EN 60721-3-1 
klimatologische voorwaarden Klasse 1K3 
mechanische voorwaarden Klasse 1M2 
temperatuurbereik -20...+60 °C 
vochtigheid <95% r.v. 
Transport DIN EN 60721-3-2 
klimatologische voorwaarden Klasse 2K2 
mechanische voorwaarden Klasse 2M2 
temperatuurbereik -20...+80 °C 
vochtigheid <95% r.v. 
Bedrijf DIN EN 60721-3-2 
klimatologische voorwaarden Klasse 3K3 
mechanische voorwaarden Klasse 3M3 
temperatuurbereik 0...70 °C 
vochtigheid <95% r.v. 
 

Waarschuwing! 
Condensatie, ijsvorming en waterinwerking zijn niet toelaatbaar! 

 

Gashoeveelheid door de gasinspuiter 

Omgevingsvoorwaarden 
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Aansluitschema 
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F Filter (uitwisselbaar) 

ION Ionisatie-elektrode 

GR Pneumatische gas- / luchtverhoudingsregelaar 

K Instelschroef voor parallelle verschuiving van de karakteristiek van de gas- / luchtverhouding 

M Ventilatormotor 

pi Gasinlaatdruk 

pL Luchtdruk (richtwaarde) 

pm Druk in de mengbeker 

po Gasuitgangsdruk (branderzijde) 

po1 Gasdruk vóór de volumestroomregelklep 

V1, V2 Magneetafsluiter 

V Volumestroomregelklep voor de steilheid van de karakteristiek van de gas- / 

luchtdrukverhouding (0...1) 

VGU... Traject voor compact gas 

Vg Gasvolumestroom 

VL Luchtvolumestroom 

 

Legenda 



 

7/7 

Building Technologies Division  CC1N7211nl 
  13.05.2016 

Maatschetsen 

Maten in mm 
 
 

Type
AGU3.6xxAxxx
AGU3.6xxBxxx
AGU3.6xxDxxx

Ø Boring „A“
M5

5,3 mm
5,2 mm

Ø Boring „B“
M5

5,3 mm
M5
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ISO 228 - G3/4" B
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