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ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Detector de Chamas Ultravioleta

Introdução
O Detector de Chamas Modelo DF-30 reage diretamente
à presença de chamas. Ele detecta radiações ultravioleta
emanadas de chamas que devem estar flamejando
durante no mínimo 5 segundos.

O detector de chamas destina-se a proteger áreas de
risco onde um eventual incêndio se propagará
rapidamente com poucos estágios ou sem nenhum
estágio inicial ou de fogo sem chama, onde a inflamação
é quase instantânea (por ex. líquidos inflamáveis, gases
combustíveis, produtos petroquímicos, etc.)

Descrição
O detector utiliza um tubo eletrônico de cátodo frio
sensível a raios ultravioleta que funciona segundo os
Princípios da Geiger-Mueller.

O tubo de detecção cheio com gás consiste de um ânodo
e um cátodo que é sensível à amplitude das ondas
ultravioletas de 1.850-2.600-Angström. Ambos os
eletrodos são ativados por alta voltagem. Quando os
raios ultravioleta atingem o cátodo, fótons são emitidos na
direção do ânodo ao forçar as moléculas de gás a emitir
elétrons. Como o número de partículas ionizadas
começará a crescer, uma corrente elétrica será
descarregada entre os eletrodos. Como os raios
ultravioletas continuam a alcançar o tubo de detecção, é
gerado um sinal elétrico intermitente (pulsado), que é
"contado" digitalmente. Quando da conclusão do ciclo de
contagem de retardo, se o sinal elétrico ainda se acha
presente, o detector trava na condição de alarme e
somente pode ser reinicializado no painel de controle
através de uma interrupção da alimentação.

O detector utiliza uma base de montagem superficial de
perfil baixo, Modelo DB-3S, que pode ser ligada, ou a um
caixa de fiação octogonal de 4", ou quadrada de 4", ou a
uma tomada de tandem simples. A base DB-3S utiliza
terminais com grampos de parafuso para todas as
conexões elétricas, contatos auto-deslizantes para fins de
confiabilidade e tem espaço para um mecanismo invisível
de travamento para evitar remoção desautorizada da
cabeça do detector.

A unidade é capaz de operar um lâmpada remota de
alarme RLI, RL6, RL30, RL40 ou relé auxiliar Modelo RR-
3/SR. O relé Modelo RR-3/SR contém um conjunto de
contatos de dupla ação com 120 VCA de potência e 2
amps de resistividade, e requer uma caixa de fiação de
repuxamento profundo quando for montado no DB-3S.

Dados de Montagem

MODELO DF-30
• Montagem Simples de Torção/Trava

• LED de Alarme

• Operação à dois fios

Segurança contra Incêndio

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAIXA OCTOGONAL DE 4" OU
QUADRADA (PADRÃO OU FUNDA)
OU CAIXA DE CHAVEAMENTO EM
TANDEM SIMPLES.

MEDIDAS EM POLEGADAS

LINHA DO TETO

DETECTOR DF-30



Dados de Aplicação
Os detectores de chama são, essencialmente,
dispositivos de alcance ótico, portanto, deve-se ter
especial cuidado ao usá-lo, de forma que a área a ser
protegida não seja comprometida com a presença de
estruturas obstrutivas ou outros objetos ou materiais
impenetráveis. O detector deve ser instalado num ponto
que permita, da forma mais direta, o alcance ótico do
eventual ponto de origem do incêndio.

Quando conectado ao equipamento de controle da
Siemens Fire Safety, o DF-30 é totalmente compatível
com outros tipos de detectores da Siemens Fire Safety.
Não mais do que cinco (5) detectores DF-30 podem ser
usados em qualquer um dos circuitos de detecção da
Siemens Fire Safety.

Especificações de Arquitetura e
Engenharia
O detector de Chamas operará segundo o princípio de
radiações ultravioletas. O circuito de comutação do
amplificador, no caso deste detector, será totalmente de
estado sólido, não incluirá nenhuma peça móvel e
proverá um retardo de 5 segundos na ativação do alarme.
A montagem da base onde o detector é instalado será um
modelo torção/trava com terminais de grampos de
parafuso. 

A base utilizará contatos auto-deslizantes para maior
confiabilidade e pode ser diretamente intercambiável com
outros detectores compatíveis de plugar. Uma trava de
segurança, DB-LK, será instalada naquelas áreas onde
instalações à prova de violações se tornam necessárias,
como indicado nos desenhos. Relés auxiliares e/ou
lâmpadas remotas de alarme serão instaladas onde
necessário.

O detector ou grupo de detectores requererá um circuito à
dois fios de condutores termoplásticos dependentes # 18
AWG (padrão americano de bitola de fiação) envolvidos
em conduítes, ou cabos blindados limitados à energia #
18 AWG sem conduítes, se permitido pela legislação
local.

A montagem do detector será um modelo DF-30 da
Siemens Fire Safety. 

Especificaciones Técnicas
Corrente: Normal - 500mA Máx.

Alarme - 65mA Típico
Faixa de Voltagem: 21 ± 3 VCC
Faixa Operacional: 14∞F (-10∞C) a 122∞F (50∞C)
Cone de Visão: 100∞

Informações para Pedidos

AVISO: O emprego de quaisquer outros detetores ou bases que não os Siemens Fire Safety em
equipamentos Siemens Fire Safety será considerado uso indevido do equipamento Siemens Fire Safety
e como tal anulará todas e quaisquer garantias, sejam expressas ou implícitas, em relação a perdas,
danos, riscos e/ou problemas operacionais.
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