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Connected.

Mehr Sicherheit fiir KNX-
Installationen

Durch die steigenden Sicherheits-
anforderungen an KNX-Installationen
in intelligenten Gebduden ist eine
gesicherte Kommunikation tber
Netzwerke unerldsslich. Bestehen
Sicherheitsliicken in der Gebdude-
automation, lassen sich Daten kopie-
ren, auslesen und damit Funktionen
im Gebdude unberechtigt bedienen
und auslesen. Eine Manipulation von
Beleuchtungssystemen, Heizungsrege-
lungsanlagen und deren Prozessen in
der Gebdudetechnik stellt ein potenti-
elles Risiko flr den sicheren Betrieb
von Gebauden dar.

Warum KNX IP Secure?

Der neue KNX IP Secure Standard
gewibhrleistet die sichere Ubertragung
von Datentelegrammen zwischen KNX
IP-Routern innerhalb eines IP-Netz-
werks. Damit ist sowohl die Laufzeit-
kommunikation Uber IP als auch die
Inbetriebnahme tber ETS gesichert.
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KNX IP Secure

Sichere KNX-Kommunikation tiber IP

Maximaler Datenschutz

Neben den bewdahrten Sicherheits-
maBnahmen wie dem mechanischen
Schutz der KNX-Geréate (verschlossene
Technikradume und Schaltschranke,
besondere Befestigungsschrauben, ...)
und der sachgemaBen KNX-Kabelverle-
gung, ermdéglichen die neuen KNX IP
Secure-Produkte zusatzlich eine
Zugangssicherung lber IP-Netzwerke.
Das KNXnet/IP-Protokoll ist durch

KNX IP Secure so erweitert, dass alle
Ubertragenen Datentelegramme
verschlisselt sind. Somit wird das Risiko
von unberechtigtem Zugriff durch Dritte
minimiert und ein HochstmaB an
Datensicherheit gewahrleistet.

Mehr Flexibilitat

Neben den konventionellen Méglich-
keiten der Spannungsversorgung DC/AC
24V bieten die Gerdte alternativ die
Versorgung Uiber Power over Ethernet
(PoE) an und die Zusatzspannung sorgt
flr eine minimale KNX-Busstromauf-
nahme.
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Highlights

e Schutz vor Manipulation durch unbe-
rechtigten Zugriff auf KNX-Installationen

* Hochster Datenschutz durch vollstandig
verschllsselte Telegrammiibertragung

¢ Sichere Kommunikation wahrend
Inbetriebnahme und Betrieb

* Flexible Spannungsversorgung durch
Power over Ethernet (PoE)



Typische Anwendungsfelder
von KNX IP Secure

Gerade in Zweckbauten bietet sich die Nutzung des vorhandenen Datennetzwerks

zur linientibergreifenden und gesicherten Kommunikation an.

Damit verbundene Vorteile sind: Schnelle Kommunikation
zwischen KNX-Linien, Erweiterung eines KNX-Systems (iber
ein Gebaude hinaus durch die Nutzung von LAN und WAN-
Verbindungen, direkte Weiterleitung von KNX-Daten

an jeden Netzwerknutzer und die KNX-Fernkonfiguration
von jedem Netzwerkzugangspunkt.

Sicherer Fernzugriff bei der Inbetriebnahme
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IP-Schnittstelle

. KNX-Gerat

KNX-Gerat
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Schnittstellenfunktion zwischen PCs und KNX-Geraten fiir
¢ Inbetriebnahme und Diagnose (ETS, Zusatzsoftware, ...)

* Anzeigen und Bedienen von Funktionen lokal oder aus der
Ferne (lokales Display, Fernzugriff, Webzugriff, Smarte
Geréte, ...)
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Sichere Kommunikation im Betrieb
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KNX-Gerat

Dateniibertragung zwischen KNX -Gerdten
e Kommunikation zwischen Linien, Bereichen und Systemen

* Filtern von Telegrammen (Routing)



Alle wichtigen Informationen
im Uberblick

Produkteigenschaften

N 146/03

IP-Router Secure

zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen (iber ein Datennetzwerk
(Ethernet 10BaseT oder 100BaseT) mit Internet Protokoll (IP)

einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)

Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Dateniibertragung
Uber KNXnet/IP Secure

mit bis zu vier KNXnet/IP Tunneling Verbindungen flr parallelen Buszugriff der ETS
und weiterer PC Software

mit Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur Uiber die ETS, automatisch
von einem DHCP-Dienst

mit 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation

mit Spannungsversorgung der Elektronik tiber ,Power over Ethernet” gemaB IEEE 802.3af
oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle fiir AC/DC 24 V

mit steckbarem Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
Ethernetanschluss liber RJ45-Buchse

Gehduse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-MaB

als Reiheneinbaugerat fiir Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Schutzart: IP 20

max. Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

N 148/23

IP-Schnittstelle Secure

zur Kommunikation zwischen KNX-Geraten und PCs oder anderen Geraten mit Ethernet
(10BaseT oder 100BaseT) Schnittstelle sowie, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation

Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datentibertragung
tber KNXnet/IP Secure

mit bis zu vier KNXnet/IP Tunneling Verbindungen fiir parallelen Buszugriff der ETS
und weiterer PC Software

mit Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur tber die ETS, automatisch
von einem DHCP-Dienst

mit 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation

mit Spannungsversorgung der Elektronik tiber ,Power over Ethernet” gemaB IEEE 802.3af
oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle fiir AC/DC 24 V

mit steckbarem Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
Ethernetanschluss liber RJ45-Buchse

Gehduse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-MaB

als Reiheneinbaugerat fiir Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Schutzart: IP 20

max. Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

Auswahl- und Bestelldaten

Typ Ausfiihrung

Bestell-Nr. PE (ST, SZ, M) PKG/ VPE PG Preis (€)

IP-Router Secure 5WG1146-1AB0O3 1 1

IP-Schnittstelle Secure 5WG1148-1AB23 1 1



Menschen verbringen rund 90 Prozent ihrer Zeit in Gebauden.

Wir verbessern die Orte, an denen sie ihre Zeit verbringen,

und damit auch ihr Leben.

Unser Ziel ist, perfekte Orte zu schaffen — mit unserem Wissen
und unserer Technologie, unseren Produkten und Services.

Flr jede Facette des Lebens.

Wenn Gebdudetechnik perfekte Orte schafft —

das ist Ingenuity for life.
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