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 Descripción general del producto 
Usado como componente de los paneles de control del sistema Cerberus PRO 
Modular, el conjunto XDACT (modelo XDACT-ASSY) es la placa vacía que se usa 
para sostener el transmisor de comunicaciones de alarma digital (DACT) opcional 
(modelo FCA2015-U1). 

El modelo XDACT-ASSY se puede montar en todas las carcasas de la serie CAB del 
sistema Cerberus PRO Modular. El conjunto XDACT se monta verticalmente en el 
lateral izquierdo posterior de una puerta interior de cualquier tipo de panel del 
sistema Cerberus PRO Modular, en posición adyacente a la interfaz del operador 
(OI). La placa del conjunto XDACT está disponible solamente en . 

A su vez, el modelo DACT se monta primero en la superficie de la placa 
del conjunto XDACT, con la parte posterior hacia afuera. 

Mientras que un modelo DACT se puede configurar global o 
localmente, un modelo XDACT-ASSY debe colocarse en el 
armario de la interfaz global para las configuraciones globales.  

Entre los protocolos de comunicación disponibles de 
un módulo DACT, se encuentran los siguientes: 

SIA DCS 8 
SIA DCS 20 
Ademco Contact ID 

 Temperatura y rango de humedad 
El modelo XDACT-ASSY, así como el FCA2015-U1, 
cuentan con la homologación UL 864 (9ª edición) para 
entornos secos interiores dentro de un intervalo de 
temperatura comprendido entre 120/-3 ºF (49/-2 ºC) y 
32/-3 ºF (0/-2 ºC), y con una humedad relativa de 93/-
2 % a una temperatura de 90/-3 ºF (32/-2 ºC). 

 

Sistema Cerberus® 
PRO Modular 
Conjunto XDACT 
Modelo XDACT-ASSY  

( para usar con el modelo FCA2015-U1 ) 

 Modelo XDACT-ASSY- 
Conjunto XDACT 

Especificaciones para 
arquitectos e ingenieros 

Almacenamiento de la unidad telefónica 
usada en los paneles de control de 
alarma contra incendios (PCAI) del 
sistema Cerberus PRO Modular 

Uso previsto con transmisores de 
comunicaciones de alarmas 
digitales (DACT) modelo 
FCA2015-U1 de Siemens 
Compatibilidad con unidades 
telefónicas actuales con IP y GMS 
Protocolos: Ademco ID o SIA 
Es necesario comprar un (1) 
modelo XDACT-ASSY y un (1) 
modelo FCA2015-U1 DACT 
Un modelo XDACT-ASSY consta de una 
(1) placa de conjunto XDACT y un (1) 
cable y conector de alimentación de la 
interfaz del operador (OI) 

Configuración directa desde Zeus-C, 
la herramienta de programación de 
configuración personalizada 

Configuración global o local 
Para las configuraciones globales con 
Zeus-C, el modelo XDACT-ASSY debe 
colocarse en el armario de la OI 

Firmware actualizable similar al de todos 
los módulos de Cerberus PRO 

Actualización inicial requerida 

Tiempo ajustable para 
pruebas de conexión 

Montaje en la puerta interior de un 
panel del sistema Cerberus PRO 
Modular, en posición adyacente a la OI 

Homologación UL864 



 

 

 
 AVISO:  La información incluida en este documento solo tiene la finalidad  
                    de servir como resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones  
                    específicas que incluyen información variada sobre especificaciones  
                    técnicas, limitaciones y responsabilidad. 
 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento General 
Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del 
producto), que también contiene información importante, se incluyen con el 
producto y pueden solicitarse al fabricante. 

 

 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados 
anteriormente deben cotejarse con un profesional del ámbito de la 
seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto. 

 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto de 
problemas específicos del producto relacionados con el 
funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con el fabricante. 

 

 

 Compatibilidades 
Tabla de comunicadores de alarma compatibles 
Cada modelo XDACT-ASSY, con el uso de una unidad 
telefónica modelo FCA2015-U1, puede utilizar 
diferentes tecnologías de comunicación (incluidas las 
tecnologías de comunicación de protocolo de Internet 
[IP] y de sistema global para comunicaciones móviles 
[GSM]) en los paneles de control de alarma contra 
incendios de Siemens, para conectarse a receptores de 
estaciones centrales compatibles para la 
monitorización fuera de las instalaciones: 

TECNOLOGÍA DE 
COMUNICACIÓN 

BOSCH 
C900V2 

DSC 
3G3070-CF 

DSC 
TL300CF 

TELGUARD 
TG7GFS04 

IP     
GSM     

Tabla de compatibilidad de receptor de estación 
central 
En la siguiente tabla, se muestra una lista de 
receptores de estación central compatibles con los 
PCAI del sistema Cerberus PRO Modular: 

PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN 

HONEYWELL 
M8000 

SILENT KNIGHT 
9822 

BOSCH 
D6600 

BOSCH 
D6100 

SIA DCS 8     
SIA DCS 20     
ADEMCO 

CONTACT ID     

NOTAS:  Varios receptores de estación central son compatibles 
con los paneles de control del sistema Cerberus PRO 
Modular. Aunque en la tabla anterior se muestran los 
receptores de estación central que Siemens ha 
comprobado, también se pueden utilizar receptores y 
formatos adicionales con cada uno de estos sistemas 
direccionables. Después de completar la instalación, se 
debe probar y verificar la comunicación entre el 
transmisor digital de comunicación de alarmas 
(modelo FCA2015-U1) y el receptor de estación 
central. 
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MODELO  
o TIPO 

NÚMERO  
DE PIEZA PRODUCTO 

XDACT- 
ASSY S54430-A5-A1 

Conjunto XDACT del sistema 
Cerberus PRO Modular: 

 Un (1) conjunto XDACT 
(modelo XDACT-ASSY) 
 

 Un (1) cable de alimentación 
para conectar el modelo 
FCA2015-U1 a la iinterfaz 
del operador (OI) 

FCA2015-U1 S54400-A63-A1 
Transmisor de 

comunicación de alarmas 
digitales 

 S54430-C4-A1 
Clave de hardware para el 

modelo FCM2041-U3 
Interfaz global del operador 

 

Información para pedidos 

PROPIEDADES FÍSICAS 

DIMENSIONES 
(An. x al. x pr.) 

4,8 in x 14,81 in x 0,37 in 

(12,2 cm x 37,6 cm x 0,9 cm) 

PESO Aprox. 1,8 Lb. (817 g) 

 


