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Instrucciones de instalación Modelos TSM-1X
Módulo de interruptor de prueba inteligente con aislantes dobles
INTRODUCCIÓN
El módulo de interruptor de prueba inteligente modelo
TSM-1X (P/N: S54370-B7-A1) de Siemens Industry, Inc.
es un interruptor momentáneo, direccionable y activado
con llave (T-45) con un indicador LED de tres colores para
usar con detectores de humo inteligentes para conductos
u otros dispositivos inteligentes compatibles en el circuito
de bucle del dispositivo de los sistemas de alarma de
fuego Desigo FC2025/FC2050/FV2025/FV2050 y
Cerberus PRO FC922/FC924/FV922/FV924 (consulte la
Figura 1). La activación con llave hará que los detectores
de humo inteligentes u otros detectores de humo
asociados y los dispositivos compatibles activen una
alarma.
La condición de alarma generará la activación de toda la
lógica asociada con el detector de humo. El LED de tres
colores del módulo mostrará el estado de su detector de
humo inteligente asociado. El modelo TSM-1X se coloca
en una placa para interruptores y puede instalarse en una
caja de banda única de 3,5 pulgadas de profundidad.

Figura 1
Módulo de interruptor de prueba inteligente TSM-1X

El módulo de TSM-1X admite dos modos de
funcionamiento: el modo no sensible a la polaridad y el
modo aislante. El módulo puede cablearse para cualquiera
de dichos modos (consulte las Figuras 3 y 4). Durante el
modo aislante, los aislantes dobles integrados funcionarán
en ambos lados del módulo a fin de aislar el cortocircuito
de la línea en la parte frontal o posterior del módulo.

Tenga en cuenta las precauciones
para manipular dispositivos sensibles
a la electroestática.

PROGRAMACIÓN
1. Consulte la Figura 2 para localizar los orificios de

programación en la parte posterior del modelo
TSM-1X.

2. Para conectar el modelo TSM-1X al
programador/probador de la unidad de programación
del dispositivo (DPU), conecte el enchufe del cable
de la DPU (provisto con el
programador/probador) en los orificios de
programación.

3. Para evitar posibles daños en la DPU, NO conecte un
modelo TSM-1X a la DPU hasta haber retirado de la
línea del dispositivo del modelo TSM-1X todos los
conductores con la misma polaridad.

4. Siga los pasos del Manual de la DPU (P/N 315-
033260) para programar el modelo TSM-1X en la
dirección deseada. Registre la dirección del
dispositivo en la etiqueta que se encuentra en la parte
lateral del módulo de TSM-1X.

5. Agregue una función lógica a la herramienta de
configuración del sistema (Id. del documento:
A6V10315023) con el detector de humo inteligente u
otros dispositivos inteligentes compatibles que se
probarán. El modelo TSM-1X ahora puede instalarse
y cablearse al sistema.

Figura 2
Conexión al enchufe de la DPU

Los orificios de
programación no son
sensibles a polaridad.

El enchufe puede
conectarse en cualquier

dirección.



A6V101055486_es--_a

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

PRECAUCIÓN: Desactive el circuito P2 mediante
cualquiera de las siguientes opciones (o ambas): usando la
Información del producto y su fabricación (PMI), desactive
el circuito que se está modificando o desconecte
físicamente el circuito de la fuente P2.

Consulte los diagramas de cableado en las Figuras 3 y 4, y
conecte el modelo TSM-1X a la línea del dispositivo de los
sistemas de alarma de fuego Desigo
FC2025/FC2050/FV2025/FV2050 y Cerberus PRO
FC922/FC924/FV922/FV924
(Id. del documento: A6V10315023).
Nota: La medida de cable recomendado es la

siguiente:
18 AWG (mínima)
14 AWG (máxima)

CABLEADO DE POTENCIA LIMITADA DEL
MÓDULO DE INTERRUPTOR DE PRUEBA
TSM-1X
Conforme a la norma NFPA 70 del Código Eléctrico
Nacional (National Electrical Code), todos los conductores
de señalización de protección contra incendios con
potencia limitada deben estar separados, como mínimo,
por ¼ de pulgada de todos los elementos próximos
ubicados en la caja de salida:
• Luz eléctrica
• Alimentación
• Conductores de señalización de protección contra

incendios de Clase 1 o que no sean de potencia
limitada

INSTALACIÓN
1. Retire el módulo de la bolsa protectora. Instale el

modelo TSM-1X en una caja de montaje estándar de
banda única homologada/reconocida en la lista UL y
provista por el usuario (se recomienda una profundidad
mínima de 3,5 pulgadas). Consulte la Figura 5.

2. Finalice todas las conexiones de cables de campo
hacia el modelo TSM-1X según lo requiera para el uso
específico. Consulte los diagramas de conexión que
aparecen en las Figuras 3 y 4.

3. Inserte la placa frontal y sujete la placa de tapa con los
dos tornillos suministrados. Consulte la Figura 5.

NOTAS:
1. En la línea del dispositivo, es posible aislar hasta

30 de cualquiera de los dispositivos compatibles
en el modo no sensible a la polaridad con una
resistencia máxima de la línea de 20 ohmios,
entre dos módulos en el modo aislante con un
cableado de Estilo 6 de Clase A.

2. En la línea del dispositivo, es posible aislar hasta
30 de cualquiera de los dispositivos compatibles
en el modo no sensible a la polaridad con una
resistencia máxima de la línea de 20 ohmios,
detrás de un módulo en el modo aislante con un
cableado de Estilo 4 de Clase B.

3. No es posible usar el módulo aislante HLIM y la
base audible SBGA-34 en el mismo bucle con los
módulos en modo aislante.

FUNCIONAMIENTO
Restablezca el sistema hasta que figure normalizado en el
panel. Gire la llave hacia la derecha para activar el interruptor
momentáneo.

Cuando se activa el interruptor con llave del modelo TSM-1X,
el panel recibe el mensaje de activación. Luego, el panel
envía un umbral de alarma reducido a los detectores de
humo para conductos asociados o a otros dispositivos
inteligentes compatibles. Esto activa la alarma del detector y
el LED del modelo TSM-1X cambia de color, según
corresponda.

Restablezca el sistema. El panel restaurará el umbral de
alarma del detector y el sistema se normalizará.

Figura 3
Cableado del modo aislante del modelo TSM-1X

Figura 4
Cableado del modo no sensible a la polaridad del modelo
TSM-1X

Figura 5
Vista de la instalación del modelo TSM-1X
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje en funcionamiento De 13 a 32 V CC
Corriente máx. promedio (valor eficaz) 500 µA

CONTROL E INDICADORES

La luz LED del modelo TSM-1X imitará la luz LED de los detectores de humo para conductos
asociados o de otros dispositivos inteligentes compatibles. La función lógica se define en la
herramienta de configuración del sistema.

La velocidad de parpadeo de la luz LED aparece en la siguiente tabla:

Color Condición Intervalos de
parpadeo

(segundos)
Verde Funcionamiento de supervisor

normal
10

Ámbar Dispositivo con problemas 4
Rojo Alarma 1

Sin parpadeo No hay alimentación o se
necesita reemplazo

-

PRECAUCIÓN:
El  módulo de interruptor de prueba de TSM-1X no lleva a cabo todas las pruebas de los
detectores de humo requeridas según se especifica en la norma NFPA 72.  Consulte las
instrucciones que se adjuntan al detector de humo para conocer todos los requisitos de
prueba.
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Seguridad en Internet: Limitación de responsabilidad

Los productos y las soluciones de Siemens ofrecen funciones de seguridad a fin de garantizar el funcionamiento
seguro de los sistemas de comodidad en edificios, seguridad contra incendios, gestión de la seguridad y sistemas
de seguridad físicos. Las funciones de seguridad de estos productos y soluciones son componentes importantes de
un concepto integral de seguridad.

Sin embargo, es necesario implementar y mantener un concepto de seguridad integral e innovador adaptado a las
necesidades de seguridad individuales. Es posible que este concepto exija la implementación de medidas
preventivas adicionales específicas para cada lugar a fin de garantizar la manipulación segura de los sistemas de
comodidad en edificios, seguridad contra incendios, gestión de la seguridad y sistemas de seguridad físicos. Estas
medidas pueden incluir, entre otras, la separación de redes, protección física de los componentes del sistema,
programas de concientización para los usuarios, defensa en profundidad, etc.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de la tecnología en edificios y nuestras ofertas, comuníquese
con su departamento de proyectos o ventas de Siemens. Recomendamos encarecidamente que los clientes
respeten nuestras advertencias de seguridad, las cuales brindan información sobre las amenazas de seguridad
más recientes, los parches y otras medidas de reducción de riesgos.

http://www.siemens.com/cert/en/cert-security-advisories.htm

Declaración de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.)

ADVERTENCIA
Si no se respeta lo indicado en el manual de instrucciones para la instalación y el uso de
equipos, puede ocurrir lo siguiente:
Radiación de energía de radiofrecuencia.
Interferencia en las radiocomunicaciones.
· Instale y utilice equipos según las indicaciones del manual de instrucciones.

· Lea la información debajo.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a lo indicado en el
manual de instrucciones, puede causar interferencias en las radiocomunicaciones.
Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo informático de Clase A conforme a la Parte 15 de las Normas
de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.), las cuales se diseñaron para proporcionar protección
razonable contra tales interferencias en entornos comerciales.
El uso de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias; si esto ocurre, el usuario deberá tomar, por cuenta
propia, las medidas que considere necesarias para corregir la interferencia.


