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Sistema Cerberus® 
PRO Modular 
Tarjeta de zona de teléfonos de bomberos
Modelo TZC-8B 

Especificaciones para 
arquitectos e ingenieros 

Ocho (8) circuitos de teléfono de 
bomberos 

Conexión en compartimientos para 
tarjetas de dos ranuras (modelo CC-2) 
o cinco ranuras (modelo CC-5) 

Tono de llamada de confirmación 

Tono ocupado de consola de mando 

Opción de llamada a celador 

Circuitos con limitación de potencia 

Homologación UL864k y de FM y CSFM 

  Descripción general del producto 

La tarjeta de zona de teléfono de bomberos (modelo TZC-8B) es un módulo 
opcional del sistema Cerberus PRO Modular que se conecta a un 
compartimiento para tarjetas modelo CC-2 o CC-5 y ofrece hasta ocho (8) 
zonas de teléfono de bomberos. Las zonas tienen un tono de confirmación al 
descolgar, así como un tono de ocupado de la consola de mando. 

El modelo TZC-8B también ofrece un modo para que el personal de 
emergencia situado en el edificio afectado se pueda comunicar entre sí 
verbalmente durante las situaciones de emergencia. 

Cada zona se activa cuando se descuelga una estación 
de teléfono de bomberos (modelo serie FTS) conectada 
a dicha zona o cuando se enchufa un auricular portátil 
(modelo serie PFT) en un enchufe (modelo serie FJ). 

Cuando la zona se activa, la estación de teléfono 
remota recibirá un tono descolgar y confirmar, y la luz 
de zona programada comenzará a parpadear en la 
consola de mando. 

Una vez seleccionada por el operador, la zona se 
conectará a la tarjeta riser del teléfono en modo de 
línea de conferencia de conexión múltiple y la zona 
programada se iluminará con luz fija (no parpadeante). 

Las estaciones de teléfono remotas activas recibirán 
un tono de ocupado cuando la consola de mando 
esté conectada a otra zona de teléfono. 

Cada zona de teléfono utiliza un único par de cables 
y se supervisa individualmente en un modo tipo 
clase B  Las zonas también tienen potencia limitada 
individualmente, según NEC 760. Cada zona 
contiene además una protección transitoria. 

Se pueden descolgar simultáneamente hasta cinco 
(5) estaciones de teléfono en modo de línea de 
conferencia de conexión múltiple sin pérdida de 
calidad de audio. 

La tarjeta de zona de teléfono (modelo TZC-8B),  
que se supervisa mediante la tarjeta modelo DAC-NET, se asigna a una 
(1) de las 99 subdirecciones del modelo DAC-NET (direcciones CAN). 

Modelo 
 TZC-8B 

Tarjeta de zona de 
teléfonos de bomberos 



 

 

  

 
 AVISO:  La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de  

                    servir como resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones específicas 
                    que incluyen información variada sobre especificaciones técnicas,  
                    limitaciones y responsabilidad. 

 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento General 
Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del producto), 
que también contiene información importante, se incluyen 

                  con el producto y pueden solicitarse al fabricante. 
 

 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados 
anteriormente deben cotejarse con un profesional del ámbito de la 
seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto. 

 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto  
 de problemas específicos del producto relacionados con  
                  el funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con el fabricante. 
 

Especificaciones eléctricas 

ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 

Consumo de corriente  
de 24 V: 

[Panel posterior] 
0 mA 

Consumo de corriente  
de 24 V: 

[Terminal tipo tornillo] 
280 mA + 35 mA 

 por cada zona activa 

Consumo de corriente  
de 6,2 V: 

[Panel posterior] 
0 mA 

Consumo de corriente  
de 24 V: 

[En reposo] 
280 mA 

ALIMENTACIÓN DE SALIDA 

PAR 
DE RED DE CAN 

8 V pico a pico (máx.) 

75 mA (máx.)  
(durante transmisión  

de mensajes) 

Temperatura y rango de humedad 
El modelo TZC-8B cuenta con la homologación 
UL para entornos secos interiores dentro de un 
intervalo de temperatura comprendido entre 
120/-3 ºF (49/-2 ºC) y 32/-3 ºF (0/-2 ºC), y con 
una humedad relativa de 93/-2 % a una 
temperatura de 90/-3 ºF (32/-2 ºC).  

Información para pedidos 

MODELO  
O TIPO 

NÚMERO DE  
PIEZA PRODUCTO 

TZC-8B 500-034110 
Tarjeta de zona de 

teléfonos de bomberos 
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 MODELO  
O TIPO 

NÚMERO DE  
PIEZA PRODUCTO 

FB-300 500-680587 
Caja de instalación en superficie 

para estación telefónica 

FB-301S 500-624388 
Caja de montaje en superficie 

para teléfono portátil 

FC-300S 500-680588 Puerta con llave para caja telefónica 

FJ-303 500-690975 Conexión remota de teléfono 

FJ-303SS 500-698309 
Conexión remota de teléfono 

de acero inoxidable 

FJ-304 500-692670 
Conexión telefónica con 

terminal tipo tornillo 

FJ-304SS 500-698310 
Conexión telefónica con terminal 

y placa de acero inoxidable 

FT-GLS 500-624347 
Cristal de repuesto (para el marco 

en el frente de cada puerta con 
llave, modelo FC300S) 

FTS 500-299448 Estación de teléfono de bomberos 

FTS-C 500-299450 
Estación de teléfono de bomberos 

(con cable blindado) 

FTS-CL 500-299453 
Estación de teléfono de bomberos 

(con cable blindado y LED) 

FTS-P 500-299452 Estación de teléfono de bomberos 

FTS-PCL 500-299451 
Teléfono de bomberos (con botón 

“pulsar para hablar”) 

PFT 500-699427 Estación de teléfono de bomberos 

PFT-P 500-699430 
Teléfono de bomberos portátil 

(con botón “pulsar para hablar”) 
 

  Accesorios compatibles para  
sistema de teléfono de bomberos 


