Navod k obsluze
REA23M

Uvedeni do provozu a rychly start

e/

1. Sejméte regulator ze zakladové desky a oteviete
kryt prostoru pro baterie.

2. Odstrarite z baterii ¢erny izolaéni pasek.
Regulator se automaticky zapne.

3. Uzavrete kryt baterii a nasadte regulator zpét do
zakladové desky.

4. Zapnéte kotel.

Volba druhu provozu

CTMRMEAE R

Tlagitko vdm umozni vybrat z 5 rlznych
provoznich rezimu:

. Automaticky rezim s maximalné 3 ¢asovymi
Useky s komfortni teplotou

Trvale komfortni rezim

Trvale utlumovy rezim

Trvale ochranny rezim proti zamrznuti
Volny den s jednim ¢asovym Usekem

s komfortni teplotou

Docasna zména zadané teploty

_____ . Zména nastaveni

g (9N G} plati do dalsiho

l=== _ | spinaciho ¢asu!

1. P¥i prvnim stisknuti tlacitka ﬂ nebo p
se zobrazi aktualni Zadana teplota. Je mozné ji
zménit v krocich po 0,2 °C (max. +/-4 °C).

2. Po 3 sekundach se na displeji objevi opét
zobrazeni aktudlni teploty.

Docasna zména zadané teploty na
utlum (tip na uspory)

V provoznich rezimech m a je

mozné stisknout toto tlacitko k ruéni

zméné z komfortniho na utlumovy

rezim nebo naopak. Zména se

% X Q automaticky zrusi, jakmile se dosahne
dal$iho spinaciho ¢asu nebo se zvoli

jiny druh provozu.

Lok . R ' . 1 komfortni
Sym boly A |Vytapéni aktivni T« Utlumova teplota | L faze
@ T - 4 ik 3 |Teplota ochran. 2 komfortni
b Menu “Cas' l.'\’ Chybové hlaseni TO rezimu nn faze
Menu T Teplota dalk. 3 komfortni
T | “Teploty” I |Automaticky rezim | Tm | ook nnn g,
1 2 34 5 & 7
Menu Trvale komfortni . .
nn “Komfortni faze” Eﬂ rezim THll |Teplota dovolend | Aktuaini den v
tydnu
, ., frr 1 2 34 5 & 7
i Menu E Trvale utlumovy m Aktualni gy e
“Dovolenad” rezim prostorova teplota| pracovni dny
1 2 34 5 o 7
Lol . 1 Ochrana proti Aktualni venkovni | =—————= =—=
D Vybité baterie zamrznuti Tﬂ.‘ teplota (*) Vikendové ;.,';
Dalkové Zadana teplota o2 B
v AAAAA AA
W | liscini Funkce volny den | T fiopis vody (1) Cely tyden
T @ |Aktualni teplota “: T
i Dovolena Ti:(- :(orl'nftortnl zadand | topné vody (*) Casova osa
eplota T ame || Stupefi modulace
______ v % (%)
(*) Zobrazuje se pouze, pokud tyto funkce podporuje Fidici elektronika kotle.
Funkce tlacitka ESC, nastavovaciho kolecka a tlacitka OK
ESC OK

Tlacitkem ESC O

se navracite do predchozi
urovné menu nebo postupné
opoustite jednotlivé urovné
menu dokud nedosahnete
uvodniho displeje

(aktualné zobrazené hodnoty
se ulozi).

Nastavovacim koleckem:

Tlacitkem OK: v

* Vstupujete do jednotlivych
menu

o Aktivujete

o Ukladate zadané hodnoty

* Prepinate na dalSi polozku
menu

o Akceptujete polozku menu

Nastavovaci kolec¢ko je aktivni pouze v jednotlivych menu !

e Prechazite z jednoho menu do dal$iho

AN

&

Ménite nastaveni proménnych hodnot (teplotu v krocich po 0,2 °C,
&as v krocich po hodinach a minutach)

e \/ybirate pfeddefinované funkce

Nastaveni aktualniho ¢asu a dne v tydnu

9IS 18,8
o 238D o
r- +—~ ESC -

Jestlize neni po 20 sekund stisknuté zadné tlacitko,
aktudlni nastaveni se ulozi a displej se vrati do
vychoziho zobrazeni.

Dlouhodoba zména teplot

Jestlize neni po 20 sekund stisknuté Zadné tlacitko,
aktudini nastaveni se ulozi a displej se vrati do
vychoziho zobrazeni.

1. Tla¢itkem OK: Vstupujete do menu;
blika zobrazeni asu.
Potvrdite menu;
blika zobrazeni hodin.
3. Nastavovacim koleckem: Nastavte aktualni hodinu.
4. Tlacitkem OK: Ulozite zapsanou hodnotu;

zacne blikat zobrazeni minut.
Nastavovacim koleCkem:Nastavte aktualni minuty.
Tlacitkem OK: Ulozite zapsanou hodnotu;

zacne blikat den.
Nastavovacim kole¢kem:Vyberete aktualni den.
Stisknéte tlagitko ESC pro navrat do menu:

blika menu T.

2. Tlacitkem OK:

2

© N

(Zména nastaveni neni nutnd; stisknéte opét tlacitko
ESC pro navrat do vychoziho zobrazeni).

1. Tla¢itkem OK: Vstoupite do menu, blika zobrazeni
Casu.

2. Ovladacim kole¢kem: Po sméru hodinovych ru¢ek
namenu T.

3. Tla¢itkem OK: Potvrdite volbu menu, blika symbol

4. Tlacitkem OK: Potvrdite Tﬁ; blika zadana teplota.
5. Ovladacim koleckem: Nastavite komfortni teplotu.
6. Tladitkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu;
blika symbol TE.
7. Tladitkem OK: Potvrdite T« ; bliké zadana teplota.
8. Ovladacim kolec¢kem: Nastavite utlumovou teplotu.
9. Tlagitkem OK: UlozZite nastavenou hodnotu, blika
symbol TO .
10. Tladitkem OK: Potvrdite T('); blika Zadana teplota.
11. Ovladacim kole¢kem: Nastavite teplotu ochrany
proti zamrznuti.
12. Tla¢itkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu, blika
symbol e .
13. Tlagitkem OK: Potvrdite T @&; blika teplota.
14. Ovladacim koleckem: Nastavte zadanou teplotu pfi
sepnutém kontaktu dalkového ovladani.
15. Stisknutim tlacitka ESC se navratite do menu:
Blikéa symbol menu komfortnich fazi nn

(Zména nastaveni neni nutna; pro navrat do vychoziho
zobrazeni stisknéte opét tlacitko ESC)
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Nastaveni automatického rezimu s 2 komfortnimi fazemi

1. Tlagitkem OK: Vstoupite do menu; blika ¢as.

2. Ovladacim kole¢kem: Po sméru hodinovych

rucek na menu T, blika symbol nn

3. Tlacitkem OK: Potvrdite m‘egus, 9Ii§<éssymbol
vbérudne AAAAA A4

4. Ovladacim kole¢kem: Vyberete den, pracovni
dny,vikendové dny, nebo cely

tyden.

K 5. Tlacitkem OK: Ulozite vybrané nastaveni; blika

komfortni faze J'I.I'I.I'l._
6. Ovladacim kolec¢kem: proti sméru hodinovych
rugek prejdete na JLI'L
7. Tlagitkem OK: Potvrdite JLI'L; blika komfortni
faze 1
. Tlacitkem OK: Potvrdite komfortni fazi 1; blika
zacatek komfortni faze 1.
9. Ovladacim koleckem: Nastavite zacatek
komfortni faze 1
. Tlac¢itkem OK: Ulozite zapsanou hodnotu; blika
konec komfortni faze 1.

1

o

OK————— 11. Ovladacim kole¢kem: Nastavite konec komfortni
79 recl faze 1.
v I_ N | 2 . J 12. Tlacitkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu, blika
-0 - zadana teplota pro komfortni fazi 1.
— OK 13. Ovladacim kole¢kem: 'Nlastavite zadanou teplotu
R m------- komfortni faze 1.
v ' ] 14. Tlacitkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu, blika

symbol komfortni faze 2.

oK ____ — — 15. Tlagitkem OK: Potvrdite komfortni fazi 2, blika
N i . - zatatek komfortni faze 2.
V i Luuh) @ 16. Ovladacim koleckem: Nastavite zacatek
[o] /I e~ komfortni faze 2.
! nn . . 17. Tlacitkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu;
v ;EE:UUhi L @ bliké konec komfortni faze 2.
_____________ T 18. Ovladacim kole¢kem:Nastavite konec komfortni
OK oo o Jaze2 y
IEB fec, ettty 19. Tlagitkem OK: Ulozite zapsanou hodnotu; blika
v | N ) #adana teplota komfortni faze 2.
"""""""""""" 20. Ovladacim koleGkem: Nastavite zadanou teplotu
komfortni faze 2.
2 ESC ESC ! | 21. Stisknutim tlacitka ESC se vratite do menu
g @ \fn, komfortnich fazi: blika symbol menu
=TT komfortni faze S,
r---1 r---- ESC ESC 22. Ovladacim kole¢kem: Na symbol menu
'-I_L 'l nnn ' O O komfortnich fazi & L nebo JUIL

Jestlize neni po 20 sekund stisknuté zadné tlacitko,
aktualni nastaveni se ulozi a displej se vrati do
vychoziho zobrazeni.

(Zména nastaveni neni nutna, pro opusténi menu
a navrat k vychozimu zobrazeni stisknéte nékolikrat
tlagitko ESC)

Nastaveni automatického rezimu s 1 nebo 3 komfortnimi fazemi

Postup je stejny jako pfi nastaveni automatického rezimu se 2 komfortnimi fazemi. Rozdil je, Ze Ize navic
zadat zacatek, konec a zadanou teplotu pro komfortni fazi 3 (nastaveni z vyroby 21 °C)

Nepfitomnost / dovolena i

. Tlacitkem OK: Vstoupite do menu; blika ¢as.

)

. Ovladacim kole¢kem: se pfesunete na menu

- OK blika menu
g&,& 5 7 ) ﬂ' 00, @ 3. Tiasitkem OK: Potyraite B bika symbol
-1 —— —
OK — -
'Tn n ° C| 4. Ovladacim kole¢kem: Nastavite zacatek
v .I_“J.U _! @ (den v tydnu) vasi dovolené.
- 5. Tlagitkem OK: Ulozite zapsanou hodnotu, blika
ESC ESC pocet dnu.

6. Ovladacim koleckem: Nastavite délku vasi
O nepfitomnosti, (pocet dnli max. 99)
7. Tladitkem OK: Ulozite nastavenou hodnotu; blika
zadana teplota Tl

Jestlize neni po 20 sekund stisknuté Zadné tlacitko, 8. Nastavovacim kole¢kem: Nastavite zadanou

aktualni nastaveni se ulozi a displej se vrati do teplotu.
vychoziho zobrazeni. 9. Tlagitkem ESC se navratite do menu; blikaji
hodiny.

(Zména nastaveni neni nutnd;  stisknéte znovu
tlacitko ESC pro navrat do vychoziho zobrazeni
displeje.)

Funkce volny den

Funkce s 24-hodinovym rezimem a s 1 komfortni
fazi (komfortni faze se automaticky vytvori

z denniho programu)

Zacatek komfortni faze, konec posledni komfortni
faze plus aktualné nastavena zadana komfortni

teplota.

Navrat k nastaveni z vyroby

Stisknéte tlacitko pod malym otvorem minimalné na
1 sekundu, tim se provede navrat uzivatelskych

nastaveni na tovarni hodnoty (nastaveni provedena
v servisni Urovni zlistanou nezménéna).

Hodiny se nastavi na 12:00.

Béhem resetu se zobrazi pro kontrolu v§echny

symboly a segmenty displeje.

Upozornéni: Jestlize se vyjme regulator ze
zakladové desky na dobu del$i nez 60
sekund, objevi se na displeji chybové

hlaseni.

Po zasunuti regulatoru zpét do zakladové
desky, musi chybové hlaseni zmizet
nejpozdséji do dvou minut.

Bez vlozenych baterii probéhne reset
regulatoru spravné, pouze pokud se
provede do 15 sekund po vyjmuti REV23M

ze zakladové desky.

Tovarni nastaveni
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Provozni rezim EE! E
Zacatek trvalého provozu 00:00 | 00:00 | 00:00
Konec trvalého provozu 24:00 | 24:00 | 24:00
Zadana komfortni teplota 19 °C

Zadana utlumova teplota 16 °C
Teplota ochranného rezimu 5°C
Zadana teplota T @ 10°C

pfi aktivnim dalk. ovladani

Za’danf teplota T‘ 12°C

pro rezim dovolena

Provozni rezim
Komfortni faze | nnn
Zacatek komfortni faze 1 07:00 | 06:00 | 06:00
Konec komfortni faze 1 23:00 | 08:00 | 08:00
Zacatek komfortni faze 2 17:00 | 11:00
Konec komfortni faze 2 22:00 | 13:00
Zacatek komfortni faze 3 17:00
Konec komfortni faze 3 22:00
Zadana teplota faze 1 19°C|19°C|19°C
Zadana teplota faze 2 20°C|20°C
Zadana teplota faze 3 21°C
Zadané teploty T @R a Tilk Viz. vyse

Vyména baterii D
2 alkalické baterie typu AA1.5V

Kdyz se zobrazi tento symbol, je tfeba béhem

3 mésicli vyménit baterie.

1. Vyjméte regulator ze zakladové desky.

2. Otevrete kryt baterii na zadni strané
regulatoru a vymérite baterie

3. Uzavrete kryt baterii a nasadte regulator zpét

do zakladové desky.

Pozor:

PFi vyméné baterii zGstavaji nastavena data
uloZzena maximalné jednu minutu. Béhem této
doby musi byt baterie vyménény, jinak se

nastavené hodnoty vymazou.




