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Description L’actionneur électronique à ressort de rappel OpenAir 160 lb-po 24 V c.a./c.c. (18 Nm) est conçu pour 
le contrôle numérique ou analogique des registres de CVAC de bâtiment. 

Fonctionnalités • Technologie de moteur à c.c. sans balais avec protection contre le décrochage 

• Ressort de rappel bidirectionnel à sécurité intégrée 

• Accouplement de tige autocentrant breveté 

• Commande manuelle 

• Couple de 160 lb-po (18 Nm) 

• 5° de précontrainte à la sortie de l’usine 

• Modèles de réglage de décalage et de plage disponibles 

• Modèles disponibles avec contacts auxiliaires à commande double à réglage indépendant 

• Homologué UL et cUL;  certifié 

Application Ces actionneurs sont conçus pour des installations à débit d’air constant ou variable pour le contrôle de 
l’air de retour, de l’air mélangé, de l’évacuation et des registres de surface frontale et de dérivation 
nécessitant jusqu’à 160 lb-po (18 Nm) de couple. Ils sont conçus pour les applications où le registre 
doit retourner en position de sécurité, en cas de panne de courant. 
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Numéros de produit 

Tableau 1. 
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GCA121.1U ● ●     ● ●      

GCA121.1P ● ●     ●  ●     

GCA126.1U ● ●     ● ●   ●   

GCA126.1P ● ●     ●  ●  ●   

GCA221.1U   ●    ● ●      

GCA226.1U   ●    ● ●   ●   

GCA131.1U ● ●    ●  ●      

GCA131.1P ● ●    ●   ●     

GCA132.1U ● ●    ●  ●  ●    

GCA136.1U ● ●    ●  ●   ●   

GCA136.1P ● ●    ●   ●  ●   

GCA151.1U ● ●   ●   ●  ●  ●  

GCA151.1P ● ●   ●    ● ●  ●  

GCA156.1U ● ●   ●   ●  ● ● ●  

GCA156.1P ● ●   ●    ● ● ● ●  

GCA161.1U ● ●  ●    ●  ●    

GCA161.1P ● ●  ●     ● ●    

GCA163.1U ● ●  ●    ●  ●   ● 

GCA163.1P ● ●  ●     ● ●   ● 

GCA164.1U ● ●  ●    ●  ● ●  ● 

GCA164.1P ● ●  ●     ● ● ●  ● 

GCA166.1U ● ●  ●    ●  ● ●   

GCA166.1P ● ●  ●     ● ● ●   

 

 

Notices de danger  

 AVERTISSEMENT : 

 

Vous risquez de vous blesser ou de perdre la vie si vous 
n’effectuez pas une procédure comme indiqué. 

 ATTENTION : 

 

Risque de dégâts matériels si vous n’effectuez pas la 
procédure comme indiquée. 
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Caractéristiques 
techniques 

 

Conditions ambiantes Température ambiante 
 fonctionnement -25 °F à 130 °F (-32 °C à 55 °C) 
 entreposage et de transport -40 °F à 158 °F (-40 °C à 70 °C) 

Humidité ambiante (sans condensation) 95 % hr 

Homologation 

 

 Conformité 

Homologué UL à UL60730 
(pour remplacer UL873) 

Certifié cUL conforme à la norme canadienne  
C22.2 no°24-93 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) 2004/108/EC 
Immunité pour tous les modèles, sauf GCA132.xx EN61000-6-2 
Immunité pour GCA132.xx EN61000-6-1 
Émissions pour tous les modèles EN61000-6-3 

Alimentation  
GCA16x GCA15x GCA13x GCA12x GCA22x 

Tension d'alimentation 24 V c.a. ± 20 % 
24 V c.c. ± 10 % 

24 V c.a. ± 20 % 
24 V c.c. ± 10 % 

24 V c.a. ± 20 % 
24 V c.c. ± 10 % 

24 V c.a. 
± 20 % 
24 V c.c. 
± 10 % 

120 V c.a. 
± 10 % 

— 

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Consommation électrique 

 Fonctionnement 
7 VA/5 W 7 VA/5 W 7 VA/5 W 7 VA/5 W 8 VA 

 Maintien 5 VA/3W 5 VA/3W 5 VA/3W 5 VA/3W 6 VA 

Signal de 
commande 

 GCA16x GCA15x GCA13x GCA12x GCA22x 

Signal d’entrée (Y–G0) 

Tension d’entrée 

0 à 10 V c.c.  
(max. 35 V c.c.) 

0 à 10 V c.c. ou 
2 à 10 V c.c.  

(max. 35 V c.c.) 

Flottante 2 positions 2 positions 

Résistance d’entrée >100K ohms >100K ohms — — — 

Signal de retour 
d’information 

 GCA16x GCA15x GCA13x GCA12X GCA22x 

Signal de sortie de position (U-
G0)  

Tension de sortie 

0 à 10 V c.c. 0 à 10 V c.c. 0 à 1000 ohms 
<10 Ma 
(GCA 132x 
seulement) 

Charge <1 W 

— — 

Courant de sortie maximal ±1 mA +1 mA,  
-0,5 mA 

— — — 

 
 

Fonction Couple de fonctionnement/ressort de rappel 

 Fonctionnement avec 24 V c.a. 160 lb-po (18 Nm) 
 Couple maximal <360 lb-po (40 Nm) 

 Durée d’exécution pour un fonctionnement  
à 90°avec moteur 90 sec. 
 

 Fermeture (en cas de perte de courant)  
avec ressort de rappel 15 secondes en moyenne 

 
 REMARQUE : À -25 °F, le ressort de rappel est à 142 lb-po (16 Nm). 

Homologation  Classe 2, conformément à UL/CSA 
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Caractéristiques 

techniques, 

suite 

Montage 

Angle de rotation nominal 90° 

Rotation angulaire maximale 95° 

Diamètre de la tige 3/8 po à 1 po  
 (8 mm à 25,6 mm) 

 1/4 po à 5/8 po 
 (6 à 18 mm) carré 

Longueur minimale de la tige 3/4 po (20 mm) 

Fonctions auxiliaires Réglage du Signal de commande 

 Décalage (point de départ) 0 V c.c. à 5 V c.c. 

 Réglage en usine 0 V c.c. 

 Plage 2 V c.c. à 30 V. c.c. 

 Contacts auxiliaires à commande double 

 Tension nominale c.a. (câble standard) 24 V c.a. à 250 V c.a. 

 Courant c.a. 6 A résistif 

Courant c.a. 2 A à intensité max.,  
12 intensité au démarrage 

 Tension nominale c.a.  Courant c.a. 4A résistif 
(câble plénum) 24 V c.a. Courant c.a. 2 A à intensité max.,  
 12 ampérage au démarrage 

 

 Tension nominale c.c.  12 V c.c. à 30 V c.c. 
(câble standard/plénum) Courant c.c. 2 A  

  

 Plage de commutation 

 Contact A 0 à 90° avec intervalles de 5°  

 Plage d’utilisation recommandée 0 à 45° 

 Réglage en usine 5° 

 Contact B 0 à 90° avec intervalles de 5° 

 Plage d’utilisation recommandée 45° à 90° 

 Réglage en usine 85° 

 

 Hystérésis de commutation 2° 

 

 

AVERTISSEMENT : 
Appliquer uniquement une tension de ligne c.a. de la même phase ou uniquement une tension UL 
de classe 2 aux sorties de commutation des deux contacts auxiliaires A et B. Un fonctionnement 
mixte n’est pas autorisé. 

REMARQUE : Avec un câble plénum, seule la tension UL de classe 2 est autorisée. 

Boîtier Boitier NEMA 2, IP54 selon EN 60 529 de vertical à 
horizontal 90 
Voir Figure 17. 
 

Conforme à la norme NEMA 3R lorsqu’il est installé 
avec le boîtier de protection contre les 
intempéries ASK75.1U, en position verticale. Voir 
Figure 18. 

Voir Accessoires, Figure 9. 

Matériau  Alliage d’aluminium moulé  

Lubrification des engrenages Sans silicone 
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Divers Raccord précâblé 18 AWG 

Longueur du câble 3 pieds (0,9 m) 

Niveau de bruit <45 dBA (en fonctionnement) 

Cycle de vie Conçu pour plus de 60 000 courses 
complètes et un minimum de 1,5 million de 
repositionnements au couple nominal et à 
la température nominale. 

Dimensions Voir Figure 31. 

Poids  4,85 lb (2,2 kg) 

Composants de 
l’actionneur 

 

 

 

 

 

Figure 1. Actionneur GCA modulant. 

 REMARQUE : Toutes les caractéristiques ne sont pas 
disponibles sur tous les modèles.  

Voir Tableau 1 pour la liste des caractéristiques disponibles 

par modèle.  

Légende 

1. Échelle de positionnement pour 
l’angle de rotation 

2. Ouverture pour la clé de 
commande manuelle et la flèche de 
sens de rotation 

3. Interrupteurs DIP  

4. Réglage de la plage  

5. Réglage du décalage (point de 
départ) 

6. Goupille de blocage du train 
d’engrenages 

7. Contact auxiliaire B 

8. Contact auxiliaire A  

9. Indicateur de position 

10. Adaptateur de tige autocentrant 

11. Attache de blocage de l'adaptateur 
de tige 

12. Adaptateur d’indicateur de position 

13. Support de montage 

14. Câbles de raccord 
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Accessoires REMARQUE : Le réglage du signal de commande ne peut pas être ajouté sur le terrain 
Commander le numéro de produit qui inclut la ou les option(s). 

 

 

Figure 2. Ensemble de montage au 
sol. 

ASK71.1U : Permet le montage avec pattes de 
fixation des actionneurs OpenAir. Doit être utilisé pour 
les applications de flux d’air, et généralement partout 
où un actionneur peut être monté avec des pattes de 
fixation. L’ensemble comprend : 

• Bras de manivelle pour changer la rotation 
angulaire pour une course linéaire. 

• Anneau porteur pour minimiser la charge latérale 
sur le palier de sortie de l’actionneur. 

• Support de montage. 

• Fixations de montage requises. 

 

 

Figure 3. Ensemble de montage sur 
châssis. 

ASK71.2U : Permet de monter les actionneurs 
OpenAir directement sur le châssis du registre. Doit 
être utilisé avec des volets et des évents et dans les 
applications où le montage sur pattes n’est pas 
possible. L’ensemble comprend : 

• Bras de manivelle pour changer la rotation 
angulaire pour une course linéaire. 

• Anneau porteur pour minimiser la charge latérale 
sur le palier de sortie de l’actionneur. 

• Support de montage. 

• Fixations de montage requises. 

 

 

Figure 4. Ensemble de bras de 
manivelle. 

ASK71.3 : Permet à l’actionneur à accouplement 
direct de fournir un entraînement linéaire auxiliaire. 
L’ensemble de bras de manivelle peut être utilisé pour 
entraîner simultanément un jeu de registres opposés 
ou adjacents avec un seul actionneur. L’ensemble 
comprend : 

• Bras de manivelle à fixer au moyeu cannelé de 
l’adaptateur de la tige 

• Autres fixations de montage requises. 

 

 

Figure 5. Ensemble de bras de 
manivelle avec support de montage. 

ASK71.4 : Permet un montage avec économie 
d’espace de l’actionneur OpenAir sur une grande 
variété de surfaces. L’ensemble doit être utilisé pour 
les applications où l’actionneur peut être monté sur 
une surface rigide et où une sortie de course linéaire 
est nécessaire. L’ensemble comprend : 

• Bras de manivelle à fixer au moyeu cannelé de 
l’adaptateur de la tige 

• Support de montage. 

• Autres fixations de montage requises. 

 

 

Figure 6. Support de montage en 
tandem. 

ASK73.1 : Le support comprend un ergot antirotation 
allongé permettant à deux actionneurs OpenAir 
d’entraîner directement une seule tige de registre. 
Support de montage en tandem pour deux 
actionneurs GCA à 2 positions et à commande 
flottante montés du même côté de la tige du registre. 
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Accessoires, suite 

 

Figure 7. Support de montage en 
tandem. 

ASK73.2U : Le support comprend une vis antirotation 
prolongée permettant à deux actionneurs modulants 
OpenAir d’entraîner directement une seule tige de 
registre. Support de montage en tandem pour deux 
actionneurs de série GCA16x (à commande 
modulante standard à 10 V c.c.) montés du même 
côté de tige du registre. 

REMARQUE : Pour les applications nécessitant le 
fonctionnement d’une seule tige de registre avec 
jusqu’à quatre actionneurs à signal de commande 
modulante GCA montés de chaque côté de la tige 
du registre, utilisez l’actionneur de série GCA15x, 
avec le mode Manageur/Subordonné sélectionné. 

 

 

Figure 8. Adaptateur de tige spécial. 

ASK74.1U : L’adaptateur de la tige se fixe à une 
tige de 1,05 po (26,6 mm) de diamètre; l’adaptateur 
autocentrant standard peut accommoder une tige 
d’un pouce (25,4 mm) de diamètre. 

• L’adaptateur peut être utilisé pour 
l’accouplement à des tiges de renvoi 
légèrement surdimensionnées d’un pouce 
(25,4 mm). 

• L’adaptateur de tige est plus court de 13/16 
pouce (20 mm) que la hauteur de l’adaptateur 
de tige autocentrant. 
 

 

 

Figure 9. Boîtier NEMA 3R contre les 
intempéries. 

ASK75.1U : Les actionneurs GCA sont 
homologués UL pour répondre aux 
exigences NEMA 3R (un degré de protection contre 
la pluie, le verglas, la neige et les dommages dus à 
la formation de glace externe) lorsqu’ils sont 
installés avec un boîtier de protection contre les 
intempéries ASK75.1U et des raccords de conduit 
d’extérieur en position verticale. 

Pour connaître les dimensions, voir Figure 29. 

 

 

Figure 10. Boîtier NEMA type 4X 
contre les intempéries. 

ASK75.7U : Les actionneurs GCA sont 
homologués UL pour répondre aux 
exigences NEMA de type 4X (un degré de 
protection contre la saleté, la pluie, le verglas, la 
neige, la poussière portée par le vent, les 
éclaboussures d’eau, l’eau d’un tuyau d’arrosage, 
la corrosion et les dommages dus à la formation de 
glace externe) lorsqu’ils sont installés avec un 
boîtier de protection étanche ASK75.7U et des 
raccords de conduit d’extérieur. Ce boîtier de 
protection contre les intempéries peut être monté et 
orienté dans toutes les positions. 

Pour connaître les dimensions, voir Figure 30. 
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Figure 11. Assemblage du boîtier 
chauffant qui protège contre les 

intempéries. 

985-106 : Fournit une protection pour les 
actionneurs GIB, GBB et GCA OpenAir jusqu’à une 
température de -58 °F (-50 °C). Le nécessaire 
d’assemblage comprend : 

• Boîtier de protection contre les intempéries 

• Ensemble de chauffage 

 
 

Figure 12. Ensemble d’assemblage de 
résistance de 499 ohms. 

985-124 : Utilisé pour convertir un signal de sortie 
de régulateur de 4 à 20 mA en un signal 
d’actionneur de 2 à 10 V c.c. 

Pièces de rechange 

 

 

 

 

985-003 
Indicateurs de position 

(10/paquet) 

985-004 
Adaptateur de tige standard. 

985-006  
Support antirotation (montage). 

985-008 
Adaptateur de conduit, 

1/2 pouce (12 mm) pour 
raccord NPT 1/2 pouce. 

Figure 13. Pièces de rechange pouvant être commandées. 

 

Fonctionnement 

 

GCA12x et GCA22x : Commande à 2 positions 

Lorsque l’alimentation est appliquée, l’accouplement de l’actionneur se déplace vers la 
position ouverte à 90°. 

 GCA13x : Commande flottante 

Un signal de commande flottante contrôle l’actionneur de registre. L’angle de rotation de 
l’actionneur est proportionnel à la durée d’application du signal. Un signal de commande 
de 24 V c.a./c.c. à Y1 fait tourner l’accouplement de l’actionneur dans le sens horaire. Un 
signal de commande de 24 V c.a./c.c. à Y2 fait tourner l’accouplement de l’actionneur dans le 
sens antihoraire. 

En cas d’absence de tension de commande, l’actionneur du registre maintient sa position. 

 GCA16x et GCA15x : Commande modulante 

Un signal continu de 0 à 10 V c.c. ou de 2 à 10 V c.c. d’un régulateur vers le fil Y actionne 
l’actionneur de registre. L’angle de rotation est proportionnel (ou inversement proportionnel) 
au signal de commande. Un signal de sortie de retour de position de 0 à 10 V c.c. entre les 
fils U et G0 (neutre du système) contrôle la position de l’actionneur de registre. 
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 En cas de panne de courant ou lorsque la tension de fonctionnement est coupée, tous les 
modèles d’actionneur retournent à la position 0. 

En cas de blocage dans un registre, les actionneurs sont protégés contre les surcharges sur 
toute la plage pour éviter qu’ils soient s’endommagé. 

Durée de vie Une boucle mal réglée entraînera un repositionnement excessif qui réduira la durée de vie de 
l’actionneur. 

Réglage du signal de 
commande 

GCA 163 et GCA164 

Le décalage (point de départ) et la plage du signal de commande peuvent être réglés. Le 
décalage, Uo, peut être réglé entre 0 et 5 V c.c. La plage, U, peut être réglée entre 2 et 30 V c.c. 

 

 

Ys Plage de positionnement mécanique  
 (100 % = angle de rotation 90°) 
Yu Signal de commande 
Uo Décalage (point de départ) 
U Plage 

Uo = 0V, U = 2 V 

 

La plage de fonctionnement minimale 
pour Ys = 100 % 

1. Uo = 5 V, U = 30 V La plage de 
fonctionnement maximale pour Ys = 100 % 

2. Uo = 0 V, U  10 V Réglage en usine 

 

 

Réglage pour un décalage de 0 V de la 
plage 10 V. 

 Figure 14. Réglage du signal de commande minimum et maximum. 

 Exemple : 

Ouvrir l’actionneur de 0 % à 50 % (45°) à l’aide d’un signal de commande de Umin = 2 V à Umax 
= 10 V. 

 

Calcul de la valeur de U : 
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Paramètres Uo = 2Y; U = 16 V 

 

Umin = signal de commande minimum 
Umax = signal de commande maximum 

 

Figure 15. Exemple. 

Contacts à commande 
double  

GCAxx4, GCAxx6 

 

 

 

Plage de rotation de l’actionneur avec 
l’adaptateur de la tige monté à la position 
« 0 ». 

Plage de réglage des contacts A et B. 

Intervalle de réglage : 5° 

Hystérésis de commutation : 2° 

 
Pour modifier les paramètres de A et B : 

1. S’assurer que l’actionneur est en position de 
sécurité « 0 ». L’échelle est valide 
uniquement en position « 0 ». 

2. Utiliser un tournevis à lame plate pour 
tourner les cadrans de réglage des contacts 
au réglage souhaité auquel un signal doit 
être transmis. 

Réglage en usine : 
 Contact A 5° 
 Contact B  85° 

 

 

Figure 16. Cadrans des contacts à 
commande double. 

 REMARQUE :  Pour les actionneurs GCA15x avec interrupteur d’inversion de signal réglé à 
Action inverse, 90° correspond à une tension de 0 à 10 V c.c. ou de 2 à 10 V c.c. Le signal 
d’entrée V c.c. dépend de la sélection du signal d’entrée. 
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Calibrage Le type d’actionneur requis dépend de plusieurs facteurs. 

1. Obtenir les valeurs nominales de couple du registre (pi-lb/pi2 ou Nm/m2) auprès du 
fabricant du registre. 

2. Déterminer la zone du registre. 

3. Calculer le couple total requis pour déplacer le registre : 

 Couple total =  
 

1 Coefficient de sécurité : Lors du calcul du couple total requis, il convient d’inclure un 
coefficient de sécurité pour les variables non comptabilisables, telles que les légers 
désalignements, le vieillissement du registre, etc. Le coefficient de sécurité suggéré est 
de 0,80. 

4. Sélectionner le type d’actionneur à l’aide du Tableau 2. 

REMARQUE : Les actionneurs à accouplement mécanique doivent tous être du même 
type, à l’exception des interrupteurs auxiliaires doubles et des options de potentiomètre 
de réaction. Assurez-vous d'utiliser le support de montage en tandem approprié. Voir 
Tableau 2. 

 

Tableau 2. 

Calibrage 

Couple total Actionneur 

<62 lb-po (7 Nm) GMA 

>62 lb-po <160 lb-po 
(>7 Nm <18 Nm) 

GCA 

>160 lb-po <320 lb-po 

(>18 Nm <36 Nm) 

ASK73.2U* : Support de montage en tandem avec toute 
combinaison de deux actionneurs GCA16x (commande 
modulante standard de 0 à 10 V c.c.) montés sur le même 
côté de la tige du registre. 

ASK73.1* : Support de montage en tandem pour deux 
actionneurs GCA à commande flottante et à 2 positions, 
montés sur le même côté de la tige du registre. 

REMARQUE : Pour les applications nécessitant le 
fonctionnement d’une seule tige de registre avec jusqu’à 
quatre actionneurs à signal de commande modulante GCA 
montés de chaque côté de la tige du registre, utilisez 
l’actionneur de série GCA15x, avec le mode 
Manageur/Subordonné sélectionné. Voir la Figure 22 pour les 
réglages des commutateurs DIP Manageur/Subordonné et la 
Figure 27 pour le câblage de cette configuration. 

*Application en tandem testée pour un maximum de quatre actionneurs. Chaque support contient deux 
actionneurs. 
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Montage et installation 

 

Figure 17. 
Positions de montage acceptables NEMA 2, IP54 

selon la norme EN 60 529. 

 

Figure 18. 
Seule position de montage acceptable pour la 

classification NEMA type 3R, à l’aide du boîtier de protection 
contre les intempéries ASK75.1U. 

L’actionneur GCA est homologué UL pour répondre aux exigences NEMA 
type 3R (un degré de protection contre la pluie, le verglas et les dommages 
dus à la formation de glace externe) lorsqu’il est installé avec le boîtier de 
protection contre les intempéries (numéro de produit ASK75.1U) et les 
raccords de conduit d’extérieur. L’actionneur doit être en position verticale. 

• L’adaptateur de tige et l’indicateur de position peuvent être montés sur l’un ou l’autre des côtés de l’actionneur. 
L’orientation du montage de l’actionneur et la longueur de la tige déterminent la manière qu’ils seront montés sur 
l’actionneur. 

• La longueur minimale de la tige d’entraînement du registre est de 3/4 po (20 mm). 

• Voir Spécifications pour connaître les dimensions minimales et maximales de la tige du registre. 

• L’actionneur est expédié de l’usine avec une précontrainte de 5° permettant une fermeture étanche du registre 
dans les applications de fermeture par manque de puissance. 

• Un support de montage est fourni avec l’actionneur. 

• L’adaptateur de la tige et les pièces de montage sont expédiés dans un contenant séparé avec l’actionneur. 

• Voir les instructions de montage détaillées fournies avec chaque actionneur. 

 

Tourner l’actionneur pour sélectionner la rotation dans le sens horaire ou antihoraire de la tige du registre. 
Effectuer les étapes 1, 2 et 3 du  

 

Tableau 3 pour déterminer la bonne orientation de montage de l’actionneur. 
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Tableau 3. Orientation du montage de l’actionneur et contrôle du registre. 
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Commande 
manuelle 

 

  Rotation Blocage en place Relâchement lorsque 
l’alimentation est absente 

 Figure 19. Commande manuelle. 

 
Toujours tourner la clé dans le sens de la flèche. 

 

 

ATTENTION : 

Lors de l’engagement de la goupille de blocage du train d’engrenages, veillez à ne 
tourner que d’environ cinq degrés jusqu’à ce que vous entendiez un clic ou que 
vous sentiez une légère résistance. Si vous tournez trop, la goupille de blocage va 
s’émousser.  

 Pour désactiver la commande manuelle, rétablissez l’alimentation et envoyez un signal de 
commande; ou en l’absence d’alimentation, insérez la clé hexagonale de 3 mm dans l’ouverture 
de commande prioritaire, tournez la clé dans le sens de la flèche et retirez la clé. 

Plage de réglage 
mécanique 

La rotation angulaire est réglable entre 0 et 90°, à intervalles de cinq degrés. Pour limiter la 
plage de mouvement de la tige, enlevez l’attache de blocage et l’adaptateur de la tige à réglage 
automatique. Faire tourner la tige de la lame du registre jusqu’à sa position de rupture. Faire 
tourner l’accouplement de la tige jusqu’à la position souhaitée. Insérer l’adaptateur de la tige 
dans l’actionneur et fixez-le à l’aide de l’attache de blocage. Voir Figure 20. 

 

 
 

 Figure 20. Plage de réglage mécanique. 
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Câblage Tous les câbles doivent être conformes aux normes NEC et aux réglementations locales. 

Utiliser des transformateurs abaisseurs de classe 2 avec isolation par rapport à la terre. 
Ne pas utiliser d’autotransformateurs. 

La tension nominale maximale d’un transformateur abaisseur de classe 2 est de 100 VA. 
Déterminer la valeur nominale du transformateur d’alimentation en additionnant les 
valeurs nominales VA de tous les actionneurs et des autres composants utilisés. Il n’est 
pas recommandé qu’un transformateur alimente plus de neuf actionneurs (ou 80 % de 
son VA). 

 

 

AVERTISSEMENT : 

Le fonctionnement avec interrupteurs mixtes n’est pas autorisé sur les 
sorties de commutation des deux contacts auxiliaires (A et B). 

Il faut appliquer soit une tension de ligne c.a. de la même phase aux six 
sorties des contacts auxiliaires à commande double, ou soit une 
tension UL de classe 2 aux six sorties. 

NOTE: Avec un câble plénum, seule la tension UL de classe 2 est 
autorisée. 

 

Mise en œuvre des 

fonctionnalités des 

interrupteurs DIP 

(GCA15x 

seulement) 

 

Sens antihoraire 

Fonction 
d’autoadaptation 

2 à 10 V c.c. 

Montage en tandem 

Manageur 
 

 

 

Sens horaire 

Autoadaptation 
désactivée 

0 à 10 V c.c. 

Montage simple 

Subordonné 
 

Figure 21. Série GCA15x. 

Fonction 
d’autoadaptation 

Le réglage en usine est 0 (désactivé). 

Lorsque l’angle de rotation mécanique est limité, l’interrupteur autoadaptatif peut être 

activé  de sorte que la plage limitée devienne la nouvelle plage de 0 à 100 % pour la 
logique de l’actionneur. Dans ce cas, 0 à 100 % n’est pas égal à 90° 

 

 

ATTENTION : 

Lorsque la fonction d’autoadaptation est activée ou après une réinitialisation 
logicielle avec la fonction activée, l’actionneur effectuera un cycle 
d’étalonnage de trois minutes pour s’ajuster aux limites de rotation du 
système. Une réinitialisation logicielle se produit après la mise sous tension 
ou peut être causée par une décharge électrostatique (DES) à un niveau 
de 2 kV et plus. 

 
Le signal de sortie de position U n’est pas influencé par la fonction d’autoadaptation. Le 
signal de retour U de 0 à 10 V est toujours proportionnel de 0° à 90° (ou de 90° à 0°). 
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GCA15x.1x  
(0 à 10 V c.c. ou  
2 à 10 V c.c.) pour 
application en 
tandem (Manageur/ 
Subordonné) 

 

Figure 22. Paramètres des commutateurs DIP en application tandem. 

• Après avoir réglé le 4e interrupteurs DIP pour MT (montage en tandem) sur tous 
les actionneurs utilisés dans l’application en tandem, un actionneur doit être 
identifié comme Manageur en sélectionnant « M » sur le 5e interrupteurs DIP. 

• Les autres actionneurs utilisés dans l’application doivent avoir le « S » 
(Subordonné) réglé sur le 5e interrupteurs DIP.  

• Brancher les fils neutres 2 (noirs) et les raccorder à l’alimentation. 

• Brancher tous les fils d’alimentation 1 (rouge) ensemble et les raccorder à 
l’alimentation. 

• Le fil de signal de sortie 9 (rose), identifié comme l’actionneur Manageur, doit 
être connecté à tous les fils de signal de commande 8 (gris) des actionneurs 
Subordonné utilisés dans l’application en tandem. 
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Désignation des fils 

Un symbole standard est imprimé sur chaque fil. Voir Tableau 4. 

 

Figure 23. GCA15x, GCA16x, commande modulante. 

 

Figure 24. GCA12x, commande à 2 positions. À 

 

Figure 25. GCA13x, commande flottante. 

  

Figure 26. GCA22x, commande à 2 positions (TOR). 

  

Figure 27. GCA15x.1x pour une application en tandem (manageur/subordonné). 
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Tableau 4. Désignation des fils. 

Symbole 
standard Fonction 

Désignation des 
terminaux 

Couleur 

Standard Plénum 

1 Alimentation (SP) G Rouge Rouge 

2 Neutre (SN) G0 Noir Noir 

3 Ligne (120 V c.a.) L Noir Noir 

4 Neutre (120 V c.a.) N Blanc Blanc 

6 Signal de commande en sens horaire (GCA13x) Y1 Violet Violet 

7 Signal de commande en sens antihoraire (GCA13x) Y2 Orange Orange 

8 Signal d’entrée : 0 à 10 V c.c. (GCA16x) ou 2 à 10 V c.c. (GCA15x) Y Gris Gris 

9 Postion de sortie : 0 à 10 V c.c. (GCA15x et GCA16x) U Rose Rose 

S1 Contact A commun Q11 Gris/rouge Gris/rouge 

S2 Contact  A NF Q12 Gris/bleu Gris/bleu 

S3 Contact  A NO Q14 Gris/rose Gris/rose 

S4 Contact  B commun Q21 Noir/rouge Noir/rouge 

S5 Contact  B NF Q22 Noir/bleu Noir/bleu 

S6 Contact  B NO Q24 Noir/rose Noir/rose 

P1 Potentiomètre de réaction 0 à 100 % P1 – P2 A Blanc/rouge Noir 

P2 Potentiomètre de réaction – Commun B Blanc/bleu Noir 

P3 Potentiomètre de réaction 100 à 0% P3 – P2 C Blanc/rose Noir 

 

Démarrage/mise en 
service 
GCA12x 
(24 V c.a./c.cc) 
GCA22x 
(120 V c.a.) 

1. Vérifier le fonctionnement :  

a. Activer l’alimentation V c.a./c.c. 

b. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner de 0 à 90°. 

c. Couper l’alimentation V c.a./c.c. 

L’accouplement de la tige de l’actionneur revient en position « 0 ». 

 2. Vérifier le ressort de rappel : 

a. Activer l’alimentation V c.a. 

b. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner à moitié. 

c. Couper l’alimentation V a.c. 

Le ressort ramène l’accouplement de la tige de l’actionneur en position « 0 ».  

 3. Vérifier le contact auxiliaire A : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S1 et S3 sur le multimètre numérique. 

Le multimètre numérique doit indiquer un circuit ouvert ou une absence de résistance. 

c. Activer l’alimentation V c.a. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de 
la tige de l’actionneur atteint le réglage du contact A. 

d. Brancher les fils S1 et S2 sur le multimètre numérique. 

Le multimètre numérique doit indiquer un circuit ouvert ou une absence de résistance. 

e. Couper l’alimentation V a.c. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de 
la tige de l’actionneur atteint le réglage du contact A. 
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Démarrage/mise en 
service 
GCA12x 
(24 V c.a./c.cc) 
GCA22x 
(120 V c.a.) 

(Suite) 

4. Vérifier le contact auxiliaire B : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S4 et S6 sur le multimètre numérique.  

Le multimètre numérique doit indiquer un circuit ouvert ou une absence de résistance. 

c. Activer l’alimentation V c.a. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de 
la tige de l’actionneur atteint le réglage du contact B.  

d. Brancher les fils S4 et S5 sur le multimètre numérique.  

Le multimètre numérique doit indiquer un circuit ouvert ou une absence de résistance. 

e. Couper l’alimentation V a.c. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de 
la tige de l’actionneur atteint le réglage du contact B. 

GCA13x 1. Vérifier le fonctionnement : 

a. Brancher les fils 1 (rouge) et 2 (noir) sur l’alimentation 24 V c.c. 

b. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 6 (violet). 

c. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner de 0 à 90°. 

d. Arrêter d’appliquer un signal de commande au fil 6 (violet). 

e. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 7 (orange). 

f. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner de 90 à 0°. 

 2. Vérifier le ressort de rappel : 

a. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 6 (violet). 

b. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner à moitié. 

c. Débrancher le fil 1 (rouge). 

d. Le ressort ramène l’accouplement de la tige de l’actionneur en position « 0 ». 

e. Brancher le fil 1 (rouge). L’accouplement de la tige de l’actionneur commence à se déplacer. 

 3. Vérifier la réaction : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique sur ohms. 

b. Brancher les fils P1 et P2 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique devrait indiquer une 
valeur résistive. 

c. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 6 (violet). 

La lecture du multimètre numérique devrait augmenter. 

d. Arrêter d’appliquer un signal de commande au fil 6 (violet).  

e. Brancher les fils P2 et P3 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique devrait indiquer une 
valeur résistive. 

f. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 7 (orange). 

La lecture du multimètre numérique devrait augmenter. 

 4. Vérifier le contact auxiliaire A : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S1 et S3 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un 
circuit ouvert ou une absence de résistance. 

c. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 6 (violet).  

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact A.  

d. Arrêter d’appliquer un signal de commande au fil 6 (violet).  

e. Brancher les fils S1 et S2 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un 
circuit ouvert ou une absence de résistance. 

f. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 7 (orange).  

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact A. 
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Démarrage/ 
Mise en service 

GCA13x 
(suite) 

5. Vérifier le contact auxiliaire B : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S4 et S6 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un 
circuit ouvert ou une absence de résistance. 

c. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 6 (violet). 

 Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact B.  

d. Arrêter d’appliquer un signal de commande au fil 6 (violet). 

e. Brancher les fils S4 et S5 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un 
circuit ouvert ou une absence de résistance. 

f. Appliquer un signal de commande (24 V c.a./c.c.) au fil 7 (orange). 

 Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact B. 

GCA15x 
GCA16x 

1. Vérifier le fonctionnement : 

a. Brancher les fils 1 (rouge) et 2 (noir) sur l’alimentation 24 V c.a. ou 24 V c.c. 

REMARQUE :  En l’absence de signal d’entrée, l’actionneur GCA15x avec l’interrupteur d’inversion de signal 
réglé sur Action inverse commence à s’orienter à 90°. 

b. Utiliser un multimètre numérique et régler le cadran sur V c.c. pour le signal d’entrée de l’actionneur.  

c. Brancher les fils 2 (noir) et 8 (gris) sur le multimètre numérique. 

d. Appliquer au fil 8 du signal d’entrée (gris) : 
Y = 10 V c.c. ou Y = Uo + ∆U (GCA16x) 
Y = 10 V. c.c. (GCA15x en mode d’action directe) 
Y = 2 V c.c. (GCA15x en mode d’action directe) 

e. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner de 0 à 90. 

f. Appliquer au fil 8 du signal d’entrée (gris) : 
 Y = 0 V c.c. ou Y = Uo (GCA16x) 
 Y = 2 V c.c. (GCA15x en mode d’action directe) 
Y = 10 V c.c. (GCA15x en mode d’action inverse) 

L’accouplement de la tige revient en position « 0 ». 

 2. Vérifier le ressort de rappel : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique sur V c.c. 

b. Brancher les fils 2 (noir) et 8 (gris) sur le multimètre numérique. 

c. Appliquer au fil 8 du signal d’entrée (gris) : 
 Y = 5 V c.c ou Y =Uo + 1/2 ∆U (GCA16x) 
 Y = 6 V c.c. (GCA15x) 

d. Laisser l’accouplement de la tige de l’actionneur tourner à moitié. 

e. Débrancher le fil 1 (rouge). 

Le ressort ramène l’accouplement de la tige de l’actionneur en position « 0 ». 

f. Brancher le fil 1 (rouge) et l’actionneur se déplace. 

 3. Vérifier la réaction : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique sur V c.c. 

b. Brancher les fils 2 (noir) et 9 (rose) sur le multimètre numérique. 

c. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1d. 

La lecture du multimètre numérique devrait augmenter (diminuer pour GCA15x en mode d’action inverse).  

d. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1f. 

La lecture du multimètre numérique devrait diminuer (augmenter pour GCA15x en mode d’action inverse) 
et l’accouplement de la tige de l’actionneur revient en position d’échec « 0 ». 
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Mise en service 
au démarrage 

GCA15x 
GCA16x 
(suite) 

4. Vérifier le contact auxiliaire A : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S1 et S3 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un circuit 
ouvert ou une absence de résistance. 

c. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1d. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de l’actionneur 
atteint le réglage du contact A. 

d. Brancher les fils S1 et S2 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer un circuit 
ouvert ou une absence de résistance. 

e. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1f. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de l’actionneur 
atteint le réglage du contact A. 

 5. Vérifier le contact auxiliaire B : 

a. Régler le cadran du multimètre numérique à ohms (résistance) ou au test de continuité. 

b. Brancher les fils S4 et S6 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer 
un circuit ouvert ou une absence de résistance. 

c. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1d. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact B.  

d. Brancher les fils S4 et S5 sur le multimètre numérique. Le multimètre numérique doit indiquer 
un circuit ouvert ou une absence de résistance.  

e. Appliquer le signal d’entrée au fil 8 (gris), comme à l’étape 1f. 

Le multimètre numérique doit indiquer la fermeture du contact lorsque l’accouplement de la tige de 
l’actionneur atteint le réglage du contact B. 

Application 
spéciale 

Commande modulante de 4 à 20 mA 
avec GCA15x et une résistance externe 
de 499 ohms (985-124, voir Accessoires). 

 

REMARQUE : 985-124 inclut l’actionneur GCA15x. 

 

Figure 28. 
Schéma de câblage pour la conversion de 4 

à 20 mA en 2 à 10 V c.c. 

Entretien  

 

AVERTISSEMENT : 

Ne pas ouvrir l’actionneur. Si l’actionneur ne fonctionne pas, remplacez l’unité.  



Instructions techniques OpenAirMC série GCA Actionneur de registre électronique à ressort de rappel 160 lb-po 
Document n° 155-173P25 
26 janvier 2023 
 

Page 22 Siemens Industry, Inc.  

 

Dépannage 

 

AVERTISSEMENT : 
Pour éviter toute blessure ou perte de vie, faites attention à toute tension 
dangereuse (par exemple, 120 V c.a.) lors des vérifications. 

 • Vérifier que les fils sont correctement branchés. 

• Vérifier que le décalage (point de départ) et la plage sont correctement définis, le cas échéant. 

• À l’aide d’un multimètre numérique, vérifiez que la tension de fonctionnement est dans la plage. 

• Si l’actionneur ne fonctionne pas, vérifiez si le registre est bloqué. S’il est bloqué, retirez 
l’obstacle et mettez l’actionneur hors tension puis sous tension. L’actionneur devrait reprendre 
le mode de fonctionnement normal. 

Dimensions 

 

Figure 29. Dimensions du boîtier de protection contre les intempéries ASK75.1U en pouces 
(millimètres). 

 

 

Figure 30. Dimensions du boîtier de protection contre les intempéries ASK75.7U en pouces 
(millimètres). 
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Dimensions, suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Dimensions de l’actionneur GCA et du support de montage en pouces (millimètres). 
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