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1652

Appareil d'ambiance
pour ventiloconvecteurs PBAS

Appareil d'ambiance pour régulation terminale d'installations CVC.
Conçu pour les régulateurs PRONTO PRFA.. et PRONTO IRC PRU/A, PRFB...

• Sonde de température T1
• Réglage de consigne ± 3 K
• Commutateur de ventilateur
• Possibilité de raccorder l'appareil de service ZS1 (PRONTO IRC uniquement)

La mesure de la température ambiante se fait par une sonde T1 incorporée
(thermistance au silicium à coefficient de température positif, CTP), cf. fiche 1713.

Si l'on utilise une sonde de température en allège (par exemple. PFB-T1) la sonde
incorporée (cf. Bornes de raccordement) ne doit pas être raccordée.

• La valeur de consigne prédéfinie peut être décalée progressivement de ± 3 K grâce
au bouton de réglage.

• Le commutateur rotatif à quatre positions permet de régler la vitesse du ventilateur.
• Le potentiomètre, accessible par le côté inférieur de l'appareil, permet d'ajuster la

valeur mesurée par la sonde dans une plage de ± 2,5 K.
• L'appareil de service  et d'exploitation ZS1 peut être raccordé à la prise téléphonique

FCC pour effectuer le paramétrage et le dépannage des régulateurs PRONTO IRC.
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Prise FCC pour appareil de service ZS1
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Potentiomètre

Fonctionnement
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L’embase et le boîtier de l’appareil comportant l’électronique de régulation doivent être
commandés séparément.

PBAS appareil d'ambiance (sans embase)
PB3 embase avec capot de protection transparent
22845 câble de service, adapté à l'appareil de service  et d’exploitation ZS1

A la commande, préciser le nombre, la désignation et la référence de chaque pièce.

Exemple de commande :
3 appareils d'ambiance PBAS , 3 embases PB3 et 1 câble de service 22845
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Embase PB3, comprenant :

1 embase PB3 avec 7 bornes de raccordement

2 circuit avec 4 bornes de raccordement pour
commande de ventilateur. La fixation de cet élément
est assurée par un système d’encliquetage.

Non présenté :
capot de protection en plastique recyclable (PET)
destiné à protéger l'embase et les bornes pendant le
montage.

Boîtier PBAS, comprenant :

3 circuit électronique avec bouton pour
correction de la valeur de consigne

4 capot

L’appareil est livré avec une notice de montage (N° 35642).

Il peut être monté sur une boîte à encastrer ou directement vissé au mur.

Si la sonde de température intégrée est utilisée, veiller à ce que l'appareil :

• soit monté à environ 1,5 m de hauteur et au moins 0,5 m du mur voisin
• ne soit pas exposé au rayonnement direct du soleil
• ne soit pas monté sur un mur extérieur, dans des niches ou des rayonnages, derrière

des rideaux ou près de cheminées, portes et lampes.

Cf. fiche 1659 pour l'encombrement et de plus amples indications pour le montage.

Pour paramétrer ou interroger les régulateurs PRONTO IRC, on peut raccorder
l'appareil de service et d’exploitation ZS1 sur l'une des prises téléphoniques FCC
externes (cf. page 1).

Il est alors possible d'accéder à l'ensemble des régulateurs connectés au même bus.

Les régulateurs ne peuvent être initialisés directement qu'individuellement.

Si l'on ne souhaite pas de communication avec le régulateur depuis l'appareil
d'ambiance, le câblage du bus de service n'est pas nécessaire (cf Bornes de
raccordement).

Commande

Exécution

Indications pour
le montage

Indications pour
la mise en service
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Informations produit
Plage de mesure 0 ... 50 °C
Elément de mesure T1 (CTP)
Correction de mesure (potentiomètre) ± 2,5 K
Correction de la valeur de
consigne (bouton) ± 3,0 K, progressif

Commutateur rotatif,
libre de potentiel vitesses de ventilateur 0 – I – II – III

– Pouvoir de coupure 250 V~ max.
max. 6 A charge ohmique
max. 2 A charge inductive

– Potentiel par rapport à la terre max. 250 V

Raccordements
Bornier à vis 2,5 mm²
Prise de service FCC 4/4 pôles

Poids sans embase 0,09 kg
(emballage compris)

Dimensions (L x H x P) 80 x 135 x 37 mm

Couleur
Boîtier NCS 0003-R20B
Eléments de commande NCS 1005-R20B

Sécurité
Sécurité produit EN 61010-1
– Degré d'encrassement 2, normal, non conducteur
– Catégorie de surtension II , jusqu'à 2500 V de

surtensions transitoires
Sécurité électrique TBTS (BTP - Basse tension de

protection selon CEI 364-4-41)

Conditions ambiantes générales
Utilisation à l'intérieur
Température de fonctionnement    0 ... 50 °C
Température de stockage – 25 ... 70 °C
Humidité ambiante 10...  90 % humidité relative, sans 

condensation

Conforme aux prescriptions

Caractéristiques
techniques
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Sonde de température ambiante

Sonde de température ambiante (SGND)
Correction de consigne (SGND)

Correction de consigne
Bus de service (SGND)
Bus de service (serv. PB)

Prise de service (connecteur FCC).
Utilisation uniquement avec PRONTO IRC

Commutateur pour ventilateur

Le câblage entre l'appareil d'ambiance PBAS et le régulateur s'effectue au moyen d'un
câble à paire torsadée. Un blindage n’est pas nécessaire.

• Pour le schéma de raccordement, se reporter à la fiche du régulateur.

• Pour le choix du câble et les longueurs autorisées, se reporter à la fiche du
régulateur.

Bornes de
raccordement

Raccordement
au régulateur
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