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1322

Thermostat d'ambiance RAD9…
à membrane remplie de gaz

Thermostat tout ou rien à asservissement thermique, contact inverseur unipolaire
pour la régulation automatique de la température ambiante et pour d'autres utilisa-
tions dans le domaine du chauffage.

Convient pour petites et moyennes installations.

• Pour la régulation de température ambiante dans :

– Maisons individuelles et résidences secondaires

– Appartements et pièces individuelles

– Ecoles et ateliers

• Pour la commande des appareils suivants :

– Vannes magnétiques à gaz

– Servomoteurs thermiques

– Vannes de zone (normalement fermées)

– Pompes de circulation

– Ventilateurs

– Brûleurs à gaz et fioul

• Pour la commande directe ou indirecte d'appareils de chauffage électrique.

Thermostat d'ambiance avec contact inverseur 10 (2,5) A RAD9

Thermostat d'ambiance avec contact inverseur 10 (2,5) A,
avec résistance anticipatrice, 230 V~

RAD9R

Thermostat d'ambiance avec contact inverseur 10 (2,5) A,
avec résistance anticipatrice, 230 V~, et contact marche-arrêt

RAD9RE

Thermostat d'ambiance avec contact inverseur 1 A, avec
résistance anticipatrice, 24 V~

RAD9.24R

Cavalier enfichable pour limitation de la température AZ9

Domaines
d’application

Références et
désignations
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Pour passer commande, indiquer la désignation de type.

La platine de base est identique pour toutes les versions de RAD9. Elle contient tous les
éléments de fonctionnement du thermostat et les bornes à vis pour les raccordements
électriques.

Les pièces électriques sont isolées et sont protégés contre la poussière.

La température désirée est réglée à l'aide du bouton de réglage de consigne situé à
l'avant de l'appareil.

Un cavalier (AZ9) permet de limiter le réglage à une plage de température définie.

Lorsque le thermostat est enclenché, la résistance anticipatrice s'échauffe, simulant
ainsi l'obtention de la valeur de consigne.

L'asservissement thermique donne au thermostat son comportement de réglage quasi-
progressif.

Pouvoir de coupure 10 (2,5) A / 250 V~
1 A / 24 V~ (RAD9.24R)

Plage de température 5 … 30 °C

Différentiel ≤ 1 °C

Durée du cycle de commutation pour demi-charge 12 min

Fluctuation de réglage < 1 °C

Classe de protection I, selon EN 60730

Protection (pour montage sur mur fermé) IP 20, selon EN 60529

Compatibilité électromagnétique
sensibilité aux influences parasites EN 50082-2
rayonnements perturbateurs EN 50081-1

Température ambiante admissible :
fonctionnement 0 … 35 °C
transport et stockage −25 … +65 °C

Humidité ambiante admissible :
fonctionnement classe G, selon DIN 40040
transport et stockage classe E, selon DIN 40040

Conformité  selon
directive CEM 89/336/CEE
directive relative à la basse tension 73/23/CEE

Poids 0,14 kg

Couleur blanc signal, RAL 9003

L'appareil d'ambiance doit être monté dans la pièce de séjour principale.

Choisir l'emplacement de montage de telle sorte que la sonde puisse mesurer la tempé-
rature de l'air ambiant le plus fidèlement possible et ne subisse pas l'influence du rayon-
nement du soleil ou d'autres sources de chaleur ou de froid.

Commande

Exécution

Utilisation

Asservissement
thermique

Caractéristiques
techniques

Indications pour
l’ingénierie
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Hauteur de montage : environ 1,5 m au-dessus du sol.

L'appareil s'adapte sur la plupart des boîtes à encastrer usuelles, ou peu être monté
directement sur le mur.

Lors de l'installation, le socle est d'abord fixé et câblé ; l'appareil est ensuite inséré, puis
rabattu et fixé.

Respecter les prescriptions locales pour les installations électriques.

Si des vannes thermostatiques sont installées dans la pièce où est posé le RAD9..., il
faut les ouvrir au maximum.

RAD9 RAD9R / RAD9.1R

RAD9RE RAD9.24R

1…4 Raccordements aux bornes N1 Thermostat d'ambiance RAD9…

L Phase, 230 V~ SP 24 V~

M1 Pompe SN 0 V

N Neutre Y1 Appareils de réglage tout ou rien, par ex.
servomoteur thermique, vanne magnétique,
brûleur, ventilateur, chauffage électrique etc.

Indications pour
le montage,
l’installation et la
mise en service

Schémas de
raccordement
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Encombrements

Dimensions en mm  1997 Landis & Gyr (Europe) Corp. Sous réserve de modifications
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