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SICLIMAT ™ X

SICLIMAT X mit ADP und /
oder CC

XADPCC

Zur Langzeitarchivierung und Auswertung von Daten aus SICLIMAT X auf
externem PC mit ADP (Advanced Data Processing) oder CC (Consumption
Control, Energiedatenauswertung)

Anwendung

Zur Langzeitarchivierung und Auswertung werden von SICLIMAT X Prozessdaten
zyklisch , oder ereignisorientiert an ein PC-basiertes System übergeben.
PC-seitig werden die über die SICLIMAT X PDS-Schnittstelle (Prozessdatensammler)
übergebenen Daten über den PDM (Prozess Data Manager) in einer Datenbank
gespeichert und von ADP (Advanced Data Processing) oder CC (Consumption Control,
Energiedatenauswertung) ausgewertet.
Das PC-System ist über Ethernet mit TCP/IP mit SICLIMAT X verbunden.
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Konfiguration

Die Gesamtkonfiguration kann verschiedenen Aufbaus sein, abhängig von der
PDM/ADP/CC-Konfiguration. Nachstehend ist eine PDM-Serverlösung dargestellt.

SICLIMAT X -
Bedienplatz

Prozess

SICLIMAT X-
Server

PDM-
Server

ADP, oder
CC -Client

Ethernet mit TCP/IP

PDS
• PDS-PROJ
• PDM
• DATASTUDIO

EDA
Client

VISONIKVISONIK MS2000/
TS1500

UNIGYRDESIGO

Process Data Manager (PDM)
Database

ADP
Client

SICLIMAT X

DataMove

BM-xBM-x

DataStudioDataComm DataPipe

Systemübersicht der CAFM-Applikation ADP
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Funktionsablauf

Die vom SICLIMAT X - PDS gesammelten Daten werden zyklisch vom PC-System
übernommen und mit dem DATASTUDIO in den PDM in Datenserien (aufgezeichneter
Messpunkt mit Intervall) übertragen. ADP oder CC liest die Werte der PDM Datense-
rien aus und wertet diese entsprechend der vielfältigen Funktionen aus.
Die Datenübertragung erfolgt gesichert und Applikationsgesteuert mit FTP.

Projektierung

Die Projektierung der von SICLIMAT X zu übergebenden Daten erfolgt mit dem auf
dem PC-Server ablaufenden Projektierungstool PDS-PROJ, der die PDS Projektie-
rungsdatei erstellt. Durch eine effiziente Datenübernahme mit mächtigen Filterfunktio-
nen kann die Datenbasis von PDM leicht projektiert werden.

Dokumentation

Inbetriebnahmeanleitung für das ADP / CC Paket in Verbindung mit SICLIMAT X im
ZL PDS-PROJ - Paket enthalten.

Bestellung / Lieferumfang

Bei einer Bestellung sind Stückzahl, Name und Typbezeichnung anzugeben.

Typ Bestellnummer LV-Text-Nr.
XADPCC - Paket
bestehend aus:

XADPCC - Konfigurator

ZL PDS 6FL 4214-4 NC47 12/26920
ZL PDS-PROJ-V2.0 6FL4214 -4ND14 12/26921
IBS- Dokumentation In ZL PDS-PROJ - Paket

enthalten
-

PDM, DATASTUDIO, ADP, Version 2.2 Siehe ADP Pakete
PDM, DATAPIPE, CC, Version 1.8 Siehe CC Pakete

Voraussetzungen

Rechner • Betriebssystem Windows 95, Windows 2000 und Windows NT.
• Rechner (Client) Mindestvoraussetzung:

- Pentium 3 Prozessor oder vergleichbar
- Taktfrequenz 500 MHz, 256 MB RAM, freie Festplattenkapazität 2 GB
- Bildschirm SVGA (800 x 600) oder höher

Datensicherung • MO Laufwerk extern oder intern oder
• DAT - Streamer extern oder intern

GLT Anbindung • Schnittstelle zum Gebäudeleitsystem
• Schnittstelle für Modemverbindung *
• Modem am PC (optional für Fernwartung)

* Für die Systembetreuung und -beratung wird der Einsatz eines Modems empfohlen

Zusatzbestellung
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� 2002 Siemens Building Technologies AG Änderungen vorbehalten


