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Leistungserklarung Nr. DOP210108

Leistungserklarung Nr. DOP210108

Diese Leistungserklarung wurde aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten ausgestellt und hat dariiber hinaus keine weitere Bedeutung.
Sie enthalt insbesondere keine Erklarungen zu Beschaffenheit, Haltbarkeit, sonstigen Einsatzmdglichkeiten
oder Gewahrleistungs- und Haftungszusagen; diese sind fallweise bei Vertragsschluss zu vereinbaren. Die Si-
cherheitshinweise der entsprechenden Produktdokumentation(en) sind zu beachten. Die jeweils aktuellste Ver-
sion der Produktdokumentation(en), wie auch der Leistungserklarungen und EU-Konformitatserklarungen kon-
nen Uber das Customer Support Center unter der Telefonnummer +49 89 9221-8000 oder Uber

http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

Produkttyp:
Novigo Core VANSYS

Produktbeschreibung:

Sprachalarmzentralen

Produktvarianten:

PC1001-A2 PC1002-A2
Komponenten:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCIO221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R
Verwendungszweck(e):

Brandschutz

Hersteller:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 1

Harmonisierte Norm:
EN 54-16:2008

Notifizierte Stelle(n):
1293, EVPU A S.

Erklarte Leistung(en):

EN 54-16:2008

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Leistungsfahigkeit im Brandfall

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Allgemeine Anforderungen flir Anzeigeelemente 5 Bestanden
Sprachalarmzustand 7 Bestanden
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Leistungserklarung Nr. DOP210108

EN 54-16:2008

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Manuelle Auslésung des Sprachalarms 10 Bestanden
Notfallmikrofon(e) 12 Bestanden
Signal-Rauschabstand 16.5 Bestanden
Frequenzgang der SAZ ohne Mikrofon(e) 16.6 Bestanden
Frequenzgang der SAZ mit Mikrofon(en) 16.7 Bestanden
Ansprechverzéogerung (Ansprechzeit bei Alarm)

Empfang und Verarbeitung von Brandmeldungen 7.1 Bestanden
Verzégerungen beim Ubergang in den Sprachalarmzustand 7.4 Bestanden
Ausgang zu Alarmierungseinrichtungen 7.8 Bestanden
Notfallmikrofon(e) 12 Bestanden
Betriebssicherheit

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Allgemeine Anforderungen fiir Anzeigeelemente 5 Bestanden
Betriebsbereitschaftszustand 6 Bestanden
Sprachalarmzustand 7 Bestanden
Stérungsmeldezustand 8 Bestanden
Abschaltzustand 9 Bestanden
Schnittstelle zu(r) externen Steuereinrichtung(en) 11 NPD
Notfallmikrofon(e) 12 Bestanden
Anforderungen an die Ausfiihrung 13 Bestanden
Zusatzliche Anforderungen an die Ausfiihrung von softwarege- |14 Bestanden
steuerten SAZ

Dauerhaftigkeit

Ausgangsleistung 16.4 Bestanden
Kalte (in Betrieb) 16.8 Bestanden
Schlag (in Betrieb) 16.11 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (in Betrieb) 16.12 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (Dauerprifung) 16.13 Bestanden
Schwankungen der Versorgungsspannung (in Betrieb) 16.14 Bestanden
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Storfestigkeitspri- |16.15 Bestanden
fungen (in Betrieb)

Feuchte Warme, konstant (in Betrieb) 16.9 Bestanden
Feuchte Warme, konstant (Dauerprufung) 16.10 Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir die Er-
stellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Unterschrift siehe Frontseite

3/48

Siemens Schweiz AG

V02



Declaration of performance No DOP210108

Declaration of performance No DOP210108

This declaration of performance has been issued on the basis of Regulation (EU) No 305/2011 laying down har-
monised conditions for the marketing of construction products, and has no significance beyond this context. In
particular, without limitation, this declaration does not contain any legal relevant declarations, such as in respect
to quality, durability, usability, or warranty and liability commitments of any kind. These aspects are subject to
agreement on a case-by-case basis at the time when the contract is concluded. The safety information in the
applicable product documentation must be observed. You can obtain the latest version of the product docu-
mentation, as well as the declarations of performance and EU declarations of conformity, by contacting the Cus-

tomer Support Center on +49 89 9221-8000 or by visiting http://siemens.com/bt/download.

Product type:
Novigo Core VANSYS

Product description:
Voice alarm control and indicating equipment

Product variants:
PC1001-A2 PC1002-A2

Components:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI10221 FDCIO222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Intended usel/es:
Fire safety

Manufacturer:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System/s of AVCP:
System 1

Harmonised standard:
EN 54-16:2008

Notified bodylies:
1293, EVPU A S.

Declared performance/s:

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

EN 54-16:2008

Essential characteristics

Section

Performance

Performance in the event of fire

General requirements

Passed

General requirements for indicator elements

Passed

Voice alarm status

Passed
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Declaration of performance No DOP210108

EN 54-16:2008

Essential characteristics Section Performance
Manual activation of the voice alarm 10 Passed
Emergency microphone(s) 12 Passed
Signal-to-noise ratio 16.5 Passed
Frequency response of the VACIE without microphone(s) 16.6 Passed
Frequency response of the VACIE with microphone(s) 16.7 Passed
Response delay (response time in the event of alarm)

Receipt and processing of fire alarm signals 7.1 Passed
Delays when transitioning to the voice alarm status 7.4 Passed
Output to warning devices 7.8 Passed
Emergency microphone(s) 12 Passed
Operational reliability

General requirements 4 Passed
General requirements for indicator elements 5 Passed
Availability status 6 Passed
Voice alarm status 7 Passed
Fault message status 8 Passed
Shut-down status 9 Passed
Interface to external control system(s) 11 NPD
Emergency microphone(s) 12 Passed
Requirements for the design 13 Passed
Additional requirements for the design of software-controlled |14 Passed
VACIE

Stability

Output performance 16.4 Passed
Cold (during operation) 16.8 Passed
Blow (during operation) 16.11 Passed
Oscillation, sinusoidal (during operation) 16.12 Passed
Oscillation, sinusoidal (endurance test) 16.13 Passed
Fluctuations in supply voltage (during operation) 16.14 Passed
Electromagnetic compatibility (EMC), interference immunity 16.15 Passed
tests (during operation)

Humid heat, constant (during operation) 16.9 Passed
Humid heat, constant (endurance test) 16.10 Passed

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole respons-

ibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

For signatures, see front page
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Déclaration des performances n° DOP210108

Déclaration des performances n° DOP210108

Cette déclaration de performance a été élaborée basé du Réglement (UE) n° 305/2011 établissant des condi-

tions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et n'a pas d'autre signification que

dans ce cadre. Cette déclaration ne contient en particulier aucune déclaration, par exemple sur la qualité, la du-
rabilité, 'usage prévu et les fonctionnées et ne constitue aucune reconnaissance de garantie ou de responsabi-
lité ; celles-ci sont a convenir au cas par cas lors de la conclusion d’'un contrat. Les consignes de sécurité des
documentations produit correspondantes doivent étre respectées. La version la plus récente des documenta-
tions produit, de méme que les déclarations de performance et les déclarations de conformité UE, peuvent étre
obtenues auprés du Customer Support Center par téléphone au +49 89 9221-8000 ou téléchargées a I'adresse

WERB http://siemens.com/bt/download.

Type de produit :
Novigo Core VANSYS

Description du produit :
Systéme d’alarme vocale

Variantes du produit :

PC1001-A2 PC1002-A2

Composants :

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Usage(s) prévu(s):
Protection anti-incendie

Fabricant:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

Systéeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systéme 1

Norme harmonisée:
EN 54-16:2008

Organisme(s) notifié(s):
1293, EVPU A S.

Performance(s) déclarée(s):

EN 54-16:2008

Caractéristiques principales Section Performance
Performance dans des conditions d’incendie

Exigences générales 4 Conforme
Exigences générales concernant les signalisations 5 Conforme
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Déclaration des performances n° DOP210108

EN 54-16:2008

Caractéristiques principales Section Performance
Condition d'alarme vocale 7 Conforme
Commande manuelle d’alarme vocale 10 Conforme
Microphone(s) d'urgence 12 Conforme
Rapport signal-bruit 16.5 Conforme
Réponse en fréquence de 'TECSAV sans microphone(s) 16.6 Conforme
Réponse en fréquence de 'TECSAV avec microphone(s) 16.7 Conforme
Temps de réponse (en cas d'alarme)

Réception et traitement des signaux d’alarme d’'incendie 7.1 Conforme
Temporisation pour le passage en condition d'alarme vocale |7.4 Conforme
Sortie vers des dispositifs d'alarme incendie 7.8 Conforme
Microphone(s) d’'urgence 12 Conforme
Sireté de fonctionnement

Exigences générales 4 Conforme
Exigences générales concernant les signalisations 5 Conforme
Condition fonctionnelle 6 Conforme
Condition d'alarme vocale 7 Conforme
Condition de dérangement 8 Conforme
Condition hors service 9 Conforme
Interface avec le(s) dispositif(s) de commande externe(s) 11 NPD
Microphone(s) d’urgence 12 Conforme
Exigences de conception 13 Conforme
Exigences de conception complémentaires pour les ECSAV 14 Conforme
utilisant un logiciel

Durabilité

Puissance de sortie 16.4 Conforme
Froid (en fonctionnement) 16.8 Conforme
Impact (en fonctionnement) 16.11 Conforme
Vibrations sinusoidales (en fonctionnement) 16.12 Conforme
Vibrations sinusoidales (en endurance) 16.13 Conforme
Variation de la tension d'alimentation (en fonctionnement) 16.14 Conforme
Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (en [16.15 Conforme
fonctionnement)

Chaleur humide, constante (en fonctionnement) 16.9 Conforme
Chaleur humide, constante (en endurance) 16.10 Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité

du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Signatures voir premiére page
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Dichiarazione di prestazione N. DOP210108

Dichiarazione di prestazione N. DOP210108

La presente Dichiarazione di prestazione € stata emessa sulla base del Regolamento (UE) N. 305/2011 che fis-
sa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, al di fuori delle quali non ha
nessun’altro valore. In particolare, non contiene nessuna dichiarazione in merito a caratteristiche, durata, altre
possibilita d’impiego o impegni in materia di garanzia e responsabilita che devono invece essere concordati ca-
so per caso nell’ambito di un contratto. Si devono osservare le avvertenze di sicurezza riportate nella rispettiva
documentazione del prodotto. E possibile richiedere la versione di volta in volta pit aggiornata della documenta-
zione del prodotto come anche le dichiarazioni di prestazione e le dichiarazioni di conformita UE tramite il Cu-
stomer Support Center al n. di telefono +49 89 9221-8000 oppure consultando il sito web
http://siemens.com/bt/download.

Tipo di prodotto:
Novigo Core VANSYS

Descrizione del prodotto:
Centrale con allarme vocale

Varianti di prodotto:

PC1001-A2 PC1002-A2

Componenti:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Usi previsti:
Protezione antincendio

Fabbricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemi di VVCP:
Sistema 1

Norma armonizzata:
EN 54-16:2008

Organismi notificati:
1293, EVPU A S.

Prestazioni dichiarate:

EN 54-16:2008

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Efficienza in caso di incendio

Requisiti generali 4 Superata
Requisiti generali relativi agli indicatori 5 Superata
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Dichiarazione di prestazione N. DOP210108

EN 54-16:2008

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Stato di allarme vocale 7 Superata
Attivazione manuale dell’allarme vocale 10 Superata
Microfono(i) di emergenza 12 Superata
Rapporto segnale/rumore 16.5 Superata
Risposta in frequenza della centralina di allarme vocale senza |16.6 Superata
microfono(i)

Risposta in frequenza della centralina di allarme vocale con 16.7 Superata
microfono(i)

Ritardo di risposta (tempo di risposta in caso di allarme)

Ricezione ed elaborazione dei segnali di allarme incendio 71 Superata
Ritardi nel passaggio allo stato di allarme vocale 7.4 Superata
Uscita verso dispositivi di allarme 7.8 Superata
Microfono(i) di emergenza 12 Superata
Sicurezza operativa

Requisiti generali 4 Superata
Requisiti generali relativi agli indicatori 5 Superata
Stato di disponibilita al funzionamento 6 Superata
Stato di allarme vocale 7 Superata
Stato di segnalazione di malfunzionamento 8 Superata
Stato di disattivazione 9 Superata
Interfaccia verso dispositivo(i) di controllo esterno(i) 11 NPD
Microfono(i) di emergenza 12 Superata
Requisiti relativi all’'esecuzione 13 Superata
Requisiti supplementari relativi all’esecuzione di centraline di |14 Superata
allarme vocale controllate da software

Durata

Potenza di uscita 16.4 Superata
Freddo (durante il funzionamento) 16.8 Superata
Colpi (durante il funzionamento) 16.11 Superata
Oscillazione sinusoidale (durante il funzionamento) 16.12 Superata
Oscillazione sinusoidale (prova di durata) 16.13 Superata
Oscillazioni della tensione di alimentazione (durante il funzio- |[16.14 Superata
namento)

Compatibilita elettromagnetica (EMC), prove di immunita (du- [16.15 Superata
rante il funzionamento)

Caldo umido, costante (durante il funzionamento) 16.9 Superata
Caldo umido, costante (prova di durata) 16.10 Superata

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente di-
chiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola re-

sponsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Firme sulla prima pagina
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Declaracién de prestaciones n.° DOP210108

Declaracion de prestaciones n.° DOP210108

La presente declaracion de prestaciones se emitioé en virtud del Reglamento (UE) n.° 305/2011 por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion, y no tiene relevan-
cia mas alla de esto. En particular, no contiene explicaciones relativas a las caracteristicas, la durabilidad, otras
posibilidades de uso o garantias y compromisos de responsabilidad; estos aspectos se acuerdan para cada ca-
so concreto en el momento de la celebracion del contrato. Deben respetarse las normas de seguridad de la co-
rrespondiente documentacion del producto. La respectiva version vigente de la documentacién del producto,
asi como de las declaraciones de prestaciones y las declaraciones de conformidad con las normas de la Union
Europea, pueden obtenerse a través del centro de atencion al cliente y el nimero de teléfono

+49 89 9221-8000 o en http://siemens.com/bt/download

Tipo de producto:
Novigo Core VANSYS

Nombre del producto:
Unidad de control alarma de voz

Variantes del producto:

PC1001-A2 PC1002-A2

Componentes:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Usos previstos:
Proteccion contra incendios

Fabricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1

Norma armonizada:
EN 54-16:2008

Organismos notificados:
1293, EVPU A S.

Prestaciones declaradas:

EN 54-16:2008
Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Rendimiento en caso de incendio

Requisitos generales 4 Aprobado
Requisitos generales para elementos indicadores 5 Aprobado
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Declaracién de prestaciones n.° DOP210108

EN 54-16:2008

Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Estado de la alarma de voz 7 Aprobado
Activacion manual de la alarma de voz 10 Aprobado
Micréfono(s) de emergencia 12 Aprobado
Relacioén sefial/ruido 16.5 Aprobado
Respuesta de frecuencia de control de la alarma por voz y 16.6 Aprobado
equipos indicadores sin micréfono(s)

Respuesta de frecuencia de control de la alarma por voz y 16.7 Aprobado
equipos indicadores con microéfono(s)

Retardo de respuesta (tiempo de respuesta en caso de

alarma)

Recepcion y procesamiento de sefiales de alarma de incendio |7.1 Aprobado
Retardos durante la transicion al estado de alarma de voz 7.4 Aprobado
Salida para dispositivos de alarma 7.8 Aprobado
Micréfono(s) de emergencia 12 Aprobado
Seguridad operativa

Requisitos generales 4 Aprobado
Requisitos generales para elementos indicadores 5 Aprobado
Estado de disposicion para operar 6 Aprobado
Estado de la alarma de voz 7 Aprobado
Estado de deteccién de averias 8 Aprobado
Estado de desconexion 9 Aprobado
Interfaz hacia dispositivo(s) de control externo(s) 11 NPD
Micréfono(s) de emergencia 12 Aprobado
Requisitos para la ejecucion 13 Aprobado
Requisitos adicionales para la ejecucién de control de la alar- |14 Aprobado
ma por voz y equipos indicadores controlado por software

Durabilidad

Potencia de salida 16.4 Aprobado
Frio (ensayo funcional) 16.8 Aprobado
Impacto (ensayo funcional) 16.11 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo funcional) 16.12 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo de resistencia) 16.13 Aprobado
Variacion de la tension de alimentacion (ensayo funcional) 16.14 Aprobado
Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de inmuni- [16.15 Aprobado
dad (ensayo funcional)

Calor humedo, estado estacionario (ensayo funcional) 16.9 Aprobado
Calor humedo, estado estacionario (ensayo de resistencia) 16.10 Aprobado

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones decla-
radas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Firmas véase parte delantera
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[Jeknapaumsa 3a ekcnnoartaumoHHn nokasatean N2 DOP210108

Hdeknapauus 3a ekcnnoataumMoHHu nokasatenu Ne DOP210108

HacToswaTa geknapaums 3a ekcnnoataumoHHM NokasaTenu e nsgageHa Bb3 ocHoBa Ha PernameHT (EC) Ne
305/2011 3a onpefensiHe Ha XapMOHM3MpPaHU YCINOBMS 3a NpeanaraHeTo Ha nasapa Ha CTPOUTENHU MPOLYKTU U
HsIMa [ pyro 3Ha4YeHne U3BbH ToBa. [0-KOHKPETHO, TS HE CbAbpiKa NMOSICHEHNSI OTHOCHO XapaKTEPUCTUKM,
eKcnroaTauMoHeH Cpok, ApYrM Bb3MOXHOCTM 3a ynoTpeba mnm JOroBOpeHOCTU OTHOCHO rapaHums 1
OTrOBOPHOCT; NOCNeAHUTE criefBa Aa Ce A0roBapsT 3a KOHKPETHMSA Criyyar Npu CKtoYBaHe Ha JOroBop.
TpsibBa aa ce cbbnogaeaTt ykasaHuaTa 3a 6e30nacHOCT, JafeHn B CbOTBETHATA/UTE 4OKYMEHTaLMsA/M Ha
npopykTta. CboTBETHATa NocnegHa Bepcus Ha 4OKyMeHTaumsaTa/uTe Ha NnpoaykTa, KakTo 1 AeknapaumuTe 3a
eKkcnnoaTaunoHHM nokasatenu n EC geknapauuute 3a cbOTBETCTBME MoraTt Aa 6baat nopbyaHu ot Customer
Support Center Ha TenedoH +49 89 9221-8000 unu Ha MHTEPHET cTpaHuua http://siemens.com/bt/download.

Twvn npoAaykKrT:
Novigo Core VANSYS

OnucaHue Ha npoAaykTa:
Ll,eHTpana 3a rnacosa curHanmaauua 3a TpeBora

BapuaHTi Ha npoaykra:

PC1001-A2 PC1002-A2

KomnoHeHTH:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

NMpeaBuaeHa ynotpebal/ynotpedu:
|-|p0Tl/I BOMoXapHa 3alunTta

MpousBoguTen:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Cuctemal/cncremm 3a oueHsiBaHe U NpoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha
eKcnroatauMoHHUTE nokKa3saTenu:

Cucrema 1

XapMOHMSMpaH CTaHAapT:
EN 54-16:2008

HotndwmumnpaH opraH/opraHum:
1293, EVPU A.S.

D,eKnapMpaHM eKkcnnoatTaulMOHHU NoKa3aTenu:
EN 54-16:2008

ChbliecTBEHU XapaKTepPUCTUKN Pasgen EkcnnoaTtaunoHHU nokasaTtenu
DYHKLMOHANHOCT NpU noxap

O6LWwK n3nckBanHns 4 Ma3gbpxaH
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[Jexnapauus 3a ekcnnoataumoHHu nokasatenn N2 DOP210108

EN 54-16:2008

ChbLecTBEHN XapaKTepPUCTUKN Pazpen ExkcnnoataunoHHu nokasatenu
OBLUM N3NCKBAHUSA 38 UHAVKATOPHW eneMeHTH 5 MN3pbpxaH
CbCTOsIHME Ha rmacoBa curHanusaums 7 MagbpxaH
PbyHO 3apencTBaHe Ha rmacoBarta curHanmsaums 10 MagbpxaH
MwukpodoH(1) 3a crneLHn crnyyam 12 M3obpxaH
OTHoOLUEHNEe cUrHan-LymM 16.5 M3pbpxaH
[MpomsiHa Ha YecToTaTa Ha YCTPOWCTBA 3a ynpaBreHue u 16.6 MagbpxaH
VHAMKaLUMSA Ha rmacoBa curHanvaauus 3a tpesora 6e3

MUKPOCOH(M)

[MpomsiHa Ha YecToTaTa Ha YCTPOWCTBA 3a ynpasneHue u 16.7 M3pbpxaH
VWHAMKaUMSA Ha rnacosa CurHanvaaums 3a Tpesora ¢

MUKPOOH (1)

3abaBsiHe Ha pearmpaHeTo (BpeMe 3a pearmpaHe npu

TpeBora)

MpuemaHe n obpaboTka Ha n3BecTusi 3a noxap 7.1 M3gbpxaH
3abaBsHWS NPy NPexXoA KbM CbCTOAHWETO Ha rmacosa 7.4 N3gbpxan
cuUrHanusaums

M3xon kbM curHanmanpalum ycTpomucTea 7.8 MagbpxaH
MwukpodoH(1) 3a crnewHn crnyyam 12 M3obpxaH
EkcnnoaTauvMoHHa HaaeXaHoCT

O6LWM n3ncKkBaHNs 4 M3gbpxkaH
OO6LWM N3NCKBAHNS 32 MHOWMKATOPHMW ENEMEHTU 5 MagbpxaH
CbcTosiHne Ha paboTHa roTOBHOCT 6 M3gbpxaH
CbCTOSHME Ha rracoBa curHanusaums 7 M3obpxaH
CbCTOSHVE Ha n3BEeCTsIBaHe 3a NoBpeau 8 MN3gbpxaH
CbCTOSIHME Ha U3KNioYBaHe 9 WN3gbpxaH
MHTepdenc KbM BbHLIHO(M) YCTPONCTBO(a) 3a ynpaBsrneHue 11 NPD
MwukpodoH(1) 3a criewwHn crnyyam 12 M3gbpxaH
M3nckBaHna KbM U3MbIHEHNETO 13 N3gbpxan
[onbAHUTENHN N3NCKBAHUS KbM U3MbITHEHWNETO Ha 14 M3abpxaH
YCTPOWCTBA 3a ynpaBneHne 1 MHAMKaums Ha rnacosa

curHanusaums 3a Tpesora ¢ NporpaMHo ynpasreHune

ObnroTpanHocT

MoLlHocT Ha n3xoaa 16.4 M3pbpxaH
Ctya (B paboOTHO CbCTOSIHUE) 16.8 MagbpxaH
Mpsik yaap (B paboTHO CbCTOSIHME) 16.11 M3gbpxaH
Bvbpauwnm, cuHycomaanHu (B paboTHO CbCTOSIHME) 16.12 M3obpxaH
Bubpauwnm, crHycomaanHu (M3nuteaHe Ha yCTOWYMBOCT) 16.13 MapgbpxaH
MpomMeHn B napameTpuTe Ha 3axpaHBaHETO (B paboTHO 16.14 MagbpxaH
CbCTOSHME)

EnektpomarHntHa ceBMecTumocT (EMC), nanuteaHe Ha 16.15 M3obpxaH
YCTOMYMBOCT Ha CMyLLieHUs (B pabOTHO CbCTOSHUE)

BnaxHa TonnvHa, yCTaHOBEH pexum (B paboTHO cbeTosiHne) |16.9 MagbpxaH
BnaxHa TonnuHa, yCTaHOBEH pexum (M3nuTBaHe Ha 16.10 M3gbpxaH
yCTOWYMBOCT)

EkcnnoatauynoHHUTE nokasaTenu Ha npoayKra, NoCo4eHn no-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AEKNapUpaHUTe
ekcnnoaTaunoHHM nokasaTtenu. Hactosiwarta OeKnapauuna 3a ekcniioataunmoHHM noka3aTtesrim ce n3gasa B

cvoTBeTcTBue ¢ PernameHTt (EC) Ne 305/2011, KaTo OTFOBOPHOCTTAa 3a HESl Ce€ HOCK U3USAN0 OT MOCOYEHUS Mo-

rope npoussoauTen.

[NognucaHo 3a n oT UMETO Ha npon3BognTeENA OT:
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[eknapaums 3a ekcnnoaTtaumoHHu nokasatenm N2 DOP210108

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Moanuck - BX. NpegHaTa cTpaHuua
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Prohlaseni o vlastnostech ¢. DOP210108

Prohlaseni o vilastnostech ¢. DOP210108

Toto prohlaseni o vlastnostech bylo vydano na zakladé nafizeni (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a nema nad tento rdmec zadny dal$i vyznam.
Prohlaseni pfedevSim neobsahuje vysvétleni tykajici se jakosti, trvanlivosti, jinych moznosti pouziti nebo
zarucnich zavazk(l; ty se musi dojednat pfi uzavieni smlouvy v zavislosti na daném pfipadu. Zohlednit se musi
bezpelnostni pokyny pfislusné produktové dokumentace. Aktualné platnou verzi produktové dokumentace,
jakoz i prohlaseni o vlastnostech a prohlaseni o shodé EU je mozné ziskat od centra zéakaznické podpory

(Customer Support Center) a pod telefonnim €islem +49 89 9221-8000 nebo pfes stranku

http://siemens.com/bt/download.

Typ vyrobku:

Novigo Core VANSYS

Popis vyrobku:

Ustfedna pro hlasové vystrazné systémy

Vyrobkové varianty:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponenty:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Zamyslené/zamyslena pouziti:
Elektricka pozarni signalizace

Vyrobce:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Systém/systémy POSV:
Systém 1

Harmonizovana norma:
EN 54-16:2008

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

1293, EVPU A.S.

Deklarovana vlastnost/Deklarované vilastnosti:

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

EN 54-16:2008

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Uginnost v pfipadé pozaru

VSeobecné poZzadavky 4 Vyhovuje
VSeobecné pozadavky na indikacni prvky 5 Vyhovuje
Stav hlasového poplachu Vyhovuje
Manualni spusténi hlasového poplachu 10 Vyhovuje
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Prohlaseni o vlastnostech ¢. DOP210108

EN 54-16:2008

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Tisfiovy mikrofon 12 Vyhovuje
Vzdalenost signalu a Sumu 16.5 Vyhovuje
Frekvenéni chod centraly hlasového poplachu (SAZ) bez 16.6 Vyhovuje
mikrofonu

Frekvenéni chod centraly hlasového poplachu (SAZ) s 16.7 Vyhovuje
mikrofonem

Prodleva reakce (reakéni doba v pripadé poplachu)

PFijem a zpracovani hlaseni pozaru 71 Vyhovuje
Prodleni pfi pfechodu do stavu hlasového poplachu 7.4 Vyhovuje
Vystup k poplachovym zafizenim 7.8 Vyhovuje
Tisnovy mikrofon 12 Vyhovuje
Provozni bezpeénost

VSeobecné poZadavky 4 Vyhovuje
VSeobecné pozadavky na indikacni prvky 5 Vyhovuje
Stav provozni pfipravenosti 6 Vyhovuje
Stav hlasového poplachu 7 Vyhovuje
Stav hlaseni poruchy 8 Vyhovuje
Stav vypnuti 9 Vyhovuje
Rozhrani k externim ovladacim zafizenim 11 NPD
Tisnovy mikrofon 12 Vyhovuje
Pozadavky na provedeni 13 Vyhovuje
Dodate¢né pozadavky na provedeni softwarem Fizenych 14 Vyhovuje
central hlaového poplachu (SAZ)

Trvanlivost

Vystupny vykon 16.4 Vyhovuje
Chlad (v provozu) 16.8 Vyhovuje
Naraz (v provozu) 16.11 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (v provozu) 16.12 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (dlouhodoba zkouska) 16.13 Vyhovuje
Kolisani napajeciho napéti (v provozu) 16.14 Vyhovuje
Elektromagneticka kompatibilita (EMV), zkou$ky odolnosti proti|16.15 Vyhovuje
ruseni (v provozu)

VIhkeé teplo, konstantni (v provozu) 16.9 Vyhovuje
VIhké teplo, konstantni (dlouhodoba zkouska) 16.10 Vyhovuje

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o

vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vySe.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Podpisy viz pfedni strana
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Ydeevnedeklaration nr. DOP210108

Ydeevnedeklaration nr. DOP210108

Denne ydeevnedeklaration er blevet udstedt pa grundlag af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlaeggelse af
harmoniserede betingelser for markedsfgring af byggevarer og har ingen yderligere betydning derudover. Den
indeholder navnlig ikke nogen deklaration vedrgrende beskaffenhed, holdbarhed, @vrige anvendelsesmulighe-
der eller garanti- og ansvarstilsagn; disse aftales saerskilt ved indgaelse af den enkelte aftale. Sikkerhedsregler-
ne i den relevante produktdokumentation skal overholdes. Den til enhver tid aktuelle version af produktdoku-
mentationen samt ydeevnedeklarationerne og EU-overensstemmelseserklzeringerne kan fas hos Customer
Support Center ved at ringe pa +49 89 9221-8000 eller skrive til http://siemens.com/bt/download.

Produkttype:
Novigo Core VANSYS

Produktbeskrivelse:
Talealarmcentral

Produktvarianter:

PC1001-A2 PC1002-A2
Komponenter:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Tilsigtet anvendelse:
Brandsikring

Fabrikant:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 1

Harmoniseret standard:
EN 54-16:2008

Notificeret organ/notificerede organer:

1293, EVPU A.S.

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

EN 54-16:2008

Vaesentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Ydeevne i tilfeelde af brand

Generelle krav 4 Bestaet
Generelle krav til visningselementer 5 Bestaet
Tilstand for alarm med tale Bestaet
Manuel aktivering af alarm med tale 10 Bestaet
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Ydeevnedeklaration nr. DOP210108

EN 54-16:2008

Vaesentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Ngdmikrofon(er) 12 Bestaet
Signal-stgjafstand 16.5 Bestaet
Frekvensgang for meldekontroller og indikatorudstyr uden mi- |16.6 Bestaet
krofon(er)

Frekvensgang for meldekontroller og indikatorudstyr med mi- |16.7 Bestaet
krofon(er)

Responsforsinkelse (responstid ved alarm)

Modtagelse og bearbejdning af brandalarmer 71 Bestaet
Forsinkelser ved overgang til tilstanden alarm med tale 7.4 Bestaet
Udgang til alarmeringsudstyr 7.8 Bestaet
Ngdmikrofon(er) 12 Bestaet
Driftssikkerhed

Generelle krav 4 Bestaet
Generelle krav til visningselementer 5 Bestaet
Driftsberedskabstilstand 6 Bestaet
Tilstand for alarm med tale 7 Bestaet
Fejlmeldingstilstand 8 Bestaet
Frakoblingstilstand 9 Bestaet
Greenseflade til den eller de eksterne styreanordninger 11 NPD
Nadmikrofon(er) 12 Bestaet
Krav til udferelsen 13 Bestaet
Yderligere krav til udferelsen af softwarestyrede meldekontrol- |14 Bestaet
ler og indikatorudstyr

Bestandighed

Udgangsydelse 16.4 Bestaet
Kulde (under drift) 16.8 Bestaet
Slag (under drift) 16.11 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (under drift) 16.12 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (varighedsprgvning) 16.13 Bestaet
Udsvingninger i forsyningsspaendingen (under drift) 16.14 Bestaet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), pravninger af immuni- |16.15 Bestaet
tet mod interferens (under drift)

Fugtig varme, konstant (under drift) 16.9 Bestaet
Fugtig varme, konstant (varighedspravning) 16.10 Bestaet

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne

ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den

fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Underskrifter se forsiden
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AnAwon emdodoswv Apld. DOP210108

ARAwon emdoécewv Ap16. DOP210108

H mrapouca dnAwaon emddoewv KatapTioTnke Bdoel Tou kKavoviouou (EE) apiBu. 305/2011 yia Tov kKaBopioud
EVOAPMOVIGUEVWY OPWV VIO TNV EUTTOPIO SOPIKWYV TTPOIOVTWY Kal TTEPA aTTd auTo dev EUTTNPETEI KavEévav GAAOV
OKOTTO. ZUYKeKpPIPEVA BeV TTEPIAAPBAVEI SNAWOCEIG XAPAKTNPIOTIKWY, dIAPKEIAG (wNG, AOITTEG duvaTOTNTES
XpPnong A dnAwaoelg eyyunong Kai eubuvng. Autd evoeXOUEVWGS va GUNQWYNBoUV Katd Tn cuvayn Tng oupBacng.
Oa mrpétrel va AngBouv uttdyn o1 UTTodEiteIg aoPaleiag Twv avTioTolxwVv QakEAwV TTpoidvTwy. MTTopeite va
AABETE TNV TTI0 EVNPEPWEVN EKDOON TOU PAKEAOU TTPOIOVTOG, KABWG Kal TIG SNAWOEIG ETTIOOCEWV Kal
ouppopewaong EE atmd 1o Kévrpo EGuttnpétnong MeAatwyv oTov THAEQWVIKO apiBud +49 89 9221-8000 ) atmod n
Ol1eUBuvan http://siemens.com/bt/download.

TUmOGg TTPOIGVTOG:
Novigo Core VANSYS

Mepiypaen mTpoiovTog:
E€otmmAiopdg eAéyxou kai evdeifewv ewvnTIKoU auvayepuou

MapaAAayég TTpoidVTOG:
PC1001-A2 PC1002-A2

KaTaoKeuaoTIKG oTOIXEiO:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCIO221 FDCIO222 FDCI0223 FDCIO224 LOGO! 12/24RCE
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

MpopAemopevn(-eg) xpion(-eig):

MéTtpa TTupoTTpOCTOTIiag

KaTaoKeuaoTAG:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Zuotnua/ouothpara AVCP (agioAdynon kai eTTaARBguon TnG oTaBepOTNTAG TNG
emidoong):

2uoTtnua 1

Evapuoviopéva mpoTuTra:
EN 54-16:2008

Koivotroinuévog(-o1) opyaviopog(-oi):
1293, EVPU A.S.

AnAwOtica(-eg) emidoon(-e1g):

EN 54-16:2008
Ouci1wdn XOPAKTNPIOTIKA Evétnta Emidoon
ATTOTEAEOMATIKOTNTA OE TTEPITITWON TTUPKAYIAG

levikég ammaIThoeig 4 Emtuxia

[eVIKEG OTTAITACEIG OTOIXEIWV EVOEIEEWY 5 EmiTuxia
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AnAwon emdooswv AptB. DOP210108

EN 54-16:2008

OuoIwdn XapPOKTNPICTIKA Evornta Emidoon
KardoTaon @wvnTikou cuvayepuou 7 Emituyia
XeipokivnTn S1€yEPON TOU PwVNTIKOU GUVayEPHUOU 10 Emituxia
MIkpO@wvo(-a) EKTAKTNG AVAYKNG 12 Emtuxia
AméoTaon ofparog - Bopufou 16.5 EmiTuxia
ATTOKpION OUXVOTNTOG TOU EOTTAIOHOU EAEYXOU GWVNTIKOU 16.6 Emituyia
ouvayepuoU Kal eVOEIGEWV XwPIg HIKPOPWVO(-a)

ATTOKpION OUXVOTNTOG TOU EEOTTAIOHOU EAEYXOU PWVNTIKOU 16.7 Emtuxia
guvayepPoU Kal eVOEIEEWV PE HIKPOPWVO(-a)

KaBuoTépnon amékpiong (XPOVog atrokpiong oe

TEPITITWON CUVAYEPUOU)

AAQWN Kal eTTeEepyania onUATwy ouvayepuoU TTUPKAYIAG 7.1 EmiTuxia
KaBuoTepnoeig otn petdBacn oTnv KATdoTaon GWVNTIKOU 7.4 Emituyia
ouvayeppou

‘E€0d0¢ o€ diatdgeig orfpavong ouvayepuou 7.8 EmiTuxia
MikpO@wvo(-a) EKTAKTNG AVAYKNG 12 Emtuxia
Ac@dAeia AeiToupyiog

[eVIKEG OTTAUTAOEIG 4 EmiTuxia
[eVIKEG OTTAITACEIG OTOIXEIWV EVOEIEEWY 5 Emituxia
KatdoTaon eToiudtnTag €mmixeipnong 6 EmiTuxia
KatdoTtaon ewvnTikoU cuvayepuou 7 EmiTuxia
KardoTtaon d\Awong o@aApaTog 8 Emituyia
KatdoTtaon atrevepyotroinong 9 Emituxia
Aietraen pe T(T1G) e§wTePIKn(-€G) dIATaEN(-€G) EAEyXOU 11 NPD
Mikpo@wvo(-a) EKTAKTNG AVAYKNG 12 Emituxia
ATraitioeig oxedlaopou 13 Emituyia
MpdaBeTeg ATTAITATEIS YIa TOV OXEDIAONS CUOTNUATWY 14 Emituyia
€COTTAIOOU €AEYXOU QWVNTIKOU auvayePUOU Kal evOEigEwY

eAEYXOMEVWY ATTO AOYIOHIKO

Aidpkeia

loxug e¢6dou 16.4 Emituxia
Wixog (o€ AsiToupyia) 16.8 EmiTuxia
Kpouaon (o€ Aeitoupyia) 16.11 Emituxia
TaAdvtwon, NUITOVoEIdNG (o€ AeiToupyia) 16.12 Emituyia
TaAdvTwon, NUITOVoEIdNG (SoKIuf avToxAg) 16.13 Emituyia
Alokupdvoeig Tng Taong Tpopodoaiag (o€ AsiToupyia) 16.14 Emituxia
HAekTpopayvnTikr) ouparétnta (HMZ), dokiur TTapepBoAng 16.15 Emtuxia
(o€ Aeitoupyia)

Yypr BepudTnTa, otobepd (o€ AciToupyia) 16.9 Emituxia
Yypn BepudtnTa, otabepd (doKiuA avioxng) 16.10 EmiTuxia

H emmidoon Tou TTPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW €ival cUPPwvN Pe TN (TIG) dnAwBeica(-eg) emmidoon(-€ig). H
onAwan auth Twv €mMOOCEWV CUVTACOETAI, CUUQWVA Pe Tov Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, ye atmokAEIOTIKA
€UBUVN TOU KOTOOKEUOOT] TTOU TOUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YT1roypa®n yia Aoyaplaouo Kal £ ovOUATOG TOU KATOOKEUAOTH aTro:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

YTtroypa®Eg BA. egTpoaBO@UANO
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Toimivusdeklaratsioon nr DOP210108

Toimivusdeklaratsioon nr DOP210108

Kaesolev toimivusdeklaratsioon anti valja maaruse (EL) nr 305/2011 (millega satestatakse ehitustoodete
Uhtlustatud turustustingimused) alusel ning selle tahendus on sellele vastavalt piiratud. Eelkdige ei sisaldu
selles deklaratsioone laadi, sailivuse, muude rakendusvoimaluste vdi garantiisid ja vastutust kasitlevate
lubaduste kohta; nendes tuleb leppida kokku lepingu sélmimisel. Jargida tuleb asjaomase toote
dokumentatsiooni ohutusjuhiseid. Toote dokumentatsiooni igakordse kehtiva redaktsiooni, ka
toimivusdeklaratsioonid ja EL-i vastavusdeklaratsioonid vdib saada klienditoekeskusest, mille telefoninumber on
+49 89 9221-8000, voi veebist http://siemens.com/bt/download.

Toote tliup:
Novigo Core VANSYS

Toote kirjeldus:
Haalalarmi keskus

Toote variandid:

PC1001-A2 PC1002-A2
Komponendid:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCIO221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Kavandatud kasutusala(d):
Tuleohutus

Tootja:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Toimivuse pilsivuse hindamise ja kontrolli sltisteem:

Sisteem 1

Uhtlustatud standard:
EN 54-16:2008

Teavitatud asutus(ed):
1293, EVPU A.S.

Deklareeritud toimivus:

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

EN 54-16:2008

Pohiomadused Jagu Toimivus
Toimivus tulekahju korral

Uldnéuded 4 Labitud
Uldnéuded naidikute elementidele 5 Labitud
Helilise alarmi olek Labitud
Helilise alarmi kasitsi kaivitamine 10 Labitud
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EN 54-16:2008

Pohiomadused Jagu Toimivus
Avariiolukorra mikrofon(id) 12 Labitud
Signaali-mira suhe 16.5 Labitud
Helilise alarmi keskseadme sageduskaja iima mikrofoni(de)ta |16.6 Labitud
Helilise alarmi keskseadme sageduskaja koos mikrofoni(de)ga |16.7 Labitud
Reaktsiooniviivitus (reaktsiooniaeg héire korral)

Tule kohta teavituste saamine ja t66tlemine 71 Labitud
Viivitus Gleminekul helilise alarmi olekusse 7.4 Labitud
Valjund alarmeerimisseadmesse 7.8 Labitud
Avariiolukorra mikrofon(id) 12 Labitud
Tookindlus

Uldnguded 4 Labitud
Uldnduded naidikute elementidele 5 Labitud
Toovalmiduse olek 6 Labitud
Helilise alarmi olek 7 Labitud
T66 katkemisest teavitamise olek 8 Labitud
Valjalulitusseisund 9 Labitud
Liides valis(t)e juhtseadis(t)e juurde 11 NPD
Avariiolukorra mikrofon(id) 12 Labitud
Nouded teostusele 13 Labitud
Taiendavad nduded tarkvarajuhtimisega helilise alarmi 14 Labitud
keskseadmele

Kestus

Valjundvdimsus 16.4 Labitud
Kulm (kaituse ajal) 16.8 Labitud
Look (kaituse ajal) 16.11 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kaituse ajal) 16.12 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kestvuskatse) 16.13 Labitud
Elektrivarustuse pinge kdikumised (kaituse ajal) 16.14 Labitud
Elektromagnetilise Ghilduvus (EMV), hairekindluskatsed 16.15 Labitud
(kaituse ajal)

Niiske soojus, konstantne (kaituse ajal) 16.9 Labitud
Niiske soojus, konstantne (kestvuskatse) 16.10 Labitud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja
antud kooskdélas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Vt allkirju esilehelt
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Irina Penzo Feliu de Cabrera
Quality Manager Fire Safety
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Suoritustasoilmoitus N:o DOP210108

Suoritustasoilmoitus N:o DOP210108

Tama suoritustasoilmoitus on annettu rakennustuotteiden kaupan pitamista koskevien ehtojen
yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 johdosta, eika silla sen lisaksi ole mitdan muuta
tarkoitusta. Erityisesti se ei sisalla mitdan ilmoituksia ominaisuuksista, sailyvyysajasta, muista
kayttdomahdollisuuksista tai takuu- ja vastuusuostumuksista; ne taytyy tapauskohtaisesti maaritella sopimusta
solmittaessa. Vastaavan tuotedokumentaation (-dokumentaatioiden) turvallisuusohjeita on noudatettava.
Tuotedokumentaation (-dokumentaatioiden) paivitetyn version samoin kuin myds suoritustasoilmoitukset ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutukset voi tilata Customer Support Center -asiakaspalvelusta puhelimitse

+49 89 9221-8000 tai verkkosivuston http://siemens.com/bt/download kautta.

Tuotteen tyyppi:
Novigo Core VANSYS

Tuotteen kuvaus:
Aanihalytyskeskus

Tuoteversiot:
PC1001-A2 PC1002-A2

Komponentit:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCIO221 FDCIO222 FDCI0223 FDCIO224 LOGO! 12/24RCE
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):

Palontorjunta

Valmistaja:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/
kaytetyt jarjestelmat:
Jarjestelma 1

Yhdenmukaistettu standardi:
EN 54-16:2008

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
1293, EVPU A.S.

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
EN 54-16:2008

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Suoritusteho tulipalon sattuessa

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Yleiset vaatimukset nayttdelementeille 5 Lapaisty
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Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Aanihalytystila 7 Lapaisty
Aanihalytyksen manuaalinen laukaisu 10 Lapaisty
Hatatapausmikrofoni(t) 12 Lapaisty
Merkinannon suhde meluun 16.5 Lapaisty
Aanihalytyskeskuksen taajuusvaste iiman mikrofonia 16.6 Lapaisty
(mikrofoneja)

Aanihalytyskeskuksen taajuusvaste mikrofonin (mikrofonien)  [16.7 Lapaisty
kanssa

Reagointikyky (reagointi halytyksessa)

Paloilmoitusten vastaanotto ja kasittely 71 Lapaisty
Viiveet aanihalytystilaan siirryttdessa 7.4 Lapaisty
Lahto halytyslaitteisiin 7.8 Lapaisty
Hatatapausmikrofoni(t) 12 Lapaisty
Kayttoturvallisuus

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Yleiset vaatimukset nayttdelementeille 5 Lapaisty
Kayttovalmiustila 6 Lapaisty
Aanihalytystila 7 Lapaisty
Hairidilmoitustila 8 Lapaisty
Sammutustila 9 Lapaisty
Liitanta ulkoiseen ohjauslaitteeseen (ulkoisiin ohjauslaitteisiin) |11 NPD
Hatatapausmikrofoni(t) 12 Lapaisty
Mallivaatimukset 13 Lapaisty
Lisamallivaatimukset ohjelmisto-ohjatuille 14 Lapaisty
aanihalytyskeskuksille

Pysyvyys

Lahtéteho 16.4 Lapaisty
Kylmyys (kaytossa) 16.8 Lapaisty
Isku (kaytdssa) 16.11 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kaytossa) 16.12 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kestotarkastus) 16.13 Lapaisty
Syéttéjannitteen vaihtelu (kaytossa) 16.14 Lapaisty
Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC), 16.15 Lapaisty
hairionkestotarkastukset (kaytdssa)

Kostea lampd, jatkuva (kaytossa) 16.9 Lapaisty
Kostea lampo, jatkuva (kestotarkastus) 16.10 Lapaisty

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Allekirjoitukset, katso etusivu
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Izjava o svojstvima br. DOP210108

Izjava o svojstvima br. DOP210108

Ova Izjava o svojstvima izdana je na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrdivanju uskladenih uvjeta za
stavljanje na trziSte gradevnih proizvoda i povrh toga nema daljnje znacenje. Izjava osobito ne sadrzi nikakve
izjave o kakvodi, roku trajanja, ostalim mogucnostima primjene niti obeéanja garancije i jamstva; isti se moraju
ugovoriti pojedinacno prilikom sklapanja ugovora. Moraju se postivati sigurnosne upute odgovarajuce/ih
dokumentacije/a proizvoda. Najnovija verzija dokumentacije/a proizvoda, kao i izjave o svojstvima i EU izjave o
sukladnosti mogu se zatraziti pozivom u Customer Support Center na broj telefona +49 89 9221-8000 ili

preuzeti putem http://siemens.com/bt/download.

Tip proizvoda:
Novigo Core VANSYS

Opis proizvoda:
Govorna alarmna centrala

Varijante proizvoda:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponente:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R
Namjena/namjene:

Zastita od pozara

Proizvodac:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 1

Uskladena norma:
EN 54-16:2008

Prijavijeno tijelo/prijavljena tijela:
1293, EVPU A.S.

Objavljena svojstva:

EN 54-16:2008

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo
Ucinkovitost u slu¢aju pozara

Opéi zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Op¢i zahtjevi za prikazne elemente Ispunjava zahtjeve
Stanje zvu¢nog alarma Ispunjava zahtjeve
Ruéno aktiviranje zvuénog alarma 10 Ispunjava zahtjeve
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Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo
Mikrofon/i u slu¢aju nuzde 12 Ispunjava zahtjeve
Omijer signala i Suma 16.5 Ispunjava zahtjeve
Frekvencijski odziv kontrolne i pokazne opreme za zvuénu 16.6 Ispunjava zahtjeve
uzbunu bez mikrofona

Frekvencijski odziv kontrolne i pokazne opreme za zvuénu 16.7 Ispunjava zahtjeve
uzbunu s mikrofonom/ima

Odgoda odaziva (vrijeme odaziva u slu¢aju alarma)

Prijem i obrada dojava pozara 71 Ispunjava zahtjeve
Odgoda pri prijelazu u stanje zvu¢nog alarma 7.4 Ispunjava zahtjeve
Izlaz prema uredajima za alarmiranje 7.8 Ispunjava zahtjeve
Mikrofon/i u slu¢aju nuzde 12 Ispunjava zahtjeve
Sigurnost pri radu

Op¢i zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Op¢i zahtjevi za prikazne elemente 5 Ispunjava zahtjeve
Stanje pripravnosti za rad 6 Ispunjava zahtjeve
Stanje zvuc¢nog alarma 7 Ispunjava zahtjeve
Stanje dojave smetnje 8 Ispunjava zahtjeve
Isklju€eno stanje 9 Ispunjava zahtjeve
Sucelje prema vanjskom/im upravljackom/im uredaju/ima 11 NPD

Mikrofon/i u slu¢aju nuzde 12 Ispunjava zahtjeve
Zahtjevi za izvedbu 13 Ispunjava zahtjeve
Dodatni zahtjevi za izvedbu programski upravljanih sustava za |14 Ispunjava zahtjeve
zvuénu uzbunu

Trajnost

Izlazna snaga 16.4 Ispunjava zahtjeve
Hladnoéa (u radu) 16.8 Ispunjava zahtjeve
Udarac (u radu) 16.11 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (u radu) 16.12 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (ispitivanje izdrzljivosti) 16.13 Ispunjava zahtjeve
Kolebanja napona napajanja (u radu) 16.14 Ispunjava zahtjeve
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), ispitivanja otpornosti |16.15 Ispunjava zahtjeve
na smetnje (u radu)

Vlazna vrucina, stalno (u radu) 16.9 Ispunjava zahtjeve
Vlazna vrucina, stalno (ispitivanje izdrzljivosti) 16.10 Ispunjava zahtjeve

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u
skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$éu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Vidi potpise na prednjoj stranici
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Teljesitménynyilatkozat: sz. DOP210108

Teljesitménynyilatkozat: sz. DOP210108

Ez a teljesitménynyilatkozat az épitési termékek forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek megallapita-
sarol szo6lé 305/2011/EU rendelet alapjan készlilt, ezért egyéb rendelkezésekre nem terjed ki. Nem tartalmaz
kilénosen a termék természetére, tartéssagara, egyéb felhasznalasra vonatkozé nyilatkozatokat, illetve garan-
cia- és felel6sségvallalasi nyilatkozatot. Ezekrél eseti alapon, szerz6déskotéskor kell megallapodni. Be kell tar-
tani az adott termékdokumentécio(k)ban foglalt biztonsagi utasitasokat. A termékdokumentacio(k) aktualis valto-
zata, valamint a teljesitménynyilatkozatok és az EU-megfelel6ségi nyilatkozatok a Customer Support Center-ron
keresztul, a +49 89 9221-8000 telefonszdmon vagy a http://siemens.com/bt/download cimen érhetéek el.

Terméktipus:
Novigo Core VANSYS

Termékleiras:
Audio riasztasi kdzpont

Termékvaltozatok:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponensek:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCIO221 FDCIO222 FDCI10223 FDCIO224 LOGO! 12/24RCE
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Felhasznalas célja(i):

Tlzvédelem

Gyarto:

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 1

Harmonizalt szabvany:

EN 54-16:2008

Bejelentett szerv(ek):

1293, EVPU A.S.

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

EN 54-16:2008

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény

Teljesitmény tiiz esetén

Altalanos kévetelmények 4 Megfelelt
Kijelz6elemekre vonatkozo altalanos kdvetelmények 5 Megfelelt
Hangriasztas allapot 7 Megfelelt
A hangriasztas kézi kivaltasa 10 Medfelelt
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EN 54-16:2008

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény
Vészhelyzeti mikrofon(ok) 12 Megfelelt
Jel-zaj viszony 16.5 Megfelelt
A hangriasztas kézpont (VACIE) frekvenciaja mikrofon(ok) nél- |16.6 Megfelelt
kdl

A hangriasztas kdzpont (VACIE) frekvencia-jelleggorbéje mik- |16.7 Medgfelelt
rofon(ok) nélkul

Megszolalas-késleltetés (valaszido6 riasztaskor)

Tizjelzések fogadasa és feldolgozasa 71 Medfelelt
Késleltetések a hangriasztas allapotba val6 atmenet soran 7.4 Megfelelt
Kimenet riasztdberendezésekhez 7.8 Megfelelt
Vészhelyzeti mikrofon(ok) 12 Megfelelt
Uzembiztonsag

Altalanos kévetelmények 4 Medgfelelt
Kijelz6elemekre vonatkozé altalanos kdvetelmények 5 Megfelelt
Uzemkész allapot 6 Megfelelt
Hangriasztas allapot 7 Medfelelt
Uzemzavarjelzé allapot 8 Medfelelt
Lekapcsolasi allapot 9 Megfelelt
Port a kiils6 vezérl6berendezés(ek)hez 11 NPD
Vészhelyzeti mikrofon(ok) 12 Medfelelt
Kivitelezésre vonatkozé kévetelmények 13 Medfelelt
A szoftvervezérelt hangriasztas kézpont (VACIE) kivitelezésé- |14 Medgfelelt
vel szemben tamasztott kiegészité kdvetelmények

Tartéssag

Kimenételjesitmény 16.4 Medfelelt
Hideg (mikodés kézben) 16.8 Medfelelt
Utés (miikddés kézben) 16.11 Megfelelt
Szinuszos rezgés (miikodés kdzben) 16.12 Megfelelt
Szinuszos rezgés (tartos vizsgalat) 16.13 Medfelelt
A tapfesziltség ingadozasa (mikodés kdzben) 16.14 Medfelelt
Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC), zavartiirés (miko- |16.15 Medgfelelt
dés kdzben)

Allandé paras meleg (miikddés kdzben) 16.9 Medfelelt
Allandé paras meleg (tartds vizsgalat) 16.10 Medfelelt

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek

megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felel®s.

A gyarté nevében és részeérdl alaird személy:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera

Head of Fire Safety

Az alairasokat lasd az el6lapon
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Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. DOP210108

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. DOP210108

Si eksploataciniy savybiy deklaracija parengta vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos, ir yra skirta tik Siam tikslui. Joje nedeklaruojami jokie
duomenys apie savybes, galiojimo terming, kitas panaudojimo galimybes arba garantijos ir atsakomybés
patvirtinimai, nes tai, jei reikia, nustatoma sudarant sutartj. Batina laikytis atitinkamy produkto dokumenty
saugos nurodymy. Naujausig produkto dokumenty bei eksploataciniy savybiy deklaracijos ir ES atitikties
deklaracijg galima gauti klienty pagalbos centre, paskambinus telefonu +49 89 9221-8000 arba atsisiysti adresu
http://siemens.com/bt/download.

Produkto rusis:
Novigo Core VANSYS

Produkto aprasymas:
Pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo jranga

Produkto variantai:
PC1001-A2 PC1002-A2

Sudedamosios dalys:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCIO221 FDCIO222 FDCI0223 FDCIO224 LOGO! 12/24RCE
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Naudojimo paskirtis (-ys):
Gaisriné sauga

Gamintojas:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 1

Darnusis standartas:
EN 54-16:2008

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):
1293, EVPU A.S.

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybe (-és):

EN 54-16:2008

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Eksploatacinés savybés gaisro salygomis

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Bendrieji reikalavimai rodmeny elementams 5 Atitinka
Kalbinio signalizavimo bisena 7 Atitinka
Rankinis kalbinio signalizavimo jjungimas 10 Atitinka
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EN 54-16:2008

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Avarinis mikrofonas (-ai) 12 Atitinka
Ddmy atstumo signalas 16.5 Atitinka
Kalbinio signalizavimo jrangos dazniy seka be mikrofono (-y) [16.6 Atitinka
Kalbinio signalizavimo jrangos dazniy seka su mikrofonu (-ais) [16.7 Atitinka
Reakcijos uzdelsimas (reakcijos laikas pavojaus atveju)

Gaisro aptikimo signalo priemimas ir apdorojimas 71 Atitinka
Peréjimo j kalbinio signalizavimo blseng delsa 7.4 Atitinka
ISéjimas prie signalizavimo jrenginiy 7.8 Atitinka
Avarinis mikrofonas (-ai) 12 Atitinka
Eksploatavimo sauga

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Bendrieji reikalavimai rodmeny elementams 5 Atitinka
Paruosimo eksploatuoti blsena 6 Atitinka
Kalbinio signalizavimo busena 7 Atitinka
Trikties pranesimo blsena 8 Atitinka
ISjungimo biusena 9 Atitinka
Sasaja iSoriniam valdymo jrenginiui (-iams) 11 NPD
Avarinis mikrofonas (-ai) 12 Atitinka
Reikalavimai konstrukcijai 13 Atitinka
Papildomi reikalavimai programine jranga valdomos kalbinio 14 Atitinka
signalizavimo jrangos konstrukcijai

llgaamziSkumas

ISvesties galia 16.4 Atitinka
Saltis (eksploatuojant) 16.8 Atitinka
Smugis (eksploatuojant) 16.11 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (eksploatuojant) 16.12 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (ilgaamziskumo bandymas) 16.13 Atitinka
Maitinimo jtampos svyravimai (eksploatuojant) 16.14 Atitinka
Elektromagnetinis suderinamumas (EMV), atsparumo 16.15 Atitinka
trukdziams bandymai (eksploatuojant)

Drégna Siluma, pastoviai (eksploatuojant) 16.9 Atitinka
Drégna Siluma, pastovi (ilgaamziSkumo bandymas) 16.10 Atitinka

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik

joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

ParaSus Zr. priekinéje puséje
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Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija Nr. DOP210108

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija Nr. DOP210108

81 ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir sastadita atbilstosi Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar ko nosaka saskanotus
bavizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus, un tai nav papildu nozimes. Ta neapkopo skaidrojumus par
Tpasibam, darbmizu, citdm izmantoSanas iespéjam un garantijas nosacijumiem — par tiem nepiecieSamibas
gadijuma javienojas liguma noslégSanas brid1. levérojiet attiecigas razojumu dokumentacijas(u) droSibas
norades. Attiecigo atjauninato razojuma dokumentacijas versiju(as) ka arT ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas un
ES atbilstibas deklaracijas varat iegat, zvanot klientu atbalsta centram pa talruni +49 89 9221-8000 vai timekla

vietné http://siemens.com/bt/download.

Produkta tips:
Novigo Core VANSYS

Produkta apraksts:
Mutvardu trauksmes centrale

Razojuma varianti:

PC1001-A2 PC1002-A2
Komponentes:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Paredzétais izmantojums:
Ugunsdrosiba

Razotajs:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):

Sistéma 1

Saskanotais standarts:
EN 54-16:2008

Pazinota(-as) iestade(-es):
1293, EVPU A.S.

Deklareta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):

EN 54-16:2008

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Darbspéja ugunsgréka gadijuma

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Visparigas radijumu elementu prasibas Atbilst

Balss trauksmes elementa stavoklis Atbilst
Manuala balss trauksmes elementa aktivizacija 10 Atbilst
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Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija Nr. DOP210108

EN 54-16:2008

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Arkartas mikrofons(i) 12 Atbilst
Signala/troksna attieciba 16.5 Atbilst
SAZ (balss pazinojumu sistémas) frekvences intervals bez 16.6 Atbilst
mikrofona(iem)

SAZ (balss pazinojumu sistémas) frekvences intervals ar 16.7 Atbilst
mikrofonu(iem)

Nostrades aizture (nostrades laiks trauksmes gadijuma)

Ugunsgréka zinojumu sanemsana un apstrade 71 Atbilst
Aizture, parslédzoties uz balss trauksmes rezimu 7.4 Atbilst
Izeja uz trauksmes iericém 7.8 Atbilst
Arkartas mikrofons(i) 12 Atbilst
Darba drosiba

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Visparigas radijumu elementu prasibas 5 Atbilst
Darbgatavibas stavoklis 6 Atbilst
Balss trauksmes elementa stavoklis 7 Atbilst
Traucéjuma zinojuma stavoklis 8 Atbilst
IzslégSanas stavoklis 9 Atbilst
Saskarne savienojumam ar aréjo(am) vadibas ierici(ém) 11 NPD
Arkartas mikrofons(i) 12 Atbilst
Ar aprikojumu saistitas prasibas 13 Atbilst
Papildu aprikojuma prasibas SAZ (balss pazinojumu sistémai) |14 Atbilst
ar programmatdras vadibu

Darbmizs

Izejas jauda 16.4 Atbilst
Aukstums (ekspluatacijas laika) 16.8 Atbilst
Sitieni (ekspluatacijas laika) 16.11 Atbilst
Sinusoidas svarstibas (ekspluatacijas laika) 16.12 Atbilst
Sinusoidas svarstibas (ilgsto$a parbaude) 16.13 Atbilst
Baro$anas sprieguma svarstibas (ekspluatacijas laika) 16.14 Atbilst
Elektromagnétiska savietojamiba (EMS), traucéjumnoturibas |16.15 Atbilst
parbaudes (ekspluatacijas laika)

Mitrs siltums, nepartraukts (ekspluatacijas laika) 16.9 Atbilst
Mitrs siltums, nepartraukti (ilgstoSa parbaude) 16.10 Atbilst

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST
ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi

iepriek§ noraditais razotajs.

Parakstits raZotaja varda:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Paraksti, skat. priekSpusi

32/48

Irina Penzo Feliu de Cabrera
Quality Manager Fire Safety

Siemens Schweiz AG

V02




Prestatieverklaring Nr. DOP210108

Prestatieverklaring Nr. DOP210108

Deze prestatieverklaring is opgesteld op grond van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 tot vaststelling van ge-
harmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en heeft verder geen betekenis. Zij be-
vat in het bijzonder geen verklaringen over de aard, houdbaarheid, overige toepassingsmogelijkheden of garan-
tie- en aansprakelijkheidsverplichtingen; deze moeten per geval bij het afsluiten van het contract worden over-
een worden gekomen. De veiligheidsvoorschriften en de betreffende productdocumentatie moeten in acht wor-
den genomen. De meest actuele versie van de productdocumentatie en de prestatieverklaringen en EU-confor-
miteitsverklaringen kunnen worden besteld via het Customer Support Center onder telefoonnummer

+49 89 9221-8000 of via http://siemens.com/bt/download.

Producttype:
Novigo Core VANSYS

Productbeschrijving:
Spraakalarmcentrale

Productvarianten:

PC1001-A2 PC1002-A2

Onderdelen:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0O223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R
Beoogd(e) gebruik(en):

Brandveiligheid

Fabrikant:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid:
Systeem 1

Geharmoniseerde norm:
EN 54-16:2008

Aangemelde instantie(s):
1293, EVPU A.S.

Aangegeven prestatie(s):

EN 54-16:2008

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Prestatievermogen in brandsituaties

Algemene eisen 4 Conform
Algemene eisen voor indicatie-elementen 5 Conform
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Prestatieverklaring Nr. DOP210108

EN 54-16:2008

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Gesproken alarmtoestand 7 Conform
Handmatige activering van het gesproken alarm 10 Conform
Noodmicrofoon(s) 12 Conform
Ruisverhouding signaal 16.5 Conform
Frequentierespons van de gesproken alarmcentrale zonder mi-|16.6 Conform
crofoon(s)

Frequentierespons van de gesproken alarmcentrale met micro-|16.7 Conform
foon(s)

Reactievertraging (reactietijd bij alarm)

Ontvangst en verwerking van brandmeldingen 71 Conform
Vertragingen bij het overschakelen naar de gesproken alarm- (7.4 Conform
toestand

Uitgang naar de alarmeringsinstallaties 7.8 Conform
Noodmicrofoon(s) 12 Conform

Bedrijfszekerheid
Algemene eisen

Conform

Algemene eisen voor indicatie-elementen Conform

4
5

Bedrijfsklaar-toestand 6 Conform
7
8

Gesproken alarmtoestand Conform
Storingsmeldingstoestand Conform
Uitschakeltoestand 9 Conform
Interface voor de externe stuurinstallatie(s) 11 NPD

Noodmicrofoon(s) 12 Conform
Eisen aan de uitvoering 13 Conform
Aanvullende eisen aan de uitvoering van softwaregestuurde 14 Conform

gesproken alarmcentrale
Duurzaamheid

Uitgangsvermogen 16.4 Conform
Koude (in bedrijf) 16.8 Conform
Klap (in bedrijf) 16.11 Conform
Trillen, sinusvormig (in bedrijf) 16.12 Conform
Trillen, sinusvormig (duurtest) 16.13 Conform
Schommelingen van de voedingsspanning (in bedrijf) 16.14 Conform
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), storingsbestendig- |16.15 Conform
heidstests (in bedrijf)

Vochtige warmte, constant (in bedrijf) 16.9 Conform
Vochtige warmte, constant (duurtest) 16.10 Conform

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatie-
verklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijk-
heid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Ondertekening zie voorzijde
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Deklaracja wasciwosci uzytkowych nr DOP210108

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr DOP210108

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata sporzgdzona na mocy rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i nie ma ponadto
zadnego innego znaczenia. W szczegdlno$ci nie zawiera ona zadnych deklaracji dotyczacych jakosci, trwatosci,
innych mozliwosci zastosowania lub zobowigzan gwarancyjnych albo do odpowiedzialnosci; te nalezy uzgodni¢
dla kazdego przypadku osobno przy zawarciu umowy. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpie-
czenhstwa zamieszczonych w odpowiedniej dokumentacji produktu (produktéw). Najbardziej aktualng wersje do-
kumentacji produktu (produktéw), jak rowniez deklaracji wlasciwosci uzytkowych i deklaracji zgodnosci UE moz-
na zamowi¢ w Customer Support Center pod numerem telefonu +49 89 9221-8000 lub pobrac¢ ze strony
http://siemens.com/bt/download.

Typ produktu:
Novigo Core VANSYS

Opis produktu:
Centrala alarmu gtosowego

Warianty produktu:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponenty:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ochrona przeciwpozarowa

Producent:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 1

Norma zharmonizowana:
EN 54-16:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1293, EVPU A S.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

EN 54-16:2008
Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych

Wymagania ogolne 4 Spetnia wymogi
Wymagania ogolne dla elementéw wskazujgcych 5 Spetnia wymogi
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EN 54-16:2008

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik

Status alarmu gtosowego 7 Spetnia wymogi
Reczne uruchomienie alarmu gtosowego 10 Spetnia wymogi
Mikrofon(y) awaryjne 12 Spetnia wymogi
Odstep sygnat/szum 16.5 Spetnia wymogi

Charakterystyka czestotliwosci centrali alarmu glosowego SAZ
bez mikrofonu (mikrofonow)

16.6

Spetnia wymogi

Charakterystyka czestotliwosci centrali alarmu glosowego SAZ
z mikrofonem (mikrofonami)

16.7

Spetnia wymogi

Opédznienie reakcji (czas op6znienia w przypadku alarmu)

Odbidr i przetworzenie komunikatéw o pozarze 71 Spetnia wymogi
Opodznienie przy przejsciu w stan alarmu gtosowego 7.4 Spetnia wymogi
Wyjscie urzadzen alarmowych 7.8 Spetnia wymogi
Mikrofon(y) awaryjne 12 Spetnia wymogi
Bezpieczenstwo eksploatacji

Wymagania ogélne 4 Spetnia wymogi
Wymagania ogolne dla elementéw wskazujgcych 5 Spetnia wymogi
Stan gotowosci 6 Spetnia wymogi
Stan alarmu gtosowego 7 Spetnia wymogi
Stan komunikatu o zakiéceniach 8 Spetnia wymogi
Stan wytgczenia 9 Spetnia wymogi
Ztacze dla zewnetrznego (zewnetrznych) urzadzenia sterujg- |11 NPD

cego (urzadzen sterujgcych)

Mikrofon(y) awaryjne 12 Spetnia wymogi
Wymagania dotyczace wykonania 13 Spetnia wymogi
Dodatkowe wymagania dotyczace wykonania centrali alarmu |14 Spetnia wymogi
gtosowego

Trwatosé

Moc wyjsciowa 16.4 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na zimno (podczas eksploatacii) 16.8 Spetnia wymogi
Odporno$¢ na uderzenie (podczas eksploatacii) 16.11 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne (podczas eksploataciji) 16.12 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne (badanie trwatosci) 16.13 Spetnia wymogi
Wahania napiecia zasilania (podczas eksploataciji) 16.14 Spetnia wymogi
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odporno- [16.15 Spetnia wymogi
Sci (podczas eksploataciji)

Odpornos¢ na wilgotne goragco state (podczas eksploataciji) 16.9 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na wilgotne gorgco state (badanie trwatosci) 16.10 Spetnia wymogi

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytko-
wych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Podpisy patrz pierwsza strona
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Declaracdo de desempenho N. DOP210108

Declaracao de desempenho N. DOP210108

Esta declaragcéo de desempenho foi criada no seguimento do Regulamento (UE) N.° 305/2011 que estabelece
condigdes harmonizadas para a comercializagdo dos produtos de construgéo, sem trazer qualquer verdadeiro
valor acrescentado. Designadamente, nao inclui declaragdes relacionadas com qualidade, durabilidade, outras
aplicagdes possiveis nem compromissos de garantia/responsabilidade; estas deveréo ser acordadas caso a
caso, aquando da celebrac¢ao do contrato. As indicagbes de seguranga da respetiva documentagéo do produto
devem ser observadas. A versao mais atual da documentagao do produto, tal como das declaragdes de
desempenho e das declarag¢des de conformidade UE, pode ser obtida no Centro de apoio ao cliente, através do
numero de telefone +49 89 9221-8000 ou em http://siemens.com/bt/download.

Tipo de produto:
Novigo Core VANSYS

Descrigao do produto:
Central de alarme por voz

Variantes do produto:

PC1001-A2 PC1002-A2

Componentes:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Utilizagao(oes) prevista(s):
Protecao contra incéndios

Fabricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistema(s) de avaliacao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1

Norma harmonizada:
EN 54-16:2008

Organismo(s) notificado(s):
1293, EVPU A.S.

Desempenho(s) declarado(s):

EN 54-16:2008

Caracteristicas essenciais Secgao Desempenho
Capacidade de desempenho em caso de incéndio

Requisitos gerais 4 Aprovado
Requisitos gerais para elementos indicadores 5 Aprovado
Estado do alarme de voz 7 Aprovado
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EN 54-16:2008

Caracteristicas essenciais Secgao Desempenho
Ativagdo manual do alarme de voz 10 Aprovado
Microfone(s) de emergéncia 12 Aprovado
Relagao sinal-ruido 16.5 Aprovado
Resposta em frequéncia de controlo de alarme de voz e 16.6 Aprovado
equipamento de sinalizagdo (fonte de som) sem microfone(s)

Resposta em frequéncia de controlo de alarme de voz e 16.7 Aprovado
equipamento de sinalizagao (fonte de som) com microfone(s)

Atraso de resposta (tempo de resposta em caso de

alarme)

Rececao e processamento de mensagens de incéndio 71 Aprovado
Retardamento da transigao no estado do alarme de voz 7.4 Aprovado
Saida para os dispositivos de alarme 7.8 Aprovado
Microfone(s) de emergéncia 12 Aprovado
Segurancga operacional

Requisitos gerais 4 Aprovado
Requisitos gerais para elementos indicadores 5 Aprovado
Estado de disponibilidade 6 Aprovado
Estado do alarme de voz 7 Aprovado
Estado da mensagem de erro 8 Aprovado
Estado desligado 9 Aprovado
Interface para dispositivo(s) de controlo externo(s) 11 NPD
Microfone(s) de emergéncia 12 Aprovado
Requisitos para a versao 13 Aprovado
Requisitos adicionais para a verséo de controlo de alarme de |14 Aprovado
voz e equipamento de sinalizagédo controladas por software

Durabilidade

Poténcia de saida 16.4 Aprovado
Frio (em funcionamento) 16.8 Aprovado
Impacto (em funcionamento) 16.11 Aprovado
Vibragéo, sinusoidal (em funcionamento) 16.12 Aprovado
Vibragao, sinusoidal (ensaio de resisténcia) 16.13 Aprovado
Variagdes da tenséo de fornecimento (em funcionamento) 16.14 Aprovado
Compatibilidade eletromagnética (CEM), ensaios de 16.15 Aprovado
imunidade (em funcionamento)

Calor humido, constante (em funcionamento) 16.9 Aprovado
Calor humido, constante (ensaio de resisténcia) 16.10 Aprovado

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos

declarados. A presente declaragéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o
305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera

Head of Fire Safety

Consulte as assinaturas na primeira pagina
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Declaratia de performanta nr. DOP210108

Declaratia de performanta nr. DOP210108

Prezenta Declaratie de performanta a fost elaborata in baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a
unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si nu are nicio alta semnificatie.
Aceasta nu cuprinde, in special, declaratii cu privire la caracteristici, durabilitate, alte posibilitati de utilizare sau
obligatia de garantie si asumarea raspunderii; in functie de situatie, acestea se stabilesc la incheierea
contractului. Trebuie respectate instructiunile de siguranta din documentatia corespunzatoare a produsului. Cea
mai actuald versiune a documentatiei produsului, precum si a Declaratiei de performanta si a Declaratiilor de
conformitate UE pot fi obtinute de la Customer Support Center, la numarul de telefon +49 89 9221-8000 sau
accesand http://siemens.com/bt/download.

Tipul produsului:
Novigo Core VANSYS

Descrierea produsului:
Centrala de alarma vocala

Variantele produsului:

PC1001-A2 PC1002-A2

Componente:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223 FDCI0224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):
Protectia impotriva incendiilor

Fabricant:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 1

Standard armonizat:
EN 54-16:2008

Organism (organisme) notificat(e):
1293, EVPU A.S.

Performanta (performante) declarata (declarate):

EN 54-16:2008

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Capacitate de performanta in caz de incendiu

Cerinte generale 4 Admis
Cerinte generale pentru elementele indicatoare 5 Admis
Starea de alarmare vocala 7 Admis
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EN 54-16:2008

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Declansare manual& a alarmei vocale 10 Admis
Microfon/microfoane de urgenta 12 Admis
Distanta semnal-zgomot 16.5 Admis
Raspuns in frecventa al VACIE fara microfon/microfoane 16.6 Admis
Réaspuns in frecventa al VACIE cu microfon/microfoane 16.7 Admis
Temporizarea raspunsului (timp de raspuns in caz de

alarma)

Receptia si procesarea semnalelor de incendiu 71 Admis
Intarzieri la tranzitia in starea de alarmé& vocala 7.4 Admis
lesire la dispozitivele de alarmare 7.8 Admis
Microfon/microfoane de urgenta 12 Admis
Siguranta in exploatare

Cerinte generale 4 Admis
Cerinte generale pentru elementele indicatoare 5 Admis
Starea de veghe 6 Admis
Starea de alarmare vocala 7 Admis
Starea de avertizare de defect 8 Admis
Starea de dezactivare 9 Admis
Interfata cu dispozitivul/dispozitivele externe de comanda si 11 NPD
control

Microfon/microfoane de urgenta 12 Admis
Cerinte de proiectare 13 Admis
Cerintele de proiectare suplimentare pentru software-ul de 14 Admis
control si monitorizare al sistemelor de alarmare vocala

(VACIE)

Durabilitate

Putere de iesire 16.4 Admis
Racire (in exploatare) 16.8 Admis
Lovitura (in exploatare) 16.11 Admis
Vibratii, sinusoidale (in exploatare) 16.12 Admis
Vibratii, sinusoidale (test de anduranta) 16.13 Admis
Variatia tensiunii de alimentare (operational) 16.14 Admis
Compatibilitatea electromagnetica (EMC), teste de rezistenta [16.15 Admis
la interferenta (in exploatare)

Caldura umeda, constanta (in exploatare) 16.9 Admis
Caldura umeda, constanta (test de anduranta) 16.10 Admis

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta

declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker Irina Penzo Feliu de Cabrera

Head of Fire Safety

Pentru semnaturi, consultati partea frontala
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Vyhlasenie o parametroch ¢. DOP210108

Vyhlasenie o parametroch ¢. DOP210108

Toto vyhlasenie o parametroch bolo vystavené na zaklade nariadenia (EU) &. 305/2011, ktorym sa ustanovuiju
harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh. Okrem toho nema ziadny iny vyznam.
Predovsetkym neobsahuje ziadne vyhlasenia tykajuce sa kvality, zivotnosti, inych moznosti pouzitia alebo pri-
sfubov suvisiacich so zarukou a ru€enim; tieto je nutné si osobitne dohodnut pri uzatvoreni zmluvy. Je nutné
dodrziavat bezpe€nostné upozornenia uvedené v prislusnej projektovej dokumentacii/prislusnych projektovych
dokumentaciach. Aktualnu verziu projektovej dokumentacie/projektovych dokumentacii, vyhlaseni o paramet-
roch a EU vyhlaseni o zhode si mozno vyZiadat od Customer Support Center na telefénnom gisle

+49 89 9221-8000 alebo prostrednictvom internetovej stranky http://siemens.com/bt/download.

Typ vyrobku:
Novigo Core VANSYS

Popis vyrobku:
Ovladaci panel hlasového alarmu

Varianty vyrobku:
PC1001-A2 PC1002-A2

Komponenty:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCl0221 FDClO222 FDCI0O223 FDClO224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Zamyslané pouzitie/pouzitia:

Poziarna ochrana

Vyrobca:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1

Harmonizovana norma:
EN 54-16:2008

Notifikovany(-é) subjekt(-y):
1293, EVPU A.S.

Deklarované parametre:

EN 54-16:2008

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Vykonnost' v pripade poziaru

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
VSeobecné poziadavky na indikacné prvky 5 Vyhovujuce
Stav hlasového alarmu 7 Vyhovujuce
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EN 54-16:2008

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Manualne spustenie hlasového alarmu 10 Vyhovujuce
Nudzovy mikrofén/nddzové mikrofény 12 Vyhovujuce
Odstup Sumu od signalu 16.5 Vyhovujuce
Frekvencna charakteristika Ustredne hlasovych alarmov bez  |16.6 Vyhovujuce
mikrofénu/mikrofénov

Frekvenéna charakteristika Ustredne hlasovych alarmov s 16.7 Vyhovujuce
mikrofénom/mikrofénmi

Oneskorenie reakcie (reakéna doba pri alarme)

Prijem a spracovanie hlaseni poZiaru 71 Vyhovujuce
Oneskorenia pri prechode do stavu hlasového alarmu 7.4 Vyhovujuce
Vystup k alarmovym zariadeniam 7.8 Vyhovujuce
Nudzovy mikrofén/nidzové mikrofény 12 Vyhovujuce
Prevadzkova bezpeénost’

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
VSeobecné poziadavky na indikané prvky 5 Vyhovujuce
Stav pripravenosti na prevadzku 6 Vyhovujuce
Stav hlasového alarmu 7 Vyhovujuce
Stav hlasenia poruchy 8 Vyhovujuce
Vypinaci stav 9 Vyhovujuce
Rozhranie k externému zariadeniu/externym zariadeniam 11 NPD
Nudzovy mikrofén/nidzové mikrofény 12 Vyhovujuce
PoZiadavky na vyhotovenie 13 Vyhovujuce
Doplriujuce poziadavky na vyhotovenie softvérovo riadenych |14 Vyhovujuce
ustredni hlasovych alarmov

Stalost’

Vystupny vykon 16.4 Vyhovujuce
Chlad (v prevadzke) 16.8 Vyhovujuce
Raz (v prevadzke) 16.11 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (v prevadzke) 16.12 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (trvala skuska) 16.13 Vyhovujuce
Vykyvy napajacieho napéatia (v prevadzke) 16.14 Vyhovujuce
Elektromagneticka kompatibilita (EMC), skusky odolnosti vo¢i [16.15 Vyhovujuce
ruseniu (v prevadzke)

VIhké teplo, konstantne (v prevadzke) 16.9 Vyhovujuce
VIhké teplo, konstantne (trvala skuska) 16.10 Vyhovujuce

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch

sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Podpisy su uvedené na prednej strane
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Izjava o lastnostih st. DOP210108

Ta izjava o lastnostih je bila izdana na podlagi uredbe (EU) st. 305/2011 o doloditvi usklajenih pogojev za
trzenje gradbenih proizvodov in razen tega nima nobenega drugega pomena. Zlasti ne vsebuje nobenih izjav o
kakovosti, trajnosti, moznosti drugacne uporabe ali obljub glede garancije in jamstva; te je od primera do
primera treba dologiti pri sklenitvi pogodbe. Upostevati je treba varnostna navodila v ustrezni dokumentaciji za
proizvod(e). NajnovejSo aktualno razli€¢ico dokumentacije za proizvod(e) ter tudi izjave o lastnostih in EU-izjave
o skladnosti je mogoce dobiti pri Customer Support Center na telefonski Stevilki +49 89 9221-8000 ali prek

http://siemens.com/bt/download.

Vrsta izdelka:
Novigo Core VANSYS

Opis izdelka:

Govorna alarmna centrala

Razlic¢ice izdelka:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponente:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1
FDCI0221 FDCI0222 FDCI0223
LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Predvidena uporaba:
Protipozarna za&cCita

Proizvajalec:

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1
LOGO! 12/24RCE

PN1002-A1

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

Harmonizirani standard:
EN 54-16:2008

Priglaseni organi:
1293, EVPU A.S.

Navedene lastnosti:

EN 54-16:2008

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Zmogljivost v primeru pozara

Splo$ne zahteve 4 Izpolnjeno
Splosne zahteve za prikazovalne elemente 5 Izpolnjeno
Stanje govornega alarma Izpolnjeno
Roéna sprozitev govornega alarma 10 Izpolnjeno
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EN 54-16:2008

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Mikrofon(i) za stanje v sili 12 Izpolnjeno
Razdalja med signalom in Sumom 16.5 Izpolnjeno
Frekvencéni potek centrale za zvo¢no alarmiranje brez 16.6 I1zpolnjeno
mikrofona(-ov)

Frekvencni potek centrale za zvo¢no alarmiranje z 16.7 Izpolnjeno
mikrofonom(-i)

Zakasnitev odziva (€as odziva pri alarmu)

Sprejem in obdelava sporocil o pozarih 71 I1zpolnjeno
Zakasnitev pri prehodu v stanje govornega alarma 7.4 Izpolnjeno
I1zhod do alarmirnih naprav 7.8 Izpolnjeno
Mikrofon(i) za stanje v sili 12 Izpolnjeno
Obratovalna varnost

Splos$ne zahteve 4 I1zpolnjeno
Splosne zahteve za prikazovalne elemente 5 Izpolnjeno
Stanje pripravljenosti za obratovanje 6 Izpolnjeno
Stanje govornega alarma 7 Izpolnjeno
Stanje javljanja moten; 8 Izpolnjeno
Stanje izklopa 9 Izpolnjeno
Vmesniki do zunanje(ih) krmilne(ih) naprav(e) 11 NPD
Mikrofon(i) za stanje v sili 12 I1zpolnjeno
Zahteve glede izvedbe 13 I1zpolnjeno
Dodatne zahteve glede izvedbe programsko krmiljenih central |14 I1zpolnjeno
za zvocno alarmiranje

Trajnost

Izhodna mo¢ 16.4 Izpolnjeno
Mraz (v obratovanju) 16.8 Izpolnjeno
Udarec (v obratovanju) 16.11 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (v obratovanju) 16.12 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (trajno preverjanje) 16.13 Izpolnjeno
Nihanja napajalne napetosti (v obratovanju) 16.14 Izpolnjeno
Elektromagnetna zdruzljivost (EMC), preverjanja odpornosti 16.15 Izpolnjeno
proti motnjam (v obratovanju)

Vlazna toplota, konstantna (v obratovanju) 16.9 Izpolnjeno
Vlazna toplota, konstantna (trajno preverjanje) 16.10 Izpolnjeno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je

v skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgora;.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Podpisi, glejte sprednjo stran
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Prestandadeklaration nr DOP210108

Prestandadeklaration nr DOP210108

Den har prestandadeklarationen har sammanstallts enligt férordning (EU) nr 305/2011 om faststallande av
harmoniserade villkor for saluféring av byggprodukter och har ingen ytterligare betydelse. Den innehaller ingen
forsakran gallande sammansattning, hallbarhet, évriga anvandningsomraden eller garanti och ansvar; sadant
fastlaggs nar ett avtal ingas. Sakerhetsforeskrifterna i respektive produktdokumentation ska foljas. Den senaste
versionen av produktdokumentationen samt prestandadeklarationer och EU-férsdkran om dverensstdammelse
kan bestallas genom var kundsupport pa telefonnummer +49 89 9221-8000 eller hamtas pa
http://siemens.com/bt/download.

Produkttyp:
Novigo Core VANSYS

Produktbeskrivning:
Roéstlarmcentral

Produktvarianter:

PC1001-A2 PC1002-A2

Komponenter:

PT1001-A1 PT1002-A1 PV1001-A1 PV1002-A1 PN1001-A1 PN1002-A1
FDCIO221 FDCI0222 FDCI0223 FDCIO224 LOGO! 12/24RCE

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:
Brandskydd

Tillverkare:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System for bedomning och fortlopande kontroll av prestanda:
System 1

Harmoniserad standard:
EN 54-16:2008

Anmalt/anmalda organ:
1293, EVPU A.S.

Angiven prestanda:

EN 54-16:2008

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Prestanda vid brand

Allmanna krav 4 Godkand
Allmanna krav for indikeringselement 5 Godkand
Réstlarmsstatus 7 Godkand
Manuell utlésning av réstlarm 10 Godkand
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EN 54-16:2008

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Ndodfallsmikrofon(er) 12 Godkand
Signal rokavstand 16.5 Godkand
Frekvensfunktion fér centralutrustning for talat larm utan 16.6 Godkand
mikrofon(er)

Frekvensfunktion fér centralutrustning for talat larm med 16.7 Godkand
mikrofon(er)

Utlésningsfordrojning (reaktionstid vid larm)

Mottagande och hantering av brandlarm 71 Godkand
Fordréjning vid 6verforing till rostlarmsstatus 7.4 Godkand
Utganag till larmanordningar 7.8 Godkand
Nodfallsmikrofon(er) 12 Godkand
Driftsdkerhet

Allmanna krav 4 Godkand
Allmanna krav for indikeringselement 5 Godkand
Driftberedskapsstatus 6 Godkand
Réstlarmsstatus 7 Godkand
Storningslarmsstatus 8 Godkand
Avstangningsstatus 9 Godkand
Granssnitt for extern(a) styrsystem 11 NPD
Nodfallsmikrofon(er) 12 Godkand
Krav pa utférande 13 Godkand
Ytterligare krav pa utférande rérande programvarustyrd 14 Godkand
centralutrustning for talat larm

Hallbarhet

Utgangsprestanda 16.4 Godkand
Kyla (under drift) 16.8 Godkand
Slag (under drift) 16.11 Godkand
Svangningar, sinusformade (under drift) 16.12 Godkand
Svangningar, sinusformade (konstant kontroll) 16.13 Godkand
Avvikelser for matningsspanning (under drift) 16.14 Godkand
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetskontroller 16.15 Godkand
(under drift)

Fuktig varme, konstant (under drift) 16.9 Godkand
Fuktig varme, konstant (konstant kontroll) 16.10 Godkand

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna

prestandadeklaration har utfardats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 péa eget ansvar av den tillverkare

sSom anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

Underskrifter, se framsidan
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Performans beyani No. DOP210108

Performans beyani No. DOP210108

Bu 305/2011 (AB) sayili yonetmelik uyarinca performans beyani, insaat dGrlinlerinin pazarlanmasi i¢in uyumlu
kosullari belirlemektedir, bunun disinda anlam igermemektedir. Ozellikle, niteligin, dayanikliigin, diger kullanim
olanaklarinin veya garanti ve sorumlulugun herhangi bir agiklamasini igermez; bunlar, duruma gore s6zlesme
sona erdiginde Uzerinde anlasmaya varilacaktir. ilgili Griin dokiimaninin/dokiimanlarinin giivenlik talimatlari
dikkate alinmalidir. Uriin dokiimantasyonun ve performans beyanlarinin en yeni siirimleri, hizmet bildirimleri ve
AB uygunluk beyanlari Masteri Destek Merkezi'nden +49 89 9221-8000 numarali telefon hattindan ya da
http://siemens.com/bt/download adresinden edinilebilir.

Oriin tiiri:
Novigo Core VANSYS

Uriin tanimi:
Sesli alarm kontrol paneli

Uriin tiirleri:

PC1001-A2 PC1002-A2
Bilesenler:

PT1001-A1 PT1002-A1
FDCI0221 FDCI0222

LOGO! AM2 LOGO! DM16 24R

Kullanim amaci/amaglari:
Yangin glvenligi

Uretici:

PV1001-A1

PV1002-A1
FDCIO224

Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

PN1001-A1 PN1002-A1
LOGO! 12/24RCE

Performans sabitliginin degerlendirilmesi ve kontrolii igin sistem(ler):

Sistem 1

Uyumlulastiriimis norm:
EN 54-16:2008

Bildirilen yer(ler):
1293, EVPU A.S.

Aciklanan performans(lar):

EN 54-16:2008

Temel karakteristikler Boliim Giic
Yangin durumunda performans

Genel gereklilikler 4 Gegti
Gdosterge elemanlari igin genel gereklilikler 5 Gegti
Sesli alarm durumu Gegti
Sesli alarmin manuel devreye sokulmasi 10 Gegti
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EN 54-16:2008

Temel karakteristikler Boliim Gii¢
Normal mikrofon(lar) 12 Gegti
Sinyal parazit orani 16.5 Gegti
Sesli Alarm Merkezinin frekans girisi mikrofonsuz (mikrofonlar (16.6 Gegti
olmadan)

Sesli Alarm Merkezinin frekans girisi mikrofonlu (mikrofonlarla) (16.7 Gegti
Yanit verme gecikmesi (alarma tepki verme siiresi)

Yangin ihbarlarinin algilanmasi ve igleme alinmasi 71 Gegti
Sesli alarm durumuna gegis gecikmeler 7.4 Gegti
Alarm c¢alistirma ekipmanlarina ¢ikis 7.8 Gegti
Normal mikrofon(lar) 12 Gegti
isletme giivenligi

Genel gereklilikler 4 Gegti
Gosterge elemanlari icin genel gereklilikler 5 Gegti
Calismaya hazirlilik durumu 6 Gegti
Sesli alarm durumu 7 Gegti
Ariza ihbar durumu 8 Gegti
Kapanma durumu 9 Gegti
Harici kumanda birimi(leri) igin araylz 11 NPD
Normal mikrofon(lar) 12 Gegti
Model gereklilikleri 13 Gegti
Yazilim kumandali Sesli Alarm Merkezi modeli icin ek 14 Gegti
gereklilikler

Dayanikhlik

Cikis glicu 16.4 Gegti
Sogukluk (calisirken) 16.8 Gegti
Vurus (calisirken) 16.11 Gegti
Sinus bicimli titreme (galisirken) 16.12 Gegti
Sinus bicimli titresim (strekli kontrol) 16.13 Gegti
Besleme gerilimin dalgalanmalar (calisirken) 16.14 Gegti
Elektromanyetik uyumluluk (EMV), gurdlti bagisikhidi kontroli |16.15 Gegti
(calisirken)

Nem isis1, sabit (calisirken) 16.9 Gegti
Nem isisl, sabit (strekli kontrol) 16.10 Gegti

Yukaridaki triiniin performansi beyan edilen performansa(lara) karsilik gelir. Performans beyaninin 305/2011

saylli yonetmeligine uygun olarak hazirlanmasindan sadece yukarida belirtilen Uretici sorumludur.

Uretici ve imalatgi adina imza atan:

Zug, 2022-01-14
Siemens Schweiz AG

Dr. Peter Nebiker
Head of Fire Safety

imzalar igin 6n yiize bakin
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