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Remplacement produit 
La satisfaction du client au centre de notre action 

 

 

Produit existant QAA2010 Sonde de température ambiance / Pt100 
QAA2012 Sonde de température ambiance / Pt1000 
QAA2030 Sonde de température ambiance NTC10k 

QAA24 Sonde de température LG-Ni1000 
 

 

 
 

Numéro d’article 

existant 

QAA2010 BPZ:QAA2010 

QAA2012 BPZ:QAA2012 
QAA2030 BPZ:QAA2030 
QAA24 BPZ:QAA24 

  
 

Disponible jusqu'au   dès maintenant plus disponible 

Produit nouveaux QAA2110 Sonde de température ambiante Pt1000, Kl.B 
QAA2111 Sonde de température ambiante Pt1000, Kl.A 

QAA2112 Sonde de température ambiante Pt100, Kl.B 
QAA2120 Sonde de température ambiante LG-Ni1000, Kl.B 
QAA2121 Sonde de température ambiante LG-Ni1000, Kl.A 

QAA2130 Sonde de température ambiante NTC10k 
QAA2110/BK Sonde de température ambiante Pt1000, Kl.B Noir 
QAA2111/BK Sonde de température ambiante Pt1000, Kl.A Noir 
QAA2112/BK Sonde de température ambiante Pt100, Kl.B Noir 

QAA2120/BK Sonde de température ambiante LG-Ni1000, Kl.B Noir 
QAA2121/BK Sonde de température ambiante LG-Ni1000, Kl.A Noir 
QAA2130/BK Sonde de température ambiante NTC10k Noir 

 
 

 

Numéro d’articles  
nouveaux  

QAA2110 S55720-S759 
QAA2111 S55720-S761 
QAA2112 S55720-S763 

QAA2120 S55720-S765 
QAA2121 S55720-S767 
QAA2130 S55720-S769 

QAA2110/BK S55720-S760 
QAA2111/BK S55720-S762 
QAA2112/BK S55720-S764 
QAA2120/BK S55720-S766 

QAA2121/BK S55720-S768 
QAA2130/BK S55720-S770 

 

 
 



 

© Siemens 30.04.2026 
A6V15798637 

 

Prix CHF Type Prix CHF «remplace le produit (=ancien modèle) 

QAA2110 38.00 QAA2012 
QAA2111 45.00 QAA2012 
QAA2112 38.00 QAA2010 

QAA2120 49.00 QAA24 
QAA2121 56.00 QAA24 
QAA2130 36.00 QAA2030 
QAA2110/BK 38.00 QAA2012 

QAA2111/BK 45.00 QAA2012 
QAA2112/BK 38.00 QAA2010 
QAA2120/BK 49.00 QAA24 

QAA2121/BK 56.00 QAA24 
QAA2130/BK 36.00 QAA2030 

 
 

Disponible à partir de suite 

Fonctions ▪ Montage: mural ou sur table (modèles autonomes uniquement) 
▪ Couleurs: blanc (RAL 9016) et noir (RAL 9005) 

 
Détails techniques Sonde de température ambiante 

▪ Plage de fonctionnement: 
▪     Mesure de la température: 0…50 °C 

▪ Précision de mesure:  
▪ QAA2110 Température: jusqu'à ±0.3 K / Pt1000 (Klass B)  
▪ QAA2111 Température: jusqu'à ±0.15 K / Pt1000 (Klass A)  
▪ QAA2112 Température: jusqu'à. ±0.3 K / Pt100 (Klass B)  
▪ QAA2120 Température: jusqu'à. ±0.4 K / LG-Ni1000 (Klass B)  
▪ QAA2121 Température: jusqu'à. ±0.2 K / LG-Ni1000 (Klass A) 
▪ QAA2130 Température: jusqu'à. ±0.46 K / NTC10k 

▪ Protection : IP30 
 

Pourquoi choisir 

ce produit ? 

Les nouvelles sondes passives de température ambiante QAA21xx complètent parfaitement notre 
gamme existante de sondes de température ambiante, d'humidité et de qualité de l'air. 
De plus, cette sonde se distingue par un nouveau design attrayant. 
 

Plus d‘information # HIT   #  Highspot    
  

 

https://hit.sbt.siemens.com/RWD/App/Main?RC=CH&lang=fr&MODULE=HitBase&ACTION=OpenPage&KEY=Home
https://see-siemens.highspot.com/spots/61d574e162680bf0857d7b83?list=62d66af93c74aaa35561dae9&overview=false

