SIEMENS

Cerberus® Firecable

Cable de détection de chaleur PHSC-190-EPR

Marché suisse

® | ongueur de cable capteur pouvant aller jusqu’a 390 m a appliquer
dans des zones menacées d’explosions allant jusqu’a 78 m

® Résistant contre I’lhumidité, la vapeur, la poussiére, I’encrassement,
la fumée et la corrosion

® Insensible aux interférences électromagnétiques

® Installation facile, économique, nécessitant peu de maintenance

® Mise en service simple

e Homologations: AEAI (applications spéciales), FM, UL
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Application

Le cable de détection de chaleur Firecable permet la détection a temps:
- d’'un incendie a fort dégagement de chaleur

- d’un échauffement

Le cable de détection de chaleur convient particulierement bien aux:

- locaux étroits

- conditions d’environnement extrémement rudes, dans lesquelles la sécurité contre
les dérangements et les alarmes intempestives d’autres systemes de détection d'in-
cendie n'est pas assez élevée; par exemple lors:
- de vapeurs corrosives et agressives
- d’humidité élevée de l'air
- de forts courants d’air et d'ondes de choc
- de poussiere, d’encrassement et de fumeée
- de variations de température

- de vibrations

- d'interférences électromagnétiques
L'élaboration du projet s'appuie sur les directives AEAI concernant les détecteurs de

chaleur ponctuels.

Champs d’application typiques

Caniveaux de cables
Parkings

Convoyeurs a bande
Entrepots

Halles de production
Installations de déchi-
quetage d’automobiles
Installations de compos-
tage

Installations de dép6t de
déchets

Architecture et fonctionnement

Déchetteries

Dépots de véhicules
Installations de production
chimiques

Machines
Transformateurs

Rampes de (dé)chargement
Réservoir de stockage
Entrepdts a flts

Cuves collectrices d’huile
isolées

Ateliers de trempe
Installations galvaniques
Installations de mise en
bouteilles des boissons
Puits

Galeries

Caves a fromages

Silos a copeaux de bois
Parties des zones 1 et 2
menacées d’explosions
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Le céble de détection de chaleur de basse impédance se compose de deux conduc-
teurs en acier torsadés qui sont chacun isolés a I'aide d’'une matiere synthétique poly-
mere thermosensible. Une bande polyester servant de protection enveloppe les
conducteurs. L'enveloppe extérieure est constituée d’une matiere synthétique polypro-
pylene élastomere indestructible aux caractéristiques suivantes:

- résistant mécaniquement

- température fixe

- ignifugée

- résistant aux UV et aux intempéries

- résistant a I'huile
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Si la température ambiante dépasse la température d'alarme située a 88 °C, I'enve-
loppe thermosensible fond de maniére que les deux conducteurs en acier torsadés
provoquent un court-circuit. La ligne de détection collective spécialement configurée
évalue ce court-circuit comme alarme.
Aprés un déclenchement d’alarme (court-circuit), le cable de détection de chaleur ne
retourne pas a I'état normal de fonctionnement: il faut remplacer le troncon de céble

détruit.

Les deux conducteurs en acier du cable de détection de chaleur sont reliés au bout a
une terminaison de ligne au moyen des bornes d’un boitier en vente dans le com-

merce.

Cable de détection d’incendie intégré au systeme de détection d’incendie AlgoRex

Raccordement a une ligne B
de détection collective 5

1

3
2
Raccordement a un bus
de détecteurs interactif
4
1

Cable de détection de chaleur PHSC-190-EPR

Boite de raccordement avec bornes

Boite avec bornes et terminaison de ligne

Ligne d’amenée

Sous-ensembles d’'entrée DC1151, DC1157, DC1192

g~ wnN =

Application dans les zones menacées d’explosions

G511x2x0,8mm

G511x2x0,8mm

Centrale de dé-
tection d'incendie
CC1140/ClI1145

Bus de détecteurs interactif

Zone menacée d’explosions

[y

Cable de détection de chaleur PHSC-190-EPR

Barriere a sécurité intrinseque SB3

Boite a sécurité intrinséque avec bornes et terminaison de ligne
Ligne d’'amenée

Sous-ensemble d’entrée DC1192

g~ wnNn =

G511x2x0,8mm

Zone non menacée

Centrale de dé-
tection d’incendie
CC1140/CI1145

Bus de détecteurs interactif ou
raccordement a une ligne de
détection collective

Ce type d’application (en zones menacées d’explosions) exige que le systeme soit
équipé d’une sécurité intrinséque. A cet effet, la barriere a sécurité intrinseque et le
sous-ensemble d’entrée sont installés en-dehors de la zone menacée d’explosions.
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Installation

Données techniques

Le cable de détection de chaleur ne doit pas étre en contact avec de grandes sur-
faces a cause d’éventuelle dérivation de température. C'est pourquoi il doit étre ins-
tallé en suspension.

Lors de la pose, le rayon de courbure mini ne doit pas étre inférieur a 6,5 cm.

Afin d’assurer la fixation correcte du céble de détection de chaleur, celui-ci devrait -
selon I'application - étre fixé tous les 0,5 a 1 m.

L'écart entre le cable de détection de chaleur et le plafond ne doit pas étre inférieur
alcm.

Les fixations ne devraient pas étre moins résistantes du point de vue température,
influences chimiques, etc. que le cable de détection de chaleur.

Gréce a la constitution du cable de détection de chaleur, aucune regle particuliere
concernant la fixation ne doit étre suivie, sauf - comme pour toute installation élec-
trique - que les éléments de fixation ne doivent pas endommager le cable de dé-

tection de chaleur.

Type de cable

Protectowire PHSC-190-EPR

Température du déclenchement de I'alarme

(court-circuit)

88 °C (standard)

Température ambiante d’exploitation —40 ... +66 °C
Température de stockage maxi 38 °C
Diametre extérieur du cable 4 mm
Diameétre des conducteurs 0,9 mm

Nombre de conducteurs

2, torsadés (env. 3 torsions par metre)

Couleur du céble gris

Tension d’exploitation maxi 42 Vcc/30 Vea
Courant d’exploitation maxi 1 A
Resistance env. 0,64 Q/m

Homologation

AEAI (applications spéciales), FM, UL

Indications pour la commande

Type No d’art.  Désignation

Poids

PHSC-190-EPR -

Firecable (Protectowire USA) -

Des céables avec d’autres températures de déclenchement
d’'alarme sur demande ou consulter www.protectowire.com
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