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7494

LMU5 LMU6

Boiler Management Unit
(BMU)

LMU5...
LMU6...

LMU5 / LMU6 zijn Boiler Management Units (BMUs) op digitale basis voor
toepassingen in gasverbruikstoestellen met voormengbranders.

LMU5 / LMU6 en dit apparatenblad zijn bestemd voor fabrikanten (OEM) die LMU5
/ LMU6 inzetten in of aan hun producten.

Toepassing
De LMU5 / LMU6 worden gebruikt voor de bewaking, besturing en regeling van het
branderbedrijf, het verwarmingsbedrijf en het tapwaterbedrijf en maken een modulaire
systeemuitbreiding mogelijk via geïntegreerde communicatie-interfaces.

Hoofdzakelijk voor:
 Voormengende of condenserende gasverbruikstoestellen, met via PWM-

ventilatoren en pneumatische gas-lucht-verhoudingsregeling modulerende
branders, in intermitterend bedrijf met directe ontsteking van de hoofdvlam

 Vermogensbereiken <70 kW, 70...120 kW en >120 kW
 Verwarmingsketel of combiketel met warmwatervat of boiler

 Aanwijzing.
Niet gebruiken voor nieuwe constructies.

Let op:
Voor dit document gelden onveranderd alle in de LMU5 / LMU6
basisdocumentatie P7494 opgenomen veiligheidsvoorschriften,
waarschuwingen en technische aanwijzingen!
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Aanvullende documentatie
Uitgebreide gebruikershandleiding OEM (Insteloverzichten) ....................................I7494

Basisdocumentatie LMU5 / LMU6 .......................................................................... P7494

Assortimentsoverzicht LMU5 / LMU6 ...................................................................... Q7494

Gebruikershandleiding LMU5 / LMU6 ..................................................................... U7494

Productvoorstelling
Het basisapparaat LMU5 / LMU6 bevat een combinatie van een branderautomaat en
een verwarmingsregeling. Het beschikt niet over bedieningselementen. De bediening
vindt plaats via afzonderlijke bedieningspanelen en ruimteapparaten.

In de functieomvang zijn opgenomen:
 Veiligheidsfuncties / bewakingsfuncties / functies ter bescherming van installaties
 Tapwaterregeling / verwarmingsregeling
 Integratie in systeemtoepassingen (cascades, zones enz.)
 Bediening / onderhoud /service
 Parametreringen
 Geïntegreerde nettransformator
 Multifunctionele behuizingsuitvoering (alleen LMU6)
 Uitbreidingsmogelijkheden (ClipIns)
 Programmeerbare relaisuitgang / programmeerbare digitale ingang

Normen en certificaten

Toegepaste richtlijnen:
 Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 Verordening gasverbrandingstoestellen (EU) 2016/426
 Elektromagnetische compatibiliteit EMC (immuniteit) *) 2014/30/EU

*) Nadat het ketelmanagementsysteem in de installatie werd ingebouwd, dient er een EMC-controle
   plaats te vinden

De overeenstemming met de voorschriften van de toegepaste richtlijnen wordt
gewaarborgd door de naleving van de volgende normen/voorschriften:
 Branderautomaten voor branders en brandstofapparaten

voor gasvormige of vloeibare brandstoffen
DIN EN 298

 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik
Deel 2-5: Speciale eisen voor automatische elektrische
branderregelings- en bewakingssystemen

DIN EN 60730-2-5

De op elk moment geldende uitgave van de normen kan aan de
conformiteitsverklaring worden ontleend.

EAC-conformiteit (Eurazië-conformiteit)

UKCA-conformiteit (Verenigd Koninkrijk conformiteit)

China RoHS
Tabel gevaarlijke stoffen:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536



3/9

Smart Infrastructure CC1N7494nl
20.04.2016

Uitvoering
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Technische gegevens

Netspanning AC 230 V +10% / -15%

 Opmerking
L-geleiders en N-geleiders moeten op de juiste fase aangesloten zijn.

Netfrequentie 50 Hz ±5%
Vermogensopname Max. 15 VA (zonder transformator en

belasting)
Ontwerp-piekspanningscategorie III (DIN EN 60664)
Beschermingsgraad IP00

IP40 (moet na inbouw in ketel
gegarandeerd zijn)

Veiligheidsklasse Gebieden van de veiligheidsklasse 0 en
gebieden van SELV

Vervuilingsgraad 2
Softwareklassen
 Regelaargedeelte
 Branderautomaat

Conform DIN EN 60730-2-5
Klasse A
Klasse C

Afmetingen (l x b x h)
 zonder behuizing
 met behuizing

180 x 180 x 45 mm
212 x 188 x 67,5 mm

Gewicht
 zonder behuizing
 met behuizing

Ca. 0,8 kg
Ca. 1,15 kg

Behuizing (alleen LMU6)
 Materiaal
 Kleur
 Vlambeschermingsklasse

Polycarbonaat
RAL 7035 (lichtgrijs)
conform UL 94: V-2

Montagestand Uitsluitend verticaal in 3 standen
Let op:
Een voldoende
warmteafvoer via de
ventilatiesleuven moet
beslist worden verzekerd.

Opslag DIN EN 60721-3-1
Klimatologische condities Klasse 1K3
Mechanische condities Klasse 1M2
Temperatuurbereik -20...+60 °C
Vocht <95% rH.
Transport DIN EN 60068-2-30 en DIN EN 60730-2- 5

Hoofdstuk 12
Klimatologische condities Klasse 2K2
Mechanische condities Klasse 2M2
Temperatuurbereik -20...+70 °C
Vocht <95% rH.
Trillingen DIN EN 60721-3-2
Bedrijf DIN EN 60721-3-3
Klimatologische condities Klasse 3K3
Mechanische condities Klasse 3M2
Temperatuurbereik 0...+60 °C
Vocht <95% rH.
Opstellingshoogte Max. 2000 m boven zeespiegel

Let op:
Condensatie, ijsvorming en waterinwerking zijn niet toelaatbaar.

7494u03/0102

Algemeen

Milieucondities
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Technische gegevens (vervolg)

Totale stroom voor alle op LMU5 / LMU6
en ClipIns aangesloten netcomponenten

5 A (bij UN = AC 230 V; Tu = 60 °C)

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
 Spanning AC 230 V +10% / -24%
 Stroom 5 mA…1 A, cos > 0,6

Levert de voeding van brandstofventiel
en ontsteking

Brandstofventiel
 AC-uitgang AC 230 V +10% / -24%

Ventiel moet bij AC 175 V nog openen
 Stroom 5 mA…0,5 A, cos > 0,8

5 mA…0,2 A, cos > 0,6

 Aanwijzing.
Wanneer aan de uitgang van het brandstofventiel een brandstofventiel met
gelijkrichter moet worden toegepast, mag dit uitsluitend na overleg met Siemens
plaats vinden. In dit geval zijn extra LMU5 / LMU6-interne veiligheidsmaatregelen
nodig (uitrustingsoptie).

RAC-uitgang RAC 230 V +10% / -15%, 100 Hz
Ventiel moet bij RAC 175 V nog openen

 Pmax 20 W, cos > 0,9
Algemene aanwijzingen voor de aansluiting van het brandstofventiel
 Leidinglengte Max. 3 m
 Lekstroom bij 1,06-voudige UNom Max. 0,5 mA
 Capacitief aanvullend circuit of

stootspanningsbegrenzende
beschermingselementen

Niet toelaatbaar

Externe ontstekingsmodule
 Spanning AC 230 V +10% / -15%
 Stroom 5 mA…0,5 A, cos >0,8

Moet bij AC 175 V nog ontsteken
 Leidinglengte Max. 3 m

Elke externe ontstekingsmodule moet voor wat betreft zijn inschakelgedrag en
uitschakelgedrag door Siemens worden vrijgegeven.

Geïntegreerde ontstekingsmodule
 Ontsteekvermogen / impuls Min. 3 mJ aan 2 k

Max. 4 mJ aan 2 k
In het bereik van AC 175…153 V

 Impulsfrequentie Min. 10 Hz bij AC 175 V
Max. 25 Hz bij AC 253 V

 Aanraakbaarheid Niet aanraakbaar
 Open spanning 20 kV
 Onbelast bedrijf Max. 30 s

Elektrische
aansluitgegevens
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Technische gegevens (vervolg)

Ventilatoraansturing
 Stroomopname Max. DC 1,2 A

Bij toepassing van aansturingen van de
stappenmotor voor
verbrandingsoptimalisatie en
tapwateromstelkraan)
Max. DC 1,5 A
Bij toepassing zonder aansturingen van
de stappenmotor voor
verbrandingsoptimalisatie en
tapwateromstelkraan)

 Leidinglengte  3 m

Keteltemperatuuropnemer NTC 10 k
Retourtemperatuuropnemer NTC 10 k
Tapwatertemperatuuropnemer NTC 10 k
Rookgastemperatuuropnemer NTC 10 k
Buitenopnemer NTC 1 k
Drukopnemer
 Ingangsspanning LMU5 / LMU6 DC 0,5…3,5 V
 Drukwaarde Vrij parametreerbaar tot max. 9,9 bar
Kamerthermostaat / schakelklok
 Uitgangsspanning LMU5 / LMU6 Min. RAC 19 V bij 7 mA

Typisch RAC 26 V bij 10 mA
Max. RAC 31,5 V bij 12 mA
(50 Hz bij eenfasegelijkrichter)

 Contactweerstand Max. 300 
 Leidinglengte 40 m
Ruimteapparaat QAA73

QAA53
 Aansluiting
 Kabellengte
 Kabelweerstand
 Vermogensopname

2-draads verwisselbaar
Max. 50 m
Max. 2 x 5 
30 mW (typisch)

Elektrische
aansluitgegevens
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Functies

 Keteltemperatuur minimale begrenzing en maximale begrenzing
 Gedwongen intermitterend
 Branderautomaatprogramma’s voor 3 vermogensbereiken
 Registratie gemeten waarde
 Bewaking rookgastemperatuur
 Elektronische (veiligheids-)temperatuurbegrenzer
 Temperatuurschakelaarfunctie
 Stromingsveiligheid / waterdrukbewaking
 Drukopnemer
 Vermogensbegrenzing / toerentalbegrenzing
 Ionisatiestroombegrenzing / ionisatiestroombewaking
 Branderafsluiting
 Permanent pompbedrijf
 Ketelregeling
 Bepaling van de besturingsvarianten
 Verbruiksmanagement (VM)
 Vorstbeveiliging ketel
 Modulerende pomp met Delta-T-bewaking

 Tapwatervatvulling met zonne-energie
 Oververhittingsbeveiliging collector en vat
 Vorstbeveiliging zonne-energie

 Weersgesteldheidsbesturing
 Pompverwarmingscircuit met weekprogramma
 Gemengd verwarmingscircuit / pompverwarmingscircuit met weekprogramma
 Inachtneming van de gebouwdynamiek (gebouwtijdconstante)
 Aansluitmogelijkheid ruimteapparaat
 Aanpassing van de verwarmingskarakteristiek (alleen met QAA73)
 Automatische zomer- en winteromschakeling
 Automatische dagverwarmingsgrenzen
 Vakantieprogramma (alleen met QAA73)
 Snelle afkoeling en snelle opwarming (alleen met QAA73)
 Optimalisatie van de in- en uitschakeltijden (alleen met QAA73)
 Estrikuitdroogfunctie
 Vorstbeveiliging toevoer en installatie

 Tapwatervatvulling met weekprogramma
 Tapwatervatvulling met vulpomp of omstelkraan
 Tapwatervatvulling met 1, 2 opnemers of thermostaat
 Instelbare voorrang (wel / niet)
 Instelbaar tapwaterprogramma (conform tapwaterprogramma, conform

verwarmingsprogramma’s (alleen met QAA73), 24 uur)
 Tapwater-push automatisch (alleen met QAA73)
 Legionellafunctie
 Besturing tapwatercirculatiepomp
 Eco-functie
 Werktijdreservoirregeling
 Boilerregeling
 Aqua-boostersysteem
 Vorstbeveiliging tapwater

 Automatische aanpassing zomer- en wintertijd
 Standaardtijdprogramma’s
 Multifunctionele in- en uitgangen
 Aansluitmogelijkheid bedieningseenheid (HMI - Human Machine Interface)
 Aansluitmogelijkheid mengmodule voor tweede gemengd verwarmingscircuit /

pompverwarmingscircuit
 Aansluitmogelijkheid servicetool (via OCI490)
 Aansluitmogelijkheid voor bewaking op afstand (via OCI6)
 Automatische opnemerherkenning
 Ingangstest en uitgangstest
 Onderhouds- en storingsmeldingen

Warmtebron ketel

Warmtebron zonne-
energie

Verwarmingscircuitregel
ing

Tapwaterregeling

Algemeen
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Principeschema

Alle mogelijke functies van het systeem LMU5 / LMU6 zijn weergegeven. De concrete
functieomvang moet worden bepaald aan de hand van de betreffende uitvoering/
configuratie.
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Maatschetsen
Maten in mm

7494m02/0604
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51

24 35 97
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86

45,5 0,5

ø 3,5 (6x)

200

10
14

0

18
8

38

188

67,5

66,5

7494m01/1000

212

200

8

LMU54

LMU64

2016 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Onder voorbehoud van wijzigingen.


