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Cerberus™ FIT

Kit Fuente de alimentación (70 W)
FP120-Z1

Esta fuente de alimentación se puede montar en unidades de control de detección de
incendios o en carcasas adicionales previstas para tal fin. FP120-Z1 cuenta con un
indicador de avería y de funcionamiento integrado y permite la transmisión de averías
a través de contactos libres de potencial.

● Potencia de salida 70 W
● Dos salidas DC 24 V sin reacción y aseguradas por separado, en conjunto

limitadas a 2 A
● Resistente al cortocircuito
● Con limitación de corriente
● Tensión de red monitorizada
● Baterías monitorizadas
● Carga de baterías con compensación de temperatura
● Alimentación ininterrumpida en el funcionamiento con baterías
● Abastecimiento de otros consumidores (conforme a EN 54 y VdS)
● AC 230 V o AC 115 V
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Características
● Indicador de funcionamiento y avería integrado.
● Posibilidad de transmisión de errores a través de contactos libres de potencial.
● La fuente de alimentación (70 W) convierte la tensión de red en la tensión del sistema y

carga las baterías.
● La tensión de alimentación DC 24 V está aislada galvánicamente.
● Para el abastecimiento de consumidores según EN 54-4 y VdS.
● La tensión de salida es resistente a cortocircuitos y la carga de la batería tiene limitación

de corriente.
● No puede conectarse de forma paralela.
● La tensión de carga de la batería se regula con una compensación de la temperatura.
● Con un puente, la tensión de red puede cambiarse de AC 230 V a AC 115 V.

Monitorización de la tensión de red y de las baterías
● Se detecta un corte en la tensión de alimentación AC 230 V o una resistencia interna

superior de la batería y se genera un mensaje de avería.

Alimentación ininterrumpida
● Si la tensión de red sufre un corte, se conmuta automáticamente del funcionamiento de

red al de batería.

Fusible de la batería contra descarga total
● La batería se desconecta automáticamente al alcanzar la tensión final de descarga.

Aplicación
El kit fuente de alimentación FP120-Z1 fue concebido para el siguiente uso:
● Fuente de alimentación independiente para el suministro descentralizado de dispositivos

externos (DC 24 V) según EN 54-4 y VdS.

Configuración posible
● Montaje de diversos tipos de baterías desde 7 Ah hasta 17 Ah
● Montaje de dos módulos de entrada/salida FDCIOxxx
● Montaje de un carril TS35 para el montaje de varios módulos, p. ej., FDCIOxxx/Z3B171
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Situación de montaje FP120-Z1

1 LED de indicador de funcionamiento 6 Tarjeta de conexión de placa base
FP120-Z1

2 Batería 7 Carril TS35, L = 122 mm
3 Carcasa 8 Posición de montaje de módulos de

entrada/salida y módulos de relé
4 Fuente de alimentación (70 W) 9 Placa frontal
5 Terminales de conexión a la red 10 Tapa de cubierta
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Componentes/accesorios/piezas de recambio

Componente

Tipo Denominación N.º de pedido Peso

FP120-Z1 Kit Fuente de alimentación (70 W) S54400-S122-A1 3,920 kg

Volumen de suministro
El kit fuente de alimentación (70 W) se suministra montado con carcasa, un pequeño
bastidor de montaje con fuente de alimentación integrada (70 W) FP2015 y placa base
FP120-Z1, un bastidor de montaje derecho para componentes opcionales y una conexión
precableada para las baterías, así como las instrucciones de montaje para el montaje en
pared y los componentes opcionales: ID del documento A6V10393173.

Accesorios
Los siguientes accesorios no forman parte del volumen de suministro y deben pedirse por
separado.

Tipo Denominación N.º de pedido Peso

TS35/122 Carril DIN TS35/7,5/122 BPZ:5644780001 0,041 kg

FA2003-A1 Batería (12 V, 7 Ah, VDS) A5Q00019353 2,450 kg

FA2004-A1 Batería (12 V, 12 Ah, VDS) A5Q00019354 3,930 kg

FA2005-A1 Batería (12 V, 17 Ah, VDS) A5Q00019677 5,640 kg

Pieza de recambio

Tipo Denominación N.º de pedido Peso

FP2015-A1 Fuente de alimentación (70 W) S54400-B121-A1 0,576 kg
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Documentación del producto

ID del documento Título

A6V10393194 Kit fuente de alimentación A (70 W) FP120-Z1 – Manual técnico

A6V10393173 Kit fuente de alimentación A (70 W) FP120-Z1 – Montaje

Los documentos relacionados tales como declaraciones medioambientales, declaraciones
CE y otros pueden descargarse desde la siguiente dirección de internet:
http://siemens.com/bt/download

http://siemens.com/bt/download


6
Building Technologies A6V10416448_h_es_--
Fire Safety 2018-10-23

Avisos

Eliminación

Este dispositivo está fabricado con los materiales y procesos que mejor
cumplen las normas actuales de protección del medio ambiente. En concreto
se han aplicado las siguientes medidas:
● Empleo de materiales reciclables
● Empleo de plásticos sin halógenos
● Los componentes electrónicos y las piezas de plástico pueden separarse
Los elementos de plástico de mayor tamaño están identificados según
ISO 11469 e ISO 1043. De esta forma, se puede realizar la separación y el
reciclaje de los plásticos.

Los componentes electrónicos y las baterías no deben eliminarse como los
residuos domésticos.
● Deposite los componentes electrónicos y las baterías en los puntos de

recogida o centros de reciclaje locales.
● Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales.
● Observe las normas nacionales para la eliminación de componentes

electrónicos y baterías.
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Datos técnicos

Alimentación de red Tensión AC 97…127 V,
AC 196…253 V,
50/60 Hz

Corriente 0,5…1 A
Consumo de potencia Máx. 90 VA

Salida de alimentación
sistema

Denominación 'AUX 1', 'AUX 2''

Tensión 2x DC 20,2…28,6 V, en función del estado
de carga y de la temperatura

Corriente (suma de ambas salidas)
● Corriente de salida máxima con

carga de batería (Imáx. a)
0,9 A

● Corriente de salida máxima sin
carga de batería (Imáx. b)

2,0 A

● Corriente de salida mínima (Imin) 0,05 A
Potencia de salida 70 W
Ondulación Máx. 5 %

Salida de alimentación
batería

Denominación 'Accu'

Tensión DC 20,5…28,6 V, en función del estado de
carga y de la temperatura

Corriente de carga Máx. 1,6 A a plena carga se reduce la
corriente de carga

Baterías conectables 2 x 12 V / 7…17 Ah
Baterías recomendadas por Siemens
según el capítulo
'Componentes/accesorios/piezas de
recambio'

Resistencia interna de la batería
(Rimáx)

Máx. 1 Ω baterías incl. cable

Monitorización de las baterías en
cuanto a

● Cortocircuito
● Circuito abierto
● Presencia

Protección contra descarga total Tensión de batería DC 20,5…21,0 V
Señal de monitorización
avería de red

Denominación 'MAINS'

Activa en caso de ● Falta la tensión de red, señalización
dentro de 10 s

Ejecución Contacto de conmutación libre de potencial
DC 30 V/1 A

Señal de monitorización
avería de batería

Denominación 'BATT'

Activa en caso de ● Avería de batería
● Tensión de batería <DC 21,0 V

Ejecución Contacto de conmutación libre de potencial
DC 30 V/1 A
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Conexiones Alimentación de red, alimentación de
baterías y señales de monitorización

Conexión por enchufe y terminales
0,2…2,5 mm2

Datos mecánicos Dimensiones (A x H x F) 430 x 399 x 124 mm
Peso 3,920 kg, sin baterías
Color de carcasa ∼ RAL 9010 blanco puro
Categoría de protección (IEC 60529) IP 30

Homologaciones VdS G214130

0786
Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug
Technical data: see doc. A6V10393194

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity,
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

15
F 20 - Power Supply  24V/70W f in fire detection and fire alarm systems installed in buildingsP1 Equipment  or use

305/2011/EU (CPR): EN 54-4 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/35/EU (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21414; DoC No.: CED-FP120

FP120-Z1

Esquema de dimensiones
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