
DT-135R, DT-135F, DT-200R, DT-200 F
Detectores Termovelocimétricos Convencionais

Fire Safety

Introdução
Os detectores termovelocimétricos convencionais
da Siemens Building Technologies, Fire Safety
Division estão disponíveis nos modelos com
temperatura constante ou modelos combinados
com temperatura constante e taxa de aumento
variável. Os detectores de modelo combinado
consistem de dois elementos térmicos operados
independentemente. O elemento com taxa de
aumento variável é de restabelecimento
automático, enquanto o de taxa de temperatura
constante não é de restabelecimento automático.

O Underwriters Laboratories, Inc. recomenda o uso
do detector térmico com modelo combinado para
proteger uma área de no máximo 2.500 pés
quadrados, e do modelo com taxa de temperatura
constante para proteger uma área de no máximo
625 pés quadrados As condições de trabalho e o
parecer da engenharia, entretanto, requerem
muitas vezes menor espaçamento, a fim de
permitir uma detecção mais rápida.

Especificaciones de Montaje

Princípios Operacionais do Modelo
com Taxa de Aumento Variável:
O elemento com taxa de aumento variável consiste
de uma câmara de ar, um diafragma flexível de metal
e um respiradouro de ar à prova de umidade e livre
de enguiços que é cuidadosamente calibrado.

É sabido que o ar se expande na medida em que é
aquecido e se retrai na medida em que é resfriado.
No caso das oscilações normais de temperatura de
um dia para outro, a expansão e retração do ar
dentro da câmara é compensada automaticamente
pela ação de "respiração" do respiradouro de ar.

Entretanto, quando ocorre um incêndio, a temperatura
do ar se eleva muito rapidamente e o ar contido na
câmara de ar se expande mais rápido do que pode
ser "expirado". Isto resulta numa pressão que dilata
o diafragma e fecha os contatos elétricos.

A ação de aumento variável não é relacionada a
qualquer nível de temperatura constante, mas
responde com a maior prontidão quando a 
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N° do Modelo DT-135R DT-200R DT-135F DT-200F
Descrição Aumento variável e  Aumento variável e  Somente temperatura Somente temperatura 

temperatura constante a 135°F temperatura constante a 200°F constante a 135°F constante a 200°F

Aplicações Oscilações normais de  Oscilações normais de Oscilações de temperatura Oscilações de temperatura 
temperatura e temperaturas  temperatura não superiores violentas e fora do comum, violentas e fora do comum, 
do teto não superiores a 100°F temperaturas máximas e temperaturas máximas,    
a 100°F não superiores a 100oF mas não excedendo 150°F

Identificação no
coletor térmico

Nenhuma Círculo cinza Ponto cinza Ponto e círculo cinza

temperatura se eleva excedendo 15o por minuto.
Se o calor for removido, o ar contido dentro da
câmara se retrai e o interruptor move-se para 
uma posição de circuito normalmente aberto.

Princípios Operacionais do
Elemento de Temperatura Constante
No caso de um incêndio de propagação lenta, a
temperatura não se eleva rápidamente o bastante
para operar um elemento de aumento variável,

Em tais casos, requer-se uma taxa operacional de
temperatura constante.

O detector utiliza um elemento de temperatura
constante feito de liga fundível, do tipo sem
restabelecimento automático.

A liga funde-se e ativa o detector quando a
temperatura do ar ambiente se elevar acima do
nível pré-ajustado de 135o ou 200oF.

O coletor térmico externo acusa uma queda de
nível quando o detector é ativado, dando, dessa
forma, um rápida confirmação visual de que o
detector está em alarme.

Informações para Pedidos

Instalação
Cada detector inclui uma placa de montagem
termoplástica reversível. Numa só posição, pode
ser facilmente presa a uma caixa de conexão
octogonal de 4", a um caixa octogonal de 3" ou
anel de reboco.

Ao inverso, a chapa pode ser usada para abrir a
fiação elétrica sem uma caixa de conexões. Um
espaçamento de 1/4" entre o detector e a
superfície de montagem permite conexões de
condutores elétricos. Todos os parafusos de
montagem ficam escondidos.

O detector é simplesmente preso à chapa de
montagem com um movimento de empurrar e girar.
Nenhuma ferramenta é necessária.

Especificações de Arquitetura e
Engenharia
O detector térmico de incêndio é o Modelo _____
(inserir número) da Fire Safety. Ele opera a uma
temperatura de ___ graus F(inserir o grau de
temperatura). Os detectores são registrados pelo
Underwriters Laboratories, Inc. e aprovados pelo
Mútuo de Fábrica para uso com sistemas da
Siemens Building Technologies, Fire Safety Division.
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