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  Présentation du produit 
Le module de communication vocale en direct (modèle LVM) comprend un 
microphone supervisé et dynamique de haute qualité qui permet aux 
pompiers de transmettre des messages vocaux en direct à des zones audio 
précisées.  Le modèle LVM s'installe sur la porte intérieure d’un coffret 
CAB1 | CAB2 | CAB3 ou de hall d’entrée distant. Le modèle LVM inclut un 
microphone doté d’un poussoir d’émission et d’un cordon spiral. 

Le microphone et le poussoir d’émission sont entièrement supervisés. 

Le modèle LVM propose également un voyant DEL VERT de préannonce qui 
indique que le signal de préannonce est actif au niveau des zones sélectionnées 
et un voyant DEL VERT qui indique que le système est prêt à diffuser et que les 
zones sélectionnées sont prêtes à recevoir une diffusion publique. 

Le signal de préannonce peut être programmé sous 
forme de tonalité ou de message. Sa durée peut être 
définie de 0 à 10 secondes en incréments d’une seconde.  
Un haut-parleur intégré doté d'un bouton de réglage du 
volume permet de surveiller les canaux audio. 

Le panneau avant du modèle LVM arbore six (6) 
interrupteurs et six (6) paires de voyants DEL.  Chaque 
paire de voyants DEL contient un (1) voyant DEL 
bicolore ROUGE / VERT et un (1) voyant DEL JAUNE. 

Les six (6) interrupteurs peuvent être programmés 
pour des fonctions vocales manuelles ainsi que les 
fonctions génériques du système. 

Lorsque les interrupteurs sont utilisés en tant 
qu’interrupteurs génériques, les voyants DEL 
peuvent être programmés pour les états MARCHE | 
ARRÊT ou CLIGNOTEMENT. 

Le modèle LVM est supervisé par la carte de 
modèle DAC-NET et est affecté à l’une (1) des 99 
sous-adresses du modèle DAC-NET (adresses CAN).  
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Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Microphone dynamique 
avec poussoir d’émission 

 Cordon spirale 

 Entièrement supervisé 

 Voyant DEL de tonalité de 
préannonce 

 Voyant DEL d’état prêt à diffuser 

 Six (6) interrupteurs 
programmables intégrés 

 Six (6) paires de 
voyants DEL intégrés 

 Haut-parleur avec 
réglage de volume 

 S’installe dans la porte intérieure du 
coffret de hall d’entrée distant ou 
de modèles CAB 1 | CAB2 | CAB3 

 Homologué selon CAN / ULC-S576 
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  MODÈLE OU 
TYPE Nº DE PIÈCE PRODUIT 

LVM 500-034090 
Module de communication 

vocale en direct 

 

 
   AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne 

sont qu’un résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 
 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches 

d’instruction spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, 
de limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le 
document Avertissement et limitations générales du produit, lequel 
contient également des informations importantes, sont fournis avec 
le produit et sont disponibles auprès du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire 
relative à des problèmes particuliers qui pourraient se 
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de 
l’équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 

 

  Plage de température et d’humidité 
Le modèle LVM est homologué par les UL pour des 
emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF)  
à 0 +/- 2 ºC (32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 
93 +/- 2 % à une température de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 

  Caractéristiques électriques 

COURANT À 24 V 25mA, max. 
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