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8897

VISONIK®

New VISOTOOL Editor
Fiche de fonction

Le „New VISOTOOL Editor“ est un outil logiciel pour PC avec de nombreuses
possibilités de communication et d'édition. Il est destiné aux ingénieurs d'étude et
techniciens de service travaillant avec les systèmes VISONIK et notamment :

• pour la programmation, la mise en service et l'exploitation d'unités de traite-
ment PRV2,

• comme éditeur de terminal pour l'exploitation de serveurs de données et de
communication.

Vue d'ensemble des fonctions d'application du „New VISOTOOL Editor“ :
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Les fonctions mentionnées permettent :

• l'édition aisée de documents en COLBAS,
• l'exploitation des PRV2 et de serveur de données et de communication,
• le chargement de données à partir des et vers les PRV2,
• l'enregistrement de données de tendance dans les installations techniques du bâti-

ment.

Domaines
d'application
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Le „New VISOTOOL Editor“ est une nouvelle version du VISOTOOL 4.0 Editor pour
Windows 95 / NT4. Cet outil offre les fonctions éprouvées de l'éditeur précédent dans
une configuration actuelle et est enrichi certaines particularités.

Les caractéristiques générales du „New VISOTOOL Editor“ sont :

• Application 32 Bit Windows (Windows 95, NT 4)
• Fenêtres d'application entièrement intégrées dans l'environnement Windows :

– Barre de symboles avec des boutons de commande pour les commandes fré-
quemment utilisées

– Ligne d'état avec des informations sur la commande et la liaison actuelle
– Support des types de document (par ex. *.COL et *.BPS ) et démarrage de ces do-

cuments par un double-clic depuis l'explorer
– Ouverture de plusieurs type de documents COLBAS en même temps (exception:

profil tendances/surveillance  un seul document)
– Fonction tirer et déplacer ( drag and drop) pour ouvrir les documents

• Sauvegarde / reconstitution des fenêtres et réglages y compris le rétablissement de la
dernière connexion (exception: les liaisons de téléphonie ne sont pas rétablies)

• Support de toutes unités de traitement local du PRV2/BPS jusqu'au EKL-P

Les particularités du „New VISOTOOL Editor“ sont :

• Les nombreuses possibilités de communication
• L'émulateur de terminal avec Back-Scroll-Buffer
• L'éditeur COLBAS avec trois vues et un grand choix de chargements
• Le système d'aide à plusieurs niveaux avec des su jets spécifiques à VISONI tels que

les types de points, les paramètres, les messages d'erreur etc.
• La fonction de tendances

La figure suivante montre le schéma des possibilités de communication du „New
VISOTOOL Editor“ avec les différents partenaires dans les systèmes VISONIK :

• Par une liaison directe sur le port COM
• Via des accès aux serveurs dans un LAN Local Area Network via des Named Pipes
• Vers d'autres réseaux WAN (Wide Area Network) via des TCP/IP (par ex. Intranet )
• Par téléphonie  via un modem local
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Fenêtre d'application „New VISOTOOL Editor“ avec une configuration type :
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Explication des parties de la fenêtre ci-dessus :

Pos. Désignation Commentaire

1 Surface de travail
(Bureau)

Sur la surface de travail (le bureau) se trouvent tous
les documents ouverts pendant la session de travail

2 Emulateur de termi-
nal

L'émulateur de terminal établit la liaison avec le par-
tenaire.

3 Ligne d'état La ligne d'état donne les informations quant à la
commande (à gauche) et à l'état de la liaison ( à
droite)

4 Documents COLBAS Dans cet exemple, deux documents se trouvent sur le
bureau. C'est le document COLBAS qui est actif.

5 Fenêtre des tendan-
ces

Document pour les enregistrements (possède ses
propres boutons de commande)

6 Barres des symboles Les boutons de commande de la barre des symboles
permettent d'exécuter directement les fonctions les
plus utilisées.

7 Barre de menus La barre des menus montre les menus disponibles de
la fenêtre active.

Cet outil permet, après établissement de la connexion, de conduire la communication en
ligne avec l'unité de traitement partenaire. Les réglages du terminal sont effectués au-
tomatiquement par le „New VISOTOOL Editor“, selon l'unité de traitement partenaire
reconnue.

L'extrait d'écran suivant montre une variante avec la barre d'édition qui est conçue pour
faciliter la communication avec des PRV2. Ainsi il est aisé :
– de répéter des commandes
– d'éditer des programmes COLBAS au fil de l'eau

8897Z04D

Autres modes sont les „Last Commands“ et „Normal VT Keys“. Ce dernier supporte les
commandes de terminal standard et est par exemple activé dans la connexion avec un
serveur VISONIK DCS.

Fenêtres d'appli-
cation

Explication de la
fenêtre

Emulateur de
terminal
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L'éditeur COLBAS est un éditeur de texte normal, complété par certaines fonctions im-
portantes pour la communication. L'éditeur COLBAS permet :

• La création nouveaux documents
• Le chargement et l'édition de documents existants
• La copie depuis et vers des documents

L'écran suivant montre une fenêtre de document ouvert :
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Désignations et fonctions dans la fenêtre de document :

Pos. Désignation Fonctions

1 Vue générale La  vue générale est créée automatiquement par le pro-
gramme. Il analyse le document ouvert (points, procédures
et tâches, etc.) et présente les données afférentes regrou-
pées par bloc. Les blocs sont classés hiérarchiquement
dans l'arborescences des répertoires.

2 Editeur de texte L'éditeur de texte permet tous les traitements habituels :
copier / coller / couper / insérer depuis le même ou un autre
document, drag and drop, rechercher / remplacer et  offre
une aide contextuelle.

3 Vue des erreurs Dans la liste des erreurs figurent les erreurs survenues lors
des chargements. Depuis cette vue on peut aller directe-
ment dans le bloc de code correspondant ou demander une
aide contextuelle pour le code d'erreur affiché.

Le menu „Transfer“ de la fenêtre d'application on peut procéder à de nombreux char-
gements en relation avec les documents dans l'éditeur COLBAS  que ce soient des
chargements prédéfinis ou sélectionnés par l'opérateur.
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Après le dialogue pour la sélection du transfert de données, la fenêtre d'état informe sur
l'avancement du transfert, comme le montre l'extrait d'écran ci-dessus (chargement du
bloc „TSK 20“).

Editeur COLBAS

Une fenêtre – trois
vues

Chargements
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La fonction de tendances du „New VISOTOOL Editor“ permet :

• l'acquisition dynamique de valeurs de processus dans les installations techniques,
• la représentation graphique de ces valeurs dans des plages souhaitées.

• Tendances en ligne, c’est-à-dire  que l'enregistrement se fait tant que la fenêtre de
tendances est active (en avant ou en arrière plan).

• Une fenêtre de tendances peut être ouverte à la fois par „New VISOTOOL Editor“.
• 10 valeurs maximum peuvent être enregistrées dans une fenêtre de tendances.
• Chaque valeur est présentée avec l'heure de l'enregistrement (horloge du PC).
• Les valeurs enregistrées doivent être imprimées ou copiées avant la fermeture de la

fenêtre, sinon elles sont perdues.
• Les fonctions de tendances n'est possibles qu'avec des contrôleurs PRV2  comme

partenaires de communication.

Exemple d'une fenêtre de tendances avec des données enregistrées :
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Explication des parties de la fenêtre de tendances :

Pos. Désignation Fonction

A Barre de symboles Les commandes d'exploitation les plus utilisées peu-
vent être entrées ici directement en cliquant avec la
souris sur les boutons de commandes

B Champs d'enregis-
trement

Dans ce champs on enregistre en ligne les valeurs
prédéfinies. La présentation des courbes peut être per-
sonnalisée : couleur, lignes pleines, hachurées, etc.

C Barre du temps La barre du temps peut être affichée. En bas de la
barre du temps sont affichées l'heure et la date de l'en-
droit considéré. La légende (E) affiche en plus les va-
leurs se rapportant à cet endroit de la courbe.

D Règle des plages La règle de plage permet de modifier la partie repré-
sentée de l'enregistrement selon l'axe du temps.

E Légende La légende comporte un champs par courbe. Celui-ci
indique le nom, la valeur actuelle et l'unité. La légende
sert également à sélectionner les courbes.

Pour l'impression et le traitement des valeurs enregistrées, on :

• imprime directement les fenêtres de tendances,
• copie la fenêtre des tendances dans une autre application par ex. Microsoft Word ou

Excel et l'y traite et sauvegarde.

La copie s'effectue en format d'image (Bitmap) ou de texte (valeurs chiffrées).

Fonction de
tendances

Caractéristiques de
fonction de tendances

La fenêtre des
tendances

Explication de la
fenêtre des tendances

Imprimer et copier
des tendances
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L'association du „New VISOTOOL Editor“ avec d'autres outils informatiques passe par
l'échange de données. D'un côté, les données d'ingénierie sont chargées avec le „New
VISOTOOL Editor“ dans les unités de traitement local. D'autre côté, il faut charger les
résultats d'une mise en service ou les modifications des données d'une installation de-
puis les unités de traitement. Cette procédure est illustrée par le schéma suivant :

New
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Editor

Upload

VISONIK
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ETS
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*.BPS
*.COL
*.TWP
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Eléments et fonctions mises en jeu lors du retour des données du PRV2 :

Elément Fonction

New VISOTOOL Editor Via le menu „Upload“ du „New VISOTOOL Editor“ les don-
nées désirées sont chargées du PRV2 dans le PC.

Fichier Les données chargées sur PC sont mémorisées dans le
„New VISOTOOL Editor“ sous forme de fichier avec le nom
du PRV2 et le type de fichier. Tous les fichiers VISONIK
tels que *.EKL, *.PRV, *.BPS, etc sont supportés..

ETS

VISONIK Upload

L'outil „VISONIK Upload“ du European Toolset permet de
reprendre le fichier et de le déposer dans la Exchange Data
Base.

Exchange Data Base Base de données ouverte pour l'échange de données sous
les différents outils du European Toolset.

Le „New VISOTOOL Editor“ offre une aide en ligne riche et d'utilisation facile. Elle com-
prend les documents suivants, configurés comme aide Windows :

• Manuel technique du „New VISOTOOL Editor“
• Messages d'erreur / de diagnostic COLBAS
• Types et paramètres VISONIK
• Description du langage COLBAS

L'aide en ligne du „New VISOTOOL Editor“ peut être appelée comme suit :
– dans le menu d'aide avec accès à des sujets, de mots ou le texte entier,
– de manière contextuelle, c’est-à-dire par action d'une touche (F1) ou clic sur un élé-

ment spécifique comme par ex. un mot marqué ou un point de menu.

Les fichiers d'aide ci-dessus mentionnés sont copiés de manière fixe lors de l'installa-
tion standard du „New VISOTOOL Editor“.

Association avec
d'autres outils in-
formatiques

Explications du
schéma

Système d'aide
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