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Válvulas combinadas de
gas

VGU5xS...

Las válvulas combinadas de gas VGU5 han sido desarrolladas para su uso en
calderas de gas con equipo de encendido automático para el ámbito doméstico y
para el tratamiento del agua potable. También están indicadas para un amplio
abanico de radiadores de gas en el ámbito del catering, generadores de aire
caliente y calderas de fondo.

Las válvulas combinadas de gas y esta hoja técnica se dirigen a los OEM
(fabricantes de equipos originales) que integren la VGU5 en o con sus productos.

Utilización

 Diseño compacto para su instalación en calderas de gas y radiadores de gas
modernos de pequeño tamaño

 Especialmente indicada para aparatos que utilizan gas como combustible con
sistema DBI para el encendido del quemador principal

 Servorregulador de presión para el mantenimiento de una presión de salida
constante

 Retorno de presión para garantizar una presión constante del quemador

 Regulación continua para mayor confort y ahorro energético

 2 válvulas de corte
 Servorregulador de presión
 Puntos de medición de presión para presión de entrada y presión de salida
 Todos los ajustes son accesibles desde el lado superior de la válvula
 En la zona de entrada está montado un tamiz de malla fina

Ejecuciones funcionales

Ejecuciones mecánicas
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Advertencias

Para evitar daños personales, materiales o medioambientales, deben observarse
las siguientes notas de advertencia.

Está prohibido abrir, manipular o modificar el aparato.

 Todas las actividades (montaje, instalación y trabajo de mantenimiento, etc.)
deben ser efectuadas por personal cualificado.

 Antes de llevar a cabo cualquier operación en el área de conexiones, desconecte
por completo el equipo de la red eléctrica (desconexión de todos los polos).
Asegúrese de que la instalación no se pueda volver a conectar de forma
inadvertida y esté completamente desconectada de la corriente. De lo contrario,
existe peligro de descarga eléctrica.

 Proteja las conexiones eléctricas contra el contacto accidental aplicando las
medidas adecuadas.

 Compruebe después de cada actividad (montaje, instalación, trabajo de
mantenimiento, etc.) que el cableado se encuentre en estado reglamentario y
compruebe la seguridad según.

 Tras una caída o impacto no deben volver a ponerse en servicio estos aparatos,
puesto que las funciones de seguridad pueden haber quedado dañadas aunque no
se observen desperfectos externos.

 Afloje o apriete los tornillos de los racores de medición de presión exclusivamente
a mano, utilizando un destornillador adecuado. Respete el par de apriete admisible
(véase Datos técnicos). En caso de inobservancia, existe peligro de daños
mecánicos al sistema de atornillado de los racores de medición. Esto puede tener
como consecuencia la pérdida de estanqueidad.
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Notas de montaje

 Respete las normativas nacionales pertinentes en materia de seguridad.

 Retirada de la caperuza protectora

3

4

7667z05/1108

 Compruebe la presión de entrada y la presión de salida mediante los
puntos de medición de presión. Retire la caperuza protectora
(amarilla).
Si la presión de entrada es la presión nominal, debe aplicarse una
tensión a la bocina de modulación para que fluya la corriente
máxima de modulación.
Ajuste de la presión máxima de salida:
- Gire el tornillo de latón en sentido horario para incrementar la
  presión de salida.
- Gire el tornillo de latón en sentido antihorario para reducir la
  presión de salida.
- Tenga en cuenta que, tras alcanzarse el estado presión de salida
 presión de entrada - válvula P, no se debe seguir girando en

  sentido horario el tornillo de ajuste para la presión de salida.
 Ajuste de la presión mínima de salida:

Si la presión de entrada es la presión nominal, desconecte la
conexión a la bobina de modulación (corriente de modulación=
0 mA)
- Gire el tornillo de plástico en sentido horario para incrementar la
  presión de salida.
- Gire el tornillo de plástico en sentido antihorario para reducir la
  presión de salida.

 Asegúrese de que la presión de salida esté correctamente ajustada.
Compruebe varias veces los ajustes mínimo y máximo. A
continuación, vuelva a fijar la caperuza protectora.

Presión de salida del servorregulador de presión – regulación continua de la VGU5
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Instrucciones de instalación

 No se debe apretar en exceso la unión roscada de tubos, a fin de evitar dañar la
rosca exterior.

 Asegúrese de que la junta se encuentre en el lugar correcto.
 La dirección del flujo de gas debe coincidir con la dirección de la flecha del cuerpo

de la válvula.

 La válvula está provista de puntos de medición de presión para la presión de
entrada y la presión de salida.

 Para comprobar la presión, es preciso aflojar el tornillo media vuelta y deslizar el
tubo flexible sobre el racor roscado.


Nota:
Asegúrese de que tras la comprobación de la presión se apriete de nuevo el tornillo y
se compruebe la estanqueidad.

Advertencia:
Antes de conectar los cables es preciso interrumpir la alimentación eléctrica. El
cableado debe llevarse a cabo observando las normativas nacionales. Siga las
instrucciones del fabricante.

 Instales la alimentación eléctrica conforme a las conexiones de pin requeridas
(véase Función).

 Para las conexiones a la válvula deben utilizarse cables y conectores aptos para
temperaturas ambientales de hasta 105 °C.

A fin de cerciorarse de que todos los componentes funcionen correctamente, es
preciso poner el aparato en funcionamiento después de cada ajuste mientras se
observan varios ciclos de funcionamiento, y debe realizarse una comprobación de la
seguridad.

Conexión principal de
gas

Puntos de medición de
gas

Conexiones eléctricas

Comprobación e
instalación
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Normas y certificados

Directivas aplicadas:
 Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 Reglamento sobre los aparatos que queman

combustibles gaseosos
(UE) 2016/426

 Compatibilidad electromagnética CEM (inmunidad) *) 2014/30/EU
*) Tras el montaje de la válvula combinada de gas en la instalación, debe verificarse el cumplimiento de
   los requisitos de emisión CEM.

La conformidad con los requisitos de las directivas aplicadas se acredita mediante el
cumplimiento de las siguientes normas/requisitos:
 Dispositivos de control multifuncionales para los aparatos

que utilizan combustibles gaseosos
BS EN 126

 Dispositivos de control eléctrico automáticos para uso
doméstico y análogo
Parte 1:
Requisitos generales

DIN EN 60730-1

¡La edición vigente de las normas puede consultarse en la declaración de
conformidad!

Certificado EAC de Conformidad (Conformidad Eurasiática)

China RoHS
Tabla de sustancias peligrosas:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Notas sobre el mantenimiento

Importante:
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y siga las instrucciones de
mantenimiento del fabricante.

Antes de entregarlas, se comprueba en fábrica la estanqueidad de las válvulas de gas.
Por consiguiente, en el terreno basta con comprobar la estanqueidad de la conexión
del quemador principal.

Prueba de
estanqueidad al gas
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Vida útil

Las válvulas combinadas de gas tienen una vida útil prevista* de 500.000 ciclos de
arranque del quemador, lo cual, en caso de uso normal de la calefacción, corresponde
a una duración aproximada de 10 años (a partir de la fecha de fabricación especificada
en la placa de características). La vida útil se basa en las pruebas de resistencia
especificados en la norma EN 161 y en la tabla que contiene la documentación
relevante sobre las pruebas, según publica la asociación europea de fabricantes de
aparatos de control Afecor (European Control Manufacturers Association)
(www.afecor.org).

a vida útil prevista se basa en el uso de las válvulas combinadas de gas de acuerdo
con la ficha técnica. Una vez alcanzada la vida útil prevista en cuanto al número de
ciclos de arranque del quemador, o el tiempo de uso correspondiente, las válvulas
combinadas de gas deben ser reemplazadas por personal autorizado.

* La vida útil prevista no es el tiempo de garantía especificado en las condiciones de
  suministro.

Indicaciones para la eliminación

El aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos, por lo que no se debe tirar
a la basura doméstica. Deberá respetarse estrictamente la legislación local vigente.

Códigos de tipo

Número de artículo Tipo Clase de tipo de
válvula de corte

Bobina de
modulación

Alimentación de tensión /
disposición de terminales

Cuerpo de válvula

BPZ:VGU54S.A11xx VGU54S.A11xx Clase B y J 165 mA 230 V CA para DBI / Variante
1

Brida de entrada ½“ / brida
de salida, línea de gas
recta

BPZ:VGU54S.J11xx VGU54S.J11xx Clase B y J 165 mA 120 V CA para DBI / Variante
1

Brida de entrada ½“ / brida
de salida, línea de gas
recta

BPZ:VGU56S.A11xx VGU56S.A11xx Clase B y J 165 mA 230 V CA para DBI / Variante
1

Brida de entrada ¾“ / rosca
de salida, línea de gas
recta


Nota
¡Son posibles a petición otros tipos de carcasa, variantes de tensión o información
sobre el circuito de aire y gas de 310 mA!

Accesorios

Módulo de encendido TQG4, combinado con cable de conexión.
TQG4 es una combinación de un cable de conexión para válvulas de corte de
seguridad de las válvulas de gas VGU5 y un dispositivo electrónico de encendido para
el uso en calderas de gas con encendido monopolar o bipolar.
Véase la ficha técnica N7630.

Unidad de mezcla de gas/aire AGU3.7 para tramos de regulación de gas compactos
en combinación con la válvula combinada de gas VGU5.
Concebida para el uso en radiadores de gas pequeños (modelos murales y modelos
de pie) con quemador de premezcla modulante.
Véase la ficha técnica N7214.
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Datos técnicos

Elección del tipo Véase Códigos de tipo
Orientación de montaje Vertical u horizontal ±5°
Tipos de gases Familias de gases II y III
Presión de entrada de gas Máx. 60 mbar
Tolerancia de tensión de funcionamiento La válvula de gas trabaja perfectamente al

85...110 % de la tensión nominal
Grado de protección IP44 según EN 60529:1991 + A1:2000 +

A2:2013
con conector opcional

Dimensiones Véase Dimensiones
Filtro de entrada N.º 100 de malla fina
Conexiones de tubos de entrada y salida Véase Códigos de tipo
Conexión para retorno de presión Diámetro exterior de conexión 6,5 mm
Rendimiento de regulación Mín. 0,31 m³/h aire
Rango de presión de salida para regulador
modulante

1...37 mbar

Par de apriete admisible para el atornillado
de los racores de medición

Máx. 2 Nm
Recomendación:
Utilice un destornillador Torx

Clase de válvula
 Primera válvula de corte de seguridad
 Primera válvula de corte de seguridad

EN 126:2012
Clase B
Clase J

Clase de regulador de presión EN 126:2012, clase B
Tiempo de cierre de las válvulas de

seguridad
En el lapso de 1 s

Peso Aprox. 710 g

Válvulas de cierre de seguridad Contactos Molex 3003, aptos para la serie
3001 de Molex

Bobina de modulación eléctrica Conector plano apto para manguito
enchufable
Faston 2,8 mm

Consumo de potencia y consumo de corriente:

Tipo Conexiones
de pin

Primera válvula de corte Segunda válvula de corte Primera y segunda válvula de corte

Tensión de
alimentación

Consumo
propio

Corriente Tensión de
alimentación

Consumo
propio

Corriente Tensión de
alimentación

Consumo
propio

Corriente

VGU5xS.Ax 1 --- --- --- --- --- --- 230 VCA 12 VA 52 mA

VGU5xS.Bx 1 --- --- --- --- --- --- 24 VCA 12 VA ---

VGU5xS.Cx 0 --- --- --- --- --- --- 230 VRCA 12 VA 52 mA

VGU5xS.Dx 0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

VGU5xS.Ex 2 230 VRCA --- --- 230 VRCA --- --- --- --- ---

VGU5xS.Fx 2 24 VRCA --- --- 24 VRCA --- --- --- --- ---

VGU5xS.Hx 0 --- --- --- --- --- --- 24 VCC 12 VA 500 mA

VGU5xS.Ix 2 24 VCC --- --- 24 VCC --- --- --- --- ---

VGU5xS.Jx 1 --- --- --- --- --- --- 120 VCA 12 VA 100 mA

VGU5xS.Kx 0 --- --- --- --- --- --- 120 VCA 12 VA 100 mA

Regulador de presión continuo eléctrico

Tensión de funcionamiento Corriente Resistencia
Máx. 13,2 V Máx. 165 mA 80 
Máx. 9,2 V Máx. 310 mA 30 


Nota:
Las bobinas para la función de corte de seguridad de las válvulas de gas VGU5 están
concebidas para corriente continua.

Datos generales del
aparato

Conexiones eléctricas

Datos eléctricos
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Datos técnicos (continuación)

Almacenamiento
Rango de temperaturas -20...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Transporte
Rango de temperaturas -20...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Funcionamiento
Rango de temperaturas 0...+60 °C

-20...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Altura de instalación Máx. 2000 m sobre el nivel del mar

Atención:
¡No se permiten la condensación, la formación de hielo ni la penetración de
agua!

Función

Para la utilización de diversos conectores de cable están disponibles tres disposiciones
de terminales distintas:

Variante 0

5
4

2
1

7668z01/1008

VRCA o VCC

Variante 1

5
4

2
1

7668z02/1008

VCA
(el rectificador de onda completa está integrado en el
terminal)

Variante 2

5
4

2
1

7668z03/1008

VRCA o VCC (segunda válvula de corte)

VRCA o VCC (primera válvula de corte)


Nota:
Las bobinas para la función de corte de seguridad de las válvulas de gas VGU5 están
concebidas para corriente continua.

Condiciones
ambientales

Conexiones de pin
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Función (continuación)

Bobina de modulación: 13,2 V / 165 mA

Corriente / Presión de salida
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____ Las líneas de flecha ascendente y descendente indican la histéresis máxima de la
curva I-P2

------ Tolerancia máxima de la curva I-P2 ascendente

Bobina de modulación: 9 V / 310 mA

Corriente / Presión de salida
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------ Tolerancia máxima de la curva I-P2 ascendente

Comportamiento de
regulación continuo de
la VGU5
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Función (continuación)

Clase de electroválvula B + D (J)
Caudal en caso de caída de presión de
5 mbar

4,3 m³/h aire

VGU54
VGU56
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Diagrama de caudal para las clases B + J
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Función (continuación)

7667z04/1008

1 Primera válvula de corte (clase B)
2 Válvula de trabajo
3 Tornillo de ajuste para presión mínima de salida
4 Tornillo de ajuste para presión máxima de salida
5 Bobina de modulación
6 Servomembrana
7 Retorno de presión cámara de combustión
8 Regulador de presión de entrada de gas
9 Segunda válvula de corte (cono de regulación)
10 Membrana principal
11 Presión de entrada
12 Presión de salida
13 Filtro

Vista en sección de la
válvula VGU5

Leyenda
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Dimensiones

Dimensiones en mm
VGU54
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Dimensiones (continuación)

Dimensiones en mm

VGU56

 2022 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Sujeto a modificaciones


