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Produkt Gerätetyp  RVP201.0, RVP201.1, RVP211.0, 
RVP211.1, AUZ3.1, AUZ3.7, AUD3 

 Bezeichnung  Heizungsregler und Schaltuhren 

Prozessbeherrschung Siemens Schweiz AG  
Building Technologies Division 
Gubelstrasse 22 
CH-6301 Zug 

 Management-System zertifiziert seit durch 

 ISO 14001 (Umwelt) 20.10.1998 BSI 

 ISO 9001 (Qualität) 22.07.1986 BSI 

Betrieb des Produktes  
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 Max. Energieverbrauch pro Jahr ca. 61 kWh/a 

 Wartung, Unterhalt nicht nötig 

Brandrisiko  
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 Brandlast 16 MJ 1 MJ 

 Brandschutz gemäss EN 60730-2-9 

Verpackung  
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 20-PAP Wellpappe  52 g – 26 g 
 21-PAP Sonstige Pappe

Faltboden-
schachtel – 12 g – 

 22-PAP Papier Anleitungen 64 g – 11 g 

 Hinweis zur Entsorgung Einweg, rezyklierbar 
 

Produkt- 
Umweltdeklaration 
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Heizungsregler RVP2… 

Materialien   
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  Totalgewicht Geräte  
(ohne Schaltuhr) 

655 g 649 g 664 g 659 g

Kunststoffe ASA Front, Gehäuse, Drehknöpfe, 
Schieberknopf, Uhrblende  

157 g 151 g 157 g 152 g

 ASA+PC Klemmensockel 137 g 137 g 137 g 137 g

 PC Abdeckplatte 8 g 8 g 8 g 8 g

 PA66 Schwenkhebel, Gehäuse 
(Buchsenleiste) 

18 g 18 g 18 g 18 g

 POM Mitnehmer 2 g 2 g 2 g 2 g

 PMMA Deckel 38 g 38 g 38 g 38 g

Metalle CuZn vernickelt Klemmenhülse (Buchsen-
leiste) 

14 g 14 g 14 g 14 g

 Kupfer verzinnt Gabelkontakt (Buchsen-
leiste) 

6 g 6 g 6 g 6 g

 Stahl chromatiert Zylinder-Schraube, Klemm-
platte, Anschlussschraube 
komplett 

25 g 25 g 25 g 25 g

 CuSn verzinnt und 
chromatiert 

Schraube (Buchsenleiste) 8 g 8 g 8 g 8 g

Leiterplatten bestückt FR4 / CEM3 TBBA 
SnAgCu 

Leiterplatten-Set  242 g 242 g 251 g 251 g

Spezial-Komponenten AgSnO2 Relais  (29 g) (29 g) (38 g) (38 g)

 Epoxydharz Transformator (110 g) (110 g) (110 g) (110 g)

 PVC Leiterplatten-Verbinder (7 g) (7 g) (7 g) (7 g)
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Analoge Schaltuhren AUZ3.1 und AUZ3.7 
Materialien  Totalgewicht Geräte 51 g
Kunststoffe POM  Zahnräder, Schiebe-Reiter, Hebel, Brücke 7 g
 PBT GF 30  Schaltring 6 g
 PBT  Schaltring, Deckel, Zeiger (Stundenscheibe) 8 g
 PC GF 40  Hebel  2 g
Metalle Weicheisen Polblech oben, Polblech unten 4 g
 Cu Draht 6 g
Leiterplatten bestückt  Leiterplatte oben, Leiterplatte unten 18 g

 

Digitale Schaltuhr AUD3 
Materialien  Totalgewicht Gerät  34 g
Kunststoffe PC  Frontseite 7 g
 ABS  Rückseite 10 g 
 VMQ Schaltmatte  2 g
  LCD-Modul 2 g
Leiterplatten bestückt FR4 Leiterplatte 13 g

Spezial-Komponenten Batterie  Lithiumbatterie CR2430 (3 g)
 
 Teile mit Gewichten in Klammern sind bereits in Bauteilen enthalten, welche unter Material  

aufgeführt sind. 

 
Entsorgung 
 

 

Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Euro-
päischen Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und darf nicht als Haushaltmüll 
entsorgt werden. Das Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu ent-
sorgen. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten. 

 
Bemerkungen 
Materialien:  
Das Gerät ist frei von Stoffen, die durch die RL 2002/95/EG (RoHS) verboten sind:  
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE: <0.1 Gewichts-% je homogenem Werkstoff  
Cd: <0.01 Gewichts-% je homogenem Werkstoff  
 
Umweltnutzen:  
Energieeffiziente Regelung durch Nachtabsenkung.  
 
 
 
 
 
 
Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken 
Diese Produkt-Umweltdeklaration stellt keine Garantie für die Beschaffenheit des Produktes oder dafür, dass das Produkt für eine 
bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält, dar. 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst Siemens Schweiz AG jegliche Haftung für Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informationen 
entstehen können. 

Wenn Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen wünschen, so wenden Sie sich bitte an unsere 
lokale Siemens-Vertretung. 


