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Sinteso™ Cerberus™ PRO

Contenitore di installazione
FDCH222

 Contenitore con top hat rail TS35 e squadrette terminali
 Montaggio di max. tre adattatori di linea (Ex) FDCL221-Ex
 Montaggio di apparati supplementari (ad es. separatori di linea FDCL221)
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Caratteristiche

Ecologico
 Lavorazione ecologica
 Materiali riciclabili

Impiego

Contenitore di installazione FDCH222

Funzione:
 Per l'alloggiamento di max. tre adattatori di linea (Ex) FDCL221-Ex e

altri apparati su una top hat rail TS35

Volume di fornitura:
 Contenitore in plastica con coperchio trasparente, 1x top hat rail TS35,

3x squadrette terminali, 2x morsettiere ausiliarie, 2x bocchettoni pressacavo

Panoramica tipi

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]

FDCH222 Contenitore di installazione S54329-F10-A1 1,673

Opzioni
- Pressacavo metallico M20 x 1,5 A5Q00004478 0,036

- Controdado metallico M20 A5Q00004479 0,006

Documentazione del prodotto

ID del documento Titolo

008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20

A6V10225323 Equipment overview Cerberus™ PRO Detector system FD720

A6V10333771 Manuale tecnico Adattore di linea (Ex) FDCL221-Ex

A6V10397617 Montaggio Contenitore di installazione FDCH222

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:
http://siemens.com/bt/download

Indicazioni

Smaltimento

Ai fini dello smaltimento, l'apparato è considerato un'apparecchiatura
elettronica usata ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE e non può
essere smaltito come rifiuto domestico.

 Smaltire l'apparato tramite i canali previsti a tale scopo.
 Osservare la legislazione locale nella versione attuale vigente.

http://siemens.com/bt/download
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Dati tecnici

FDCH222

Categoria di protezione (IEC 60529) Max. IP66

Dimensioni (L x A x P) 300 x 200 x 132 mm

Colore:
 Contenitore
 Coperchio contenitore

Grigio
Trasparente

Disegni quotati

FDCH222
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