
Sinteso™

Detectores, zócalos y acoplamientos de zócalo de colores
FDO.., FDOOT.., FDT.., FDB..

Detectores, zócalos, acoplamientos zócalo y gateway inalámbrico de colores
● Detectores, zócalos, acoplamientos zócalo y gateway inalámbrico disponibles en

varios colores
● Gran selección de colores
● Estética óptima gracias a las combinaciones de colores de dispositivo adaptadas
● Todos los dispositivos se pintan
● Puede encargarse a posteriori
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Visión general de tipos
AVISO

Para más información sobre los datos técnicos de los dispositivos,
consulte las siguientes hojas de datos.

Los dispositivo en los colores negro intenso y aluminio blanco siempre se suministran en
versión 'brillante' y se pueden solicitar directamente a través de su n.º de pedido.
Para solicitar dispositivos en otras variantes de color, debe indicarse el color RAL o NCS
correspondiente. Estos dispositivos se suministran por defecto en la versión 'brillante'. Para
solicitarlos en 'mate', debe indicarse expresamente. Véase 'Aviso sobre el pedido'.

Dispositivo Nombre corto Denominación N.º de pedido
FDO221 Detector de humos de amplio espectro (de

colores)
A5Q00016440

FDO221 Detector de humos de amplio espectro
(Negro intenso, RAL9005)

S54310-F15-A2

FDO221 Detector de humos de amplio espectro
(Aluminio blanco, RAL9006)

S54310-F15-A3

FDO241 Detector de humos de amplio espectro (de
colores)

A5Q00016441

FDT241 Detector térmico (de colores) A5Q00016445

FDOOT221 Detector de incendios neuronal (de colores) A5Q00016442
FDOOT221 Detector de incendios neuronal

(Negro intenso, RAL9005)
S54310-F16-A3

FDOOT221 Detector de incendios neuronal
(Aluminio blanco, RAL9006)

S54310-F16-A4

FDOOT241-A Detector de incendios neuronal (ASA, de colores) S54310-F13-A2
FDOOT241-A Detector de incendios neuronal

(ASA, Negro intenso, RAL9005)
S54310-F13-A3

FDOOT241-A Detector de incendios neuronal
(ASA, Aluminio blanco, RAL9006)

S54310-F13-A4

FDOOT241-A3 Detector de incendios Sinteso (A+, de colores) S54310-F10-A2
FDOOT241-A4 Detector de incendios Sinteso (SIGMA, de

colores)
S54310-F9-A2

FDOOT241-A5 Detector de incendios Sinteso (AR-Int, de colores) S54310-F14-A2
FDOOT241-A9 Detector de incendios neuronal (colectivo, de

colores)
S54310-F11-A2

FDOOT271 detector de incendios inalámbrico (de colores) S54313-F1-A2

FDCW241 gateway inalámbrico (de colores) S54370-F11-A3
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Dispositivo Nombre corto Denominación N.º de pedido
FDB202 Zócalo del detector plano, colectivo (de colores) A5Q00016446
FDB222 Zócalo del detector plano, direccionable (de

colores)
A5Q00016447

FDB222 Zócalo del detector plano, direccionable
(Negro intenso, RAL9005)

S54319-F33-A3

FDB222 Zócalo del detector plano, direccionable
(Aluminio blanco, RAL9006)

S54319-F33-A4

FDB241 Zócalo adaptador Sinteso 
(SIGMA/A+, de colores)

S54319-F13-A2

FDB251 Zócalo adaptador Sinteso (AR-Int, de colores) S54319-F28-A2

FDB271 Zócalo del detector (de colores) S54319-F12-A2

FDB291 Acoplamiento zócalo (de colores) A5Q00016448
FDB291 Acoplamiento zócalo

(Negro intenso, RAL9005)
S54319-F34-A3

FDB291 Acoplamiento zócalo
(Aluminio blanco, RAL9006)

S54319-F34-A4

FDB299 Zócalo adaptador Sinteso 
(AlgoRex colectivo, de colores)

S54319-F14-A2

Aviso sobre el pedido
El pedido de los dispositivos se realiza en SAP por EDI. En el caso de un pedido por medios
electrónicos, el código de colores debe indicar como texto libre con COI1.
Pedidos por SAP:
● Número de color deseado en la ficha 'Textos', en el campo de entrada 'Nota de cabecera 1'

(p. ej. RAL 8004 o NCS S 5040-Y80R)
– Para realizar un pedido en 'mate', indicar expresamente 'mate' en el campo de entrada

● Plazo de entrega a partir de la fecha de pedido aprox. 6 semanas
● El precio de los colores estándar 'negro intenso' y 'aluminio blanco' es más económico que el

de las demás variantes de color
● El precio en SAP incluye el dispositivo y la combinación de colores.



Documentación del producto
ID del documento Título
007850 Hoja de catálogo Detectores automáticos de incendios FDOOT221, FDO221, FDT221
007005 Hoja de catálogo Detectores automáticos de incendios FDOOT241-9, FDOOT241-A9,

FDO241, FDT241
008141 Hoja de catálogo Detector de humos Multi sensor para modernizaciones FDOOT241-

A3, FDOOT241-A4, FDOOT241-A5, FDOOT241-A9, FDOOT241-8
A6V10271323 Hoja de catálogo SWING Sistema de detección inalámbrico
007775 Hoja de catálogo Zócalos y opciones FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB251, FDB281,

FDB299
Los documentos relacionados tales como declaraciones medioambientales, declaraciones CE y
otros pueden descargarse desde la siguiente dirección de internet:
www.siemens.com/bt/download

Editado por
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens 2007
Reservadas las posibilidades de suministro y modificaciones técnicas.

Documento ID 009409_k_es_--

Edition 2026-02-13

http://www.siemens.com/bt/download

