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AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

SGD Displayer 9230

  

   

 DESIGO™ PX  

 Betjäningsenhet PXM10
 för en automationsstation 

  

 
Lokal betjäningsenhet för övervakning och betjäning av en kompakt eller 
modulär PX automationsstation 

 Förstklassig display med justerbar kontrast 
 Enkel betjäning med ett tryckvred som ger direktåtkomst till nödvändig 

anläggningsinformation 
 Val mellan generisk vy eller favoritvy för betjäning och övervakning av 

anläggningsfunktioner (larmhantering, tidscheman, kalendrar, 
börvärdesjusteringar, presentation av mätvärden, etc.) 

 Inställning av systemdatum och -tid 
 Optimerad för användning på fast plats 
 

Användningsområde 

Betjäningsenhet PXM10 används för betjäning och övervakning av en DESIGO PX 
automationsstation. Enheten erbjuder användarvänlig ”enknappsbetjäning” med ett 
tryckvred och en display av hög kvalitet. Betjäningsenheten kan installeras i ett 
apparatskåp eller monteras på en modulär automationsstation PXC..-U. 

PXM10 är idealisk för regelbundet arbete på plats med en anläggning, som ett 
alternativ till PXM20. Den kan användas med de modulära och kompakta 
automationsstationerna PXC.. samt med PXR.. (lämplig för ett mindre antal 
rumsregulatorer). 
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Funktioner 

PXM10 kan användas för lokal betjäning av en DESIGO PX automationsstation med 
följande val av vyer: 
 Generisk vy för betjäningsnivåerna "Allmän" och "Standard" (default) 
 Favoritvy (måste konfigureras) 
 Generisk vy och Favoritvy 
 

Alla objekt från dessa betjäningsnivåer mappas in i enheten. Ingen användarinloggning 
behövs. 

Inmatningar på betjäningsenheten skickas till automationsstationen där de bearbetas 
och sparas. Själva betjäningsenheten lagrar inga data. Information för användaren 
kontrolleras i automationsstationen och skickas till betjäningsenheten där den kan visas 
på skärmen: 

 Indikering av aktuella värden 
 Börvärdes- och parameterinställningar 
 Underhålls- och felmeddelanden 
 Larmlistor och presentation av enskilda larm med möjlighet till kvittering och 

återställning 
 Ändring av tidprogram (veckoprogram och undantagsperioder) 
 Ändring av systemdatum och -tid (endast i primärservern) 
 Start/stopp av anläggning 
 

PXM10 och PXM20 kan användas parallellt för betjäning och övervakning av en PXC..-
U automationsstation genom att PXM10 monteras direkt på automationsstationen och 
PXM20 ansluts till MMI/verktygsuttaget via kabel PXA-C1. 
 
Funktionerna i PXM10 beskrivs i detalj i dokumentet CM110397.  
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Menyträdets struktur varierar beroende på applikationsprogrammet. Tryckvredet 
används för förflyttning. 

Om PXM10 tar emot ett larm eller en händelse, visas ett pop up-fönster med aktuell 
information på displayen. 

När ett larm föreligger blinkar larmknappen. Den övergår till fast sken när alla larm har 
kvitterats.  

Larm skrivs till larmlistan i kronologisk ordning med larmsymbol, objektnamn eller 
meddelandetext samt datum och tid. Larm kan kvitteras i listan. Efter kvittering 
försvinner larmposten från larmlistan. För Utökade larm gäller att larmet först måste 
kvitteras och sedan återställas.  

Användarmanual 

Indikeringar och 
betjäningsknappar 

Betjäning och Indikering 

Larm och händelser 

Optiskt larm 

Larmlista 
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Med Drifttidshanteraren kan användaren programmera tidsberoende till- och frånslag 
av driften samt tidsberoende börvärdesjusteringar. 

Drifttidshanteraren består av ett 7-dagars veckoprogram och ett undantagsprogram. 

 

 

 

 

 

Profilen för en dag eller en undantagsperiod är enkel att skapa, ändra eller ta bort med 
hjälp av tryckvredet på enheten.  

Även för en undantagsperiod skapas, ändras och raderas undantagen med tryckvredet. 
Det är möjligt att definiera både undantagsdagar (t.ex. en helgdag) och 
undantagsperioder (t.ex. semesterperioder). 

Klicka på fältet Undantagsperiod för att visa en lista över alla programmerade 
undantag. 

Systemdatum och -tid kan ändras med alternativet Inställningar (i primärservern men 
inte i backupservern). 

Trycker man på knappen Info så övergår enheten till "Info-drift", i vilken två typer av 
information finns tillgängliga:  

 Vid nedtryckning av knappen Info en gång till, visas allmän information om det 
aktuella objektet (t.ex. fullständig sökväg, beskrivning av objektet i klartext, etc.). 

 Vid nedtryckning av en direktknapp vid info-drift, visas information om objekt eller 
värde på tillhörande rad. 

Användaren kan gå ur Info-driften genom att trycka på valfri knapp. 

PXM10 har inget behörighetsskydd. 

Språk för betjäning av PXM10 bestäms vid projektets konfigurering.  

Systemtexterna (i grundprogrammet) är ursprungligen på engelska; för projekt i Sverige 
laddas svenska texter in i automationsstationen med hjälp av DESIGO XWORKS plus. 
 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning. 

1   Betjäningsenhet PXM10  

 
Tillbehör 

Beskrivning Typbeteckning 

Anslutningskabel (CAT5), längd 3 m (beställs separat)  PXA-C1 

Övertäckningskåpa för montering på vägg eller i apparatskåpsdörr 
(beställs separat) 

PXA-H1 

 
Mekaniskt utförande 

 Kapsling 
 Kretskort med indikeringar och betjäningsknappar(se sid. 2) 
 

Anslutningarna för automationsstationerna är inbyggda på enhetens undersida och 
baksida (se avsnitt Anslutningar sid. 6). 

Tidprogram 

 
 

Viktigt! 

 

Info-koncept 

Behörighetsskydd 

Språk 

Exempel 

.......

Dagprofil

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 

Måndag 

Undantagsperiod 

Ny inmatning 
Kalender 1 
Onsdag 
Andra 
29.07.04 *** 
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Montering 

PXM10 är avsedd för montering i apparatskåpsfront eller andra paneler (t.ex. 
fjärrdriftspaneler eller liknande). Den kan också snäppmonteras på DIN-skena. 
Dessutom kan PXM10 monteras direkt på en modulär automationsstation PXC..-U. 

Önskad vy kan väljas i menyn Inställningar beroende på vilka anläggningsdata man 
vill se.  
Om anslutningen till PXM10 tillfälligt bryts, kan det ta upp till 15 sekunder innan 
avfrågningscykeln stabiliseras igen. För att återaktivera visningen trycker man på något 
av betjäningsorganen.  

Projektering 

Nedan finns en lista på programblock som stöds av betjäningsenhet PXM10. Den är 
speciellt viktig när "Favoriter" skapas för betjäning med PXM10.  

Favoriter bestäms av programmeraren när anläggningsprogrammet skapas. De kan 
inte definieras av slutanvändaren. 

Listan på alla möjliga objekt är framtagen ur:  
BACnet objects and properties; dokumentation för experter, dokument CM110506 
 

Objekt som stöds  
av PXM10: 

 Analog Input  
 Analog Output  
 Analog Value 1) 
 Analog Value 2) 
 Analog Value 3) 
 Binary Input  
 Binary Output  
 Binary Value 1) 
 Binary Value 2) 
 Binary Value 3) 
 Multi-state Input  
 Multi-state Output  
 Multi-state Value 1)  

 Multi-state Value 2)  
 Multi-state Value 3) 
 Calendar  
 Schedule  
 Integer Value 3) 
 Unsigned Value 3) 
 Duration Value 3) 
 Date Time Value 3) 
 String Value 3) 
 Hierarchy 4) 
 Block 4) 
 Favorite Object 4) 

 
1) Funktionsblock  
2) Funktionsblock med reducerad funktionalitet (simple-value objects)  
3) Interface variabel 
4) Inte direkt visad, men behövs för navigationsändamål 

 
Objekt som INTE  
stöds av PXM10: 

Command  
Device  
Event-Enrollment 
File 
Group 
Loop 
Notification Class  
Program 
Averaging 
Trendlog  
Life Safety Point 

Life Safety Zone 
Text Group 
Access Control Profile  
Discipline IOs  
Mapping Table 
Modem Setting 
Group Object  
Pulse Converter 
Alarm Collection 
 

 

Avfallshantering 

 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och får inte avfallshanteras som hushållssopor.  
Detta görs med hjälp av ordnade kanaler för avfallshantering. 
Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Idrifttagnings-
anmärkning 

  Viktigt! 

.................. 
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Tekniska data 

Allmän apparatinfo Matningsspänning AC 24 V ± 20 % eller 
DC min. 12 V ... max. 40 V 

  Skyddsklenspänning SELV  
  Skyddsklenspänning PELV HD 384 
  Frekvens 50/60 Hz 

 Effektförbrukning AC 24 V Max. 1 VA 
   DC 12...40 V Max. 0,7 W 

 Intern säkring Termisk, automatisk återställning 

Display Mekaniskt  
  LCD-display STN Yellow Transflective 
  Display-area 82 x 42 mm 
  Antal punkter 128 x 64 punkter 

 Optiskt  
  Kontrastförhållande 11:1 
  Siktvinkel  29° 
  Siktriktning klockan 12 
  Bakgrundsbelysning diod (gul-grön) 

Gränssnitt RS232 Databitar 8 

 Paritet Ingen 

 Stoppbitar 1 

 Överföringshastighet 38,4 kBit/s 

 Protokoll Programhandskakning 

Max. kabellängd mellan automationsstation och PXM10 3 m 

Monteringsmöjligheter – För apparatskåpsmontering, fjärrbetjäningspaneler, etc. 
 – Montering på DIN-skena 
 – Direkt på PXC..-U modulär automationsstation 
 Monteringsinstruktioner medföljer enheten. 
Anslutningar Se avsnitt Anslutningar sid. 6 för detaljer  

 Kapslingens undersida RJ45 

 Kapslingens baksida Instickskontakt 

Skyddsdata Kapslingsklass enligt EN 60529 IP 40 (inbyggd), annars IP 30 

 Isoleringsskyddsklass III enligt EN 60730-1 

Omgivningsförhållanden Normaldrift Klass 3K5 enligt IEC 721 
  Temperatur 0…50°C 

  Fuktighet < 75 % RF 

 Transport och lagring Klass 2K3 enligt IEC 721 

  Temperatur – 25…80 °C 1) 
  Fuktighet < 75 % RF 

Normer och standarder Produktstandard  
  Automatisk elektronisk utrustning för 

hushåll och liknande användning  
EN 60730-1 

 Produktfamiljstandard  
Allmänna krav på elektrisk systemteknik för 
hem och byggnader (HBES) och 
byggnadsautomationssystem (BACS)  

EN 50491-3 

 EU-märkning (CE): CM1T9230xx *) 

 UL-godkännande UL 916:  
Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CM1E9230en_01*) innehåller information om produktens 

miljövänliga tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet, materialsamman-
sättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) 

Mått 117 x 210 x 37 mm (H x B x D) Se avsnitt Måttuppgifter sid. 6 

Vikt Med förpackning 0,350 kg 
 

1) Bakgrundsfärgen förändras något beroende på omgivningstemperaturen. 
2) *)  Dokumenten kan laddas ner från http://siemens.com/bt/download. 

.......
........................................
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Anslutningar 
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