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et de sécurité des personnes

•	 Deux (2) entrées audio analogiques indépendantes

•	 Deux (2) entrées à interrupteur externe servant à 
activer les deux (2) entrées audio analogiques

•	 Entrées isolées séparément à l’aide de 
transformateurs

•	 Perte de signal supervisée séparément pour chaque 
entrée

•	 Entrées contenant des convertisseurs analogiques/
numériques séparés

•	 Module réseau CAN

•	 Indicateur de niveau distinct pour chaque entrée

•	 Diodes électroluminescentes de diagnostic (DEL)

•	 Microprogramme téléchargeable

•	  Homologué UL 864, 9e édition et ULC; approuvé 
par FM, CSFM et le service d’incendie de NY

SPÉCIFICATIONS POUR INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

FireFinderMC XLSV
Carte d’entrée audio
Modèle AIC

Présentation du produit
La carte d’entrée audio (modèle AIC) offre deux (2) entrées 
analogiques externes isolées au système FireFinder XLSV. Le 
modèle AIC confère également deux (2) entrées à contact 
sec qui sont utilisées pour activer séparément les deux (2) 
entrées audio. Le modèle AIC est une carte réseau CAN, et le 
nombre d’adresses autorisées s’étend de 1 à 99.

Caractéristiques
Le modèle AIC offre deux (2) entrées analogiques externes et 
isolées au système FireFinder XLSV pour les sources externes 
telles que :

•	 enregistreurs magnétiques
•	 lecteurs de CD
•	 interface PBX	

(pour la radiomessagerie pratique à partir du 
système téléphonique)

Le modèle AIC possède également deux (2) entrées à 
contact sec qui sont utilisées pour activer séparément les 
deux (2) entrées audio – permettant ainsi à chaque entrée 
de répondre aux commandes automatiques de la logique du 
système ou aux commandes manuelles effectuées depuis les 
modules à interrupteurs des panneaux de contrôle.

Les niveaux d’entrée peuvent être ajustés manuellement 
avec les boutons poussoirs ou configurés dans l’application 
de programmation de configuration Zeus.

Le modèle AIC est une carte réseau CAN, et le nombre 
d’adresses autorisées s’étend de 1 à 99.

Le réseau CAN pour le modèle AIC doit provenir d’un (1) 
modèle DAC-NET. Jusqu’à 99 adresses de modules CAN sont 
disponibles par coffret.

On peut installer un maximum de deux (2) cartes AIC sur un 
(1) système FireFinder XLS (nœud unique).

Le modèle AIC occupe une (1) fente de carte et s’installe sur 
un porte-cartes de modèle CC-2 ou CC-5 à l’intérieur d’un 
coffret CAB-1, CAB-2 ou CAB-3.



Avis : �La présente feuille de catalogue ne doit pas être utilisée à des fins d’installation ou de conception de système. 
Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d’installation de chaque produit.
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Caractéristiques électriques

Alimentation d’entrée

Courant de fond de panier à 24 V : 25 mA

Courant des bornes à vis à 24 V : 0 mA

Courant de fond de panier à 6,2 V : 25 mA/canal actif

Courant d’attente à 24 V : 50 mA

Caractéristiques nominales audio du modèle AIC

Entrée audio nominale :
0 dB, 1 mW (0,775 VRMS) 
@ 600 ohms différentiel 

{symétrique}

Plage maximale d’entrée audio  
[Plage de contrôle] :

de -12 dBu à +15 dBu (27 dB) 
{de 0,2 VRMS à 4,34 VRMS, de 

0,55 Vpp à 12,3 Vpp}

Entrée à contact sec : 24 V/10 mA

Renseignements pour les 
commandes

Numéro  
de modèle

Numéro  
de pièce

Description

AIC 500-035300 Carte d’entrée audio

Plage de température et d’humidité
Les produits sont homologués UL 864, 9e édition pour des 
emplacements intérieurs secs avec une plage de température 
allant de 49 ±2 °C (120 ±3 °F) à 0 ±2 °C (32 ±3 °F) et une 
humidité relative de 93 ±2 % à une température de 32 ±2 °C 
(90 ±3 °F).


