
CCTV

Netzwerk-Farbkameras 
für den Innenbereich

Answers for infrastructure.

	 Höhere Lichtempfindlichkeit  
Die netzwerkfähigen Kameras für den In­
nenbereich nutzen einen leistungsstarken 
Sony Progressive Scan CCD Sensor und eine 
verbesserte Bildverarbeitung und liefern 
so kristallklare Bilder in VGA-Auflösung 
(640 x 480) mit bis zu 30 ips. Die Kameras 
sind mit einem internen 4,1-mm-Objektiv 
ausgestattet.

	 Mehr Flexibilität mit Dual Encoding 
Am heutigen Markt haben sich bisher zwei 
Komprimierungsstandards durchgesetzt 
– MJPEG und MPEG4. Diese Kamerareihe 
unterstützt beide Standards und liefert 
zwei Videoströme gleichzeitig. Um eine 
höchstmögliche Flexibilität zu erreichen, 
können beide Videoströme entsprechend 
der Aufzeichnungs- und Übertragungsan-

forderungen eingestellt werden. Sowohl 
im MJPEG- als auch im MPEG4-Modus 
können die Bilder in unterschiedlicher 
Auflösung und Qualität auf unterschied­
lichen Geräten aufgezeichnet werden. 
Dazu zählen das SISTORE MX Hybridsys­
tem zur Videoaufzeichnung aber auch 
PCs oder 3G-Mobiltelefone. 

	 Integrierte Bewegungserkennung
Bei der Optimierung der Festplattenka­
pazität, kann das anspruchsvolle Bewe­
gungserkennungssystem der Kamera 
genutzt werden. Innerhalb einer über­
wachten Szene wird ein Interessensbe­
reich bestimmt. Wird in diesem Bereich 
eine Bewegung erkannt, löst das System 
einen Alarm aus mit dem u.a. die Auf­
zeichnung gestartet werden kann.

Diese benutzerfreundlichen IP-Farbkameras für den Innenbereich wurden speziell 
für Sicherheitsanwendungen kleineren Umfangs im Privat- oder Geschäftsbereich 
entwickelt und bestechen durch ihr kompaktes und elegantes Design. Trotz dezenter 
Größe stehen umfangreiche Funktionen für unterschiedlichste Sicherheitsanfor-
derungen zur Verfügung.
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 	�Optionale Audiounterstützung 
über integriertes Mikrofon

Dank des integrierten Mikrofons lassen 
sich fragliche Situationen auch mit 
Hilfe einer zusätzlichen Tonübertragung 
klären. 

 	�Taste „P“ für Privatsphäre und zum 
Anhalten der Aufzeichnung

Die Modelle CCIC1410-LA und CCIC1410-
LAW verfügen an der Vorderseite über 
eine „Privacy“-Taste. Die Funktion kann 
durch den Administrator je nach Anfor­
derung während der Kameraeinrichtung 
aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die 
Funktion aktiviert, so kann die Videoauf­
zeichnung auch manuell angehalten wer­
den, einschließlich visueller Bestätigung 
per LED. Durch Drücken der „Privacy“-Taste 
kann die Aufzeichnung zu ganz privaten 
Zeiten oder in privaten Bereichen unter­
brochen werden. 

	� Einfache und schnelle Installation 
durch Wandhalterung und Netzteil  

Alle drei Modelle werden mit Wandhalte­
rung und Netzteil geliefert, sodass eine 
schnelle und einfache Installation mög­
lich ist. Die Kamera kann an der Wand 
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oder der Decke befestigt werden. Das 
Modell CCIC1410-LAW verfügt zusätzlich 
über WLAN-Funktionalität (802.11 b/g), 
um eine Installation in Bereichen vor­
zunehmen, in denen eine Verbindung 
zum Netzwerk über Kabel entweder nur 
schwer oder gar nicht möglich ist. 

 	�Weiterleitung von Alarmen und 
Mitteilungen

Wenn die Kamera durch einen Alarm oder 
ein Ereignis, wie z.B. ein unbefugter Zutritt 
oder ein Alarm bei Türkontakt, ausgelöst 
wird, kann sie automatisch eine E-Mail mit 
frei definierbarem Text an eine vorher fest­
gelegte E-Mail-Adresse senden. So ist eine 
Überwachung möglich, auch wenn Sie 
nicht zuhause sind. 

 	Höhere IT-Sicherheit 
Dank des integrierten Webservers kön­
nen die Netzwerkkameras von einem 
beliebigen Ort aus über einen normalen 
Webbrowser angesteuert und überwacht 
werden. Die integrierte Firewall schützt 
vor einer unbefugten Nutzung, während 
IP-Adressen einfach festgelegt werden 
können, um den Zugriff auf die Kamera 
zu authorisieren.
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