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Smart Infrastructure

7804

SQN70 / SQN71 SQN74 / SQN75

Aktuatorer for luftspjeld
og gasspjeld

SQN7...

Elektromotoriske aktuatorer for luftspjeld og reguleringsventiler på oljebrennere
og gassbrennere med mindre til middels varmeeffekt.

SQN7 og dette databladet er tilegnet produsenter av originalutstyr (OEM) som
bruker SQN7 i eller på sine produkter!

Bruk

Aktuatorene SQN7 er laget for plassering og drift av luftspjeld/gasspjeld på
oljebrennere og gassbrennere og andre hjelpeinnretninger med mindre til middels
varmeeffekt. Både til lastavhengig regulering av brennstoffmengden og
forbrenningsluftmengden.

Reguleringselementene styres avhengig av den aktuelle brennereffekten som følger:
 i forbindelse med P-regulatorer, PI-regulatorer eller PID-regulatorer, f.eks. RWF5
 direkte via forskjellige fyringsautomater, f.eks. LAL, LOA, LME, LMO, LFL, LGB,

LGK16, LOK16
 i forbindelse med 1-trådsstyring, 2-trådsstyring eller 3-punktsregulatorer
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Egenskaper

 Slagfast, varmebestandig plasthus
 Skrueklemmer for elektrisk tilkobling
 Utkoblingsbart, vedlikeholdsfritt gir
 Intern posisjonsindikator
 Lett innstillbare endebrytere og hjelpebrytere til koblingspunktinnstilling
 Interne elektroniske koblinger
 Holdemoment SQN70 / SQN71 / SQN75 0,7…1,3 Nm

SQN74 0,7 Nm
 Kjøretider SQN70 / SQN71 / SQN75 4...30 s

SQN74 4 s
 Dreieretning SQN70 / SQN74 venstredreiende

SQN71 / SQN75 høyredreiende
 SQN74 / SQN75

Monteringshull og kabelgjennomføringer på aktuatorene i samme kategori som
bedriftene Conectron og Berger.

Utvidet dokumentasjon

Produkttype Beskrivelse Dokumentasjonstype Dokumentasjonsnummer
LAL Oljefyringsautomat Datablad N7153
LFL Fyringsautomat Datablad N7451
LFL1.148 Fyringsautomat Datablad N7454
LGB21
LGB22
LGB32

Gassfyringsautomat
Datablad N7435

LGK16 Fyringsautomat Datablad N7785
LME22
LME23

Gassfyringsautomat Datablad N7101

LME7 Fyringsautomat Datablad N7105
LMO24
LMO39
LMO44

Oljefyringsautomat
Datablad N7130

LOA24 Oljefyringsautomat Datablad N7118
LOK16 Fyringsautomat Datablad N7785

RWF50
Kompakt universal regulator Datablad N7866

Brukerhåndbok U7866

RWF55
Kompakt universal regulator Datablad N7867

Brukerhåndbok U7867
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Advarsler

Følgende advarsler må tas hensyn til for å unngå personskader, materielle
skader og miljøskader.

Åpning av apparatet, inngrep eller endringer må bare utføres av kvalifiserte
fagfolk.

 Det er nødvendig å lese hele dokumentasjonen om aktuatorene. Det kan føre til
farlige situasjoner dersom dette ikke gjøres.

 Styrefunksjonene som finnes i aktuatoren, er ikke laget for brukssikkerhet.
Systemansvarlig skal ta hensyn til dette ved elektrisk innlemmelse av de respektive
systemene (f.eks. brennerstyring) i tillegg til en risikoanalyse av det enkelte
apparatet.

 Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater. En
bruksspesifikk risikoanalyse må uansett gjennomføres.

 Alle produktrelaterte arbeider (montering, innstilling og vedlikehold) må bare
utføres dertil kvalifiserte og autoriserte fagfolk.

 Slå spenningsforsyningen til anlegget av i tilkoblingsområdet på alle poler før du
foretar arbeider på det. Sikre anlegget mot utilsiktet innkobling, og forsikre deg om
at det ikke foreligger spenning. Fare for elektrisk støt hvis anlegget ikke er
frakoblet.

 Sørg for berøringsbeskyttelse på elektriske tilkoblinger med egnede tiltak og
fastskruing av husdekslet.

 Etter hver aktivitet (montering, installering, service osv.) må ledningenes tilstand
sjekkes.

 Etter fall eller støt må denne enheten ikke lenger settes i drift da
sikkerhetsfunksjonen kan være svekket selv uten synlige skader.

 Samsvaret mellom kravene til de respektive standardene og aktuatorene skal
kontrolleres av brukeren.

Obs!
Fare for strømstøt!
 Det være nødvendig å åpne mer enn én bryter for å koble apparatet

spenningsfritt. Før et vedlikehold må spenningsforsyningen til apparatet
være frakoblet.

 Samtlige innstillinger av kambryterne må oppfylle kravene i de respektive
standardene.

 Sørg for tilstrekkelig berøringsbeskyttelse på terminalene for å beskytte mot
elektrisk støt. Ikke-isolerte tilkoblinger eller ledninger må ikke være berørbare.
Husdekslet må være skrudd fast.

 Statiske utladninger må unngås fordi de kan ødelegge elektroniske deler på
apparatet ved berøring.

Anbefaling:
Bruk ESD-utstyr
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Valg av aktuatorer

 Ta hensyn til at et eksternt moment (f.eks. dreiemomentet forårsaket av
luftstrømmen til brennerviften) som virker på reguleringselementet, må være
mindre enn det strømløse selvholdemomentet til drivverket.

 Utform den mekaniske konstruksjonen til brenneren slik at et ulovlig høyt eksternt
moment fører til en ukritisk driftsmodus på brenneren.

Eksempel:
Hvis et dreiemoment påvirker den asymmetriske lagringen av luftspjeldet pga.
luftstrømmen i luftkanalen til brenneren, beveges dette i retning ÅPEN. Dette fører
til luftoverskudd under forbrenningen, og er mindre kritisk enn luftmangel.

Monteringsanvisning

 Følge gjeldende nasjonale sikkerhetsforskrifter og standardhenvisninger.
 Montering og installasjon skal i DIN-området oppfylle kravene til den tyske loven

VDE, herunder spesielt standardene DIN/VDE 0100, 0550 og DIN/VDE 0722
 Aktuatoren skal beskyttes mot direkte sollys.
 Forbindelsen mellom aktuatorakselen og reguleringselementet skal lages positivt

og uten klaring.
 Ved montering må du kontrollere at det ikke er tillatt med aksiale og radiale

lagerlaster.
 Ved plassering av aktuatoren på reguleringselementet skal tillatt

monteringsrekkefølge overholdes.

Dette er normalt den følgende:
1. Skru på aktuator
2. Koble aktuatoraksel til reguleringselementet ved hjelp av koblingsstiften.

Obs!
Mulige akselforbindelser/navforbindelser:
 Flatet aksel med respektivt motstykke

For å unngå ulovlige lagerlaster pga. stive koblingsnav anbefales det å bruke
spillfrie kompensasjonskoblinger (f.eks. metallbelgkoblinger).

 Ta hensyn til under dimensjoneringen av en akselforbindelse at det også
kan virke høyere dreiemomenter under drift enn det nominelle avgitte
momentet til aktuatoren:
- Aktuatoren kan selv forårsake et høyere dreiemoment under optimale
  driftsbetingelser
- Påvirkning fra massetreghetsmomenter (forårsaket av de roterende deler
  i motoren samt på reguleringselementet) kan føre til impulsbelastninger

 Siemens anbefaler å overdimensjonere akselforbindelsen i forhold til
aktuatorens nominelle moment tilsvarende med faktor 2.

 Festet av aktuatoren på brenneren eller reguleringselementet må foretas
bøyefast. Dette skal spesielt tas hensyn til på søylestativ.

Positiv kobling
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Installasjonsanvisning

 Kablingen må foretas iht. nasjonale og lokale forskrifter.
 Sørg for forskriftsmessig strekkavlastning av de tilkoblede kablene (f.eks. iht. EN 60730

og EN 60335).
 Kontroller at ingen spleiset enkelttråd kan berøre en tilstøtende tilkobling. Bruk egnede

lederhylser.
 Under kablingen skal et strengt skille mellom AC 230 V-området og de berørbare

lavspenningene for å garantere vernet mot elektrisk støt.
 Forbindelsen mellom akselen til aktuatoren og det respektive reguleringsorganet må

være positiv.
 Kabelskruekoblinger skal utelukkende brukes i plastutførelse.

Standarder og sertifikater

Anvendte direktiver:
 Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC (immunitet) 2014/30/EU

Samsvar med bestemmelsene i de anvendte retningslinjene sikres etter følgende
standarder/forskrifter:
 Automatiske, elektriske føler- og kontrollenheter

Del 1:
Generelle krav

DIN EN 60730-1

 Automatiske, elektriske føler- og kontrollenheter til
husholdning og lignende bruk
Del 2-14:
Spesielle krav til automatiske elektriske aktuatorer

DIN EN 60730-2-14

Den gjeldende utgaven av standardene finnes i samsvarserklæringen!

EAC-konformitet (Eurasia konformitet)

UKCA-samsvar (samsvar for Storbritannia)

Kina RoHS
Tabell over farlige stoffer:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Bare gyldig for SQN70.xxxRxx / SQN71.xxxRxx:
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Produktvarighet

Aktuatoren har en produktvarighet i materiale og utførelse* på 250 000 sykluser med
brenner-oppstart (LUKKET ÅPNET LUKKET) ved belastning med nominelt moment
i hele dreievinkelområdet, som tilsvarer nyttevarighet på ca. 10 år (fra produksjonsdatoen
angitt på merkeskiltet) ved normal fyring. Grunnlaget for dette er varighetstesten i
standarden EN 298. Et utvalg av betingelsene er publisert av det europeiske forbund for
kontrollutstyr (Afecor) (www.afecor.org).

Aktuatorens produktvarighet i materiale og utførelse gjelder i henhold til spesifikasjonene
angitt i databladet. Når produktvarigheten nås med hensyn til antall brennersykluser eller
den respektive nyttevarigheten, skal aktuatoren skiftes ut av autorisert personell.

* Produktvarighet i materiale og utførelse er ikke det samme som garantiperioden som er
  beskrevet i leveringsvilkårene.

Serviceanvisning

Ved utskifting av en aktuator skal følgende punkter kontrolleres og eventuelt korrigeres:
 Riktig tilkobling på basisapparatet
 Funksjonstilordning

Avfallshåndtering

SQN7 inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke behandles som
husholdningsavfall. Lokale og gjeldende lovverk må følges.

Utskiftning av apparat
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Utførelse

 I slagfast, varmebestandig plast.
 Huset omslutter

– synkronmotoren med det utkoblingsbare reduksjonsgiret
– kamvalsen på styredelen
– relé – avhengig av type
– koblingspartiet – koblet til terminalene via et kretskort

Farge: SQN70 / SQN71: Mørkegrå girkasse, lysegrått husdeksel
SQN74 / SQN75: Svart girkasse, svart husdeksel

Synkronmotor

 Aksel kan kobles fra gir og motor ved manuell
betjening av en kobling (trykkstift (K))

 Automatisk retur

 Via dreibare kamskiver
 Skalaer ved siden av kamskivene viser vinkelstillingen til koblingspunktet
 Tilordningen av kamskiver til endebryterne og hjelpebryterne er merket med farge,

se kapittel "Koblingsskjemaer"
 Kamskiver med finjustering, innstillbar med vanlig skrutrekker

Intern: Skala i begynnelsen av kamvalsen på girsiden.

Se kapittel "Tekniske data".

Vedlikeholdsfritt.

 Brunert stål
 Ensidig fastmontert på girfrontsiden
 Kan leveres i forskjellige utførelser som typemodell av SQN7

 Girfrontside som kontaktflate
 Feste via gjennomgående boringer

Spesifikke utførelser for montering av potensiometeret ASZ

Det fås delvis versjoner allerede fra fabrikk av forskjellige typer for montering av
potensiometeret ASZ. Disse SQN7 skiller seg fra basisutførelsen i form av et høyere
hus. De er klargjorte for montering av potentiometeret ASZ og trenger ingen flere deler.
I typebetegnelsen står en 8 på den tredje plassen etter punkt.

Eksempel:
SQN7x.xx8Axx
 Utførelse for montering av et potensiometer ASZ, høyere husdeksel AGA34
formontert

Det finnes mulighet til å lage en utførelse for montering av et potensiometer ASZ med
ombygging av en basisutførelse på egenhånd. For dette finnes et høyere girdeksel
AGA34, se kapittel "Tilbehør". Det ønskete potentiometeret ASZ må alltid bestilles
separat, se kapittel "Tilbehør".

Hus

Aktuatormotor

Kobling

Innstilling av
koblingspunkt

Posisjonsindikator

Tilkoblingsteknikk

Gir

Drivaksel

Montering og feste

Montering av
potensiometeret ASZ

Ombygging på
egenhånd
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Typeoversikt (flere typer på forespørsel)
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Type for nettspenning / nettfrekvens SQN7 erstattet

AC 230 V 4) +10 %/-15 %
50–60 Hz

AC 115 V 3) +10 %/-15 %
50–60 Hz

Artikkelnr. Type Artikkelnr. Type Type
SQN70 i A-serien / dreieretning 8) venstre
9 0 4 1,5 0,7 2 1 --- 117 BPZ:SQN70.294A20 SQN70.294A20 --- --- SQN30.111A2700
9 0 30 2,5 1,3 2 1 --- 117 BPZ:SQN70.694A20 SQN70.694A20 --- --- ---

SQN70 i B-serien / dreieretning 7) venstre
2 0 4 1,5 0,7 2 2 --- 117 S55454-D315-A100 SQN70.224B20 --- --- ---
4 0 4 1,5 0,7 2 3 --- 117 S55454-D316-A100 SQN70.244B20 --- --- SQN30.121A2700
5 0 4 1,5 0,7 2 3 --- 117 S55454-D317-A100 SQN70.254B20 --- --- ---
6 0 4 1,5 0,7 2 --- 9) 80 S55454-D304-A100 SQN70.264B20 --- --- SQN30.101A2700
2 0 12 2,5 1,2 2 2 --- 117 S55454-D320-A100 SQN70.424B20 --- --- ---
5 0 12 2,5 1,2 2 3 --- 117 S55454-D321-A100 SQN70.454B20 --- --- ---
6 0 12 2,5 1,2 2 --- 9) 80 S55454-D305-A100 SQN70.464B20 --- --- ---
6 3 12 2,5 1,2 2 --- 9) 80 S55454-D306-A100 SQN70.464B23 --- --- ---
2 0 30 2,5 1,3 2 2 --- 117 S55454-D322-A100 SQN70.624B20 --- --- ---
6 0 30 2,5 1,3 2 --- 9) 80 S55454-D307-A100 SQN70.664B20 --- --- SQN30.401A2700

6 1 30 2,5 1,3 2 --- 9) 80 S55454-D314-A100 SQN70.664B21 --- ---
6 3 30 2,5 1,3 2 --- 9) 80 S55454-D308-A100 SQN70.664B23 --- --- SQN30.401A2730
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Typeoversikt (flere typer på forespørsel) (fortsettelse)
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Type for nettspenning / nettfrekvens SQN7 erstattet

AC 230 V 4) +10 %/-15 %
50–60 Hz

AC 115 V 3) +10 %/-15 %
50–60 Hz

Artikkelnr. Type Artikkelnr. Type Type
SQN70 / dreieretning 7) venstre / med UL-godkjenning "Registered" for bruk i USA og Canada
0 0 30 2,5 1,3 1 --- 9) 80 --- --- BPZ:SQN70.603R10 SQN70.603R10 ---

SQN71 i A-serien / dreieretning 8) høyre
9 0 30 2,5 1,3 2 1 --- 117 BPZ:SQN71.694A20 SQN71.694A20 --- --- ---

SQN71 i B-serien / dreieretning 7) høyre
4 0 4 1,5 0,7 2 2 --- 117 S55454-D324-A100 SQN71.244B20 --- --- SQN31.121A2700
6 0 4 1,5 0,7 2 --- 9) 80 S55454-D309-A100 SQN71.264B20 --- --- SQN31.101A2700
2 0 12 2,5 1,2 2 2 --- 117 S55454-D325-A100 SQN71.424B20 --- --- ---
6 1 12 2,5 1,2 2 --- 9) 80 S55454-D310-A100 SQN71.464B21 --- --- ---

6 0 30 2,5 1,3 2 --- 9) 80 S55454-D312-A100 SQN71.664B20 S55454-D311-A100 SQN71.664B10 SQN31.401A2700
6 3 30 2,5 1,3 2 --- 8) 117 S55454-D313-A100 SQN71.669B23 --- --- ---

SQN71 / dreieretning 7) høyre / med UL-godkjenning "Registered" for bruk i USA og Canada
0 9 4 1,5 0,7 1 --- 9) 80 --- --- BPZ:SQN71.203R19 SQN71.203R19 ---

0 9 12 2,5 1,2 1 --- 9) 80 --- --- BPZ:SQN71.403R19 SQN71.403R19 ---
0 0 30 2,5 1,3 1 --- 9) 80 --- --- BPZ:SQN71.603R10 SQN71.603R10 ---

De UL-registrerte SQN7
 har også CE-merking
 er konstruksjonsmessig like med de respektive typene i sortimentet

De skiller seg riktignok fra ikke-UL-godkjente SQN7 i bruk av materialer, hovedsakelig av andre plasttyper. En tilkoblingsadapter (3/8" (Connector)) for USA og Canada medfølger i tillegg,
se kapittel "Dimensjonstegninger".
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Typeoversikt (fortsettelse) (flere typer på forespørsel)
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Type for nettspenning / nettfrekvens SQN7 erstattet

AC 230 V 4) +10 %/-15 %
50–60 Hz

AC 115 V 3) +10 %/-15 %
50–60 Hz

Artikkelnr. Type Artikkelnr. Type Type
SQN74 i A-serien / dreieretning 7) venstre
9 1 4 1,5 0,7 2 1 9) 115 BPZ:SQN74.294A21 SQN74.294A21 --- --- ---

SQN74 i B-serien / dreieretning 7) venstre
5 1 4 1,5 0,7 2 3 9) 115 S55454-D338-A100 SQN74.254B21 --- --- ---

SQN75 i A-serien / dreieretning 7) høyre
4 1 4 1,5 0,7 2 3 --- 115 BPZ:SQN75.244A21 SQN75.244A21 --- --- ---

4 6 4 1,5 0,7 2 3 --- 115 BPZ:SQN75.244A26 SQN75.244A26 --- --- ---
9 1 4 1,5 0,7 2 1 9) 115 BPZ:SQN75.294A21 SQN75.294A21 --- --- ---
9 6 4 1,5 0,7 2 1 9) 115 BPZ:SQN75.294A26 SQN75.294A26 --- --- ---
9 1 12 2,5 1,2 2 1 9) 115 BPZ:SQN75.494A21 SQN75.494A21 --- --- ---

6 6 30 2,5 1,3 2 --- 9) 115 BPZ:SQN75.664A26 SQN75.664A26 --- --- ---
9 1 30 2,5 1,3 2 1 9) 115 BPZ:SQN75.694A21 SQN75.694A21 --- --- ---
K 1 30 2,5 1,3 2 0 --- 115 BPZ:SQN75.6KA21 SQN75.6KA21 --- --- ---

SQN75 i B-serien / dreieretning 7) høyre
2 1 4 1,5 0,7 2 2 --- 115 S55454-D339-A100 SQN75.224B21 --- --- ---
2 6 4 1,5 0,7 2 2 --- 115 S55454-D340-A100 SQN75.224B26 --- --- ---
4 1 4 1,5 0,7 2 3 --- 115 S55454-D347-A100 SQN75.244B21 --- --- ---
4 6 4 1,5 0,7 2 3 --- 115 S55454-D349-A100 SQN75.244B26 --- --- ---

2 1 12 2,5 1,2 2 2 --- 115 S55454-D342-A100 SQN75.424B21 --- --- ---
2 6 23 2,5 1,2 2 2 --- 115 S55454-D343-A100 SQN75.524B26 --- --- ---
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Tegnforklaring

¹) Se kapittel "Dimensjonstegninger"
²) Ved 60 Hz er kjøretidene ca. 20 % kortere
3) AC 115 V +10 %/-15 % mulig, men med dreiemomentreduksjon på ca. 20 % ved underspenning
4) AC 230 V +10 %/-15 % mulig, men med dreiemomentreduksjon på ca. 20 % ved underspenning
5) På forespørsel
6) Frie hjelpebrytere (ved siden av 2 endebrytere)
7) Sett mot akselen og styrespenningen på endebryter I
8) Direkte egnet til montering av et potensiometer ASZ, se kapittel "Montering av et potensiometer ASZ"
9) Indirekte egnet til montering av et potensiometer ASZ, bestill husdeksel AGA34 separat

Dreiemoment ved nominell spenning



12/30

Smart Infrastructure CC1N7804no
25.02.2025

Tilbehør (må bestilles separat)

Proporsjonalsreguleringselement VPK40 med
monteringsplate
 Proporsjonalsreguleringselement VKP40 til montering

mellom gjengeflenser i gassreguleringssystemer
 Ingen venstreroterende SQN7 må monteres
Se datablad N7646.

Strupespjeld VKF1x med monteringsplate
 Strupespjeld VKF1x i mellomflenskonstruksjon til

montering i gassreguleringssystemer
 Ingen venstreroterende SQN7 må monteres
Se datablad N7673.

Monteringsplate ASK33.5
Artikkelnr.: S55857-Z101-A100
(Bestilles separat)
 Monteringsplate ASK33.5 til montering av SQN7
 Reduksjonshylse inkludert i leveransen
Se datablad N7673.

 Merk!
Nødvendige skruer følger med i standard levering.

Potentiometer ASZ
Se kapittel "Montering av potentiometer ASZxx.3x" og for alle
de andre spesifikasjonene av potentiometer ASZ, databladet
N7921.

Monteringssett AGA70.3
 Til montering av SQN70 / SQN71 som erstatning for

SQN3
 Feste på SQN70 / SQN71 ved hjelp av medfølgende

selvskjærende skrue.

Husdeksel AGA34
Til oppgradering av en SQN70 / SQN71 med potentiometer
ASZxx.3x.

Bestillingseksempel for ombygging på egenhånd
 SQN70.664B20 (iht. "Typesammendrag")
 Husdeksel AGA34
 Potentiometer i elektrisk ledende plast ASZ12.30  / 90°,

3-polet):
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Tilbehør (må bestilles separat) (fortsettelse)

Kompakt universalregulator RWF50
Til lastavhengig regulering av brennstoffmengde og
forbrenningsluftmengden sammen med P-regulatorer, PI-
regulatorer eller PID-regulatorer.
Se datablad N7866.

Kompakt universalregulator RWF55
Til lastavhengig regulering av brennstoffmengde og
forbrenningsluftmengden sammen med P-regulatorer, PI-
regulatorer eller PID-regulatorer.
Se datablad N7867.
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Tekniske data

Nettspenning AC 230 V –15 %/+10 %
AC 115 V –15 %/+10 %

Nettfrekvens 50–60 Hz ± 6%
Motor til SQN7 Synkronmotor
Eget forbruk Maks. 6 VA
Ekstern overlastsikring Maks. 6,3 AT (treg) etter DIN EN 60127-5
Intern overlastsikring 2 AT (treg), avhengig av type, kan ikke

skiftes
Smygvinkel, nytteområde Maks. 160°, skalaområde 0–130°
Monteringsstilling Vilkårlig
Kapslingsgrad
 Alle typer IP40 etter EN 60529, ved respektiv

utførelse av kabelgjennomføringene og
skruefestene

 SQN74 / SQN75 IP20 etter EN 60529, dersom lateral
bruddåpning brukes til kabelgjennomføring

Beskyttelsesklasse
 SQN70 / SQN71 II etter EN 60730-1:2016 + A1:2019 og

EN IEC 60730-2-14:2019
 SQN74 / SQN75 I etter DIN EN 60730
Virkemåte Type I, dreiebevegelse /

flerstillingsvirkemåte
Kabelinnføring
 SQN70 / SQN71 Pluggbar pakkboksholder med gjenger for

2 x Pg9, ingen kontramutter nødvendig
 SQN74 / SQN75 Åpninger for mottak av kontramutrer til

feste av pakkbokser
Type kontramutter

1 x Pg9
1 x Pg11

M Pg9 DIN 46320 MS
M Pg11 DIN 46320 MS

I tillegg en lateral bruddåpning for løs
innføring av 2 kabler med maks. Ø 6 mm.

Kabelstrekkavlastning Brukeren må sørge for strekkavlastning, se
også Beskyttelsestype.
Pg-skrueforbindelser og kontramutrer for
alle typer er ikke inkludert i leveransen.

Kabeltilkobling Skruterminaler for min. 0,5 mm² og
maks. 2,5 mm² ledningstverrsnitt

Lederhylser Passende til fleksibelt tverrsnitt
Dreieretning (sett mot akselen) Se "Typesammendrag"
Dreiemoment og holdemoment Se "Typesammendrag"
Kjøretider Se "Typesammendrag"
Pausetid ved endring av dreieretning >100 ms
Produktvarighet 250 000 startsykluser (LUKKET ÅPNET

 LUKKET) ved belastning med nominelt
moment i hele dreievinkelområdet

Generelle apparatdata

SQN7
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Tekniske data (fortsettelse)

Vekt (middelverdi) Ca. 500 g
Temperatur monteringsflate Maks. 60 °C
Nominell impulsholdespenning 4 kV

Overspenningskategori III etter
DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2021-06,
Avsnitt 20
Forurensningsgrad 2

Tillatt innkoblingstid 60 %, maka. 3 min. uten avbrudd

Ekstra begrensninger for SQN7x.4xx,
SQN7x.6xx og SQN7x.x4x

50 %, omgivelsestemperatur på 24–35 °C
40 %, omgivelsestemperatur på 35–45 °C
25 %, omgivelsestemperatur på 45–60 °C

Girklaring mellom motor og aksel på SQN7
 Fra fabrikk 1,2° 0,3°
 Etter 250 000 sykluser 1,5° 0,3°

Generelle apparatdata
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Tekniske data (fortsettelse)

Type Etter DIN 41636-1
Koblingsspenning AC 24–250 V
Antall endebrytere 2
Antall hjelpebrytere Se "Typesammendrag"
Aktivering Av kamvalse, kamskiver med fargemerking,

se kapittel "Koblingsskjemaer".
Bryter med finjustering

Rastrering av kamskivene med finjustering Trinnløs
Maksimal tillatt strømbelastning ved cos  = 0,9:
(verdier i parentes: topplast i kort tid i maks. 0,5 s)

Obs!
Styringen av brennstoffventiler er bare tillatt på kammen beregnet for dette.
Ved tilkobling av en brennstoffventil: maks. 0,3 A, cosφ >0,8 induktiv.
Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater!

 Kobling
– terminal 1, 2, 3, 4
– terminal 5, 6, 7

0,5 A
1 A (5 A)

 Kobling
– terminal 1, 2, 3, 8
– terminal 4, 5
– terminal 6, 7

0,5 A
2 A (5 A)
1 A (5 A)

 Kobling
– terminal 1, 3, 8
– terminal 4, 5
– terminal 6, 7

0,5 A
2 A (5 A)
1 A (5 A)

 Kobling
– terminal 1, 2, 3, 8
– terminal 4, 5
– terminal 6, 7

0,5 A
2 A (5 A)
1 A (5 A)

 Kobling
– terminal 1, 2, 3, 4, 5
– terminal 6, 7, 8

0,5 A
1 A (5 A)

 Kobling
– terminal 1, 2, 3, 4, 5, 8
– terminal 6, 7

0,5 A
1 A (5 A)

 Kobling K
– terminal 1, 2
– terminal 3, 4, 5, 6,7 ,8

0,5 A
1 A (5 A)

Endebrytere og
hjelpebrytere
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Tekniske data (fortsettelse)

Lagring EN 60721-3-1:1997
Klimatiske betingelser Klasse 1K3
Mekaniske betingelser Klasse 1M2
Temperaturområde -20–+60 °C
Fuktighet <95 % relativ fuktighet
Transport EN 60721-3-2:1997
Klimatiske betingelser Klasse 2K2
Mekaniske betingelser Klasse 2M2
Temperaturområde -50–+60 °C
Fuktighet <95 % relativ fuktighet
Drift EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Klimatiske betingelser Klasse 3K5
Mekaniske betingelser Klasse 3M2
Temperaturområde -20–+60 °C
Fuktighet <95 % relativ fuktighet
Oppstillingshøyde Maks. 2000 m over gjennomsnittlig havnivå

Obs!
Tining, avriming og vannpåvirkning er ikke tillatt!
Manglende overholdelse medfører risiko for svekkede sikkerhetsfunksjoner
samt for elektrisk støt.

Omgivelses-
betingelser
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Funksjon

En synkronmotor driver en drivaksel via et gir med påsatt kamvalse. Kamvalsen
aktiverer endebrytere og hjelpebrytere. Koblingsposisjonen til den enkelte endebryteren
og hjelpebryteren lar seg stille inn av en tilordnet kamskive innenfor kjøreområdet.
Noen modeller av SQN7 er utstyrt med elektroniske koblingskomponenter som utfører
ekstrafunksjonene i forbindelse med endebryterne og hjelpebryterne og eksterne
apparater slik som f.eks. regulatorer (se kapittel "Koblingsskjemaer"). Funksjonene og
de tekniske dataene til de to aktuatorgruppene SQN70 / SQN71 og SQN74 / SQN75 er
langt på vei de samme.

I "Typesammendrag" er mulige SQN3 oppført, som kan erstattes av SQN70/SQN71
ved hjelp av et monteringssett AGA70.3 (se kapittel "Tilbehør").

SQN30 og SQN31 er oppført i Typeoversikten
• refererer til AC 230 V-modellene til SQN7
• er modeller uten mulighet til montering av et potentiometer ASZ, se datablad 

N7808.

Mekaniske tilpasninger er normalt ikke nødvendige. De ulike terminalbeleggene til de to
SQN7 må tas hensyn til.

I Typeoversikten er SQN7 i A-serien oppført til å bli erstattet av SQN7 i B-serien. B-
serien skiller seg ut i kraft av en ekstra, ikke-utskiftbar sikring på pinne 6 i
hjelpebryteren for brennstoffventiler. SQN7 i A-serien samt AC 115 V-modeller (merket
med "R") er ifølge teknisk standard ikke egnet til styring av brennstoffventiler.

Erstatning for
SQN30/SQN31

Erstatning for SQN7 i B-
serien
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Innvendig skjema

 Merk!
Alle innvendige skjemaer nedenfor viser startposisjon i utlevert tilstand:
 Endebryterposisjon II LUKKET
 Spenningsløs

Nr.  universalbruk

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje

Obs!
Denne modellen er ikke egnet til styring av en brennstoffventil iht. teknisk
standard.

Nr. 2-trinns drift eller modulerende drift  Forlufting ved nominell lastposisjon (NL)
F.eks. for fyringsautomat LGB22 / LGB32 / LME22 / LME23

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV *) Svart

*)

Obs!
Tilkobling av en brennstoffventil bare på kam IV:
 maks. 0,3 A, cosφ >0,8 induktiv.
Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater!
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Innvendig skjema (fortsettelse)

Nr. 2-trinns drift  Forlufting ved lavlastposisjon (KL)
F.eks. for fyringsautomat LGB21 / LME21 / LOA24 / LOA25 / LOA26 / LOA28 / LOA36 / LMO24 / LMO44

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV *) Svart

*)

Obs!
Tilkobling av en brennstoffventil bare på kam IV:
 maks. 0,3 A, cosφ >0,8 induktiv.
Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater!

Nr. 2-trinns drift  Forlufting ved nominell lastposisjon (NL)
F.eks. for fyringsautomat LME22 / LME23 / LGB22 / LGB32

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV *) Svart

*)

Obs!
Tilkobling av en brennstoffventil bare på kam IV:
 maks. 0,3 A, cosφ >0,8 induktiv.
Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater!
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Innvendig skjema (fortsettelse)

Nr. 2-trinns drift eller modulerende drift  Forlufting ved nominell lastposisjon (NL)
F.eks. for fyringsautomat LFL / LGK16 / LAL / LOK16

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV *) Svart

*)

Obs!
Tilkobling av en brennstoffventil bare på kam IV:
 maks. 0,3 A, cosφ >0,8 induktiv.
Sikkerhetsrelevant bruk er bare mulig med Siemens-fyringsautomater!

Nr. 2-trinns drift, forlufting ved lavlastposisjon (KL)

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV Svart

Obs!
Denne modellen er ikke egnet til styring av en brennstoffventil iht. teknisk
standard.
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Innvendig skjema (fortsettelse)

Nr. K  universalbruk

Kamskiver:
I Rød
II Blå
III Oransje
IV Svart

Obs!
Denne modellen er ikke egnet til styring av en brennstoffventil iht. teknisk
standard.
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Tegnforklaring

Nr. Betegnelse på intern kobling. Vises på andre plass etter punktum i typeinndelingen
I / II Endebryter
III / IV / V Hjelpebryter
AL Feilindikatorlampe (alarm)
BV1 Brennstoffventil trinn 1
BV2 Brennstoffventil trinn 2
BV3 Brennstoffventil trinn 3
EK2 Ekstern tilbakestillingstast på fjernstyring
ION Ionisasjonsflammeføler

Intern sikring, kan ikke skiftes ut

FS Flammesignal
GL Regulator av gass-luft-forhold
GP Gasstrykkvokter
HS Hovedbryter
KL Lavlast
L Fase
LK Luftspjeld
LKP Luftspjeldposisjon
LP Lufttrykkvokter
LR Effektregulator
M Brennermotor eller viftemotor
M Synkronmotor til SQN7

M1 Etter-ventilering
M2 Med etter-ventilering
N Nøytralleder
NL Nominell last
OH Oljeforvarmer
OW Oljeforvarmerens standby-meldekontakt
QRB Fotomotstandsføler
R Temperaturregulator eller trykkregulator

Relé
RV Reguleringsventil
SA Aktuator
Si Ekstern forsikring iht. databladet til den respektive fyringsautomaten
SB Sikkerhetsbegrenser
STx Trinn
tx / Tx Programtider, se respektivt datablad til fyringsautomaten
TSA Sikkerhetstid

R Motstand
Z Tenningstransformator
LUKKET Spjeld lukket
 Dreieretning ÅPEN
 Dreieretning LUKKET

Programforløp – diagrammer
A Brenner PÅ
A – B Brennerigangsetting
B – C Brennerdrift / effektreguleringsdrift, modulerende eller 2-trinns
C Brenner AV
C – D Etterløpstid
D Slutt programforløp, fyringsautomat klar til ny start
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Dimensjonstegninger

Mål i mm

Alle aksler er tegnet i endebryterposisjon II LUKKET, tilsvarende tilstanden ved levering.

1) Huslengde varierer avhengig av modellen til SQN7 (se kapittel 5) Spor brukes ikke til kraftoverføringen
"Typesammendrag") R Festeposisjoner avstemt til SQN3

2) Midtre spor: 6,3 mm dypt (for 1:1 erstatning av SQN70 / SQN71)
Hull Ø 5,1 mm: 16,5 mm dypt (inklusive dybden til midtre spor) Monteringssett AGA70.3 nødvendig

3) Ikke inkludert i leveransen M Gjennomgående hull Ø 5,3 mm
4) Er del av leveransen for typene SQN7x.xxxRxx T Bruddåpning Ø 5,3 mm

SQN70 / SQN71
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Dimensjonstegninger (fortsettelse)

Mål i mm

SQN74 / SQN75

Aksler tegnet i LUKKET-posisjon (endebryter II)

A Bruddåpning for løs kabelgjennomføring
R Gjennomgående hull Ø 5,3 mm

Festeposisjoner avstemte til Conectron LKS 160 og Berger STA
M Pg-mutrer, ikke inkludert i leveransen, se "Tekniske data" for type

1) Ikke inkludert i leveransen
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Montering av potentiometer ASZxx.3x

Obs!
Fare pga. strømstøt!
Monteringen av potentiometer ASZ må foretas i spenningsløs tilstand.

Potentiometer ASZxx.3x Aktuator SQN7x

Opsjon

SQN70.x0x
SQN70.x6x
SQN70.x7x

SQN74.x6x
SQN74.x7x
SQN74.x8x
SQN74.x9x
SQN74.xKx

SQN71.x0x
SQN71.x6x
SQN71.x7x

SQN75.x6x
SQN75.x7x
SQN75.x8x
SQN75.x9x
SQN75.xKx

Trinn 1: Trinn 2:

Trinn 3:



27/30

Smart Infrastructure CC1N7804no
25.02.2025

Montering av potentiometer ASZxx.3x (fortsettelse)

Trinn 4: Trinn 5:

Trinn 6:
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Montering av potentiometer ASZxx.3x (fortsettelse)

Trinn 7:

Trinn 8:
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Montering av potentiometer ASZxx.3x (fortsettelse)

Trinn 9:

Trinn 10:
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Montering av potentiometer ASZxx.3x (fortsettelse)

Trinn 11:
Bare …
SQN70.x0x / SQN71.x0x
SQN70.x6x / SQN71.x6x
SQN70.x7x / SQN71.x7x

Ta av husdekslet
Endre SQN7s dreieretning
Sette på høyere husdeksel AGA34 (117 mm)
Skru på husdeksel AGA34

2025 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Det tas forbehold om endringer!


