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1 Introductie  

 

Siemens is al meer dan 10 jaar succesvol met het leveren van kogelkranen. Het productassortiment is 

zeer breed en bestrijkt bijna alle toepassingen. Dit succes motiveert ons om het aanbod uit te breiden om 

een nog groter marktaandeel te bedienen.  

 

In het assortiment kogelkranen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 

Nieuwe producten in het assortiment kogelkranen: 

• Aanvullende standaard Kvs-waarden op de tweeweg kogelkranen voor regelbedrijf DN15 

• Afronding van het assortiment kogelkranen voor omschakelbedrijf met L-boring en buitendraad 

• Toevoeging van Modbus-aandrijvingen aan het assortiment 

• Toevoeging van aandrijvingen met snelle looptijden aan het portfolio. 

• Introductie van de ALJ100 temperatuuradapter 

 

Producten vereist voor minder toepassingen: 

• Beperking tot gecombineerde aandrijvingen 

 

Uitfasering van producten: 

• Uitfasering van ALI.. isolatieafdekkingen 

• Uitfasering van ALX.. filters 
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2 Afsluiters 

 

Aanvullende standaard Kvs-waarden op 2-weg kogelkranen voor regelbedrijf DN15 

Door de toenemende vraag worden extra Kvs-waarden aangeboden op het kleinste vermogensbereik van 

2-weg kogelkranen voor regelbedrijf met binnendraad.  

 

• VAI61.15 – 0.25 

• VAI61.15 – 0.4 

• VAI61.15 – 0.63 

 

 

Productdocumentatie en vrijgave voor verkoop 

Documentatie is reeds beschikbaar op SID en in het HIT-portaal. Deze producten kunnen vanaf heden 

worden besteld.  

Afronding van het portfolio kogelkranen voor omschakelbedrijf met L-boring en 

buitenschroefdraad 

In tegenstelling tot de kogelkraan voor omschakelbedrijf met T-boring, die zowel met inwendige als 

uitwendige schroefdraad werd geïntroduceerd, was voor de kogelkraan met L-boring aanvankelijk 

gekozen voor alleen binnendraad.  

 

De vraag naar kogelkranen voor omschakelbedrijf met L-boring en buitenschroefdraad is toegenomen. 

Deze variant is de voorkeursvariant op de markt voor warmtepompen: de mogelijkheid om de kogelkraan 

met L-boring gemakkelijk te installeren en te demonteren biedt duidelijk voordeel.  

 

Daarom introduceren wij de volgende kogelkranen voor omschakelbedrijf met buitenschroefdraad  

 

• VBG60.15-5L 

• VBG60.20-8L 

• VBG60.25-9L 

• VBG60.32-13L 

• VBG60.40-25L 

• VBG60.50-37L 

 

Productdocumentatie en vrijgave voor verkoop 

Documentatie is reeds beschikbaar op SID en in het HIT-portaal. Deze producten kunnen vanaf heden 

worden besteld.  
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3 Aandrijvingen 

 

Uitbreiding van het portfolio met Modbus-aandrijvingen 

We lanceren de nieuwe aandrijvingen met Modbus om de markt aan te vullen wat betreft connectiviteit.  

 

• GDB161.9E/MO  5 Nm, 150 s  

• GLB161.9E/MO   10 Nm, 150 s  

• GLD161.9E/MO   8 Nm, 30 s 

• GMA161.9E/MO   7 Nm, 90 s, nulspanning terugloop 

 

• GDB111.9E/MO   5 Nm, 150 s (alleen AC) 

 

Alle Modbus- en KNX-aandrijvingen hebben nu alleen betrekking op kogelkranen voor regelbedrijf. 

Vooralsnog voorzien wij geen vraag naar gemotoriseerde open/dicht- of omschakelkogelkranen met 

Modbus-aandrijvingen. Er is nu een Modbus-aandrijving beschikbaar voor alle mogelijke toepassingen en 

het volledige assortiment kogelkranen.  

Uitbreiding van de portfolio met aandrijvingen met snelle looptijden 

De volgende kogelkraanaandrijvingen zijn nu beschikbaar voor bijvoorbeeld snelle luchtbehandelings-

kasten: 

 

• GLD161.9E   8 Nm, 30 s  

• GDD161.9E   5 Nm, 30 s (beschikbaar najaar 2022) 

 

Het productassortiment kan afhankelijk van de vraag worden aangevuld met toekomstige versies. 

 

Productdocumentatie en vrijgave voor verkoop 

Documentatie is reeds beschikbaar op SID en in het HIT-portaal. Deze producten, met uitzondering van 

GDD161.9E, kunnen vanaf heden worden besteld.  
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4 Accessoires  

 

Introductie van de temperatuuradapter ALJ100 

De temperatuuradapter ALJ100 verhoogt de bedrijfszekerheid onder moeilijke 

klimatologische omstandigheden. We maken onderscheid tussen condensatie en 

ijsvorming die in installaties voorkomt en problemen kan veroorzaken. 

 

Problemen met condensvorming 

Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en mediumtemperatuur in ongunstige omstandigheden 

kunnen problemen door condensvorming veroorzaken met een negatieve invloed op onze producten en 

hun werking. Door enkele jaren geleden de metalen spindel te vervangen door een kunststof spindel 

werden sommige van deze problemen tegengegaan. 

 

Toch was het risico op condensatie nog steeds aanwezig. Daarom is de ALJ100 temperatuuradapter 

ontwikkeld en een beschrijving toegevoegd van de omstandigheden waarin het gebruik ervan wenselijk 

is in het datablad. 

 

 

TM Mediumtemperatuur 

TA Omgevingstemperatuur 

 Aandrijving / afsluiter 

 ALJ100 

 

 

IJsvorming 

Wij adviseren de montage van de temperatuuradapter ALJ100 bij mediumtemperaturen onder de 0 °C tot 

-10°C toe te passen. De as van de adapter moet worden ingevet en eventuele open ruimtes moeten met 

siliconenvet worden opgevuld. Dit voorkomt het binnendringen van lucht en ijsvorming. Bovendien 

moeten de afsluiter en de temperatuuradapter vakkundig worden geïsoleerd (afgedicht tegen vocht).  

Beperking op gecombineerde aandrijvingen 

Bij installaties met mediumtemperaturen onder de 0°C mogen alleen aandrijvingen met een koppel van 

ten minste 7 Nm worden gebruikt. Deze zijn sterk genoeg om door eventueel ijs heen te breken en 

kunnen zonder verdere problemen de normale levensduur bereiken. Aandrijvingen met hulpschakelaars 

op 230 V zijn niet toegestaan in combinatie met ALJ100.  
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Toegestane aandrijvingen TM 0°C tot -10°C:   GLB, GLD, en GMA  

 

Niet (langer) toegestane aandrijvingen:  GSD, GQD, GDB  (GMA 230 V-type, alsmede aandrijvingen 

met hulpschakelaars)  

 

Productdocumentatie 

De documentatie is reeds aan de wijzigingen aangepast en is beschikbaar op SID en in het HIT-portaal.  

 

 

Uitfasering van ALI.. isolatieafdekkingen 

ALI.. isolatieafdekkingen werden enkele jaren geleden geïntroduceerd, maar de 

totale verkoop viel steeds tegen. Bovendien zijn de ALI.. isolatieafdekkingen niet 

waterdicht en voldoen daarom niet aan de systeemeisen voor koelwatersystemen; 

dit kan tot onnodige problemen en discussies leiden. Hierdoor wordt dit product uit 

productie genomen zonder vervanging.  

 

Productdocumentatie en uitfasering 

De documentatie is al bijgewerkt en beschikbaar in SID en op het HIT-portaal. Deze producten worden uit 

het assortiment verwijderd. Voorraden zijn nog gedurende een beperkte tijd beschikbaar. 

 

 

Uitfasering van ALX.. filters 

ALX.. filters zijn gelijktijdig met de ALI.. isolatieafdekkingen geïntroduceerd.  

De verkoopcijfers blijven ver achter bij de verwachtingen. Als gevolg daarvan 

wordt het product geleidelijk uit de handel genomen zonder vervanging.  

 

Productdocumentatie en uitfasering 

De documentatie over de uitfasering van ALX.. wordt nog herzien, maar verwijzingen naar filters in de 

gegevensbladen zullen in de loop van de tijd worden verwijderd. De producten worden uit het 

assortiment verwijderd. Voorraden zijn nog gedurende een beperkte tijd beschikbaar. 
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5 Marketing en technische documentatie 

 

De volgende marketingmiddelen zijn geactualiseerd of zijn nog in voorbereiding.  

5.1 Marketingmateriaal  

 

Acvatix afsluiters en 
aandrijvingen - 
productoverzicht 

bevat de nieuwe kogelkranen 
VAI61…, VBG60..L, ALJ100 

EN / DE Update binnenkort verwacht. 

Acvatix Product range 
overview 

 

 

HIT-online 
 
Voor nieuwe informatie 
kogelkranen VAI61…, 
VBG60..L, ALJ100 en diverse 
Modbus aandrijvingen 

Meertalig Update binnenkort verwacht. 
 
Link:  
www.siemens.com/hit 

 

 

5.2 Technische documentatie 

Documenttype Taal  Document-ID 

Productblad 

• VAI61... 

• VBG60..L 

• G..161.9E/MO 

 

EN 

 

A6V10218248 

A6V10546465 

A6V12513942 

Montagehandleiding 

• VAI61... 

• VBG60..L 

• ALJ100 

• G..161.9E/MO 

EN 

 

A6V10218242 

A6V10546476 

A6V11484534 

A5W00027551-AB-002  

Milieuverklaring VAI61… VBI61… EN A6V10339710 

 

 
  

https://sid.siemens.com/v/u/A6V10200220
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10200220
https://hit.sbt.siemens.com/
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10218248
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10546465
https://sid.siemens.com/v/u/A6V12513942
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10218242
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10546476
https://sid.siemens.com/v/u/A6V11484534
https://sid.siemens.com/v/u/A6V101006048
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10339710
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6 HIT 

 

De nieuwe producten zijn binnenkort beschikbaar in HIT. Via HIT kunnen de volgende documenten 
worden geraadpleegd.  
 
• Apparatenblad / Productblad 
• Basisdocumentatie 
• Conformiteitsverklaring en Milieuverklaring 
• Bedienings- en installatiehandleiding 
 
 
 Highly Integrated Tool (HIT) 

 
HIT is een online omgeving dat hulp biedt bij het ontwerpen van HVAC 
installaties. Daarnaast biedt HIT snel en eenvoudig toegang tot alle 
productinformatie.  
 
Deze tool helpt adviseurs, installateurs en engineers zowel bij 
routinewerk als bij het vaak tijdrovende zoeken naar geschikte producten 
voor regeling van een HVAC- of koelinstallatie. HIT geeft toegang tot de 
complete actuele product range van Siemens regelafsluiters, 
aandrijvingen, opnemers, thermostaten, en frequentie regelaars. De 
intuïtieve, gebruikersvriendelijke menu’s zijn gebaseerd op typische 
workflows in de sector en zorgt voor snelle toegankelijkheid. Alle 
gegevens over de productseries en alle opgeslagen documenten zijn 
altijd up-to-date. Bij behandeling van oudere projecten biedt het 
programma ook toegang tot gegevens van niet meer beschikbare 
producten en hulp bij het vinden van een geschikt vervangend model. 
 
Naast de zoekhulp voor de gebruiker bevat HIT een database die  
de volgende documentatie bevat: 
- Applicaties 
- Apparatenbladen 
- Basis documentatie 
- Engineering documentatie 
- Montage en installatie instructies 
- Gebruikershandleidingen 
- Training documentatie 
- Milieuverklaringen 
 
U krijgt toegang tot HIT online via de volgende link: 
www.siemens.com/hit-nl 

 
 
Productcatalogus en prijslijst 
 
De nieuwe vlinder- en smoorkleppen zijn na de volgende update te vinden op de digitale HVAC 
Productcatalogus 2022 en prijslijst. 
  

http://www.siemens.com/hit-nl


 11X282BC – januari 2022 Publiek 10 

7 Logistiek 

 

Bestelling, levering en prijzen 

De kogelkranen producten worden individueel verpakt en wordt geleverd vanuit Distribution Center 
Neurenberg, Duitsland. 
 
 
Bestelvoorbeeld: 
 
1 Kogelkraan 3-weg o/d L-boring PN40, DN20; VBG60.20-8L;  Bestelnummer S55230-V202 

     
 
De producten zijn te bestellen op de Siemens Industry Mall via www.siemens.nl/industrymall en via onze 
partner groothandels.  
 
Prijzen van onze producten zijn te vinden in de partner en groothandels Siemens iMall, via 2ba.nl en in de 
webshops van onze partner groothandels. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over Siemens HVAC producten verwijzen we u graag door naar onze website 
https://new.siemens.com/nl/nl/products/buildingtechnologies/hvac.html 
 
Wilt u liever persoonlijk contact? Belt u dan met 070 – 333 3031 of stuur een mail naar                             
bt-products.nl@siemens.com. 

 

   

   

 

     

     

     

     

 

 

 

  

http://www.siemens.nl/industrymall
https://mall.industry.siemens.com/goos/WelcomePage.aspx?regionUrl=/NL&language=nl
http://www.2ba.nl/
https://new.siemens.com/be/nl/products/buildingtechnologies/partners/solution-partner.html
https://new.siemens.com/nl/nl/products/buildingtechnologies/hvac.html
mailto:bt-products.nl@siemens.com

