
A6V10356826_fr--_e Building Technologies
2019-01-11 Control Products and Systems

Sinteso™/ Cerberus™ PRO

Déclencheur manuel
FDM233, FDM234

Déclencheur manuel pour la modernisation des systèmes adressés

● Pour la moderniation des déclencheurs manuels SIGMACON et SIGMALOOP de
la série industrielle

● Déclencheur manuel pour systèmes de détection d'incendie adressés Sinteso
FS20 et Cerberus PRO FS720

● Déclencheur manuel FDM233 à activation indirecte et FDM234 à activation directe
● Installation à deux conducteurs pour tous les types de câbles
● Communication via FDnet/C-NET (adressage individuel)
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 Caractéristiques

Propriétés
● Pour l'activation manuelle immédiate d'une alarme incendie
● Composants électroniques protégés
● Indicateur d'action intégré (LED)
● Séparateur de ligne intégré
● LED bicolore pour l'alarme et le test

Ecologique
● Traitement écologique
● Matériaux recyclables
● Séparation simple des composants électroniques et des pièces en matière plastique

Application
● Pour les applications internes et externes
● Egalement pour les zones humides, mouillées ou poussiéreuses
● Pour les câbles d'alimentation encastrés et en montage saillant à des emplacements

facilement accessibles.

Fonctions

Déclencheur manuel FDM233
● Activation indirecte d'alarme en brisant l'insert en verre puis en appuyant sur le bouton

d'alarme
● Pour remplacer l'insert en verre, ouvrir la porte au moyen de la clé. Réarmer le bouton

d'alarme avant de refermer la porte.

Déclencheur manuel FDM234
● L'activation directe d'alarme est provoquée par le bris de l'insert en verre.
● Pour remplacer l'insert en verre, ouvrir la porte au moyen de la clé. Le bouton d'alarme

est réarmé lors de la fermeture de la porte.
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 Aperçu des types

FDM233

Type Désignation Numéro de
référence

Poids [kg]

FDM233
Appareil
complet

Boîtier rouge, verre, clé, unité de
commutation, rouge

S54311-F9-A1 0,301

FDMH294-R Boîtier rouge avec verre et clé S54311-B3-A1 0,100

FDME233 Unité de commutation pour FDM233 S54311-B5-A1 0,106

FDM234

Type Désignation Numéro de
référence

Poids [kg]

FDMH294-R Boîtier rouge avec verre et clé S54311-B3-A1 0,100

FDME234 Unité de commutation pour FDM234 S54311-B4-A1 0,067

Pièces de rechange FDM233, FDM234

Insert en verre S24217-G41-A1 0,014

FDMK294 Clé S24217-G34-A1 0,002

Documentation produit

ID document Titre

008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20

008331 List of compatibility (pour ligne de produit 'Sinteso™')

A6V10229261 List of compatibility (pour ligne de produit 'Cerberus™ PRO')

A6V10374017 Documentation technique Déclencheurs manuels FDM233,
FDM234

Les documents associés tels que déclarations de compatibilité environnementale, certificats
CE, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante :
https://siemens.com/bt/download

https://siemens.com/bt/download
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 Remarques

Montage
● Intégration avec câbles d'alimentation encastrés

– Découper les points d’ouverture dans le boîtier arrière
● Intégration avec câbles d'alimentation en montage saillant

– Utiliser les orifices pour les presse-étoupes en haut et en bas
L'unité de commutation peut être utilisée dès le raccordement du câble d'alimentation, ce qui
permet un contrôle rapide des lignes avec un testeur de lignes.

Elimination

Conformément à la directive européenne, l’appareil est considéré comme
un déchet d’équipement électrique et électronique destiné à être éliminé, et
il ne doit pas être jeté comme un déchet ménager.
● Jetez l’appareil par les voies prévues à cet effet.
● Veuillez respecter la législation locale actuellement en vigueur.

Caractéristiques techniques

FDM233 FDM234

Tension d'exploitation DC 12…33 V

Courant d'exploitation (repos) Max. 200 µA

Indicateur d'action externe (IA) 2

Borniers 0,28…1,5 mm2

Température d'exploitation -25…+70 °C

Température de stockage -30…+75 °C

Humidité de l'air ≤95 % rel.

Protocole de communication FDnet/C-NET

Couleur ~RAL 3000 rouge feu
Catégorie de protection
(EN 60529 / CEI 60529)

IP44

Normes EN 54-11, EN 54-17

Version conforme EN 54-11 Type B (activation indirecte) Type A (activation directe)

Homologations
– VdS G214019 G214020

Compatibilité système
– FDnet
– C-NET

FS20 / SIGMASYS
FS720 / SIGMASYS
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 Schémas cotés

FDM233 / FDM234
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0786
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug
Technical data: see doc. A6V10374017

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

14

FDM233 - Manual callpoint incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-11 / EN 54-17 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21332; DoC No.: CED-FDM233

FDM233

0786
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug
Technical data: see doc. A6V10374017

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoP),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

14

FDM234 - Manual callpoint incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-11 / EN 54-17 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21333; DoC No.: CED-FDM234

FDM234
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