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1 Product wijzigingen 

 

Siemens introduceert nieuwe generatie inbouwactoren, een overzicht is te zien in -Tabel 1 Overzicht nieuwe 

producten. Deze producten zijn vanaf heden te bestellen en vervangen de vorige versies (zie Tabel 2 Product 

uitfasering) 

 
Product Beschrijving Bestelnummer 

UP 511S32 Schakelactor, 1 x 16 A, 3 x binaire ingangen 5WG1511-2SB32 

UP 562S32   Schakel-/zonweringsactor, 3 x binaire ingangen 5WG1562-2SB32 

UP 525S32   Universele dimmer, 1-voudig, 3 x binaire ingangen 5WG1525-2SB32 

Accessoires   

M 592/01 Installatiebehuizing M 592/01 5WG1592-8AB01 

Tabel 1 Overzicht nieuwe producten 

De huidige inbouwactoren worden uitgefaseerd en zijn per direct niet meer leverbaar:  

 

 

Tabel 2 Product uitfasering 

Met de introductie van de nieuwe producten wordt de voorgaande serie volledig vervangen. 
 

Voorganger (OUD) Opvolger (NIEUW) 

Product Beschrijving Product Beschrijving 

UP 511/10 Schakelactor 1 x AC 230 V, 16 A, 
2 x binaire ingangen 

UP 511S32 
 

8 x potentiaalvrij 

UP 562/31 Schakelactor 2 x AC 230 V, 6 A, 2 
x binaire ingangen 

UP 562S32   
 

Schakelen / zonwering UP 562S32, 
∑16 A 

UP 520/31 Zonweringsactor 1 x AC 230 V, 6 
A, 2 x binaire ingangen 

UP 525/31 Universele dimmer 210 VA, AC 
230 V (R, L, C-load) 

UP 525S32   Universele dimmer UP 525S32, 1-vou-
dig 

Tabel 3 Vervaningsoverzicht 

  

Product Beschrijving Bestelnummer 

UP 511/10 Schakelactor 1 x AC 230 V, 16 A, 2 x binaire ingangen 5WG1511-2AB10 

UP 562/31 Schakelactor 2 x AC 230 V, 6 A, 2 x binaire ingangen 5WG1562-2AB31 

UP 520/31 Zonweringsactor 1 x AC 230 V, 6 A, 2 x binaire ingangen 5WG1520-2AB31 

UP 525/31 Universele dimmer 210 VA, AC 230 V (R, L, C-load) 5WG1525-2AB31 
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2 Introductie  

 

  

Dit document geeft informatie over de productvrijgave van de nieuwe KNX-actoren voor inbouwmontage met 

de bijpassende installatiebehuizing.  

  

De nieuwe inbouwactoren hebben compactere afmetingen en bieden daardoor meer ruimte voor installatie in 

contactdozen. Deze nieuwe actoren zijn KNX Data Secure-compatibele, die codering en authenticatie gebruiken 

om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie. De nieuwe inbouwacto-

ren zijn toekomstbestendig omdat ze kunnen worden bijgewerkt met behulp van de Siemens firmware-down-

loadtool. 

 

In tegenstelling tot voorgaande typen hebben de nieuwe inbouwactoren nu drie binaire ingangen. Het is nu 

mogelijk om tegelijkertijd twee knoppen of schakelaars en een extra raam/deurcontact of geschikte sensor aan 

te sluiten. Daarnaast is de logische module sterk uitgebreid. Een breed scala aan integraties maakt geavanceerde 

toepassingen in elk project mogelijk. 

3 Markt 

 

De voortdurend groeiende KNX-markt vraagt om meer flexibiliteit voor montage en installatie van de apparaten. 

Zeer compacte apparaten met kleine afmetingen staan centraal. Onze nieuwe apparaten bieden in dit opzicht 

een maximaal scala aan toepassingen: van klassieke inbouwinstallatie in een contactdoos, tot DIN-rail montage. 

Dit richt zich met name op de retrofit- en renovatiemarkt. 

 

Multifunctionele apparaten met in- en uitgangen zijn in dit opzicht economisch en zeer efficiënt. Krachtige 

functies voor de binaire ingangen en de schakel-/zonwerings- of dimuitgangen zijn gekoppeld aan logische 

functies voor complexe besturingstaken in één apparaat. 

4 KNX Secure 

 

Kleine en grote KNX-systemen raken steeds meer met elkaar verbonden, wat aanzienlijke risico's met zich mee-

brengt als belangrijke veiligheidsmaatregelen niet worden genomen. Elk onbeveiligd apparaat in een netwerk 

creëert een potentiële gateway naar het netwerk, met als gevolg het kunnen benaderen van KNX-apparaten en 

hun functies. De markt vraagt om meer stabiliteit en hoge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en veilig-

heid van KNX-installaties. Een goed beveiligingsconcept is vereist om aan deze behoeften te voldoen. KNX Data 

Secure-apparaten bieden de juiste oplossing met ondertekende en versleutelde communicatie. De KNX-markt 

laat een sterk toenemende vraag zien naar dit soort beveiligingsconcepten. 
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5 Productkenmerken 

 

5.1 Productinformatie  

Functie overzicht  
UP 511S32 UP 562S32 UP 525S32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Functies per binaire ingang: 

• Selecteerbare functies bij gebruik met de KNX-bus: 

• Schakelen: bij openen en sluiten → geen reactie, AAN, UIT, TOGGLE 

• Dimmen: bij sluiting → geen respons, helderder (AAN), donkerder (UIT), helderder/donker-

der (TOGGLE), helderder (TOGGLE), donkerder (TOGGLE), tijd tussen schakelen en dimmen, 

dimmen op verschillende niveaus, telegram repeat... 

• Kleurtemperatuurregeling: bij het sluiten → geen reactie, kouder (AAN), warmer (UIT), 

kouder/warmer (TOGGLE), kouder (TOGGLE), warmer (TOGGLE), tijd tussen schakelen en 

dimmen, dimmen op verschillende niveaus, telegram repeat... 

• Zonwering regeling: bij het sluiten → OMHOOG, OMLAAG, TOGGLE, instelbaar bedie-

ningsconcept, tijd tussen korte- en lange commando’s, looptijd zonwering 

• Waarde verzending: → 1 byte, 2 byte, 3 byte, 6 byte 

• Variabele waarde-instelling: Beginwaarde en richting van variabele waarde instelling, 

stappen, tijd voor het starten, tijd tussen telegrammen, 

• 8-bits scènebesturing: Instelling voor het te verzenden scènenummer. 

• 2-kanaals regeling: → er kunnen maximaal twee telegrammen worden verzonden, bedie-

ningsconcept kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen instelbaar 

• Regelaar uitbreiding: Schakelen tussen de bedrijfsmodus van de regeleaar (comfort, 

stand-by, nachtmodus, beschermingsmodus, automatisch...), aanwezigheidsfunctie (aan-

wezigheid AAN/UIT/SCHAKELAAR), setpoint verschrijving (via offset/niveaus) 

• Instelbare reactietijd: individueel voor elke ingang 

• Blokkeringsfunctie: alle of individuele ingangen via 1-bits object, polariteit 

• Configureerbaar gedrag na spanningsuitval van de bus. 
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Schakelactor UP 511S32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Functies van de schakeluitgang: 

• Bedrijfswijze: Schakeltoestanden kunnen worden geïnverteerd. 

• Reset- en initialisatiegedrag: Configuratie voor schakeltoestanden op de schakeluitgang in het 

geval van een busspanningsstoring, na busspanningsherstel of na ETS-programmeerbewerking. 

• Cyclische monitoring: Schakeluitgang wordt cyclisch gemonitord voor inlezen van verzonden 

schakeltelegrammen (objecten). 

• Reactie schakel status: als actief waarschuwingsobject (na elke update) of passief als statusob-

ject. 

• Tijd functies: Aan- of uitschakel via communicatieobjecten "Schakelen" of "Centraal schakelen" 

• In- of uitschakelvertragingen kunnen opnieuw worden geactiveerd. 

• Trapfunctie: Voor tijdgestuurde verlichting van trappenhuizen ed. 

• 8-bits scènebesturing: Integratie van schakeluitgangen, maximaal 64 scènes 

• Opslaan van scènes. 

• Geavanceerde besturing van scènevolgorde. 

• Logische functies (AND, OR, AND met statusmelding): voor de logische werking van toestan-

den van het object "Schakeling" en een extra logisch object. 

• Bedrijfsuren telling: Voor het bepalen van de AAN-tijd van de schakeluitgang, configureerbaar 

als in- of uitschakelvertraging, met grenswaarde bewaking, met configureerbaar verzendgedrag. 

• Geforceerde regel- of blokkeringsfunctie: De blokkeringsfunctie kan alleen worden geconfigu-

reerd als alternatief voor de geforceerde besturing 

• Configureerbare geforceerde besturing voor het forceren van het in- en uitschakelen 

via een afzonderlijk 2-bits object. 

• Blokkeerfunctie: Configureerbare polariteit van het blokeerobject. 

• Centrale functies: Schakeluitgang kan worden gekoppeld aan maximaal 6 1-bits centrale com-

municatieobjecten, schakelen met prioriteit is configureerbaar. 
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Schakelende / zonwering Actor UP 562S32  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Functies van de schakeluitgangen – twee afzonderlijke uitgangen, afzonderlijk configureerbaar: 

• Bedrijfswijze: Schakeltoestanden kunnen worden geïnverteerd. 

• Reset- en initialisatiegedrag: Configuratie voor schakeltoestanden op de schakeluitgang in het 

geval van een busspanningsstoring, na busspanningsherstel of na ETS-programmeerbewerking. 

• Cyclische monitoring: Schakeluitgang wordt cyclisch gemonitord voor inlezen van verzonden 

schakeltelegrammen (objecten). 

• Reactie schakel status: als actief waarschuwingsobject (na elke update) of passief als statusob-

ject. 

• Tijd functies: Aan- of uitschakel via communicatieobjecten "Schakelen" of "Centraal schakelen" 

• In- of uitschakelvertragingen kunnen opnieuw worden geactiveerd. 

• Trapfunctie: Voor tijd gestuurde verlichting van trappenhuizen ed. 

• 8-bits scènebesturing: Integratie van schakeluitgangen, maximaal 64 scènes 

• Opslaan van scènes. 

• Geavanceerde besturing van scènevolgorde. 

• Logische functies (AND, OR, AND met statusmelding): voor de logische werking van toestan-

den van het object "Schakeling" en een extra logisch object. 

• Bedrijfsuren telling: Voor het bepalen van de AAN-tijd van de schakeluitgang, configureerbaar 

als in- of uitschakelvertraging, met grenswaarde bewaking, met configureerbaar verzendgedrag. 

• Geforceerde regel- of blokkeringsfunctie: De blokkeringsfunctie kan alleen worden geconfigu-

reerd als alternatief voor de geforceerde besturing 

• Configureerbare geforceerde besturing voor het forceren van het in- en uitschakelen 

via een afzonderlijk 2-bits object. 

• Blokkeerfunctie: Configureerbare polariteit van het blokeerobject. 

• Centrale functies: Schakeluitgang kan worden gekoppeld aan maximaal 6 1-bits centrale com-

municatieobjecten, schakelen met prioriteit is configureerbaar. 
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Functies van de zonweringskanaal - gecombineerde uitgangen voor UP en DOWN: 

• Bedrijfswijze: Bediening van lamellen, rolluiken, luifels, dakramen of ventilatiekleppen.  

• Reset- en initialisatiegedrag: Configuratie van gedrag op zonweringskanaal in het geval van een 

busspanningsstoring, na busspanningsherstel of na ETS-programmering 

• Handmatig instellen van looptijden: looptijd met tijdverlenging voor opwaartse beweging, loop-

tijd, schakeltijd bij het veranderen van bewegingsrichting, aanpassen van de bewegingstijd via de 

KNX-bus → master/slave-bediening  

• Aansturing: 2 x 1-bits commands voor UP/DOWN en STOP, 2 x 1 Byte om direct de open- en dicht-

stand aan te sturen 

• Reacties: Postitie, ongeldige positie, een aandrijfbeweging als actieve waarschuwingsobjecten (na 

elke update) of als passieve statusobjecten (ophaalobject) 

• Beveiligingsfuncties: Tot 5 verschillende beveiligingsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 

vorstalarm) met configureerbaar gedrag, met prioriteitsregeling 

• Automatische zonwering: Kan worden geactiveerd met vaste en variabele begin- en eindposities, 

inclusief dynamische lamellenstand. 

• Geavanceerde zonwering: voor integratie in complexere zonweringregelsystemen (heeft 

afzonderlijke automatische en vergrendelobjecten), inclusief optie voor geautomatiseerde 

verwarming / koeling en aanwezigheidsfunctie 

• 8-bits scènebesturing: Integratie van zonweringskanaal in maximaal 64 scènes. 

• Opslaan van scènes. 

• Geavanceerde besturing van scènevolgorde. 

• Geforceerde regel- of blokkeringsfunctie: De blokkeringsfunctie kan alleen worden geconfigu-

reerd als alternatief voor de geforceerde besturing 

• Configureerbare geforceerde besturing voor het forceren van het in- en uitschakelen 

via een afzonderlijk 2-bits object. 

• Blokkeerfunctie: Configureerbare polariteit van het blokeerobject. 

• Centrale functies: Zonweringskanaal kan worden gekoppeld aan maximaal 6 1-bits centrale com-

municatieobjecten, gedrag met prioriteit is configureerbaar 
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Dimactor UP 525S32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Functies op de dimuitgang: 

• Instelling dimprincipe: universeel (met kalibratie voor automatische belastingsdetectie), elektro-

nische transformator (capacitieve / trailing edge), conventionele transformator (inductief / leading 

edge), LED (trailing edge), LED (leading edge) 

• Reset- en initialisatiegedrag: Configuratie van gedrag op dimuitgang in het geval van een 

busspanningsstoring, na busspanningsherstel of na ETS-programmeerbewerking 

• Schakel- en helderheidsstatusrespons: als actief waarschuwingsobject (na elke update) of passief 

als statusobject. 

• Kortsluitmelding, overbelastings-/netspanningsverlies en belastingstyperespons 

• Configuratie van de dimkarakteristiek: in tijdsbereik (lineaire functie, 4 door de gebruiker gede-

finieerd), 6 karakteristieke curve. 

• Helderheidsbereik/dimgedrag: onderste, bovenste helderheidswaarde, inschakelwaarde, sprin-

gen, dimmen of vervagen van een nieuwe dimwaarde 

• Tijd functies: Aan- of uitschakel via communicatieobjecten "Schakelen" of "Centraal schakelen" 

• In- of uitschakelvertragingen kunnen opnieuw worden geactiveerd. 

• Aan / uit gedrag: Soft ON-functie, soft OFF-functie, automatische uitschakeling. 

• Trapfunctie: Voor tijd gestuurde verlichting van trappenhuizen ed. 

• 8-bits scènebesturing: Integratie van dimuitgang in maximaal 64 scènes 

• Instelbare scène-inschakelvertraging, spring direct naar helderheidswaarde, met dimmen 

of met vervagen 

• Opslaan van scènes. 

• Geavanceerde besturing van scènevolgorde. 

• Logischefuncties (AND, OR, AND met statusmelding): voor de logische werking van toestanden 

van het object "Schakeling" en een extra logisch object. 

• Bedrijfsuren telling: Voor het bepalen van de AAN-tijd van de schakeluitgang, configureerbaar 

als in- of uitschakelvertraging, met grenswaarde bewaking, met configureerbaar verzendgedrag. 

• Geforceerde regel- of blokkeringsfunctie: De blokkeringsfunctie kan alleen worden geconfigu-

reerd als alternatief voor de geforceerde besturing 

• Centrale functies: Dimuitgang kan worden gekoppeld aan maximaal 6 1-bits centrale communi-

catieobjecten /4-bits dimobjecten / 1 bytewaardeobjecten, schakelen met prioriteit is configure-

erbaar 
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5.2 KNX Secure 

UP 511S32 UP 562S32 UP 525S32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De apparaten zijn KNX data secure-compatibel. KNX Data Secure beschermt de gebouwautomatiserings-

systemen tegen manipulatie en kan in het ETS-project worden geconfigureerd. Dit vraagt om gedetail-

leerde expertise. Voor een veilige inbedrijfstelling is het verplicht dat er een apparaatcertificaat op het 

apparaat wordt aangebracht.  

 

Inbedrijfstelling in het ETS: 

 

• Maak altijd een projectwachtwoord aan → ETS-dashboard → Details, de gebruiker wordt automatisch 

gevraagd om het projectwachtwoord in te voeren bij het toevoegen van een nieuw KNX Data Secure-

compatibel apparaat 

• Schakel de beveiliging van het apparaat in/uit voor elk KNX Data Secure-compatibel apparaat, selec-

teer apparaat → Eigenschappen → Veilige inbedrijfstelling (Geactiveerd/gedeactiveerd) 

• ETS vereist een overeenkomend apparaatcertificaat → ETS wijst individuele gereedschapssleutel toe 

• De groepsadressen moeten worden verstrekt voor veilige communicatie op groepstaalniveau tussen 

de afzender en de ontvanger; → selecteer GA en stel het beveiligingskenmerk in → Eigenschappen 

→ Beveiliging (Automatisch/AAN/UIT) 

 

Het apparaatcertificaat importeren: 

 

• ETS-projectdashboard → Veiligheid → Apparaatcertificaat toevoegen → Qr-code scannen (camera) 

of de fabriekstoets invoeren (toetsenbord) 

• De projectsleutelhanger in het ETS-projectdashboard toont alle apparaatcertificaten (serienummer 

+ FDSK) die zijn geïmporteerd in het ETS-project. Als een certificaat al met succes is gebruikt voor 

inbedrijfstelling (bekend serienummer), worden ook de apparaatnaam en het fysieke adres van dit 

apparaat vermeld.  

• Alternatief: Selecteer apparaat → Eigenschappen → Instellingen → Apparaatcertificaat toevoegen 

• Nieuw KNX Data Secure-apparaat: Wanneer een nieuw KNX Data Secure-compatibel apparaat aan 

een project wordt toegevoegd, vraagt het ETS om het apparaatcertificaat als de apparaatbeveiliging 

voor dit apparaat is geactiveerd.  

 

Notitie:  

Als onderdeel van het installatieproces moet het apparaatcertificaat van het apparaat worden verwijderd 

en in een veilige plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparaatcertificaat 
QR-code Fabriekssleutel 
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5.3 Inbedrijfstelling en projectplanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

KNX 24 V DC type SELV 

Test 

Test of de busverbindingskabel met 

de juiste polariteit is aangesloten en 

of het apparaat wordt gevoed met 

busspanning. 

Het fysieke adres en het toepassingsprogramma laden 

• Druk kort op de programmeerknop (< 1 seconden) 
• Programmeermodus is geactiveerd 
• De programmeer-LED brandt continu  
• Laad het fysieke adres en toepassingsprogramma 

met de ETS 
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5.4 Toepassingsvoorbeelden 

Schakelactor UP 511S32  
Toepassingsvoorbeeld 1: Het schakelen van de verlichting of ballasten met conventionele knoppen en het in-

dexeren of doorsturen van alarmberichten via geschikte sensoren en IP Control Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassingsvoorbeeld 2: Het schakelen van de verlichting of ballasten met conventionele knoppen en evalua-

tie van raamcontact voor het schakelen tussen bedrijfsmodi (beschermende modus als het raam open is) bin-

nen de ruimteregeling. 
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Toepassingsvoorbeeld 3: Het openen van een gemotoriseerde brandklep en het bewaken van brandklepstan-

den op Desigo BMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schakel-/zonnebescherming UP 562S32: 
Toepassingsvoorbeeld 1: Schakelen tussen 2 verlichtings- of belastingscircuits met conventionele knoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassingsvoorbeeld 2: Besturing van twee gemotoriseerde brandkleppen en bewaking van brandkleptoe-

standen op Desigo BMS. 
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Toepassingsvoorbeeld 3: Het aansturen van de zonwering met conventionele knoppen en het doormelden 

van alarmmeldingen via de juiste sensoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universele dimmer UP 525S32: 
Toepassingsvoorbeeld: Het schakelen of dimmen van de verlichting met conventionele knoppen. 
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6 Productinformatie 

 

6.1 Prijs- en bestelinformatie 

De volgende tabel bevat de bestelinformatie voor de nieuwe producten.  

Product (ASN) Beschrijving Bestelnummer Verkoopprijs 

UP 511S32 Schakelactor, 1 x 16 A 5WG1511-2SB32 € 131,00 

UP 562S32   Schakelende/zonwerende actor, ∑16 A 5WG1562-2SB32 € 141,00 

UP 525S32   Universele dimmer, 1-voudig 5WG1525-2SB32 € 207,00 

Accessoires 

M 592/01 Installatiebehuizing 5WG1592-8AB01 € 16,60 

6.2 Productinformatie en software 

Meer informatie over de producten is beschikbaar op de GAMMA-TD-website (www.siemens.de/gamma-td), 

HIT-website (www.siemens.com/hit-nl) en SIOS-website (www.siemens.de/sios), bijvoorbeeld: toepassings-

programma (vd5, knxprod), technische productinformatie (TPI), bedienings- en montage-instructies (BMA), 

aanbestedingsteksten (AUS) en certifi-caten (zoals de CE-verklaring). 

http://www.siemens.de/gamma-td
http://www.siemens.com/hit-nl
http://www.siemens.de/sios
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 Contact  

 

      Customer Support   

       SI BP    

 
Prinses Beatrixlaan 800 

2595 BN Den Haag 
   

 Nederland    

 +31(0)70 333 3031    

@ bt-products.nl@siemens.com    

 

 

 

mailto:bt-products.nl@siemens.com

