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 Descripción general del producto 
El módulo de liberación (modelo XCI2001-U1) es un módulo opcional que se 
conecta a los paneles de periféricos (modelos FCI2016-U1, FCI2017-U1), que ofrece 
capacidades de liberación opcionales para sistemas de incendios direccionables de 
252 y 504 puntos, respectivamente. 
Además, cada módulo de liberación protege los circuitos de liberación frente a 
descargas accidentales durante las tareas de mantenimiento. 
El modelo XCI2001-U1 admite la activación de las válvulas de liberación en sistemas 
de extinción/preacción incluidos sistemas de preacción de interbloqueo doble o 
sistemas de ingeniería Sinorix para la extinción de incendios). La activación puede 
controlarse según el evento del que se trate o la pueden realizar estaciones 
direccionables. 
Cuando se instala en un modelo FC922 o FC924 de panel de control de alarma de 
incendio (FACP), el módulo de liberación contiene un interruptor integral de 
desconexión manual para circuitos de liberación. 
Una (1) resistencia de final de línea, modelo REL-EOL, se usa específicamente para 
cableado de "clase A", y dos (2) resistencias modelo REL-EOL deben usarse para 
cableado de "clase B". 
La activación puede realizarse a través de cruces de zona de detectores automáticos 
o de activación manual de estación. 
Se encuentra disponible un temporizador regresivo previa descarga para la 
visualización en las unidades de operación (modelo de la serie FCM). El modelo 
XCI2001-U1 cuenta con aprobación CSFM (n.º 7165-0067:0259); FM (n.º 3010) y 
del Departamento de Bomberos de Nueva York (n.º 6104). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rango de humedad y temperatura  
El modelo XCI2001-U1 cuenta con la homologación UL 864 10.a edición y la 
homologación ULC-S527 para entornos secos interiores dentro de un intervalo de 
temperatura comprendido entre 120+/-3 °F (49+/-2 °C) y 32+/-3 °F (0+/-2 °C), y con 
una humedad relativa de 93+/-2 % a una temperatura de 90+/-3 °F (32+/-2 °C). 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

Cerberus® PRO 
 
Módulo de liberación  
 

Modelo XCI2001-U1 

Especificaciones para arquitectos  
e ingenieros 

 Ofrece liberación para el 
rociador de extinción 
preventiva, así como el 
agente de limpieza Sinorix®  

 Función de interbloqueo 
doble para sistemas de 
preacción  

 Se admiten dos (2) zonas 
de liberación 

 Supervisión de la válvula 
de liberación 

 Desconexión manual 
integrada para servicio de 
mantenimiento 

 Supervisa condiciones de 
línea abierta y cortocircuito 

 Apto para utilizarse con 
aplicaciones interiores 

 Homologación UL 864 
10.a edición y ULC-S527  

 Aprobado por el 
departamento de bomberos 
de la ciudad de Nueva York 
y por FM, CSFM 

Modelo                            
XCI2001-U1                  



 

 

 
   AVISO – La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir como  

resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los productos que se describen aquí 
tienen hojas de instrucciones específicas que incluyen información variada sobre 
especificaciones técnicas, limitaciones y responsabilidad. 

 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento General Product 
Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del producto), que también 
contiene información importante, se incluyen con el producto y pueden solicitarse al 
fabricante. 

 

 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados anteriormente deben 
cotejarse con un profesional del ámbito de la seguridad contra incendios antes de 
configurar o usar el producto. 

 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto de  
 problemas específicos del producto relacionados con  
 el funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con  
 el fabricante. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO  
O  

TIPO 
NÚMERO  

DE PIEZA PRODUCTO 

XCI2001-U1 S54400-A69-A1 
Módulo de liberación opcional 

(se usa en sistemas direccionables 
de 252/504 puntos) 

REL-EOL 500-696359 Resistencia de final de línea de 
liberación 

Especificaciones eléctricas 

Corriente de descarga máxima 2,0 A a 24 VCC por circuito 

Corriente para el estado  
Supervisory (Supervisión) 1 mA a 24 VCC por circuito 

 

Terminales de conexión 

Diseño Bloques de terminales extraíbles 

Cable de corte transversal admisible 12 ─ 18 American Wire Gauge (AWG) Producto Número de  
hoja de datos 

Unidad operativa de sistema Cerberus PRO 
[Modelo FCM2018-U3] 

9801 
Unidad operativa Cerberus PRO (con LED)* 

[Modelo FCM2019-U3] 

Placa de periféricos:   
Se usa en FACP direccionables de 252 puntos   

[modelo FCI2016-U1]  
9802 

Placa de periféricos:  
se usa en FACP direccionables de 504 puntos 

[Modelo FCI2017-U1] 

Solenoides compatibles** A6V11620059 

Dimensiones: 
(An. -x- Al.) 

4 in x 6 in 
(10,2 cm. -x- 15,2 cm) 

Peso: 1,3 lb (590 g) 

Cerberus® PRO 
Siemens Industry, Inc. 
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Propiedades físicas 

Documentación relacionada 

*Nota: Para una unidad operativa de sistema con LED que se 
utiliza en instalaciones con certificación ULC, se debe solicitar y 
utilizar el modelo FCM2035-U3. Consulte: la hoja de datos n.° 
9801/9801C para obtener más información. 
 
**Nota: Para ver la lista completa de solenoides compatibles 
con estos productos, consulte la lista de compatibilidad de 
solenoides en el documento mencionado anteriormente. 
 

Información para pedidos Datos técnicos 


