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1 概述

范围

本调试手册用于 XC720 系统（包含 XC720 控制器和 FD720 现场设备）安装、调试、系统维护和维修的过程。

具体操作步骤请参考《XC720 型火灾报警控制器气体灭火控制器使用说明书》和《FXS1800 调试工具操作说明

书》。

适用

本调试手册适用于以下用户：

目标用户 内容 资格

施工人员 l 线路敷设。

l 现场设备安装接线。

l 后续检查工作。

l 需接受过建筑安装及电气常识培训。

调试人员 l 编制配置文件。

l 系统开机调试。

l 故障排除。

l 最终用户培训。

l 需接受过产品功能、维修和操作的相关培训。

l 需接受过系统调试的相关培训。

维护人员 l 系统日常维护。

l 系统功能测试。

l 故障排除。

l 需接受过产品功能、维修和操作的相关培训。

标识

本文档中此标识表明需予以注意或特别提示的部分。

名词

名词 解释

C-Net 控制器内部的回路卡与现场部件之间的通讯总线，有效距离：支路≤1500 米，环路≤2500 米

负载因子 计算探测回路负载的最小单位，如探测器占 1 个负载因子，输入模块占 3 个负载因子。

参考文档

文档-ID 名称

A6V10459529_a_zh_- XC720 型火灾报警控制器气体灭火控制器使用说明书

A6V10239594_f_zh_- FXS1800 调试工具操作说明书
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2 安全

2.1 安全提示

本调试手册中对有可能造成使用者人身或财产安全损害的操作均标有明确的安全提示，请严格遵守。

危险标志

本调试手册中对有可能造成使用者人身或财产安全损害的操作，均标有此标志。

请严格遵守。

安全提示用语

对不同的危险等级采用以下词组加以区别：

安全提示用语 危险等级

危险 “危险”定义的危险等级为：如果使用者不采取预防和保护措施将直接导致人员死亡或严

重伤害。

警告 “警告”定义的危险等级为：如果使用者不采取预防和保护措施将有可能导致人员死亡或

严重伤害。

小心 “小心”定义的危险等级为：如果使用者不采取预防和保护措施将有可能导致一定程度的

伤害。

注意 “注意”定义为：若使用者不按照提示操作，将有可能导致财产损坏。

2.2 安全操作规程

l 在安装、调试和维护工作过程中必须严格遵守当地法律法规和和行业相关规范。

l 在安装、调试和维护工作必须由我公司授权经过培训的工程人员完成。

l 如需维修、更换零配件，必须采用西门子西伯乐斯公司推荐的合格产品。
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3 系统设计

3.1 XC720 系统示意图
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3.2 探测回路拓扑结构

XC720 火灾报警控制探测回路支持以下拓扑结构：

环路结构：最多 126 个点数 (首选推荐) 环路上连接一级支路：最多 126 个点数(可连接多级分支)

图 3.2-1：环路结构

支路结构：2 条支路最多 126 个点数

图 3.2-2：支路结构

同一位置多分支结构,必须加装隔离模块

图 3.2-3：环路上连接支路

3.3 负载因子计算

XC720 控制器每个回路环路结构时最多可连接 126 个负载因子；支路结构时，两条支路上负载因子总和不能超过 126。

No. 类型 描述 所占负载因子

1. OP720-CN 点型光电感烟火灾探测器 1

2. HI720-CN 点型感温火灾探测器 1

3. OH720-CN 点型复合式感烟感温火灾探测器 1

4. JTG-HM-FDF241 点型红外火焰探测器 3

5. FDL241-9-CN 线型光束感烟火灾探测器 4

6. FDM228-CN 手动火灾报警按钮 1

7. FDM230-CN 手动火灾报警按钮 1

8. FDHM228-CN 消火栓按钮 1
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9. FDHM230-CN 消火栓按钮 1

10.  FDCI221-CN 输入模块 2

11.  FDCL221-CN 隔离模块 1

12.  FDCI223-CN 中继模块 3

13.  JTY-GF-FDO181C 点型光电感烟火灾探测器 0

14.  JTW-A2F-FDT181C 点型感温火灾探测器 0

3.4 线路要求

3.4.1 通讯线路

注：无论采用何种线缆，探测回路最大传输距离应e3000m。

3.4.2 24VDC 电源线
线型：阻燃/耐火铜芯线

线径：E2.5 mm2

传输距离：最远设备压降e4V

线路名称 符号 拓扑

结构

传输距离

（m）

线规（截面积

mm2）

允许最大线

路阻抗

(单线 Ω）

允许最大线路

电容

（µF）

允许最大线路

电感

（µH）

探测回路 C-NET 环路 2500(注) RVS 2*1.0 60 0.5 150

探测回路 C-NET 支路 1500(注) RVS 2*1.0 50 0.5 150
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4 安装

XC720 系统现场设备安装前必须对线路进行测试，所安装设备必须采用经过测试的合格产品。

4.1 安装现场设备

预备条件

l 现场线路敷设完毕

l 测试线路，排除开路、短路故障，确保线路通畅可靠。

4.1.1 安装现场设备

现场设备安装前，将探测器底部或设备上的地址标签撕下贴在施工图纸或《现场设备清单》上，妥善

保存。

注：《现场设备清单》建议格式见附录 2

1. 安装现场设备并接线，将探测器底部或设备上的地址标签撕下贴在施工图纸或现场设备清单上，妥

善保存。（如图所示）

图 4.1.1-1：地址标签使用方法

2. 确保现场设备安装牢固，接线正确。

3. 如需要，为探测器罩上防尘罩进行保护。

4.1.2 检查线路

1. 检查线路，排除存在开路、短路现象。

2. 当接环路时，从 BP1 出去的线最后必须回到 AP1 上；从 BS1 出去的线最后必须回到 AS1。现场部

件接线有极性。正负极性，不能接反。

3. 检查 24V 电源线路，包括极性检查，开路和短路故障检查。

4. 排除故障后重新测试，直至线路连接正确、可靠。

OP720-CN
0016021

OP720-CN
0016EFD

OP720-CN
0012026

OP720-CN
00EF026

OP720-CN
0045036

OP720-CN
0009362

OP720-CN
0062360
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4.2 安装 XC720 控制器

4.2.1 XC720 控制器结构说明

1. 外形尺寸

XC720 外形 XC720 安装尺寸（单位：mm）

图 4.2.1-1：XC720 控制器外形尺寸（mm）

2. 界面显示

图 4.2.1-2：XC720 控制器操作面板
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1) 液晶屏幕

u 液晶屏幕背光长亮时间与所设定登录时间一致。登录时间可通过控制器编辑参数功能进行设定。如果在

设定的登录时间内没有任何操作和事件发生，液晶屏幕将自动关掉背光，按任何键可重新启动背光。

2) 键盘

u 数字键用于输入数字和字母。

u “退出”键用于取消和返回， “确认”键用于确认和进入。

u “菜单”键用于调用主菜单。

u “↓”/“↑”键用于移动光标。

u “←”键用于删除错误的输入。

u “→”键用于调用功能菜单。光标所选中的设备在当前用户级别允许的可操作项均显示在菜单里。

u “1”键用于向左移动屏幕。

u “3”键用于向右移动屏幕。

3) 指示灯及操作键

u 火警：如果没有火警发生，火警指示灯灭；当有火警发生时，火警指示灯亮；所有火警消除后，按下“复

位”键后，火警指示灯灭。

u 故障：当有故障发生时，指示灯亮；在故障解除后指示灯灭。

u 系统故障：当系统硬件或软件不能正常工作时，指示灯亮。

u 主电：当由主电供电时，指示灯亮；当主电不供电时，指示灯灭。

u 备电：当备用电池供电时，指示灯亮。当备电不供电时，指示灯灭。

u 监管：当有监管信号时，指示灯亮。当监管信号消失后，按下“复位”键后，指示灯灭。

u 屏蔽：当有设备被屏蔽时，指示灯亮。当没有设备被屏蔽时，指示灯灭。当控制器处于系统启动状态时，

指示灯闪烁。

u 启动：当有设备（例如输出模块或主板输出端口）启动时，指示灯亮；启动无反馈时，指示灯闪；启动

信号消失后，按下“复位”键后，指示灯灭。

u 反馈：当控制器接收到反馈信号时，指示灯亮；反馈信号消失，指示灯灭。

u 测试：当有设备处于测试状态时，指示灯亮。没有设备处于测试状态时，指示灯灭。

u 自动状态：该键只允许 2 或 3 级使用者操作。当该指示灯亮时，表示控制器处于自动状态，即全部联动

设备都由控制器依据逻辑关系进行自动联动。在自动状态下，手动操作优先。

u 手动状态：该键只允许 2 或 3 级使用者操作。当该指示灯亮时，表示控制器处于手动状态，即全部联动

设备只能被手动执行，自动联动遵循手动控制。

u 火警声光故障：声光控制线路故障时，指示灯亮；故障消失，指示灯灭。

u 火警声光屏蔽：当声光线路被屏蔽时，指示灯亮；开放后，指示灯灭。

u 声光控制 1：该键只允许 2 或 3 级使用者操作, 只可用于灭火声光控制。当有灭火启动发生时，灭火声光

报警器将启动，同时指示灯亮。按“声光控制 1”键，灭火声光控制器停止且指示灯灭。当“声光控制

1”键再次被按下，灭火声光报警器将再次启动，同时指示灯亮。

- 用户使用“声光控制 1”按键来启动和停止声光报警器，每次按下该键都会改变声光控制输出

的状态。

- 用户可通过软件菜单实现屏蔽声光控制输出。

- 当声光控制输出状态为屏蔽时，不论灭火启动发生还是按键都无法启动。

- 当声光控制输出状态为启动时，如果选择屏蔽，则声光报警输出状态变为屏蔽。此时如果再开

放声光报警输出，声光报警输出的状态变为正常。

- 指示灯的状态只与声光报警输出的状态相关，与是否有灭火启动发生无关。当声光报警输出为

启动状态时，指示灯的状态即为亮。当声光报警输出不处于启动状态时（处于屏蔽，故障或正

常），指示灯的状态即为灭。
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u 声光控制 2：该键只允许 2 或 3 级使用者操作，默认为火警声光控制。当有火警发生时，声光报警器将启

动，同时指示灯亮。按“声光控制 2 键”，声光控制器停止且指示灯灭。当“声光控制 2”键再次被按下，

声光报警器将再次启动，同时指示灯亮。

n 用户使用“声光控制 2”按键来启动和停止声光报警器，每次按下该键都会改变声光控制输出

的状态。

n 指示灯的状态只与声光报警输出的状态相关，与是否有火警无关。当声光报警输出为启动状态

时，指示灯的状态即为亮。当声光报警输出不处于启动状态时（处于故障或正常），指示灯的

状态即为灭。

u 消音：该键只允许 2 或 3 级使用者操作，按下消音键，本机所有类型的声音消失（备电欠压时除外）。

n 如果有事件存在，且没有按消音键，指示灯闪；

n 如果有事件存在，已经消音，且没有新的事件，指示灯长亮；

n 如果有事件存在，已经消音，但又有新的事件发生，指示灯闪，蜂鸣器再次响起；

n 如果没有事件，指示灯灭。

u 复位： 该键只允许 2 或 3 级使用者操作，用来使系统恢复到正常状态。不论事件是否消音，都可以使用

复位键来复位事件。

u 灭火区首警：当气体灭火控制器接收到首警信号时候，首级火警灯亮；系统复位后，指示灯灭。

u 首警输出：当此回路处于启动状态时,该指示灯亮；当此回路处于非启动状态时，指示灯灭。

u 灭火区启动：手动状态下气体灭火控制器接收到任何启动信号，或自动状态下收到火灾报警控制器发过

来的启动信号时，灭火区启动灯亮；自动状态下，当接收到以下各类启动信号时，屏幕上显示事件信息，

蜂鸣器鸣响，进入相应灭火启动程序。

n 远程启停按钮的启动信号

n 气体灭火控制器面板上的启动信号

n 所连探测回路的启动信号

n 系统复位后，指示灯灭。

u 灭火输出：当灭火输出处于启动状态时,该指示灯亮；当此回路处于非启动状态时，指示灯灭。

u 延时：当延时功能启动时，延时指示灯亮。

u 启动喷洒：当电磁阀输出回路处于启动状态时,该指示灯亮；当此回路处于非启动状态时，指示灯灭。

u 喷洒反馈：当气体灭火控制器喷洒反馈输入回路接收到压力开关反馈信号时，喷洒反馈指示灯亮；系统

复位后，指示灯灭。

u 喷洒警告：当回路处于启动状态时,该指示灯亮；当此回路处于非启动状态时，指示灯灭。

u 延时计时器（3 位数码管）：在自动状态下，当灭火区启动信号输入时，延时启动，延时计时器开始倒计

时。在任何状态下，当手动按紧急启动键并确认后，延时启动，延时计时器开始倒计时。

u 紧急启动：当已经确认火警且气体喷洒保护区内人员已经全部疏散，可对该区域实施紧急启动时，按下

紧急启动按钮，紧急启动指示灯亮。当现场紧急启动按钮按下时，紧急启动指示灯亮。

u 维护状态：当控制器接收到现场维护开关启动信号时，控制器进入维护状态。维护指示灯亮。

u 紧急停止：当延时计时器启动后，在火情得到控制不需要气体喷洒灭火时，可按下紧急停止键，紧急停

止延时启动，紧急停止指示灯亮。当现场紧急停止按钮按下时，紧急停止指示灯亮。

4) 打印机（可选）

打印机面板上有两个指示灯和两个按键，

指示灯：绿色指示灯表示打印机通电状态（亮：通电；灭：未通电）

红色指示灯表示打印机的工作状态（亮：在线；灭：离线；闪烁：缺纸）。

按键：SEL（选择打印机在线/离线状态），LF（走纸）。
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3. 内部结构

图 4.2.1-3：XC720 控制器内部结构

表 4.2.1-1
No. 描述 No. 描述

1. 机箱 2. 操作单元

3. 探测回路卡（可选配） 4. 扩展输入输出卡（可选配）

5. 电源 6. 电池

7. 电池固定卡 8. 35 mm 安装卡轨

9. 打印机（可选配）

4.2.2 XC720 控制器安装及接线

1. 开箱检查

l 按照装箱单核对控制器型号是否正确、工具、随机备品备件及操作说明书是否完整。

l 检查控制器外观是否在运输过程中有损坏，主要包括：控制器外壳、液晶屏

l 根据所定购控制器型号核对回路卡数量，XC720 为 1 块回路卡。

l 检查控制器内部各部件连接是否牢固，若有脱落请及时与经销商联系。

如发现控制器内部连接线脱落，请及时与经销商联系或由我公司授权经过培训的工程人员修复，切勿自行连

接。

2. 安装/接线

为保证产品安全性能、满足CCCF认证要求，请勿改装该产品!

为保证产品正常工作，满足火灾自动报警系统设计规范，请务必连接电源接地线！

为保证产品正常工作，不同电压等级的线缆不应传入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板

分离！

安装要符合当地相关标准或规范。
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1. 打开包装箱后，根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查，主要检查内容包括：安装使用说明书、保险管、

箱门钥匙等，核对无误后再对外观进行必要的检查。检查中如发现有不符合要求的情况请与供应商联系。

2. 控制器应安装在允许的环境温度和相对湿度的环境下。

3. 选择一个洁净干燥的、表面平整、牢固的墙壁。

4. 建议将控制器安装在离地 1.5 米的墙壁上，并注意预留打开控制器门的空间。

5. 控制器采用壁挂式安装，安装尺寸如图 4.2.2-1 所示。在墙上标出 4 个安装孔的位置。

6. 根据具体的排线要求，打通需要用到的进线孔。

7. 在安装孔的位置钻 4 个孔，用 4 个 M6 的膨胀螺栓将控制器固定在墙壁上。

8. 安装电源线。

9. 现场设备接线，参考下一节接线图。

10. 将电池安装到相应的位置，并正确接线。

11. 关上前面板，用专用工具锁好。将专用工具放在安全的地方。

图 4.2.2-1：XC720 控制器安装尺寸（mm）

2.1 概述

如图所示，对 XC720 控制器执行端子接线前，应先将操作单元向下移至接线位置。

终端设备类型:
图片 终端元件（EOL） 功能

3.3K 电阻 线路监控

二极管
+ -

线路监控
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2.2 接线图

· 探测回路接线

注意：当接环路时，从 BP1 出去的线最后必须回到 AP1 上；从 BS1 出去的线最后必须回到 AS1。现

场部件接线有极性。正负极性，不能接反。

图 4.2.2-2 探测回路接线图

· 主板输入输出接现场设备
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输入 1 端子（IN 1）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认连接“紧急启/停按钮”(比如 XDM1801)

的“紧急启动” 信号端子。

§ 气体灭火控制器收到的紧急启动信号后按内置逻辑进行判断，如此

信号生效气体灭火控制器将进入延时阶段，并锁定此信号直至系统

状态变化；如此信号不生效则气体灭火控制器不锁定此信号。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

§ 最多可并联接入 4 个 XDM1801 紧急启动/停止按钮。

输入 2 端子（IN 2）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认连接“紧急启/停按钮”(比如 XDM1801)

的“紧急停止” 信号端子。

§ 气体灭火控制器收到的紧急停止信号后，按照内置逻辑进行判断，

如此信号生效气体灭火控制器延时器停止计时且恢复设置值，并锁

定此信号直至系统状态变化；如此信号不生效则气体灭火控制器不

锁定此信号。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

§ 最多可并联接入 4 个 XDM1801 紧急启动/停止按钮。

输入 3 端子（IN 3）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认连接“紧急启/停按钮”(比如 XDM1801)

的“维护状态” 电子锁。

§ 气体灭火控制器接收到维护状态信号后进入维护状态，维护状态信

号撤销气体灭火控制器将退出维护状态。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

§ 最多可并联接入 4 个 XDM180 紧急启动/停止按钮。

注意：扩展输入端子只可一路接入，终端电阻必须牢固连接在线路终端。错误示例如下。

不可多路接入

不可在线路非终端

处连接终端电阻
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输入输出 1 端子（IO1）：
§ 输入输出端口：逻辑可配置，默认为灭火输出（接防

火门/窗等）。

§ 工作电压 24V，最大输出 1A，即最大输出功率 24W。

§ 非锁定型信号。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

配置为输出时，端子请勿连接功率大于 24W 设备！

否则会导致控制器无法正常工作，或烧毁电路板！

配置为输出（默认）

配置为输入

电磁阀输出端子（OUT1）：
§ 输出端口，接电磁阀。

§ 电磁阀回路校准范围：12 欧姆~1000 欧姆

§ 工作电压 24V，最大输出 2A，即最大输出功率 48W。

电磁阀输出端子请勿连接功率大于 48W 的设备！

否则会导致控制器无法正常工作，或烧毁电路板！

注意：连接电磁阀后，需要校准电磁阀。请参见 Error! Reference source not found.节电磁阀校准，第 Error! Bookmark not
defined.页。

气体钢瓶电磁阀接入 24V 电源即会启动， 气体喷洒，因此调试过程中一定不要接电磁阀，待系统调

试完全正确后再连接。

务必注意，气体灭火设备一旦收到启动信号就会瞬时完成喷洒灭火。对控制器的误操作会导致重大的

不可挽回的损失；另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的削弱。启动这些设备应慎之又慎！

喷洒反馈输入端子（IN 4）：
§ 输入端口，接气体喷洒反馈（压力开关）装置。

§ 锁定型信号，气体灭火控制器接收到气体喷洒反馈信

号后将锁定此信号直至系统复位。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

辅助 24V 输出端子（AUX 24V）：
§ 辅助 24VDC 电源输出。

§ 工作电压 24V，最大输出 1A，即最大输出功率为 24W。

输出 1 端子（RLY1）：
§ 输出端口，逻辑可配置，默认为输出控制器手/自动状

态的端口。

§ 单刀双掷开关，输出干触点信号。

§ 触点容量 1A@24VDC。
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输出 2 端子（RLY2）：
§ 输出端口，与联动型火灾报警控制器或警示设备连接；

发送气体灭火控制器总故障信号。

§ 输出干触点信号，触点间闭合为非启动状态，触点间

开路为启动状态。

§ 触点容量 1A@24VDC。

警铃/声光输出端子（OUT 2）：
§ 输出端口，逻辑可配置，可接警铃或火警声光报警器。

§ 工作电压 24V，最大输出 1A，即最大输出功率为 24W。

§ 最多可并联接入 2 个 HSG1010 声光报警器。选择

HSG1010 声光报警器可不串接二极管。

灭火声光输出端子（OUT 3）：
§ 输出端口，接灭火声光报警器。

§ 工作电压 24V，最大输出 1A，即最大输出功率为 24W。

§ 最多可并联接入 2 个 HSG1010 声光报警器。选择

HSG1010 声光报警器可不串接二极管。

喷洒指示灯输出端子（OUT 4）：
§ 输出端口，接气体释放指示灯。

§ 工作电压 24V，最大输出 1A，即最大输出功率为 24W。

声光输出，灭火声光输出，喷洒指示灯输出端子请勿连接功率大于 24W 的设备！

否则会导致控制器无法正常工作，或烧毁电路板！

· 扩展输入输出回路接火灾报警系统

扩展输入 1 端子（INPUT 1）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认为接收气体灭火区首警

信号。

§ 接收干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 锁定型信号，气体灭火控制器接收到首警信号后将锁

定此信号直至系统复位。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。
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扩展输入 2 端子（INPUT 2）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认为接收气体灭火区启动

信号。

§ 接收干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 锁定型信号，气体灭火控制器接收到启动信号后将锁

定此信号直至系统复位。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

扩展输入 3 端子（INPUT 3）：
§ 输入端口，逻辑可配置，默认为与联动型火灾报警控

制器连接，接收气体灭火区复位信号。

§ 接收干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 非锁定型信号，气体灭火控制器接收到复位信号后进

行系统复位。

§ 最大线路电阻 40 欧姆。

扩展输出 1 端子（RELAY 1）：
§ 输出端口，逻辑可配置，默认为与联动型火灾报警控

制器连接，发送气体灭火区电磁阀启动状态信息。

§ 输出干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 继电器触点容量 1A@24VDC。

输入干接点信号端子请勿接有源设备！否则会导致电路板烧毁！

扩展输出 2 端子（RELAY 2）：
§ 输出端口，逻辑可配置，默认为与联动型火灾报警控

制器连接，发送气体灭火区延时状态信息。

§ 输出干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 继电器触点容量 1A@24VDC。

扩展输出 3 端子（RELAY 3）：
§ 输出端口，逻辑可配置，默认为与联动型火灾报警控

制器连接，发送气体灭火区气体喷洒反馈状态信息。

§ 输出干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 继电器触点容量 1A@24VDC
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扩展输出 4 端子（RELAY 4）：
§ 输出端口，逻辑可配置，默认为与联动型火灾报警控

制器连接，发送气体灭火区设备启动状态信息。

§ 输出干接点信号，触点间开路为非启动状态，触点间

闭合为启动状态。

§ 继电器触点容量 1A@24VDC。

· 系统擦除拨码开关

如图所示，XC720 主板上有一个 2 位拨码开关，用于设置系统的擦除模式。出厂默认设置为全 OFF 位置。

2 位拨码开关为全 ON 时，系统被擦除！

如果误操作导致系统擦除，需要使用安装调试工具重新下载系统。详情参见调试工具文档。
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4.3 PC 与 XC720 控制器连接

在大多数情况下，采用装有 FXS1800 调试软件的 PC 对 XC720 控制器进行调试和维护可以大大提高工

作效率。

连接方式如下图所示：

图 4.3.1-1：XC720 控制器与 PC 连接示意图
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5 调试

XC720 系统的调试工作须由我公司授权经过培训的工程人员完成。

调试人员需熟练掌握 XC720 控制器和 FXS1800 调试工具的操作和使用。

参考文档：《XC720 型火灾报警控制器气体灭火控制器使用说明书》、《FXS1800 调试工具操作说明

书》。

l 独立型控制器可使用 FXS1800 调试工具进行调试。

5.1 系统调试流程
XC720 火灾报警控制器气体灭火控制器具有以下几种不同的调试流程可选择，下表进行了简要概括，具

体过程在后面章节详述。

独立型控制器

使用
FXS1800

自动生成配置文件 l XC720 控制器需配置空的配置文件

l 自动识别每条回路所连接的现场设备

l 将自动识别的配置文件上传到 FXS1800 中进行
编程。

l 将编制好的配置文件下载到控制器

预先编辑配置文件 l 按照带有地址标签的图纸或《现场设备清单》编
写配置文件。

l 将编制好的配置文件下载到控制器内。

l 自动识别每条回路所连接的现场设备

l 与配置文件中的设备一一匹配

5.2 调试流程――使用 FXS1800 进行调试
自动生成配置文件

出厂配置：
l XC720 控制器出厂是配置了空的配置文件（只包含单台控制器和回路卡，不含现场设备）。
l 配置文件的默认控制器型号为 XC720

自动生成配置文件：
l 确认线路连接正确后，开机。
l 控制器自动识别现场设备编码和型号，并生成配置文件。
l 被识别的设备默认文本为“编码＋设备类型”。
l 自动生成的配置文件不包含逻辑关系，需手动编写。

上传/编辑配置文件：
l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，运行 FXS1800，按操作提示上传配置文件。
l 对照贴有地址标签的图纸或现场设备清单，使用 FXS1800 调试工具在 PC 上编写用户文本和编辑设

备参数。
l 编辑逻辑关系。
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下载配置文件：
l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，按操作提示下载配置文件。
l 重新启动控制器。

检查配置文件正确性：
l 控制器启动完成后，将所连接现场设备与配置文件中的设备一一匹配。如出现不匹配地址，则显示

“通讯故障”和“未配置设备”。
l 手动检查故障设备信息，并修改配置文件。（此操作可在控制器上完成，也可上传到 PC 上完成。）
l 校验逻辑关系，如出现错误手工进行修改。
l 修改完成后需保存配置文件。

预先编辑配置文件

预先编制配置文件：
l 施工过程中将探测器底座或设备上的地址标签撕下贴在施工图纸或现场设备清单上，妥善保存。
l 对照贴有地址标签的图纸或现场设备清单，使用 FXS1800 调试工具在 PC 上编写用户文本。
l 编辑设备参数。
l 编辑逻辑关系。

下载配置文件：
l 确认线路连接正确后，开机。
l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，按操作提示下载配置文件。
l 重新启动控制器。

检查配置文件正确性：
l 控制器启动完成后，自动识别每条回路所连接的现场设备。
l 与配置文件中的设备一一匹配。如出现不匹配地址，则显示“通讯故障”和“未配置设备”。
l 手动检查故障设备信息，并修改配置文件。（此操作可在控制器上完成，也可上传到 PC 上完成。）
l 校验逻辑关系，如出现错误手工进行修改。
l 修改完成后需保存配置文件。

5.3 上传/下载配置文件
上传配置文件 l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，运行 FXS1800。

l 通过菜单栏选择“工具”－>“上传配置文件”
l 如控制器为主机，根据系统提示选择“单台控制器”或“多台控制器”配置文件上

传。
l 点击“开始”按钮

下载配置文件 l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，运行 FXS1800。
l 打开需下载的配置文件
l 通过菜单栏选择“工具”－>“下载配置文件”
l 系统提示“下载配置文件将删除历史记录”，点击“确定”按钮继续，也可点“取

消”放弃操作。
l 系统下载完毕，点击“确定”按钮
l 按提示重新启动控制器。

下载配置文件将删除历史记录，下载前可根据需要执行“上传历史记录”操作。
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6 系统维护

系统维护人员需熟练掌握 XC720 控制器和 FXS1800 调试工具的操作和使用。

参考文档：《XC720 型火灾报警控制器气体灭火控制器使用说明书》、《FXS1800 调

试工具操作说明书》。

6.1 日常维护
值班人员应当每天检查控制器并且记录状态。如果有火警、故障和其他不正常状态发生，请遵循“应急故

障清单”，在控制器恢复正常状态时，事件也要被记录在册。

6.2 更改/扩充系统

6.2.1 增加/删除现场设备

预备条件：

l 线路敷设完毕，测试线路是否存在开路、短路故障，确保线路通畅可靠。

l 现场设备增加/移除完毕，并检查接线是否正确。

增加现场设备前，请核对回路上设备地址不超过 126，以避免出现“回路地址过载”现象。

删除现场设备只能在 FXS1800 调试工具完成，控制器上不能删除任何设备！

操作步骤：

增加现场设备：

l 将现场设备安装完毕后，开机。
l 控制器自动识别新增加的现场设备编码和型号，显示“未配置设备”信息。
l 被识别的设备默认文本为“编码＋设备类型”。
l 编辑用户文本，设置设备参数（此操作可在控制器上直接完成，也可使用 FXS1800 调试工具完成。）
l 保存配置文件，重新启动控制器。
l 检查并排除可能出现的故障。

删除现场设备：

l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，运行 FXS1800，按操作提示上传配置文件。
l 在 FXS1800 调试工具中移除需删除点的逻辑关系和跨机联动，并将该点从所属的组中删除。
l 删除设备。
l 保存配置文件，按操作提示下载配置文件。
l 重新启动控制器。
l 检查并排除可能出现的故障。
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6.2.2 更新系统文件

XC720 控制器系统软件会进行定期版本更新，以消除原有软件版本中存在的故障，同时根据用户反馈增

加新功能和进行功能改进。

l 通过 USB 线将 PC 与控制器相连接，运行 FXS1800。
l 通过菜单栏选择“工具”－>“下载系统”
l 按照提示选择系统文件路径，输入 CRC 验证码（随系统软件提供）
l 点击“开始”按钮。
l 按提示重新启动控制器。
l 系统下载完毕，点击“确定”按钮
l 按提示重新启动控制器。

6.2.3 备品备件清单

序号 型号 名称

A XC720 控制器

1.  XCM7201-A1 XC720 主板

2.  XCI7201-A1 XC720 扩展输入输出模块

3.  XCI7202-A1 XC720 回路卡模块

4.  FP7204-A1 IG-B1051A 电源（5A）

5.  FCP1810-A1 FC18 打印机

B 现场设备

6.  OP720-CN 点型光电感烟火灾探测器

7.  HI720-CN 点型感温火灾探测器

8.  OH720-CN 点型复合式感烟感温火灾探测器

9.  JTG-HM-FDF241 点型红外火焰探测器

10.  FDL241-9-CN 线型光束感烟火灾探测器

11.  FDM228-CN 手动火灾报警按钮

12.  FDM230-CN 手动火灾报警按钮

13.  FDHM228-CN 消火栓按钮

14.  FDHM230-CN 消火栓按钮

15.  FDCI221-CN 输入模块

16.  FDCL221-CN 隔离模块

17.  FDCI223-CN 中继模块

18.  JTY-GF-FDO181C 点型光电感烟火灾探测器

19.  JTW-A2F-FDT181C 点型感温火灾探测器
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7 故障排除

7.1 操作过程中常见故障清单

序号 故障现象 原因分析 排除方法

1.
功能键，LCD，液晶屏

等失效或损坏

信号线、供电线故障；

对应硬件损坏；

正确接线；

更换相应硬件；

2. 控制器无电压指示

主、备电是否打开；

控制器内部供电接线是否牢固；

电源损坏；

正确供电，接线；

检查供电线路;
更换电源；

3. 有电压，控制器“黑屏”

液晶屏无供电或主板供电部分

损坏；

液晶屏损坏；

连线松动；

检查供电线路或更换主板；

更换液晶屏；

重新检查连线；

4. 控制器无显示内容
系统软件或工程软件丢失；

CPU 损坏；

更换对应软件；

更换 CPU；

5. 无音响

无电压；

音量不够；

蜂鸣器损坏；

更换供电线路或主板；

调整蜂鸣器音量；

更换蜂鸣器；

6. 主板输入输出故障
软件设置错误；

主板输入输出端口损坏；

更改设置；

更换主板；

7. 电源故障

工程软件设置与实际不符；

外部电压超出电源要求；

电池损坏；

电源损坏；

更改软件；

调整外部电压范围；

更换电池；

更换电源；

8. 现场部件故障

接线故障；

工程软件设置与实际不符；

现场部件未设地址或与软件地

址不一致；

现场部件损坏；

检查连线；

更改设置；

更改软件设置；

更换损坏现场部件；

9. 屏蔽、开放失败

操作级别不够；

操作方法错误；

操作盘损坏；

主板损坏；

登录更高级操作级别；

正确操作；

更换操作盘；

更换主板；

10. 测试、手动解除失败

操作级别不够；

操作方法错误；

CPU 损坏；

登录更高级操作级别；

正确操作；

更换 CPU；

11.
火警、启动、故障等显

示错误

软件错误；

CPU 损坏；

更新软件；

更换 CPU；

12. 查询历史事件失败
操作方法错误；

主板部分损坏；

正确操作；

更换主板；
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序号 故障现象 原因分析 排除方法

13. 打印机关闭或开放失败

操作级别不够；

操作方法错误；

供电、信号线路故障；

软件设置错误；

打印机损坏；

登录更高级操作级别；

正确操作；

正确接线；

更新软件；

更换打印机；

14.
控制器上的其他操作失

败

操作级别不够；

操作方法错误；

软件丢失或错误；

某些硬件损坏；

登录更高级操作级别；

正确操作；

更新软件；

更换对应硬件；

15.
控制器或现场部件接地

故障，其他故障

电源接地线未连接；

现场设备接地；

现场设备接线电流泄漏过大；

现场部件进水或终端负载没固

定；

必须连接电源接地线；

现场设备不可接地；

检查现场设备接线有无短

路；

检查现场部件和终端负载；

7.2 调试/维护过程中常见故障清单

序号 故障现象 原因分析 排除方法

1.
系统浏览界面显示不正

常

配置文件损 重新下载配置文件

2.
打印机走纸正常，却不

打印任何字符

可能纸放反了 调整热敏纸可打印一面与

打印头接触

3. 现场设备不能正常工作
拔插探测回路卡后，回路初始化

未完成。

等待 5 分钟后，回路恢复正

常工作状态。

4.
输出通道显示“非法参

数”

该通道输出模式与跳线不一致 更改输出模式或调整跳线

5.
FXS1800 界面显示不

完整

FXS1800 能够支持的最低分辨

率为 1024x768
显示器分辨率超出所能支持的

范围。

调整显示器分辨率

6. 出现 USB 下载失败

重新启动控制器或插拔USB后，

控制器与 PC 通讯初始化未完

成。

等待 1 分钟左右恢复正常。

7. 蜂鸣器常响，无法消音 主电没有连接，备电欠电的时候 更换备电或者连接主电



 XC720 火灾报警控制器气体灭火控制器调试维护手册

25

西门子楼宇科技 A6V10563475_a_zh_--
消防安全 2015-07-22

8 附录

附录 1：XC720 控制器性能参数

项目 参数

探测回路卡最大数量 1
探测回路现场部件最大数量 126
探测回路现场部件总线传输距离 环路可达 2500 米，支路可达 1500 米。

建议使用Φ≥1.0 mm2 的阻燃双绞线

（现场部件总线传输距离基于现场部件的数量和类型而

确定）

可编程输入共 7 路（最大线路电阻：40 Ω）：

- 主板输入数量 4 路

- 扩展卡输入数量 3 路

可编程输出共 11 路：

- 主板有源输出数量 共 5 路，总输出 3.5A @ 24VDC
l 电磁阀输出 2.0A @ 24VDC

l 喷洒指示灯输出  1.0A @ 24VDC
l 声光控制 1（灭火声光输出） 1.0A @ 24VDC
l 声光控制 2（声光输出） 1.0A @ 24VDC
l 灭火输出（可配置） 1.0A @ 24VDC

- 主板干接点输出数量 共 2 路，每路容量 1.0A
- 扩展卡干接点输出数量 共 4 路，每路容量 1.0A

主板辅助 24VDC 电源输出 1.0A @ 24VDC

最大历史记录 30000 条

电源参数

工作电压 220VAC  50/60Hz

功耗 监视状态：25W 满载：120W

电源容量 5 A@24 VDC

电源保险能力 3 A

电池保险能力 5 A

备用电池 (12 VDC/7 Ah)×2

打印机最大工作电流 0.17 A @ 24 VDC

机械参数

外形尺寸(单位：mm) 440×440×141

重量(不含电池) 11 Kg

环境参数

工作温度 0 ～ +40 ℃

贮存温度 –10 ～ +50 ℃

相对湿度 ≤95%（40±2 ℃）

IP 等级 IP30
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环境要求 室内

附录 2：现场设备清单（建议格式）

序号 设备编号 文本 地址标签 备注

附录 3：控制器内部连接

图附录 3-1 控制器内部

附录 4 气体灭火流程图

XC720 气体灭火控制器支持自动启动，手动启动以及机械应急启动三种方式。

气体灭火自动启动流程：

XC720 控制器在接收到火灾自动报警系统发送的气灭区首警信号后，启动首警联动输出通道，用于启动设置在该

气灭区内的火灾声，光报警器。

XC720 控制器在接收到火灾自动报警系统发送的气灭区启动信号后，气体灭火控制器进入延时倒计时阶段，并启

动声光报警器输出通道，灭火输出通道，用于关闭防护区域的防、排风风机及送排风阀门；停止通风和空气调节

系统及关闭设置在该气灭区域的电动防火阀；联动控制气灭区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、
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窗等。

XC720 控制器在延时倒计时结束后，启动电磁阀输出通道，用于启动气体喷洒驱动装置。

XC720 控制器在接受到气体喷洒（压力开关）反馈信号后，启动气体喷洒指示灯输出通道，用于启动设置在该气

灭区门口的气体喷洒指示灯。

XC720 控制器将保持上述状态直到系统复位。

气体灭火手动启动流程：

XC720 控制器在接收到设置在气灭区门口紧急启动/停止按钮的紧急启动信号后，气体灭火控制器进入延时倒计

时阶段，并启动声光报警器输出通道及灭火输出通道，用于关闭防护区域的防、排风风机及送排风阀门；停止通

风和空气调节系统及关闭设置在该气灭区域的电动防火阀；联动控制气灭区域开口封闭装置的启动，包括关闭防

护区域的门、窗等。

XC720 控制器如在延时倒计时阶段接收到设置在气灭区门口紧急启动/停止按钮的紧急停止信号后，将停止延时

倒计时，并停止声光报警器输出通道及灭火输出通道。

XC720 控制器在延时倒计时结束后，启动电磁阀输出通道，用于启动气体喷洒驱动装置。

XC720 控制器在接受到气体喷洒（压力开关）反馈信号后，启动气体喷洒指示灯输出通道，用于启动设置在该气

灭区门口的气体喷洒指示灯。

XC720 控制器将保持上述状态直到系统复位。

首警输入

首警输出

启动输入

声光报警器

灭火输出

电磁阀输出

压力开关反馈

喷洒指示输出

首警启动 启动灭火流程 启动电磁阀 喷洒反馈 系统复位
延时时间 浸渍时间

紧急启动

紧急停止

声光报警器

灭火输出

电磁阀输出

压力开关反馈

喷洒指示输出

启动灭火流程 启动电磁阀 喷洒反馈 系统复位
延时时间 浸渍时间

紧急停止有效区间
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气体灭火机械应急启动流程：

当人工发现气灭区火情并通过机械应急启动装置启动气体灭火装置时。

XC720 控制器在接受到气体喷洒（压力开关）反馈信号后，启动气体喷洒指示灯输出通道，用于启动设置在该气

灭区门口的气体喷洒指示灯。

XC720 控制器将保持上述状态直到系统复位。

压力开关反馈

喷洒指示输出

喷洒反馈 系统复位
浸渍时间
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