
Desigo™ Control Point 

Interface web BACnet/IP 

PXG3.W100-2, PXG3.W200-2 

Offre une interface web graphique pour exploiter des contrôleurs BACnet par le 
biais d'écrans tactiles Desigo et d'équipements avec navigateur web HTML 5.0. 

● Accès simultané par différents appareils d'exploitation 

● Gestion centralisée des graphiques et données d'autres vues d'exploitation 

● Ingénierie hors connexion avec ABT Site 

● Lecture et écriture des données de configuration via interface IP 

● Switch Ethernet 2 ports pour câblage économique (10Base-T / 100Base-Tx) 

● LED d'affichage de la connexion et de l'activité Ethernet 

● Tension d'alimentation 24 V~ ou 24 V– 

● Bornier à vis enfichable pour l'alimentation 

● Montage sur rail DIN ou mural 

● Intégration avec Building X 

● Communication BACnet Secure Connect en tant que nœud BACnet/SC 
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Fonctions 

L'appareil offre un serveur web pour traiter les données de différents contrôleurs Desigo ou 
d'autres appareils compatibles BACnet IP sur des pages HTML5.  

Les fonctions suivantes sont disponibles pour la commande et la surveillance de 
l'installation: 

● Connexion et déconnexion 

● Administration des utilisateurs 

● Graphiques définis par l'utilisateur 

● Vue d'alarmes pour la surveillance et l'enregistrement des alarmes 

● Retransmission des alarmes à des destinataires de courrier électronique 

● Exploitation visuelle de programmes horaires 

● Suivi graphique des données de tendance 

● Exploitation générique de tous les objets et propriétés des appareils affectés 

● Connexion à Building X sur le cloud pour accès à distance 

● Communication BACnet testée par le BTL en conformité avec la norme BACnet y 
compris le profil B-OD (Rev. 1.16). Sécurité informatique avec HTTPS et BACnet Secure 
Connect. Prise en charge de BACnet Secure Connect en tant que nœud BACnet/SC. 

Application 

 

 

Les interfaces web PXG3.W100-2 et PXG3.W200-2 sont le point d'accès central pour 
superviser l'automatisation du bâtiment et la gestion d'espace. Elles permettent d'exploiter 
simultanément plusieurs terminaux et autorisent 

● la connexion des écrans tactiles Desigo PXM30-1, PXM40-1 et PXM50-1 

● la communication avec des équipements par le biais de navigateurs HTML5 standard.  

Références et désignations 

 

Référence Numéro de 

commande  

Désignation 

PXG3.W100-2 S55842-Z140 Interface web BACnet/IP avec fonctionnalités standard 

PXG3.W200-2 S55842-Z141 Interface Web BACnet/IP avec fonctions étendues 
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Documentation produit 

 

Type de document Document n° 

Fiche produit écran tactile BACnet/IP PXM30.E / PXM40.E / PXM50.E A6V11664137 

Fiche produit clients à écran tactile PXM30-1, PXM40-1, PXM50-1 A6V11664139 

Manuel technique de Desigo Control Point A6V11666339  

Client écran tactile Desigo, mise en service A6V11604303 

Manuel d'utilisation de Desigo Control Point A6V11211557 

Manuel d'ingénierie de Desigo Control Point A6V11604297 

 

Vous pouvez télécharger les documents associés comme les déclarations relatives à 
l'environnement et les déclarations de conformité, entre autres, à l'adresse Internet suivante 
: 

www.siemens.com/bt/download 

Technique et exécution 

L'appareil peut être installé sur un rail standard ou au mur. 

 

 

1 Boîtier en matière plastique 

2 LED de signalisation de la communication et de 

l'état 

3 Touche de service 

4 a) Switch Ethernet 2 ports avec 2 LED par port 

4 b) Inutilisé 

5 Borniers à vis débrochables  

Alimentation 

6 Inutilisé 

7 Inutilisé 

8 Inutilisé 

9 Coulisseau pour montage sur rail normalisé 

10 Œillets de fixation pour serre-câble 

11 Trous pour montage mural 

12 Date/série et numéro de série 

 
  

http://www.siemens.com/bt/download
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Affichage par LED et touche de service 

 

Signalétique LED/interface Couleur Activité Fonction 

 

Ethernet 1...2 Vert Allumée 

Éteinte 

Clignote 

Liaison active 

Pas de connexion 

Communication réseau 

Jaune Allumée 

Éteinte 

Liaison 100 Mbit/s 

Liaison 10 Mbit/s 

 

RUN Vert Allumée 

Éteinte 

Clignote 

L'appareil est opérationnel 

Appareil non opérationnel 

Démarrage ou arrêt du programme 

Rouge  Éteinte 

Allumée 

 

Clignote rapidement 

OK 

Défaut matériel ou logiciel - allumer/éteindre 

l'appareil 

Firmware ou application absent/endommagé 

 bleu Allumée 

Clignote 

 

Éteinte 

Connexion au cloud OK  

Connexion au cloud activée mais absence 

de connexion 

Connexion au cloud désactivée 

SVC Rouge Éteinte 

Clignote 

OK 

L'appareil n'est pas configuré 

Clignote au rythme 

des commandes de 

reconnaissance 

Identification de l'appareil après réception de 

la commande de reconnaissance 

 

COM1/2 TX Jaune Éteinte Inutilisé 

COM1/2 RX Jaune 

 
Touche de 

service 

 Pression brève Identification dans le réseau 

Selon description: Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme 

suit : 

1. Éteignez l'appareil. 

2. Allumez l'appareil. 

3. Attendez que toutes les LED s'allument 

et s'éteignent ; appuyez sur la touche 

de service. 

4. Maintenez la touche de service 

appuyée jusqu'à ce que toutes les LED 

clignotent puis relâchez la touche. 

Toutes les LED s'éteignent, l'appareil 

démarre. 

5. Attendez que l'appareil ait fini de 

démarrer – non configuré (la LED RUN 

verte et la LED SVC rouge clignotent) 

 
  

2s 1s

5 Hz 5 Hz

2s 1s
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Remarques 

Sécurité 

 

 ATTENTION 

 

Consignes de sécurité spécifiques aux pays 

Le non-respect des consignes de sécurité spécifiques aux pays peut entraîner un danger 
pour les personnes et les biens. 

● Veuillez respecter les dispositions spécifiques dans votre pays et les directives de 

sécurité appropriées. 

 

Position de montage et température environnante 

Les appareils peuvent être encliquetés sur un rail normalisé ou vissés directement sur une 
surface plane. 

Bornes à vis débrochables pour l'alimentation et les interfaces (sauf Ethernet). 

 

Température ambiante -5...50 °C (23...122 °F) Température ambiante -5...45 °C (23...113 °F) 

● Au mur, à l'horizontale 

– de gauche à droite 

– de droite à gauche 

● A l'envers  

● Au mur, à la verticale  

– de haut en bas 

– de bas en haut 

● sur une surface horizontale  

 

 

 ATTENTION 

 

Danger de surchauffe si la température ambiante n'est pas respectée  

Risque de brûlure et d'endommagement de l'appareil. 

● Veillez à garantir une aération suffisante pour maintenir l'intérieur de l'armoire ou du 

boîtier d'installation à la température ambiante admissible. En dehors du boîtier, la 

température doit être inférieure d'au moins 10 K (18° F) 

 

Installation 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Choc électrique 

Si l'installation est défectueuse, il y a un risque d'électrocution au contact de l'appareil. 

● Utilisez des couvre-bornes ou montez l'appareil dans une armoire verrouillable. 

● N'installez pas l'appareil à des endroits qui peuvent être fréquentés par des enfants. 

● Les conducteurs de section 0,5 mm2 (AWG24) ou supérieure doivent respecter les 

exigences des normes CEI 60332-1-2 et CEI 60332-1-3 ou CEI TS 60695-11-21. 
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Recyclage 

 

 

L'appareil est à considérer comme un produit électronique au sens de la 
directive européenne, et ne doit pas être éliminé comme un déchet 
domestique. 

● Recyclez l'appareil selon les circuits prévus à cet effet.  

● Respectez la législation locale en vigueur. 

 

 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 

 

Tension de fonctionnement 24 V~ (24 V≃, ⏊, ) 24 V~ -15 / +20 % (TBTP) 

24 V~ classe 2 (US) 

48...63 Hz 

Tension de fonctionnement 24 V–  24 V– -15 / +20 % (TBTP) 

24 V– Classe 2 (US)  

Terre fonctionnelle (US) 

Terre fonctionnelle   

La borne de terre fonctionnelle doit être reliée à la prise 

de terre du bâtiment (PE) côté installation. 

Bornes à vis pour sections de fil jusqu'à 2,5 mm2 maximum (14 AWG) 

Fusible interne 2,5 A irréversible/non remplaçable 

Fusible externe de la ligne d'alimentation (UE) Fusible 10 A maximum à fusion lente 

ou  

Disjoncteur de 13 A maximum 

Caractéristique B, C, D selon EN 60898 

ou 

Alimentation avec limitation du courant 10 A maximum 

 

Consommation (pour dimensionnement du transformateur) 

 

Consommation d'énergie courant alternatif 

Charge de base 

Avec USB (inutilisé) 

 

10 VA 

16 VA 

Consommation d'énergie courant continu 

Charge de base 

Avec USB (inutilisé) 

 

5 W 

8 W 

 

Données de fonctionnement 

 

Informations matérielles 

Processeur NXP i.MX8 DualX, 1 GHz 

Mémoire 2Go de RAM 

8 Go eMMC 

 

 

Horloge temps réel 

Réserve d'énergie (Supercap) pour l'horloge temps réel (7 jours) 
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Interfaces 

 

Interface Ethernet 

Prise 2 x RJ45, blindées 

Type d'interface 10Base-T/100Base-Tx, compatible IEEE 802.3 

Vitesse de transmission 10 / 100 Mbits/s, détection automatique 

Protocole BACnet/IP sur UDP/IP, BACnet/SC sur TCP/IP et 

HTTPS sur TCP/IP 

Câblage, type de câble 10 Mbit/s: CAT3 minimum, câble blindé conseillé 

100 Mbit/s: CAT5 minimum, câble blindé conseillé 

Longueur de câble 100 m (330 ft) maximum 

 

Bornes à vis, enfichables 

Fil ou tresse de cuivre avec embout 1 x 0,6 mm ∅ à 2,5 mm2 (22 à 14 AWG) 

ou 2 x 0,6 mm ∅ à 1,0 mm2 (22 à 18 AWG) 

Tresse en cuivre sans embout 1 x 0,6 mm ∅ à 2,5 mm2 (22 à 14 AWG) 

ou 2 x 0,6 mm ∅ à 1,5 mm2 (22 à 16 AWG) 

Longueur à dénuder 6...7,5 mm (0.24...0.29 pouces) 

Tournevis Vis cruciformes, taille de tournevis 1 de diamètre = 3 

mm 

Couple de serrage maximum 0,6 Nm (0.44 lb ft) 

 

Conformité 

 

Conditions ambiantes et isolation 

Classification selon EN 60730 

Mode de fonctionnement automatique 

Régulation/commande 

Degré d'encrassement 

Catégorie de surtension 

 

Type 1 

Classe A 

2 

I 

Protection contre les chocs électriques Classe d'isolement III 

Protection du boîtier selon EN 60529 

Façade en découpe DIN 

Bornier 

 

IP30 

IP20 

Conditions climatiques 

● Stockage/transport (conditionnement adéquat) 

selon CEI EN 60721‑3‑1 / CEI EN 60721_3_2 

 

● Fonctionnement, selon CEI/EN 60721-3-3 

 

 

● Classe 1K22 / 2K12 

Température -25...70 °C (-13... 158 °F) 

Humidité de l'air 5...95% (sans condensation) 

● Classe 3K23 

Fonctionnement dans des lieux clos et secs, sans 

régulation de température ou d'humidité  

Température -5...50 °C (23...122 °F)  

(pour plus de détails voir paragraphe Montage) 

Humidité de l'air 5...95% (sans condensation) 

Conditions mécaniques 

● Transport, selon CEI/EN 60721-3-2 

● Fonctionnement, selon CEI/EN 60721-3-3 

 

● Classe 2K4 

● Classe 3M11 
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Normes, directives et homologations 

Normes relatives aux produits CEI/EN 60730-1 et CEI/EN 62368-1 

Norme des familles de produits CEI/EN 63044-x 

Compatibilité électromagnétique (CEM) Pour un environnement résidentiel, commercial et  

industriel 

Conformité européenne (CE) Cf. Déclaration de conformité CE 1) 

Conformité EAC Conformité eurasiatique  

Conformité RMC Cf. déclaration RMC 1) 

Certification UL-/cUL (USA/Canada) UL916; http://ul.com/database 

Certification CSA C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-

listing 

FCC CFR 47 Partie 15B 

BACnet Profil: B-OD 

Révision : 1.16 

Pour des informations détaillées sur les certificats 

BACnet, les listes BTL et les PICS, rendez-vous sur la 

page web BACnet (filtrée sur les produits de Siemens) 

Respect de l’environnement 1) La déclaration environnementale 1) contient des 

informations sur la conception et les tests du produit en 

lien avec le respect de l'environnement (conformité à la 

directive RoHS, composition des matériaux, emballage, 

bénéfice pour l'environnement, recyclage)  

 

1) Ces documents sont téléchargeables sur http://siemens.com/bt/download. 

 

Enceinte 

 

Couleur partie haute/basse 2003 gris bleu / 804 noir 

Dimensions Selon DIN 43 880, voir Encombrements 

Poids avec/sans emballage 350 g / 300 g 

 
  

http://ul.com/database
http://csagroup.org/services-industries/product-listing
http://csagroup.org/services-industries/product-listing
https://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=23
http://siemens.com/bt/download
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Bornes de raccordement 

 

 

Borne  Symbole Désignation 

1A, 1B 
 

2 x prises RJ45 pour Ethernet avec switch 

LAN (réseau du client) 

2 
 

Inutilisé 

5, 6 ≃ , ⏊, Tension de fonctionnement 24 V~ / 24 V– 

7  Terre fonctionnelle (doit être reliée à la prise de terre du bâtiment (PE) côté 

installation). 

USB 
 

Inutilisé 

Term Éteinte Inutilisé 

Polar Éteinte Inutilisé 

65, 66, 67 COM1 Inutilisé 

68, 69, 70 COM2 

 
  

65 66 67 68 69 70

5

AC/DC 24VWANLAN
1B1A 2

6 7
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Encombrements 

Toutes les dimensions sont indiquées en mm et en pouces 

1
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