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Fühler für Aufputzmontage und Raumbediengeräte für KNX PL-
Link
QMX2.P33 / QMX2.P43

Kommunikative Fühler und Raumbediengeräte mit KNX PL-Link (für Desigo™ Total
Room Automation).

● Raumtemperatur und Feuchtigkeitsmessung (typenabhängig)
● LCD-Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsarten usw.
● Bedienung mit 8 Tasten
● Schnittstelle KNX PL-Link (für TRA, mit Plug&Play-Funktionalität)
● Versorgt über KNX PL-Link
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Anwendung
● Raumtemperatur und Feuchtigkeit messen und anzeigen (typenabhängig)
● Raumfunktionen wie Ventilatorsteuerung und Raumbetriebsarten bedienen
● Offene Fenster, Raumluftqualität, Aussentemperatur und -feuchtigkeit anzeigen

Funktionen
Funktion der Anzeigeelemente und Tasten

Elemente Funktionen

 / ● Ein sichtbarer Pfeil steht für ein bedienbares
Element

15.5 °C ● Temperaturanzeige in °C oder °F / Feuchtigkeit in
% r.F. / Luftqualität als Text, Symbol oder ppm CO₂

 /
● Umschalten (Taste 1) zwischen Innen- und

Aussenmessung (Temperatur, Feuchtigkeit und
CO₂)

● Anzeige, dass ein Fenster offen ist (verbundener
Fensterkontakt ist aktiv)

 /
● Anzeige des Anlagenzustands (Heizen oder

Kühlen / inaktiv). Hinweis: Keine manuelle
Umschaltung!

25.0 °C ● Anzeige des relativen oder absoluten
Temperatursollwerts

● Sollwert mittels Tasten 2 und 6 anpassen

● Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe (bei
Automatik)

● Anpassen der Ventilatorstufe mit Taste 3 (oder
Tasten 3 und 7 bei deaktivierter RAumbetriebsart)

 /  /  /  /
● Anzeige der Raumbetriebsarten (bei Automatik)
● Anpassen der Raumbetriebsart mit Taste 7

 /  /
● Navigation: Umschalten

Anzeige/Sollwerteinstellung zwischen
Temperatur/Feuchtigkeit/CO₂ mit Taste 4
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 /
● Bedienung des Belegungszustands

(Präsenzmelder, Comfort-Verlängerung)
● Aktivierung der Comfort-Verlängerung mit Taste 8

(nur wenn aktiviert)

 /  /
● Engineering-Funktionen (Tasten 1 bis 8 gleichzeitig

während 5s drücken
- Programmierungsmodus (Taste 2), gleiche
Funktion wie Programmierungs-Pin (Service-Pin)
auf Geräterückseite)
- Verbindungstest (Taste 3) (nicht unterstützt durch
ETS und ACS)
- Geräterücksetzung auf Werkseinstellung (Taste
4)
 Hinweis: Dieser Vorgang ist irreversibel!

● Zeigt an, dass das Raumbediengerät vom System
gesperrt ist.
- Bedienung deaktiviert
- Anzeige in Zeile 1 zeigt die Bustemperatur an

Ausführung

1 Montagerahmen 4 KNX PL-Link-Busverbindung

2 Basisplatte
● Mit Schraublöchern für alle gängigen

Buchsen in EU, UK etc.
● Mit Führungskanälen für Verkabelung von

Mitte, oben oder unten

5 Stecker für Tool-Verbindung

3 Raumbediengerät

Typenübersicht

Typ Artikelnummer Funktion

Temperaturfühler Feuchtefühler

QMX2.P33 S55624-H118 Ja Nein

QMX2.P43 S55624-H117 Ja Ja
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Gerätekombination
Alle Controller aus Desigo TRA.

Produktdokumentation

Thema Titel Dokument-ID:

Installation, Kabellänge, Topologie Montageanleitung A6V10733759

CE-Deklaration A5W90002237

Produkt-Umweltdeklaration A5W90002450

Alle Dokumente können von http://siemens.com/bt/download heruntergeladen werden.

Hinweise
Die folgenden Abschnitte enthalten wichtige Informationen für Verkauf oder Engineering.

Sicherheit

VORSICHT

Länderspezifische Sicherheitsvorschriften
Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und
Sachschäden führen.
● Beachten Sie länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entsprechenden

Sicherheitsrichtlinien ein.

Engineering
● Das Gerät bietet Plug&Play-Funktionalität.
● Das Raumgerät wird über die KNX PL-Link-Schnittstelle von der

Raumautomationsstation oder der Steckdose mit Strom versorgt.
● Engineering und Inbetriebnahme mit den Tools ABT (Automation Building Tool) und SSA

(Setup & Service Assistant).

Montage

http://siemens.com/bt/download
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● Die Geräte sind für Wand- und Panel-Montage.
● Empfohlene Höhe: 1.50 m ab Boden.
● Die Geräte dürfen nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in

der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
● Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
● Die Dose oder Installationsschlauch sind zu versiegeln, damit keine fehlerhaften

Fühlermessungen durch Luftströme entstehen.
● Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.

Installation

VORSICHT

Die Geräte sind nicht gegen unabsichtliche Verbindung mit AC 230 V geschützt.

● Verwenden Sie die richtigen Kabel für den KNX PL-Link-Bus.
● Vertauschen Sie nicht die Drähte des KNX PL-Link-Kabels.
● Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Inbetriebnahme

Voraussetzungen
Vor der Inbetriebnahme des Geräts stellen Sie sicher, dass der verbundene Controller, von
dem aus die Funktionen ins Gerät geladen werden, eine Applikation enthält.
Downloaden Sie die Applikation mittels SSA-DNT (Pack & Go) oder ABT.
Zu diesem Zwecke (oder Service) verbinden Sie ABT mit dem Controller über USB oder
Ethernet.

Automatische Inbetriebnahme
Bei einer Verbindung mit dem KNX PL-Link-Bus kommuniziert das Gerät automatisch mit
dem verbundenen Controller. Die folgende Routine wird ausgeführt.
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Schritt Mit Anzeige Beschreibung

1 Build-Nummer und Version des Geräts werden
angezeigt.

2 Die individuelle Adresse (IA) wird über KNX PL-Link ins
Gerät geladen.
Dieser Schritt wird übersprungen, wenn das Gerät
bereits konfiguriert ist.
Hinweis: Die Konfigurationsdatei kann jederzeit geladen
werden; daher werden diese Zeichen bei jedem
Download durch den Controller angezeigt.

3 Nach dem Aufstarten zeigt das Gerät die normale
Bedienseite an.
(Die Bedienseite links ist eine Beispielansicht; die
Ansicht hängt von der im Controller ausgewählten
Applikation ab).

3b Bei einer fehlerhaften Konfiguration wird "Unkonfiguriert"
zusammen mit der durch den lokalen Temperaturfühler
gemessenen Temperatur angezeigt.
In diesem Fall muss eine manuelle Inbetriebnahme
erfolgen (siehe unten).

Manuelle Inbetriebnahme
Bei einer fehlerhaften automatischen Inbetriebnahme oder wenn mehrere Geräte verbunden
sind, muss das Gerät manuell in Betrieb genommen werden:

Adressierung

1. Verbinden Sie SSA-DNT oder ABT mit dem Controller und wählen Sie die Online-
Inbetriebnahmefunktion.

2. Laden Sie die Webseite "KNX PL-Link-Identifizierung".
Aktivieren Sie die Identifizierungsfunktion.
a Der Controller wartet nun auf ein Signal des Geräts.

3. Auf dem Gerät drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 8 während min. 5 Sek.
a Die Seite "Engineering" wird angezeigt.
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4. Drücken Sie die Taste 2.

a Die Anzeige wechselt von "Deaktivieren" auf "Aktivieren".
a Das Tool identifiziert das aktuell aktive Gerät und weist es zu.

5. Nach der Inbetriebnahme des Geräts drücken Sie die Taste 2, um den
Programmierungsmodus zu deaktivieren.

Verbindungstest

1. Drücken Sie die Taste 3, um die KNX PL-Link-Verbdingung zu testen.

a Die Anzeige zeigt das Resultat des Verbindungstests ("Abgeschlossen" oder
"Fehlgeschlagen").

2. Drücken Sie die Taste 8, um zur Engineering-Seite zurückzukehren.

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

HINWEIS

Dieser Vorgang setzt alle benutzerdefinierten Daten und Konfigurationseinstellungen auf
die Werkseinstellung zurück.
Dieser Vorgang ist irreversibel.

Drücken Sie die Taste 4. Das Gerät wird gesperrt und startet innerhalb von 10 Sekunden
neu. Der Controller entfernt das Gerät aus der Geräteliste. Während dieser Zeit kann das
Gerät sicher vom Netzwerk genommen werden.
Bleibt der Busstecker verbunden, wirkt das Gerät wie ein neu eingestecktes Gerät, das eine
automatische oder manuelle Konfiguration benötigt.

Programmierungs-Pin und Service-LED
Das Gerät wird mit einem Programmierungs-Pin und einer roten Service-LED auf der
Rückseite ausgeliefert.
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Adressierung

1. Drücken Sie den Programmierungs-Pin (<0.5 s).
a Das Gerät geht in den Programmierungsmodus; die Service-LED ist dauernd Ein.

Das Tool identifiziert das aktuell aktive Gerät und weist es zu.

2. Nach Inbetriebnahme des Geräts deaktivieren Sie den Programmierungsmodus durch
kurzen Druck auf den Programmierungs-Pin (0.5 s). Die Service-LED schaltet aus.

Hinweis: Der Programmierungsmodus kehrt bei jedem Geräteneustart zu "deaktiviert"
zurück.

Verbindungstest
1. Drücken Sie den Programmierungs-Pin (>2 s und <20 s), um die KNX PL-Link-

Verbindung zu testen. Nach Freigabe des Pins wird getestet, ob die KNX PL-Link-
Verbindung startet; die Service LED-blinkt (1/4 s Ein, 7/4 s Aus).
Nach ca. 10 s wird das Testresultat angezeigt:
- Ist der Test positiv, leuchte die LED dauernd.
- Ist der Test negativ, blinkt die LED (1 s Ein, 1 s Aus).

2. Drücken Sie den Programmierungs-Pin kurz (<0.5 s), um das Resultat des
Verbindungstests nicht mehr anzuzeigen. Die Service-LED schaltet aus.

Rücksetzen auf Werkseinstellung
Drücken Sie den Programmierungs-Pin (> 20 s). Das Gerät wird gesperrt und startet
innerhalb von 10 Sekunden neu. Die Raumautomationsstation löscht es aus der Geräteliste.
Während dieser Zeit kann das Gerät sicher vom Netzwerk genommen werden.
HINWEIS! Die LED ist während dieses Vorgangs ausgeschaltet.
Bleibt der Busstecker verbunden, wirkt das Gerät wie ein neu eingestecktes Gerät, das eine
automatische oder manuelle Konfiguration benötigt.

HINWEIS

Dieser Vorgang setzt alle benutzerdefinierten Daten und Konfigurationseinstellungen auf
die Werkseinstellung zurück.
Dieser Vorgang ist irreversibel.

Bedienung
Die Tastenreaktion ist wie folgt definiert:
● Tastendruck: 0.05 s ≤ t ≤ 1 s
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● Längerer Druck : 3 s ≤ t ≤ 5 s
● Konstanter Druck: 7 s ≤ t
● Tastenkombination: Mehrere Tasten werden gleichzeitig gedrückt

Wartung
Das Gerät kann mit frei erhältlichen, lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel (grober Schwamm oder ähnliche
Materialien).

Entsorgung

Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen
Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.
● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

Gewährleistung
Technische Daten zu spezifischen Applikationen sind nur zusammen mit den unter
"Gerätekombinationen" aufgeführten Produkten gültig. Siemens lehnt sämtliche
Garantieansprüche bei Verwendung von Produkten Dritter ab.
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Technische Daten

Speisung

Betriebsspannung KNX / PL-Link DC 21...30 V

Max. Stromaufnahme 7...10 mA

Schnittstellen

Port-Typ zwischen Raumautomationsstation und
Raumbediengerät

KNX / PL-Link

Baudrate 9.6 kBit/s

Protokoll KNX PL-Link

Standard KNX-Verbindung Kabeldurchmesser 0.8 mm, max. 1.0 mm (nur Massivleiter)

Kabeltyp 2-adrig, verdrillt, verseilt, massiv

Einzelkabellänge  (ab Raumautomationsstation zu
Raumbediengerät)

<1000 m

Kabel müssen KNX-Spezifikationen erfüllen, siehe Installationshandbuch TRA, CM111043*)

Kapitel 0.5…1.5 mm²

Busleitungspolarität PL+,PL-

Bus-Abschlusswiderstand Nicht erforderlich

Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

Fühlerdaten

Temperaturfühler Messelement NTC Widerstandsfühler

Messbereich 0..50 °C

Messgenauigkeit (5...30 °C) ±0.8 °C

Messgenauigkeit (25 °C) ±0.5 °C

Feuchtefühler Messbereich 10%...95% r.F.

Genauigkeit (r.F. 20%...80%) ±4% bei 25 °C

Genauigkeit (r.F. 0%...20%, 80%...95%) ±6% bei 25 °C

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Gehäuseschutzart
Schutzart nach EN 60529

● IP30
● IP33 für Oberflächenteile

Isolationsschutzklasse Klasse III

Klimatische Umgebungsbedingungen
● Normalbetrieb

● Transport

● Umweltbedingungen: Klasse 3K5
 Temperatur 0...50 °C (0... 122 °F)
 Luftfeuchtigkeit <85% r.F.

● Umweltbedingungen: Klasse 2K3
 Temperatur -25...70 °C (-4... 158 °F)
 Luftfeuchtigkeit <95% r.F.

Mechanische Umgebungsbedingungen
Normalbetrieb
Transport

Klasse 3M2
Klasse 2M2

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE) A5W90002237 *)

RCM-Konformität mit EMV-Emissionsstandard A5W90002243 *)

IC-Konformität CAN ICE-3(B)/NMB-3(B)

http://siemens.com/bt/download


11
Siemens A6V10733768_de--_b

2020-04-29

Normen, Richtlinien und Zulassungen

UL-Konformität UL916

FCC-Konformität Teil 15 der FCC-Regeln. Die Bedienung untersteht den
folgenden zwei Bedingungenh: 1) Dieses Geräte
verursacht keine schädlichen Störungen und 2) dieses
Gerät muss eine beliebig empfangene Störung inklusive
Störungen, die einen unerwünschten Betrieb
verursachen, aufnehmen.

Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W90002450*)
enthält Daten zur umweltverträglichen
Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität,
stoffliche Zusammensetzung, Verpackung,
Umweltnutzen, Entsorgung).

*) Dokumente können ab der folgenden Adresse geladen werden:
http://siemens.com/bt/download

HINWEIS

Diese Einrichtung wurde getestet und entsprach den Richtlinien und Beschränkungen unter
Klasse-A, Digitale Einrichtungen, Teil 15 FCC (USA). Diese Einschränkungen zielen auf
den Schutz vor solchen Störungen bei Betrieb in Wohngebieten ab. Wenn nicht richtig
installiert und sachgemäss installiert, kann diese Einrichtung schädliche
Funkfrequenzenergie erzeugen, verwenden und ausstrahlen und daher Funkverbindungen
stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass nicht bei besonderen Anlagen Störungen
auftreten können. Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang
verursacht (überprüfen Sie dies durch Ein- und Ausschalten des Geräts), können Sie diese
Funkstörungen möglicherweise wie folgt beheben:
● Richten Sie das funkgestörte Gerät neu aus oder plazieren Sie es in einem anderen

Bereich.
● Vergrössern Sie die Entfernung zwischen diesem Gerät und dem funkgestörten Gerät.
● Verbinden Sie dieses Gerät mit einem Stromkreis, der unabhängig vom Stromkreis des

funkgestörten Geräts ist.
● wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle oder an einen erfahrenen Radio-

/Fernsehtechniker.

Allgemeine Daten

Farbe Signalweiss (RAL9003)

Gewicht 146 g

http://siemens.com/bt/download
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Diagramme

Anschlussklemmen

KNX PL-Link-Stecker

Konnektor Anschlus
s

Beschreibung

+ KNX PL-Link (positiv)

- KNX PL-Link (negativ)

Siehe Ausführung [➙ 3] zum KNX PL-Link-Stecker
Hinweis: Benutzer können ein Anschlusspaar für die Verbindung auswählen.

HINWEIS

Die Drähte sind NICHT austauschbar!
Das Gerät ist gegen fehlerhafte Verkabelung geschützt, die Kommunikation funktioniert
jedoch nicht mit vertauschten Drähten. Verbinden Sie den KNX/KNX PL-Link-Bus nicht mit
dem Tool-Stecker, nur dem Tool.

Tool-Stecker

Konnektor Anschl
uss

Beschreibung

+ KNX PL-Link (positiv)

- KNX PL-Link (negativ)

RJ45-Stecker am Tool-Kabel

Konnektor Ansc
hluss

Beschreibung Anschl
uss

Beschreibung

1 CE+, KNX 5 Spannung 16 V

2 CE-, KNX 6 Unbenutzt

3 Unbenutzt 7 ID-Anschluss

4 Unbenutzt 8 Erde
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Anschlussschaltpläne

Bedienung

R1 Gerät - Raumbediengerät

N1 Controller - Raumautomationsstation

Verdrillt

Servicetool

Verbinden Sie das Tool ABT, um die Applikation zu laden oder für Servicezwecke:
● Direkt mit dem Controller
● Mittels Tool-Kabel mit dem Gerät und der OCI702 Serviceschnittstelle (siehe Datenblatt

A6V10438951)
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