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Instrucciones de instalación 
Modelo PSX-12 
Extensor de potencia de 12 amperes 

INTRODUCCIÓN El modelo PSX-12 de Siemens Industria, Inc. es un extensor de alimentación de 
alto amperaje. La ampliación de fuente de alimentación funciona conjuntamente 
con la fuente de alimentación PSC-12 para suministrar 12 A adicionales a una 
tensión regulada de 24 VCC para uso interno o externo del sistema. 

 Se pueden conectar hasta tres (3) módulos 
PSX-12 a una fuente de alimentación PSC-12 y 
un juego de baterías. Modelo PSX-12 dispone 
de un circuito de transferencia controlado por 
microprocesador que permite conmutar la 
alimentación del sistema a batería durante la 
pérdida o reducción de la alimentación de AC.  

 Modelo PSX-12 incorpora un interruptor  
de circuito de 18 A en la entrada de batería.  

 Además, el modelo PSX-12 se comunica 
directamente con el modelo PMI-2 para notificar 
las condiciones de fallo y permite al modelo 
PMI-2 consultar el estado del extensor de la 
fuente de alimentación. 

 El PSX-12 se monta en la parte trasera de la 
carcasa del sistema FireFinder-XLS y ocupa una 
ubicación sobre los vástagos del compartimento 
posterior o de la placa de montaje opcional del 
FireFinder XLS, CAB-MP. 

CARACTERÍSTICAS  Las características de PSX-12 son las siguientes: 

• Potencia de entrada de AC  
de 120 VAC – 240 VAC @ 60Hz / 50Hz 

• Transformador de potencia  
en modo conmutado fuera de línea 

• Potencia total de salida de 12 A @24 VDC 

• Dos terminales de salida de alimentación 
distintas: una terminal con limitación de 
potencia con una capacidad máxima de 4A a 
24VCC y una terminal sin límite de potencia 
con una capacidad máxima de 12 A @ 24VDC 
(el total no debe sobrepasar los 12 A) 

• Corrección de factor de potencia 

• Ambos terminales de salida tienen  
capacidad de medición de la corriente 

• Circuitos de protección de corriente 
con auto-reseteables para sobrecarga  
y cortocircuito 

• Acceso a bus de sistema CC-5 / CC-2 

• Comunicación mediante protocolo HNET

Figura 1 
Extensor de potencia  

PSX-12 de 12 Amperes 
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OPERACIÓN El Modelo PSX-12 ocupa una dirección de red en la red HNET y dispone de tres 
(3) componentes de funcionamiento: el controlador, el extensor de potencia y el 
cuadro de la interfaz. 

El controlador vigila el estado del extensor de potencia (pérdida de comunicación 
de red, sobrecarga de terminales 24 VDC y el estado de la batería).  
La información se transmite a la interfaz del usuario, donde sea aplicable, y se 
comunica al PMI-2 para proporcionar un informe del sistema. El controlador 
también permite que el modelo PMI-2 consulte el estado del extensor de 
potencia y su carga de corriente, pudiendo también enviar una orden de 
diagnóstico al modelo PSX-12. 

El extensor de potencia tiene un transformador de potencia conmutado en 
modo fuera de línea así como un circuito de corrección de potencia para mejorar 
la emisión de conducción de RF a baja frecuencia. Está diseñado para soportar 
entradas de tensión de 120 VAC -- 240 VAC a 60Hz/50Hz y dispone de un 
interruptor de circuito reseteables que también se puede utilizar como 
interruptor de batería. 

El cuadro de interfaz proporciona LEDs de diagnósticos, conexiones del sistema 
y las conexiones de terminal en el modelo PSX-12. 

BLOQUES DE TERMINALES,  
Controles e Indicadores El modelo PSX-12 dispone de un interruptor reseteables, seis (6) LEDs, tres 

(3) interruptores de dirección HNET/CAN, un interruptor de circuito, dos 
bloques de terminales, dos conexiones de cable plano de 60 clavijas, según 
se muestra en la Figura 2. 

Hay un interruptor de reinicio situado en la parte superior del panel frontal.  
Al pulsar el interruptor de reinicio se reinicia el funcionamiento del PSX-12. 

Los LEDs ubicados en la parte superior izquierda  
del módulo se definen de la siguiente manera: 

LED COLOR ACCIÓN EN  
ESTADO NORMAL 

ALIMENTACIÓN 
(POWER) Verde 

Normalmente ENCENDIDA.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que el modelo PSX-12 recibe 
alimentación del suministro de AC.  Cuando parpadea, indica que el modelo 
PSX-12 recibe alimentación de la batería. 

FALLO DE 
MÓDULO 

(MODULE FAIL) 
Amarillo 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que  
el microprocesador del módulo ha fallado. 

FALLO DE CAN 
(CAN FAIL) Amarillo 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que la comunicación CAN con el PSX-12 
se ha terminado (aplicable solo cuando el PSX-12 resida dentro de una red CAN). 

FALLO  
DE HNET 

(HNET FAIL) 
Amarillo 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que la comunicación de HNET con  
el PSX-12 ha terminado y que la tarjeta pasa a modo degradado  
(aplicable solo cuando el PSX-12 reside dentro de la red HNET). 

FALLO DE  
24 V @ 12 A 

(24 V @ 12 A FAIL) 
Amarillo 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que la salida de potencia limitada 24 
VDC tiene una condición de problema o que el modelo PSX-12 ha 
desconectado la salida de 24 VDC debido a sobre intensidad o cortocircuito. 

FALLO DE  
24 V @ 4 A 

(24 V @ 4 A FAIL) 
Amarillo 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminado, indica que la salida de potencia limitada 24 VDC 
tiene una condición de problema o que el modelo PSX-12 ha desconectado la 
salida de 24 VDC debido a sobre intensidad o cortocircuito.  
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BLOQUES DE TERMINALES, 
CONTROLES E INDICADORES – (continuación) 

Para establecer la dirección de red HNET/CAN del PSX-12,  
se utilizan tres interruptores de dial giratorio situados  
directamente debajo de los LEDs. 

Los bloques de terminales del modelo PSX-12 se  
definen de la siguiente manera (Véase la Figura 2) – 

TB3: 
Terminal de salida con límite de potencia 24 VDC.  Esta terminal de 
salida está limitada a 4A. Cuando se excede, se apaga, enciende 
los LEDS correspondientes y envía una condición de fallo al PMI-2. 

Esta salida normalmente está conectada a los módulos y tarjetas 
ubicadas en la puerta de la carcasa o a los módulos remotos de la 
red CAN. Esta salida tiene limitación de potencia conforme a NFPA 
70 (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) y NEC 760. 

Todo el cableado deberá cumplir con el artículo 760 del NEC o con 
las normativas locales de construcción. 

(Véase la Figura 2). 

 Tensión de salida: 24 VDC +10%, -15% 
 Corriente de salida: 4 A máx. 
 TB3 – 1:   (+) terminal 
 TB3 – 2:   (-) terminal 

TB4: 
Terminal de salida de 24 VDC sin limitación de potencia.  
Esta terminal no tiene limitación de potencia y puede suministrar 
hasta 12 A. Cuando se excede el consumo de corriente, se apaga, 
enciende los LEDS correspondientes y envía una condición de fallo 
al modelo PMI-2. 

Esta salida normalmente está conectada a las terminales de entrada 
del modelo CC-5. Todo el cableado deberá cumplir con el artículo 
760 del NEC o con las normativas locales de construcción.  

(Véase la Figura 2). 

 Voltaje de salida:  24 VDC +10%, -15% 
 Corriente de salida:  12 A máx. 
 TB4-1:  (+) terminal 
 TB4-2:  (-) terminal 

La suma total acumulativa de la salida de 24 VDC  
(con y sin limitación de potencia) no deberá exceder los 12 A.  
El sobreconsumo de corriente iniciará el apagado del modelo PSX-12. 

Figura 2 
Bloques de terminales, 
controles a indicadores 

NOTA: 
Fallo de conexión a tierra positiva 
y negativa detectado en: 

< 50.000 ohmios para terminales 1,2 de TB3 
< 60.000 ohmios para terminales 1,2 de TB4 
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BLOQUES DE TERMINALES, 
CONTROLES E INDICADORES – (continuación) 

La línea principal de suministro de AC deberá APAGARSE antes de la instalación. 

P9: Conecta la batería de apoyo al modelo PSX-12. 

Siempre aplique el suministro de AC primero, seguido de la batería. 

P12: Conector de entrada de AC del PTB, P4 / P5. 

60 clavijas: Conecta el modelo PSX-12 al sistema. Es una conexión directa entre  
los dos (2) conectores.  Contiene el bus de señales de comunicación y de 
señales de sistema que es necesario para la correcta operación del sistema. 

Estos conectores tienen limitación de potencia.  Si el modelo 
PSX-12 está ubicado en una hilera distinta dentro de la carcasa, 
deberá usarse un cable plano opcional extendido, el modelo BCL  
(Siemens P/N 599-633997). 

PREINSTALACIÓN 
El juego de instalación del Modelo PSX-12 tiene los siguientes componentes: 

COMPONENTES DEL JUEGO DE INSTALACIÓN 

Juego PSC-12 / PTB PSX-12 PTB (solamente) 

Cuatro tornillos Phillips  
#10-32 ½" (para PSC-12) 

Cuatro tornillos Phillips #10-32 
½" (para PSX-12)  

Cuatro tuercas hexagonales #10 
(para PTB)  Cuatro tuercas 

hexagonales #10 

Montaje de cableado para AC, 
P/N – 600-134264 

Montaje de cableado para AC, 
P/N – 600-134264  

Montaje de cableado de 
batería, P/N – 465-633943 

Montaje de cableado de 
batería, P/N – 465-633943  

Juego de conversión de cable 
para batería P/N – 545-634222 

Cable de plano de 60 clavijas, 
P/N – 555-133036  

Condensador anti interferencia, 
P/N – A5Q00038368 

Condensador anti interferencia, 
P/N – A5Q00038368  

La siguiente parte es opcional: 

 Si el modelo PSX-12 no está ubicado en la misma fila del compartimiento 
posterior (o en el mismo CAB-MP opcional) que el CC-5, se necesita un cable 
extendido de cinta plana de 60 patillas, modelo (P/N 599-633997) de Siemens 
Industria, Inc. 

Deberán configurarse los siguientes componentes antes de instalar el módulo en la carcasa: 

Verifique que el interruptor de circuito específico  
del PSX-12 esté DESCONECTADO de la red eléctrica. 

 Interruptor de circuito de la batería:  
Ponga este interruptor de circuito en la posición de APAGADO (OFF). 

 Interruptor de dirección de red:  
Defina la dirección de red HNET / CAN de tres (3) dígitos para el modelo PSX-12 
utilizando los tres (3) interruptores giratorios de dirección situados cerca de la parte 
inferior del panel frontal. (Ver la Figura 2 para la ubicación de los interruptores). 

 La dirección del PSX-12 debe ser la misma que la dirección que se le asignó con 
la herramienta de programación, Zeus. Para configurar la dirección, gire la punta 
de cada uno de los tres diales a los números de la dirección elegida. 

 Por ejemplo, si la dirección es 123, ubique el puntero del dial de los CIENTOS en ``1”, 
ubique el puntero del dial de las DECENAS en “2”, y ubique el puntero para 
los DÍGITOS en “3”. El rango de direcciones disponibles es de 001 a 251  
(los ceros iniciales deben usarse).
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INSTALACIÓN – Desconecte toda la alimentación del sistema antes de la instalación; primero la batería 
y luego la AC. (Para encender, conecte primero la alimentación AC y luego la batería). 

El modelo PSX-12 se monta en vástagos o bien sobre la placa de montaje opcional 
(CAB-MP). La placa de montaje puede ubicarse “DENTRO” o “FUERA” de la carcasa 
para llevar a cabo este procedimiento de instalación. Si la placa de montaje está 

ubicada “DENTRO” de la carcasa, tendrá que acceder a la 
placa abriendo las puertas interiores y exteriores de la 
carcasa.  Si la placa de montaje está ubicada  “FUERA” de 
la carcasa colóquela delante de usted de modo que la 
palabra “TOP” quede hacia arriba apuntando hacia afuera. 

La modelo PSX-12 puede ocupar cualquier posición en el 
compartimiento posterior o en la placa de montaje.  No 
obstante, deberá instalarse en la hilera y en la posición 
ubicadas directamente encima del modelo PTB al que 
esté conectado (consulte la Figura 3 y 5). 

Cuando el modelo PSX-12 se monta correctamente en la 
placa de montaje opcional, estará enrasado con la parte 
superior, inferior y derecha de la placa de montaje y los 
orificios de los tornillos de montaje del PSX-12 estarán 
alineados con las patillas roscadas. 

1. Instale cuatro (4) tornillos de 10 - 32 en los postes 
roscados en la posición de montaje. Atornille cada 
uno de los tornillos de 10-32 en los postes 
roscados con 5 - 6 vueltas. 

2. Coloque el modelo PSX-12 sobre los cuatros 
tornillos de la placa de montaje y de plácela hacia 
abajo o hacia sí para que descanse sobre los cuatro 
tornillos.   
(Véase la Figura 4). 

Cuando el modelo PSX-12 está en la posición 
correcta queda enrasado con los lados superior, 
inferior y derecho de la placa de montaje. 

3. Apriete los cuatro tornillos.

Figura 3 
La ubicación del PSX-12 
en el CAB-MP opcional 

Figura 4 
El montaje del PSX-12 en el Modelo CAB-MP opcional 

Deslice hacia abajo hasta 
a ras de superior, derecha 
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CABLEADO – El modelo PSX-12 dispone de bloques de terminales y conectores extraíbles en la 
parte superior e inferior del módulo. El bloque de terminales de la parte superior  
del PSX-12 tiene limitación de potencia. Las terminales y conectores de la parte 
inferior del PSX-12 no tienen limitación de potencia.  
(Véase la Figura 5). 

Utilice un interruptor de circuito distinto o específico y pase la conexión a tierra 
desde una fuente adecuada hasta el PSX-12. Compruebe los requisitos locales. 

El conducto no es un conductor de tierra aceptable. 

Cable conforme con los códigos locales y el Artículo 760 del NEC, última edición de 
NFPA.  De conformidad con la norma NEC, todos los conductores de señalización 
de protección contra incendios con limitación de potencia deben estar separados al 
menos 0.635 cm (0.25 pulgadas) de todos los cables siguientes incluidos en un 
panel de control: 
 Luz eléctrica 
 Alimentación 
 Conductor de señalización de protección contra  

incendios de clase 1 o sin limitación de potencia 

Consulte las Instrucciones de instalación de CAB2-BB (Siemens P/N 315-033009)  
para saber sobre requisitos de cableado para cumplir con los códigos NEC y  
vea la Figura 6 relativa a conexiones de alimentación de batería y de CA. 

 

Figura 5 
Cableado PSX-12 en las carcasas de CAB 
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Cálculos de carga  
de alimentación 

Los cálculos de carga de alimentación del PSX-12 son realizados por la herramienta Zeus 
basados en los equipos de la vista física. Una vez que todos los equipos hayan sido 
introducidos en la vista física de cada carcasa y se haya realizado con éxito una 
compilación, los resultados de los cálculos se muestran en la vista del informe. 

En el menú Tools (Herramientas), seleccione Report Generation ( Generar de informe ) y 
después System Power & Battery Calculation Report ( Informe de cálculo de 
alimentación del sistema y batería).  El informe contiene los resultados de la carga de 
alimentación de cada PSX-12 en cada carcasa. Este informe se puede imprimir para 
conservar un registro permanente. 

Figura 6 
Esquema de conexión de batería y 

alimentación de AC del PSC-12 / PSX-12  
( configuración máxima ) 
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Alimentación 
de batería Asegúrese de que el interruptor de circuito de la batería esté en la posición de APAGADO. 

Utilice 14 o 12 AWG para la conexión de la batería. 

Es necesario tener batería de seguridad para cumplir con UL864  
(el tamaño mínimo de la batería del PSX-12 es de 15 Amperes y  
el tamaño máximo es de 100 Amperes). 

Conexiones 
de las baterías Cuando sean necesarias baterías (modelos BTX-1 | BTX-2 o BTX-3), conéctelas al sistema  

mediante las dos desconexiones rápidas suministradas.  Siga los siguientes pasos. 

1. Acople una desconexión rápida a la terminal  
positiva de la batería y una desconexión rápida  
a la terminal negativa mediante las contratuercas  
y tornillos de 10 - 32 -x- 3/4” (0.19 cm)  
suministradas con el modelo PSC-12. 

2. Conecte el cable de batería rojo a la  
desconexión rápida en el terminal  
positivo y el cable de batería negro  
a la desconexión rápida del terminal  
negativo. 

Condensador 
Anti interferencia Instale el condensador anti  

interferencia bipolar 6.8µF de 100 V  
tal como aparece en la Figura 9.   
Se debe conectar entre la tierra  
del sistema y la conexión a tierra. 

 
 Figura 8 
 Cableado del condensador anti interferencia 

VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES 

Potencias de entradas 

Tensión de entrada 
120VAC @ 50/60Hz 
220VAC @ 50/60Hz 
240VAC @ 50/60Hz 

Corriente de entrada 
3,5A máx. @ 120VAC 
2,5A máx. @ 220VAC 
2,0 A máx. @ 240VAC 

Terminal atornillado 24 V Intensidad 
Potencia limitada:                  4 A máx. 
Sin limitación de potencia:   12 A máx. 

24 V Intensidad en reposo 150mA 
 

Potencia de salida máxima 

Cada par HNET/XNET y red CAN 
8 V pico a pico máx. 

75mA máx.  
(durante la transmisión de mensajes) 

 

  
    
    

Figura 7 
Cableado para las baterías 

de BTX-serie al PSX-12 


