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Version | Datum

1 Zu dieser Dokumentation
1.1  Anderungsnachweis

| Anderungen | Kapitel | Seiten

1 | 17.08.2009
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| Neues Dokument | — | —

1.2 Bevor Sie beginnen
1.21 Copyright

Die Vervielfaltigung und Weitergabe dieses Dokumentes ist nur mit Einverstandnis
der Firma Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Personen / Gesellschaften
mit spezifischen Fachkenntnissen erfolgen.

1.2.2 Qualitatssicherung

Die vorliegenden Dokumentationen wurden mit grésster Sorgfalt zusammen-

gestellt.

— Alle Dokumente werden einer regelmassigen inhaltlichen Priifung unterzogen.

— Alle notwendigen Korrekturen werden in die nachfolgenden Versionen eingear-
beitet.

— Anpassungen bzw. Korrekturen an den beschriebenen Produkten ziehen eine
Anpassung dieser Dokumente nach sich.

Bitte informieren Sie sich Uber den aktuellsten Stand der Dokumentation.

Sollten Sie bei der Nutzung dieser Dokumentation Unklarheiten entdecken, Kritik

oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an den Produktmanager der

nachstgelegenen Niederlassung. Die Adressen der Siemens Landergesellschaften

finden Sie unter www.siemens.com/sbt.

1.2.3 Dokumentnutzung / Leseaufforderung

Die mit unseren Produkten (Gerate, Applikationen, Tools, etc.) zur Verfigung ge-

stellten oder parallel erworbenen Dokumentationen miissen vor dem Einsatz der

Produkte sorgfaltig und vollstandig gelesen werden.

Wir setzen voraus, dass die Nutzer der Produkte und Dokumente entsprechend

autorisiert und geschult sind, sowie entsprechendes Fachwissen besitzen, um die

Produkte anwendungsgerecht einsetzen zu kénnen.

Weiterfihrende Informationen zu den Produkten und Anwendungen erhalten Sie:

— im Intranet (nur fir Siemens Mitarbeiter) unter
https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001123/default.aspx

— bei ihrer nachstgelegenen Siemens Niederlassung www.siemens.com/sbt oder
bei lnrem Systemlieferanten

— vom Supportteam im Headquarters fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com falls
kein lokaler Ansprechpartner bekannt ist

[i] Bitte beachten Sie, dass Siemens soweit gesetzlich zulassig keinerlei Haftung
fir Schaden ubernimmt, die durch Nichtbeachtung oder unsachgeméafie Beachtung
der obigen Punkte entstehen.
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1.2.4 Grafische/typografische Konventionen

Abkiirzung | Volltext Verwendung in diesem Hand-

Symbol Bedeutung buch

EMC Energy Monitoring & Controlling | —

— Drag & Drop Ziehen & Ablegen

— Klick & Drag Klicken & Ziehen

[il Information Tipp, zuséatzliche Information
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2 Einfuhrung

21 Einsatzmoglichkeiten

Analysen sind ein integraler Bestandteil von modernen Energie- bzw. Betriebsop-
timierungen.

Das Modul Analyse in EMC ermdglicht es, schnell und effizient 6konomische
Schwachen von Kundenanlagen aufzudecken. In einer interaktiven, dynamischen
Benutzeroberflache erhalt man einen schnellen Uberblick iber die Daten ange-
schlossener Systeme.

2.2 Funktion

2.21 Datenserien

Das Gebaudeleitsystem erzeugt Datenserien aus den Einzeldaten der Sensoren.
Diese Datenserien werden vom Anwender ausgewahlt und vom Modul »Analyse«
verarbeitet.

2.2.2 Dateniibertragung

Die fir Analysen bendtigten Daten werden wie alle anderen Informationen vom
SoftwareProxy an EMC Ubertragen.

EMC stellt Datenserien unterschiedlicher Systeme dar, sendet jedoch keinerlei Da-
ten (z.B. zusétzliche Informationen) zurlick (Einwegkommunikation).

223 EMC

Das Modul »Analyse« bietet direkten Zugriff auf alle Datenserien, die in EMC ver-
fugbar sind. Damit kdnnen Diagramme und Tabellen in geeigneten Formen er-
zeugt, angezeigt und in verschiedenen Dateiformaten exportiert werden.

Die vorliegende Dokumentation bezieht sich auf diesen Bereich — das Modul »Ana-
lyse«.

2.3 Benutzerrechte

Das Modul Analyse steht allen Benutzern zur Verfugung.

3 Installation

Das Modul Analyse steht automatisch allen berechtigten EMC-Benutzern zur Ver-
fiigung. Zur Verwendung ist der Adobe Flash Player (ab Version 9) notwendig.
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4

4.1

Bedienung

Aufbau und Elemente

Das

Modul Analyse zeichnet sich durch eine dynamische Arbeitsoberflache aus.

Hierzu gehdrt unter anderem die dynamische Anpassung an die Bildschirmauflo-
sung des Benutzers.

Logout Broekmeijer, Arnold L.

Y ‘ Monitoring & Control H Activityl og H EventLog | Siemens Schweiz AG (Swizerland)
(G N N\
TR =) (cisramm | Tabeli Exportiaren J 1
> @ Area Mountainview |2 200 160 - General S=ruice
v @ Area North
700 140 -
v & Office North l
= son 120 -
v & CI Laboratory |2 z = |
0 e \ i
F Labratory , 500 = 100 4 |
S = 1 5. Bearbeitung
v & Managemeant 2 400 8 T g0 1 ]
| el il
s pircan Cox a0 2 soled | ! ' ‘
4 Aircan He: E 3
=2 3 200 40 -
. o
£ Generals| 5
100 20 -
Wetterdaten
4-LUZ . ! 7 v . . 7 T
2. Knotenstruktur 1.z009 11.01.2003 18.01.2009 25.01,2009 01.02,2008 08.02.20039 15.02,2008 22.02,2009
4-CHZ Labratory (Daturm)
4-KLO
04,01,2009 11,01, 2009 18.01.2009 25.01,2009 01.02,2009 08.02.2009 15.02,2009 22.02,2009
4-LUZ General Service (Datumn)
4-LUZ L )
Diagramm | Tabelle Exportieren | 2
3. Ansichten " N [ ™
[aeneral sarvice ZIA] | | Labrators ZX 1. Arbeitsoberflache
mit Datendiagrammen...
Ansichten Datum kwh Datum kwh
@ Hinzufiigen 04.01.200% 01100 | 2882 |2l 04.01,2008 01:00 50 1~] ...oder Datentabellen
04,01,2008 02:00 | 232,34 = 04,01,2009 02:00 51 r
St Ly 04.01,2009 03:00 | 295,46 04,01,2009 03:00 49
B, Wl 03 04:00 | 298.5 04.01,200% 04:00 50
4. Vorwdhlbare |, .0 2e0cs 04,01,2009 05:00 S0
Parameter
P el 2oy 0% 0600 | 2919 04,01,2009 06:00 51
_— 04.01.2009 07:00 | 298.02 04,01,2009 07:00 50
Start  04,01,200% £
04,01,200% 08100 | 2943 04,01,200% 08:00 51
Ends | 28.02.2009 |G 04.01.2009 09:00 | 296.4 04.01.2008 09:00 50
6. Anzahl
Auflssung | 60 mindtich | v 04.01,200% 10:00 | 294,78 - 04,01,2009 10:00 51 — Arbeitsfenster
Disgr. Typ | Gestufte Lini | v < J N S
L. S
(c) Siemens Building Technologies i Energy Monitaring and Contralling (Version 1.0.0_38) Hilfe | AnzahlFenster: () 1 (s)2 () 4

Arbeitsoberflache
Zeigt alle Diagramme und/oder Tabellen an.

Knotenstruktur
Aus diesem Baum erzeugen Sie mittels Ziehen & Ablegen eines Datenpunk-
tes in die Arbeitsoberflache ein Diagramm oder eine Tabelle.

Ansichten
Dient dem Anlegen, Bearbeiten und Anwenden von Ansichten.

Vorauswahl
Hier definieren Sie den Berichtzeitraumes (relativ/absolut), die Aufldsung des
Berichts sowie den Diagrammtyp.

Bearbeitung

Mittels der Schaltflachen [£] Bearbeiten und [X] Léschen sowie |_Exportieren
lassen sich Diagramme und/oder Tabellen nach dem Erzeugen anpassen und
exportieren.

Anzahl Arbeitsfenster
Hier wahlen sie zwischen 1, 2 oder 4 Arbeitsfenstern.
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411 Arbeitsoberflache

Die Arbeitsoberflache bietet in Arbeitsfenstern grafische und/oder tabellarische
Ansichten von Datenserien. Die Anzeige Iasst sich schnell erzeugen mittels Ziehen
und Ablegen eines Datenpunktes (z.B. Zahler) der Bereich »Knotenstruktur« und
»Wetterdaten« in eines der vorgewahlten Arbeitsfenster.

Dabei kbnnen mehrere Diagramme in einem einzigen Arbeitsfenster angelegt wer-
den. Die Anzahl Diagramme je Arbeitsfenster ist lediglich durch die Ubersichtlich-
keit begrenzt.

Mit Klick auf den Schaltflache »Pfeil nach rechts« zwischen der linken
Spalte und dem Arbeitsfenster kann dieses auf Vollbild geschaltet werden.
Die Schaltflache ist als Umschalter ausgebildet, d.h. aus dem Vollbild kann
jederzeit mittels Klick auf die Schaltflache »Pfeil nach links» in die Nor-
malansicht zurtiickgeschaltet werden.

Spaltenbreite und Zeilenhéhe kénnen durch einfaches Ziehen zwischen den
Randern der Arbeitsfenster verandert werden. Durch Ziehen & Ablegen lassen sich
bereits erzeugte Diagramme und/oder Tabellen in jedes andere Arbeitsfenster ver-
schieben oder kopieren. Dabei werden in Tabellen-Arbeitsfenster gezoge-
ne/kopierte Diagramme automatisch als Tabelle dargestellt (und umgekehrt).

In jedes Arbeitsfenster werden die Schaltflachen Exportieren, Bearbeiten und L6-
schen eingeblendet.

4.1.2 Knotenstruktur

Die Knotenstruktur bildet die Knoten einer Anlage, Teilanlage usw. ab. Ein Knoten
enthalt Datenserien. Diese konnen zur Analyse von Verbrauchen und anderen Da-
tentypen (z.B. Temperaturen) in Diagramm- oder Tabellenform dargestellt werden.

41.3 Ansichten anlegen/andern

Fir ein effizientes Arbeiten kdnnen Sie Ansichten anlegen. Damit kann die An-
sicht jederzeit wieder abgerufen werden.

Mit derselben Funktionalitat konnen Sie jederzeit Ansichten @ndern und bei Be-
darf neu speichern.

41.4 Ansichten Ioschen

Das Léschen von Ansichten erfolgt mittels Klicken des Loschen-Symbols [X] rechts
neben dem Namen der Ansicht (mit Maus Uber den Namen navigieren). Vor dem
Léschvorgang muss eine Sicherheitsabfrage bestatigt werden.

41.5 Vorauswahl

Hier definieren Sie den Bericht im Voraus. Jeder zuklinftige Bericht wird mit dieser
Einstellung erzeugt.
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Kurzanleitung

Standardwerte
vorgeben

Schritt fiir Schritt-
Vorgehen

4.2 Diagramme erzeugen und bearbeiten

421 Diagramme erzeugen

Sie erstellen ein Diagramm, indem sie mit Klick und Drop aus der Knotenstruktur
eine oder mehrere Serien/Wetterdaten in ein Darstellungsfenster ziehen. Ein Ein-
gabefenster fir Datumsbereich, Auflésung und Darstellungsart des Diagramms er-
scheint nach dem Loslassen der linken Maustaste.

Im Bereich Vorauswahl kénnen Sie Standardwerte fir das Erstellen von Diagram-
men vorgeben. Diese Standardvorgaben erleichtern das Erstellen von gleichartigen
Analysen. Beim Erstellen des jeweiligen Diagramms 6ffnet sich ein Eingabefenster,
in welchem Sie die Werte individuell anpassen kénnen. Sie kdnnen den Zeitraum

absolut definieren oder durch Aktivieren des Kontrollkdstchens »relativer Zeitraum«
einen der vordefinierten Zeitrdume relativ zum Auswertungszeitpunkt wahlen.

Offnen Sie im Bereich »Knotenstruktur« den Baum bis zum gewiinschten Knoten.
Klicken Sie dazu die entsprechenden horizontalen Pfeil nach rechts »
Nicht verwendete Unterbereiche kénnen Sie wieder schlieRen mit Klick auf ¥

Falls Sie Wetterdaten mit benltzen wollen, 6ffnen Sie den Bereich »Wetterdaten«.
Klicken Sie dazu auf das Erweiterungssymbol B rechts im Titelbalken

Definieren Sie nun im Bereich »Vorauswahl« die folgenden Parameter fir den Ab-
soluten oder den Relativen Zeitraum kunftiger Berichte:

Absoluter Zeitraum

Wahlen Sie das Kontrollkastchen
»Relativer Zeitraum« ab:

L] Felativer Zeitraurn

Legen Sie Start- und Endzeit des
absoluten Zeitraumes fest:

[il Klicken Sie das Kalendersymbol
fiir eine einfache Auswahl!

Start  11.08,200%9 =
Ende 15.05,z2009 HH

[il Fehlen fiir den Bereich die Da-

ten, so gibt EMC die Fehlermeldung
aus

Legen Sie die Auflésung fest:

Auflézung L taglich v

Legen Sie den Diagrammtyp fest:

Relativer Zeitraum

Wahlen Sie das Kontrollkastchen
»Relativer Zeitraum«:

|'_f| Relativer Zeitraurm

Legen Sie den relativen Zeitraum
fest:

[il Klicken Sie das Pfeilsymbol zur
Auswahl einer der Mbglichkeiten

Zeitraun | 1 Woche ‘I"J

[i] EMC bietet eine Auswahl von re-
lativen Zeitrdumen an; bitte wéahlen
Sie einen davon aus (obligatorisch).

Legen Sie die Auflésung fest:

Auflézung | taglich v

Legen Sie den Diagrammtyp fest:

Ciagr. Typ i Balken v Ciagr. Typ | Balken v

Ziehen Sie nun den gewtnschten Knoten mittels Ziehen und Ablegen in die Ar-
beitsflache.
Dies 6ffnet den Dialog » Serie Hinzufiigen«
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Dialog
»Serie hinzufiigen«

Im Textfeld »Name« geben Sie dem Bericht einen neuen Namen (optional):

Marne Laboratary

Im Dropdown-Listenfeld »Farbe« wéhlen Sie die Grundfarbe fir ein Diagramm
oder eine Tabelle:

Farbe

Im Dropdown-Listenfeld » Auflosung« legen Sie die Berichtaufldésung anhand vor-
gegebener Werte fest:

Aufléazung | 60 miniddich v

Im Dropdown-Listenfeld »Diagramm Typ« definieren Sie die Art des Diagramms
(Balken, Linien, Flachen usw.):

Ciagrarmm Typ | Gestufte Linie L |

[i] Sollten Sie die folgenden Dialogpunkte nicht sehen, so klicken Sie bitte

| Mehr OpHonen |

Damit erscheint der vollstédndige Dialog. Sie kénnen jederzeit zur einfachen Ansicht
zuriickkehren: Klicken Sie dazu

| Weniger Optbonen |

Bestimmen Sie die Art des Berichtzeitraumes:

— Wahlen Sie das Kontrollkastchen fiir einen relativen Berichtzeitraum, oder
— Wahlen Sie das Kontrollkastchen ab flir einen absoluten Berichtzeitraum

L Relativaer Zaitraurm
[i] Dieser Parameter kann im Bereich »Vorauswahl« voreingestellt werden.
Wahlen Sie das Kontrollkastchen »X-Achse«, um die X-Achse darzustellen:

®-Achse |1(| Anzeigen

Optional: Wenn Sie weiter oben absoluten Berichtzeitraum gewahlt hatten: ge-
ben Sie Start- und Endedatum sowie Start- und Endzeit ein:

Start 05012009 4 0000 + -

Ende  z7.0z.2009 4 0o:00 + =

[il Zur einfachen Eingabe von Datum und Zeit klicken Sie auf die entsprechenden
Symbole.

Optional: Wenn Sie weiter oben relativen Berichtzeitraum gewahlt hatten: geben
Sie mittels des Dropdown-Listenfelds den Zeitraum ein.

Zeitraur L 1 Stunde 'J

Wabhlen Sie das Kontrollkastchen »Y-Achse«, um die Y-Achse darzustellen:

¥-Achse |£| Anzeigen

Definieren Sie in den Drehfeldern »Minimum« und »Maximum« die Grenzwerte der
angezeigten Y-Achsen:

Minimurm u} -

Maxirmurn u] -

[i] Bitte beachten Sie:
— Bei Mehrfach-Diagrammen muss diese Einstellung fiir jedes einzelne Diagramm
vorgenommen werden
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— Waéhlen Sie in »Maximume« den Wert »0«, wenn EMC die Y-Achse automatisch
nach dem héchsten Wert ausrichten soll
Sind alle Parameter definiert, so klicken die Schaltflache »Bestatigen«.

Bestitigen Abbrechen

Damit starten Sie die Diagramm-Erzeugung. Wéhrend der Erzeugung des Dia-
grammes erscheint eine kleine Uhr mit laufenden Zeigern ().

4.2.2 Bearbeitung

Zum Bearbeiten eines Berichts klicken Sie das Bleistift-Symbol

Mittels der Symbole [£] Bearbeiten und [X] Léschen sowie der Schaltflache
Exportieren | [assen sich Diagramme und/oder Tabellen nach dem Erzeugen an-
passen und exportieren (siehe auch Diagramme erzeugen oben und Diagramme

andern unten).

4.2.3 Diagramme andern

Verschieben
Vorhandene Datenserien kdnnen mittels Ziehen & Ablegen zwischen den einzel-
nen Fenstern verschoben werden.

Kopieren
Durch Ziehen & Ablegen bei gleichzeitigem Driicken der Strg-Taste wird die aus-
gewahlte Serie in das neue Fenster kopiert.

Darstellungsfenster andern
Rechts unten in der Fulleiste kdnnen Sie die Anzahl der Fenster festlegen. Dies ist
jederzeit mdglich.

[il Die vorhandenen Diagramme gehen dabei nicht verloren.

Diagramme speichern

Erstellte Analysen lassen sich im Bereich »Ansichten« der linken Mendileiste spei-
chern, indem Sie auf die Schaltflache »Hinzufligen« klicken und den Namen der
Ansicht eingeben. Vorhandene Auswertungen kénnen Sie andern und entweder
unter dem gleichen oder einem anderen Namen abspeichern.

Diagramme verschieben
Mit gedrlickter Leertaste und Klicken & Ziehen in das Diagramm verschieben Sie
das gesamte Diagramm.

[il Damit verschiebt sich der Darstellung- und Wertebereich aller Serien des Dia-
gramms.

Wertebereich verschieben
Mit gedruckter Leertaste und Klicken & Ziehen auf die Achse verschieben Sie den
Wertebereich einer Serie.

Einzoomen

Klicken & Ziehen bei gedriickten Umsch+Strg-Tasten erzeugt im Diagramm einen
Auswahlrahmen. Beim Loslassen wird der ausgewahlte Bereich des Diagramms
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vergrofRert, Darstellung und Wertebereich des jeweiligen Diagramms werden dem
Auswahlrahmen angepasst.

Auszoomen
Mit gedriickten Strg+Alt-Tasten und einem Klick auf das Diagramm springen Sie
zum vorherigen Zoom-Status zuriick.

[il Mehrfaches Zoomen ist mdglich und kann bei gedriickten Strg+Alt+Tasten mit-
tels entsprechender Anzahl Klicks ebenfalls riickgangig gemacht werden.

Verzerren des Zeitraums

Klicken & Ziehen bei gedriickter Strg-Taste auf die Achsen bewirkt eine Verschie-
bung des Zeitraums:

— Zieht man die Achse nach rechts, dann vergrossert sich der Wertebereich

— Zieht man sie nach links, dann verkleinert er sich.

— Welcher der beiden Endpunkte fix bleibt hangt davon ab, auf welcher Seite
(ausgehend von der Achsenmitte) man diese Operationen durchfihrt.

Auflésung dndern
Umsch+Klick in ein Diagramm setzt die Aufldsung aller Serien auf ein kleineres
Auswertungsintervall.

Umsch+Klick auf eine der Achsen setzt die Auflésung der entsprechenden Serie
auf ein kleineres Auswertungsintervall.

Umsch+Alt+Klick in ein Diagramm setzt die Auflosung aller Graphen auf ein gro-
Reres Auswertungsintervall.

Umsch+Alt+Klick auf eine der Achsen setzt die Auflosung der entsprechenden
Serie auf ein groReres Auswertungsintervall.

Stapeln von Serien

Um ein Diagramm mit den Summenwerten von Graphen zu erzeugen, ziehen Sie
aus dem Baum einen Zahler, Alarm oder eine Temperaturtabelle auf das Dia-
gramm. Sie kdnnen auch die Legende eines bereits vorhandenen Graphen auf die
Legende des Zeilgraphen ziehen. Der Graph Gbernimmt automatisch Startdatum,
Endedatum und Auflésung des Zielgraphen.

Serien, die gestapelt werden, missen entweder vom Typ »Balken«, »Flache« oder
»gestufte Flache« sein und die gleiche Auflésung haben. Der Zeitraum und die Auf-
I6sung werden automatisch von der Zielserie ibernommen.

Lineal

Ein Klick in ein Diagramm erzeigt ein Lineal, das mit gedrickter Maustaste tber
das Diagramm gezogen werden kann. Die Daten der Schnittpunkte von Linieal und
Serien werden in der Legende des jeweiligen Diagramms angezeigt.

Anzahl Arbeitsfenster

Klicken Sie im Optionsfeld »Anzahl Fenster« die Option 1, 2 oder 4.

Sie kdnnen die Arbeitsfenster horizontal und/oder vertikal anpassen mittels Klicken
& Ziehen aus den Rdumen zwischen den Fenstern.

[il Beachten Sie bitte: Bei dieser Anpassung werden jeweils alle Zeilen und/oder
alle Spalten verédndert.

Export

Mit der Schaltflache »Exportieren« kénnen Sie die Diagramme und die zugehori-
gen Daten exportieren. Fur den Export der Diagramme stehen Ihnen die Grafik-
formate JPEG und PNG sowie das Tabellenformat CSV zur Verfigung.
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